
FABBRICATO B

FABBRICATO A

PAVIMENTO FINITO Q=10.80

primo impianto

secondo impianto

terzo impianto

16.000 mq

18.000 mq

18.000 mq

RETE ACQUE PIOVANE DI NUOVA REALIZZAZIONE

CADITOIA DI RACCOLTA  ACCQUE PIOVANE

POZZETTO D'ISPEZIONE

QUOTA FONDO TUBO ACQUE PIOVANE

LEGENDA RETE ACQUE METEORICHE

superficie trattata dal primo impianto

mq. 17.650

mq. 16.423

mq. 15.378

superficie trattata dal secondo impianto

superficie trattata dal terzo impianto

RETE ACQUE PIOVANE ESISTENTI

POZZETTO DI RACCOLTA DI NUOVA REALIZZAZIONE

IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE

Scala 1:2000

PLANIMETRIA GENERALE

FABBRICATO A

FABBRICATO B

SCHEMA TRATTAMENTO
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VASCA DISOLEAZIONE TIPO -PN-

dim int: 400-(500)(b) x 200(l) x 200(h) cm
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VASCA DI CALMA E SEDIMENTAZIONE

dim int: 400-(500)(b) x 200(l) x 200(h) cm
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PIANTA

(180 L/s)

p>=5%

(180 L/s)

p>=5%

(360 L/s)

110 L/s

per 18.000 mq, mentre le altre sono quelle riferite all'impianto 

mentre le altre sono quelle riferite all'impianto di trattamento

tutte le vasche sono dotate di valvole di sicurezza

le misure tra parentesi sono riferite all'impianto di trattamento

per 16.000 mq
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Spessore = 20/25 cm (25cm)
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SEZIONE A-A

PIANTA COPERCHIO

SEZIONE B-B

(180 L/s)

p>=5%

p>=5%

Pesi:  monoblocco 140q.li e coperchio 50-70q.li.
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C O M U N E    D I  CONCORDIA SAGITTARIA




Gruaro, Via dell'Industria n. 22/1 -  P. IVA 03389300272

tel. +39042171061 - fax +390421760039
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ALTAN PREFABBRICATI SPA

IN LIQUIDAZIONE

con sede in San Quirino (PN), Via Maniago n. 21/a
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AREA TECNICA

Nardo Luciano Stefano

progettista
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 P.IVA 00073410938
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AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA SENZA INCREMENTO

DI SLP,  ENTRO  L'ESISTENTE PARCO COMMERCIALE "SAN GIUSTO"

4.3.3

  . PLANIMETRIA RETE

    FOGNARIA DI PROGETTO;

  . PARTICOLARI COSTRUTTIVI

    IMPIANTO DI TRATTAMENTO

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs. 82/2005 e smi e norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs. 82/2005 e smi e norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa


