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GRIGLIATO METALLICO  
TIPO KELLER  

TUBAZIONE IN CLS FORATO  

SEZIONE TIPOLOGICA POZZO PERCOLATO NUOVA DISCARICA scala 1:50

terreno vegetale spess.1m

geotessile non tessuto 250gr/mq

argilla compattata spess.50cm

geotessile non tessuto 250gr/mq

strato drenante spess.50cm

geotessile non tessuto 250gr/mq

strato drenante biogas spess.50cm

geotessile non tessuto 250gr/mq
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TUBO PEAD Ø80cm  
DRENANTE

TUBO IN CLS FORATO Ø150cm

argilla compattata spess.1m

terreno

geomembrana HDPE spess.2mm

geotessile non tessuto 500gr/mq

strato drenante spess.50cm

geotessile filtrante
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Opere di messa in sicurezza, completamento, riprofilatura e compensazione 
ambientale della discarica di Piave Nuovo a Jesolo

Scala  1 :

PROGETTO DEFINITIVO

DATA MOTIVO CONTROLLATO APPROVATO

L.B. S.C.

PROGETTAZIONE

VERITAS S.p.A.
Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE)
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www.gruppoveritas.it
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PLANIMETRIA PERCOLATI NUOVA DISCARICA

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PERCOLATO 
NUOVA DISCARICA: 
PLANIMETRIA E PARTICOLARE COSTRUTTIVO
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Tubazione drenante  PE Ø315mm di progetto

n° 3 Cavidotti per  linea elettrica con pozzetti

Tubazione drenante  PE Ø125mm di progetto

Collettore pozzi percolato di progetto in pressione Ø 160 PE

Nuovo pozzo di raccolta percolato di progetto

Verso scorrimento

Serbatoio di raccolta percolato 60 mc cad. di progetto

Tubazione drenante principale

Tubazione drenante secondaria

Collettore pozzi percolato in pressione

Tubazione drenante  PE Ø 400 di progetto

Tubazione drenante  PE Ø 600 di progetto

Pozzo di raccolta percolato

VR1
Pozzetto di ispezione e rilancio di progetto

Tubazione di progetto in pressione Ø 225 PE

Collettore pozzi percolato di progetto in pressione Ø 160 PE

Tubazione di progetto in pressione Ø 225 PE

Condotta di convogliamento percolato a gravità

CONFIGURAZIONE VASCHE DI VARIANTE

LEGENDA

LOTTI ESISTENTI EST - OVEST

Condotta di convogliamento percolato di progetto a 
gravità Ø 315 PE

1500

n° 3 SERBATOI DI RACCOLTA PERCOLATO 
60 mc cad. 


