
Rifiuti e frazioni risultanti 

dalle sezioni interne di 

trattamento

INTERCONNESSIONE

INGRESSO da 

rifiuti con 

attribuzione CIP

Sezione di 

trattamento 

biologico

R5

capacità: 16.000 

ton/anno

Cumulo allestito con 

rifiuti contaminati da 

Idrocarburi Petroliferi e 

valori > limi col. B 

Test Cessione 

Recupero (escluso 

COD)

VERIFICHE DI 

PROCESSO:

Analisi chimica parametri 

Idrocarburi Petroliferi

Test di Cessione 05/02/1998

Valutazione Organolettica

Eventuale vagliatura finale

Frazioni separate 

in seguito a cernita 

o vagliatura finale 

non terrose/non 

litoidi da avviare a 

recupero e/o 

smaltimento

Frazioni terrose/

litoidi 

potenzialmente 

riutilizzabili come 

terreno o MPS

0-10 mm

0-30 mm

30-120 mm

Verifica 

caratteristiche 

merceologiche  

Analisi di 

caratterizzazione

Test di Cessione 

05/02/1998

MPS Riutilizzo diretto

MPS per la 

produzione di 

miscele non legate

Affinamento 

merceologico e 

trasformazione in 

prodotti certificati

Frazioni da 

avviare a 

trattamento di 

lavaggio

LAYOUT SEZIONE RECUPERO INERTI MEDIANTE BIOPILA

Aggiornamento CIP 

con sigla, 

integrazione 

analitica secondo 

indicazioni impianto 

di  destino finale

Giudizio pericolosità

CER 19.12.09

Frazioni terrose/

litoidi  da avviare a 

recupero e/o 

smaltimento presso 

terzi

Cumulo allestito con 

rifiuti contaminati da 

Idrocarburi Petroliferi e 

valori < limi col. B e  

Test Cessione 

Recupero (escluso 

COD)

Attribuzione nuovo 

CIP

Sezioni interne di 

trattamento
INTERCONNESSIONE

Raggruppamento vari 

CER in box dedicato:

01.05.04, 01.05.08, 

17.01.01, 17.05.04, 

17.05.06, 17.05.08, 

17.09.04, 19.05.03, 

19.08.02, 19.08.14, 

19.12.09, 19.12.12, 

19.13.02, 19.13.04, 

20.03.03

Sezione 

STOCCAGGIO 

per successivo 

recupero presso 

terzi

INTERCONNESSIONE

A6.5

PROCESSO DI 

TRATTAMENTO

Rivoltamenti

Aspirazione forzata

Insufflazione forzata

Irrigazione

Monitoraggio

MPS per la 

produzione di 

miscele legate

Affinamento 

merceologico e 

trasformazione in 

prodotti certificati

Aggiornamento CIP 

con sigla, 

Classificazione 

analitica – giudizio 

pericolosità

CER 19.12.12 o 

CER 19.12.09

Sezione 

STOCCAGGIO 

per successivo 

recupero presso 

terzi

INTERCONNESSIONE

Attribuzione 

CER19.12.09 al 

cumulo accorpato
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