LAYOUT SEZIONE OPERAZIONI MECCANICHE

INGRESSO rifiuti con
attribuzione CIP

Raggruppamento linea rifiuti
a matrice fine CER:
01.04.08, 10.12.08, 16.11.04,
17.01.01, 17.01.02, 17.01.03,
17.01.07, 17.03.02, 17.05.04,
17.05.06, 17.05.08, 17.09.04,
19.12.09, 19.12.12, 19.13.02

A formare un lotto di
trattamento (max 1.000 m3)
CER 19.12.12

Raggruppamento linea rifiuti
a matrice grossolana CER:
01.04.13, 01.05.04, 01.05.08,
12.01.17, 17.01.01,17.05.04,
17.05.06, 19.08.02, 19.08.14,
19.12.09, 19.13.02, 19.13.04

A formare un lotto di
trattamento (max 1.000 m3)
CER 19.12.12

Regola per I'accorpamento in
ingresso alla formazione del lotto:

e  Verifica caratteristiche fisiche del rifiuto
(granulometria, umidita, coesivilta)

e CER, sulla base degli schemi di seguito
riportati

e  Verifica parametri chimicoanalitici sul TQ
(Idrocarburi, IPA, Metalli) rispetto alla MPS
finale da ottenere

e \Verifica test di cessione DM 05/02/98
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—» ——INTERCONNESSIONE-

Frazioni inerti
GROSSOLANEO FINI

provenineti da lotti
contaminati

Verifica analitica per
ogni lotto e frazione
(Metalli pesanti,
Idrocarburi, IPA, altri ||

contaminanti

Frazioni da avviare
a recupero con

Avwvio a trattamento
interno presso altra
linea

pertinenti )
Test di cessione

CER 19.12.09 Impianto di recupero
Previo giudizio di 1’ inerti
pericolosita
Frazioni non

contaminate

LAV. MECCANICHE
FRAZIONI GROSSOLANE
0-8 mm

MPS

» Previo accorpamento di

frazioni

MPS previo

8-30 mm
30-70 mm
70-120mm

LAVORAZIONI

N MECCANICHE

FRAZIONI FINI
0-10 mm

Sezione Stabilizzazione
ed affinamento
merceologico

Stabilizzazione con calce
0 cemento

MPS previo

A

Sezione Stabilizzazione
> ed affinamento
merceologico

Stabilizzazione con calce
0 cemento

Verifica analitica
.| Tal Quale, test di cessione

Sezione Stabilizzazione
> ed affinamento
merceologico

secondo richiesta impianto
finale, giudizio pericolosita

recupero con CER
19.12.09 presso terzi
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