LAYOUT SEZIONE STOCCAGGIO

INGRESSO del
rifiuto dopo
attribuzione CIP

A
Verifica analisi Int -
ricevute n elgtr.azmne

Analisi tal quale Ul (tzgn

per tutti i rifiuti parame tn
Test di cessione ancann
(DM 05/02/1998) h

BOX Recupero Aggllornamer.]t.o C*IP Recupero con
i > (per tipologia) > Verifica analitica” & ” CER19.12.09
BOXo C'umu'lo i pertipolog verifica pericolosita e
attesa di verifica
'y
BOX specifico Aggiornamento CIP Imoi
Lo . e mpianto
> impianto » Verifica analitica » selezionato
destinazione Assegnazione CER
Analisi NO
consentono
gestione rifiuto ot P
ggiornamento
> B;O(:: :i?e(;:lzpiear)o > Verifica analitica* e » MPS
perfipolog di pericolosita

I rifiuto puo
essere avviato alle
linee interne

Recupero inerti
Valutazione delle mediante biopila

. Accumulo in fase di
caratteristiche . (R5)
fisiche, R stoccaggio R12

: Rifiuto speciale 16.000 ton/anno
granulometriche e
. o 40.000 ton/anno
chimico analitiche
si Trattamento
INTERCONNESSIONE—p LAVAGGIO (R5)
16.000 ton/anno
‘ Accumulo in fase Trattamento
o - ) di stoccaggio R12 » LAVAGGIO (RS5) Trattamento
Rifiuti e frazioni risultanti dalle sezioni interne: Rifiuto urbano 60.000 ton/anno » MECCANICO (R5)
e Recupero inerti mediante biopila; 60.000 ton/anno 8.000 ton/anno
e Trattamento Lavaggio;

e  Operazioni preliminari;

* Analisi chimica effettuata nel caso in cui il rifiuto sia originato da raggruppamento o miscelazione.
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