LAYOUT SEZIONE STABILIZZAZIONE ED AFFINAMENTO MERCEOLOGICO

LAVAGGIO SPECIALI
LAVAGGIO URBANI
0,063-4 mm
4-8 mm
8-12 mm
12-20 mm
20-150 mm

LAVAGGIO SPECIALI
LAVAGGIO URBANI

Fanghi Disidratati

A

ACCORPAMENTO DI
FRAZIONI

Verifiche analitiche,
merceologiche e
prestazionali

A6.6

LAV. MECCANICHE
FRAZIONI GROSSOLANE
0-8 mm
8-30 mm
30-70 mm
70-120mm

VERIFICA PARAMETRI
MINERALOGICI

Verifiche analitiche,
merceologiche e
prestazionali

Prodotti
0/4L,4/8L,8/12 L
12/20 L, 20/150 L

INGRESSO MPS
da linee trattamento

LAVAGGIO URBANI
LAVAGGIO SPECIALI
BIOPILA
LAVORAZIONI MECCANICHE

LAVORAZIONI

MECCANICHE

FRAZIONI FINI
0-10 mm

A

ACCORPAMENTO DI
FRAZIONI

Verifiche analitiche,
merceologiche e
prestazionali

Prodotti per Cementifici,
Fornaci, strati imp.
FANGO L
o in alternativa
CER 19.12.09

BIOPILA
0-10 mm
0-30 mm
0-60 mm
0-120 mm

\ 4

A

STABILIZZAZIONE CON
CALCE O CEMENTO

Verifiche analitiche,
merceologiche e
prestazionali

Prodotti
0-8 M, 8-30 M,
30-70 M, 70-120 M
0-30 M, 0-70
0-120 M

BIOPILA
0-10 mm
0-30 mm
0-60 mm
0-120 mm

A

STABILIZZAZIONE CON
CALCE O CEMENTO

Verifiche analitiche,
merceologiche e
prestazionali

A

Prodotti
0/8 M, 0/30 M, 0/70 M
0/120 M, 0/10 M
+cemento/calce

A

ACCORPAMENTO DI
FRAZIONI

Verifiche analitiche,
merceologiche e
prestazionali

A

Prodotti
0/10 B, 0/30 B, 0/60 B
0/120 B
+ cemento/calce

Prodotti
0/10 B, 0/30 B, 0/60 B
0/120 B
Terreno vegetale per
verde o discariche o CER
19.12.09
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