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COD. RIFIUTO 16.10.03 CONCENTRATI ACQUOSI CONTENENTI 
SOSTANZE PERICOLOSE

COD. RIFIUTO 16.10.02 SOLUZIONI ACQUOSE DIVERSE DA 
QUELLE DI CUI ALLA VOCE 16.10.03

COD. RIFIUTO 20.03.04 FANGHI FOSSE SETTICHE

COD. RIFIUTO 20.03.06 RIFIUTI PULIZIA FOGNATURE ACQUE 
BIANCHE

FOGNATURA ACQUE BIANCHE 
FOGNATURA PRIME PIOGGE
FOGNATURA CON RECAPITO IN DEPURATORE

LEGENDA OPERAZIONI SPURGO E SMALTIMENTO  
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SCALA

1:1.000
DIM. FOGLIO
A1 (841 x 594)mm

Legenda

- Bacino di invaso-compenso                                                                                                                  

- Reticolo di scolo esistente da mantenere e/o ricalibrare

- Punti di scarico-collegamento tra la rete di drenaggio e idrografica

- Trattamento prima pioggia

- Rete fognaria a sezione circolare c.a. Ø 100 cm

- Rete fognaria a sezione scatolare c.a. 200x100 cm

- Rete fognaria a sezione scatolare c.a. 200x150 cm

- Fosso di scolo di progetto a sezione trapezia
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