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LEGENDA SIMBOLI
=u=LINDALED 56W  Plafoniera stagna IP65 con lampada LED da 56 W a fascio concentrato per illuminazione di emergenza
7= LED70W  Armatura stradale IP66 con lampada LED da 70 W per illuminazione perimetrale instal. ad angolo
LED70W  Armatura stradale IP66 con lampada LED da 70 W per illuminazione perimetrale instal. a parete
= LEM3HOLED 140 Armatura da esterno IP65 con lampada LED da 140 W per illuminazione noramle install. a sospensione
= LEM3HOLED 210 Armatura da interno IP65 con lampada LED da 210 W per illuminazione noramle install. a sospensione
(] LEM3HO LED 280 Armatura da intero IP65 con lampada LED da 210 W per illuminazione noramle install. a sospensione
: ! Plafoniera per illuminazione di emergenza
\ _ _ _ _ / 7. ———06x25  —— Condotto elettrificato a doppio scomparto 4x25 A + 2x10 A
LEM 3 HOLED 210 [+——4x25 —— Condotto elettrificato a singolo scomparto 4x25 A
©od PLx Pulsantiera di accensione luci con pulsanti stagni IP65
=xQES. Quadro elettrico generale ad armadio deposito sabbia
@ QD.S. Quadro di trasmissione dati deposito sabbia
[GP4] Quadro prese interbloccate CEE con n. 1 presa CEE 3x16A (5p) + n. 1 presa CEE 2x16A (3p)
— Cu50  ——  Collettore generale di terra interrato in corda di rame nudo sez. 50 mma.
N M — 100x80 ——  Canale portacavi in acciaio zincato con coperchio dim. 100x80 mm.
' _MH = Pozzetto in cav con dispersore in acciaio zincato 50x50x1500 mm.
RLF
@ ' Rivelatore lineare di fumo con trasmettitore e riflettore prismatico
I =_ (@] Pulsante di allarme manuale antincendio
] Pulsante di sgancio generale di emergenza
X2 Dispositivo di segnalazione allarme incendio ottico e acustico
(Fx Sensore puntiforme di fumo
m m N_ OZ m ._._N>m<m mm >_|m m& Sirena di allarme allerta ed evacuazione a doppio segnale acustico
CRF Centralina di allarme antincendio




