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1 Premessa

Il presente documento illustra la modalita di effettuazione e gli esiti della previsione di impatto
acustico relativa alla realizzazione di una struttura commerciale e ricettiva.

Questa revisione viene effettuata a seguito delle osservazioni espresse dalla Citta’ Metropolitana

di Venezia e consiste in una completa rivalutazione rispetto alle precedenti versioni in seguito alla

rieffettuazione di nuovi rilievi fonometri e in seguito a variazioni nel progetto.

Tale intervento comportera la costruzione di un edificio a torre al cui interno verra allocata una
superficie lorda di pavimento pari a 18.671 del settore non alimentare ed una struttura
alberghiera dotata di 120 camere.

L'intervento e operato dalla societa B.L.O. Immobiliare S.r.I. .
L'intero insediamento € ubicato nel territorio del comune di Venezia — localita Marghera, in una
zona che vede un’elevata concentrazione di attivita commerciali (in primis I'adiacente “Nave de

vero”).

Per la descrizione dettagliata del progetto si rimanda alla documentazione progettuale
presentata.
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2 Riferimenti normativi

L'art. 8 comma 4 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 26 ottobre 1995 n. 447,
prescrive che le domande per il rilascio di licenza o autorizzazione all’'esercizio di attivita
produttive, relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita produttive debbano
contenere una documentazione di previsione d’impatto acustico.

I comma 6 dell’art. 8 della 447/95 recita che la domanda di licenza o di autorizzazione
all’esercizio di attivita che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli
determinati ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera a), della legge 447 (valori limite d’emissione,
valori limite d’'immissione assoluti e differenziali), deve contenere l'indicazione delle misure
previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attivita o dagli impianti.

La legge 447/95 assegna ai comuni la competenza del controllo e del rispetto della normativa per
la tutela dall'inquinamento acustico secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lettera d e
lettera g.

Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite da applicare alle sorgenti sonore in base alla zona in cui
ricade la sorgente, la tabella B del citato decreto fissa i valori limite assoluti di emissione e la
tabella C i valori limite di immissione nell’lambiente esterno.

TAB. B: Valori limite 1B+ C: Valori limite TAB. D: Valori di LEICICTE R
S . assoluti di immissione n riferitia 1 orain dBA
di emissione in dBA . qualitain dBA
in dBA
Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno
- 45 35 50 40 47 37 60 45
- 50 40 55 45 52 42 65 50
“ 55 45 60 50 57 47 70 55
60 50 65 55 62 52 75 60
65 55 70 60 67 57 80 65
65 65 70 70 70 70 80 75

Per le zone non esclusivamente industriali il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 art.6 comma 2, oltre ai limiti
massimi in assoluto per il rumore, stabilisce anche le seguenti differenze da non superare tra il
livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):
5dB(A) per il Leq (A) durante il periodo diurno; 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno.
La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti
abitativi.
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Il Comune di Venezia ha adottato il Piano di Classificazione Acustica, assegnando la classe IV
all’area in cui € prevista la realizzazione della struttura.

Sono presenti alcune abitazioni, in classe lll, alcune abitazioni in classe 1V ed alcune abitazioni in
classe V (si rimanda alle planimetrie allegate).

Per il confronto con i limiti di immissione del rumore si utilizzeranno quindi i valori limite delle
classi Ve V.

Estratto classificazione acustica con evidenza dell’area dell’insediamento.

Classe |
Classe ||

N Classe 1Y
" | Classe W
| Classe Wl

Considerando inoltre che alcune sorgenti presenti e soggette a variazione sono di tipo stradale
verra effettuato anche il confronto utilizzando i limiti acustici previsti dal DPR 142/2004, in
particolare dalla tabella 2.
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(Strade esistenti e assimilabili) (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di
strada
(secondo
Codice
della
strada)

A -
autostrada

B-
extraurbana
principale

C -
extraurbana
secondaria

D - urbana di
scorrimento

E - urbana di
quartiere

F - locale

Sottotipi a fini
acustici
(secondo

norme Cnr 1980

e
direttive Put)

Ca
(strade a
carreggiate

separate e tipo
IV Cnr 1980)

Cb
(tutte le altre
strade
extraurbane
secondarie)

Da
(strade a
carreggiate
separate e

interquartiere)

Db
(tutte le altre
strade urbane di
scorrimento)

Ampiezza

fascia di

pertinenza
acustica (m)

100
(fascia A)

150
(fascia B)

100
(fascia A)

150
(fascia B)

100
(fascia A)

150
(fascia B)

100
(fascia A)

50
(fascia B)

100

100

30

30

* per le scuole vale il solo limite diurno
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Scuole, ospedali, case di

cura e di riposo

Diurno
dB(A)

50

50

50

50

50

50

Notturno
dB(A)

40

40

40

40

40

40

Altri Ricettori

Diurno
dB(A)

70

65

70

65

70

65

70

65

70

65

Notturno
dB(A)

60

55

60

55

60

55

60

55

60

55

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in
tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e
comunque in modo conforme alla zonizzazione
acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo
6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995
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3 Informazioniidentificative e di carattere generale

3.1 Descrizione dell’area in esame

L'ambito che ospitera la struttura di vendita oggetto dell’intervento, come gia evidenziato, &
posto all'interno di una zona fortemente commerciale, in una fascia contornata a nord da via
Bottenigo, a sud e ad est da Via Arduino e ad ovest dalla bretella della Strada Statale n. 309
“Romea”.

L'ambito (e I'assetto territoriale) nel quale si colloca la struttura & da definirsi urbano (struttura
non isolata caratterizzata da una rete viaria con caratteristiche urbane).

Sono presenti alcune isolate abitazioni, localizzate in via Bottenigo, a Est ed a Ovest del sito di
realizzazione.

Il clima acustico dell’area risulta pesantemente influenzato dalla SS309 Romea (che attraversa il
territorio da da Nord a Sud), e mediamente influenzato da via Bottenigo e via Arduino, la

presenza di altre strade minori non porta contributi significativi.

Nell’area sono presenti molteplici attivita commerciali/produttive che perd non incidono in
maniera rilevante ed identificabile sul clima acustico.

Vedi ortofoto seguente.

abitazioni

B 2000 o i 2 "N 12 ‘Eelev. . 0m alt4612m
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3.2 Osservazioni sugli interventi da realizzare

La struttura che andra ad ospitare il nuovo insediamento, sorge su un lotto parallelo alla bretella
della Strada Statale n. 309 “Romea”, contornato da Via Bottenigo e Via Arduino; le aree destinata
a parcheggio si trovano al piano interrato dell’edificio “lotto B” ed in un parcheggio multipiano
(interrato, terra coperto e scoperto e primo scoperto) che andra a sostituire un’attuale
parcheggio a raso “lotto C” in un’area posta sul lato ovest dell’edificio.

La realizzazione comportera I'ottenimento di una parte commerciale costituita dai primi due piani
della piastra e dai primi otto piani della torre, per una superficie lorda di pavimento pari a 18.671
mg, , una struttura struttura alberghiera con 120 stanze costituita dagli otto piani intermedi e nei
due piani sommitali un ristorante.

Estratto di progetto (planimetria)
Per i dettagli di progetto si rimanda a specifica documentazione.

Le attivita commerciali saranno attive solo nel periodo diurno, nel periodo notturno sara attiva
solo la parte ricettiva e gli impianti.
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1 Modalita di caratterizzazione e previsione del clima acustico

1.1 Caratterizzazione

La caratterizzazione della situazione acustica attuale dell’area & stata effettuata mediante le
seguenti fasi:
1. identificazione delle principali sorgenti di rumore e determinazione della relativa potenza
acustica, inserimento nel modello;
2. taratura del modello tramite:

. misura del livello sonoro in posizioni di verifica;
° calcolo tramite modello dei livelli di rumore ai punti di verifica;
° calibrazione del modello;

3. identificazione dei ricettori ;
4. calcolo dei livelli di rumore ai ricettori sensibili nelle condizioni da verificare;

1.2 Previsione

La previsione della situazione acustica futura dell’area e stata effettuata mediante le seguenti
fasi:
1. identificazione delle principali sorgenti di rumore previste e determinazione della relativa
potenza acustica, inserimento nel modello;
2. calcolo dei livelli di rumore ai ricettori nelle condizioni da verificare;
3. realizzazione mappa isofoniche.

E’ stata effettuata una previsione per il periodo diurno di massimo afflusso comprensiva di tutte
le sorgenti stradali ed impiantistiche, ed una previsione per il periodo notturno relativamente agli
effetti degli impianti ai ricettori piu’ esposti.

1.3 Specifiche sull’elaborazione

Secondo quanto contenuto nella Direttiva Europea 2002/49/CE (recepita in Italia con il Dgls. n°
194 del 19/08/2005) relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, la
valutazione dei livelli di pressione sonora & stata effettuata utilizzando il metodo di calcolo
definito dalla norma ISO 9613 tramite il software di simulazione acustica CadnaA.

Nel programma di simulazione acustica sono state inserite le caratteristiche delle sorgenti
(posizione, livello di potenza acustica), quelle dello scenario di propagazione (orografia del
territorio, attenuazione dovuta terreno), e le posizioni dei ricettori.

La precisione dei risultati ottenuti & sostanzialmente influenzata dai seguenti fattori:
0 variazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti considerate;
O variabilita delle condizioni climatiche: fattore significativo soprattutto per le misure di
livello di pressione sonora lontano dalle sorgenti;
0 precisione della cartografia utilizzata;
0 presenza di elementi non facilmente riproducibili all'interno del software di calcolo

Il margine d’errore & quello previsto dalla norma ISO 9613-2.
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E’ stato effettuato il calcolo del livello acustico presente presso alcune abitazioni ricettori.

Tramite I'apposito software previsionale, si sono ottenute:
v"una tabella con i valori di immissione acustica ai ricettori nelle condizioni ante operam e
post operam

L’esame della simulazione ha permesso le seguenti considerazioni:
v il confronto con i valori di immissione acustica presso i ricettori pill vicini ed i relativi limiti
diurni;

I modello & stato validato, nella situazione attuale, in base all’art. 10 — Modalita di applicazione
delle tecniche di calcolo previsionale contenuto nel DDG ARPAV 3/08, delle Linee guida per
I’elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi art. 8 LQ 447/95.

1.4 Modalita di effettuazione dei rilievi fonometrici

| rilievi atti a valutare i livelli di rumore immessi nell’lambiente circostante sono stati effettuati
secondo il DM 16 Marzo 1998 “ Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’'inquinamento
acustico”, come di seguito descritto:

Determinazione del rumore ambientale: misura del livello equivalente, valori in dBA — scala “Fast”
criterio di direzionalita “Frontal”.

Determinazione della presenza di componenti impulsive: rilevamento strumentale dell'impulsivita
dell'evento attraverso la misura di LAmax imp e LAmax slow e riconoscimento dell'evento sonoro
impulsivo attraverso la verifica della differenza tra i valori misurati e la loro ripetitivita.
Determinazione della presenza di componenti tonali: rilevamento strumentale del rumore con
analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava nell'intervallo di frequenza compreso tra
20Hz e 20 kHz e riconoscimento di componenti tonali, anche a bassa frequenza, attraverso il
confronto dei livelli minimi in ciascuna banda.

La strumentazione utilizzata é:

Strumento matricola Centro sit n. certificato

Fonometro Solo Blue 60751 LAT 224 11/01/2016
Fonometro solo Black 65839 LAT 224 15-2903-FON 21/12/2015
Calibratore B&K 4230 1622642 LAT 224 16-2944-CAL 11/01/2016

La strumentazione e' conforme alla classe |, come definito nello standard IEC 804 e la verifica
della calibrazione é stata effettuata prima e dopo I'indagine.

16-2945-FON
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2 Caratterizzazione dello stato attuale

2.1 identificazione e caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore

Allo stato attuale le sorgenti esistenti con i relativi valori di potenza acustica prese in
considerazione dal presente studio sono riconducibili principalmente ai mezzi transitanti lungo le
strade presenti nell’area.

2.1.1 Sorgenti: Periodo diurno
| dati di traffico sono stati ricavati dallo studio sull’assetto viabilistico fornito dalla Committenza

Le potenze acustiche delle strade sono state calcolate dai dati di traffico (vv/h, %vv pesanti e
velocita km/h) secondo lo standard NMPB Routes 1996.

Le caratteristiche delle sorgenti, come ricavate dai dati di traffico e utilizzate nel software di
modellazione sono indicate nella tabella seguente, per la posizione si deve fare riferimento alla
mappa allegata.

descrizione veicoli/ora velocita % mezzi Lw/m
km/h pesanti

R1 SS309 a nord Rotonda, dir. 1413 90 10 85.4
Sud

R2 SS309 SEZ a nord Rotonda, 1597 90 10 85.9
dir. Nord

R3 SS309 a sud Rotonda, dir. 1837 90 10 86.5
Nord, prima di uscita L.M.

R3A SS309 a sud Rotonda, dir. 1283 90 10 85
Nord, dopo di uscita L.M.

R4 SS309 a sud Rotonda, dir. 1180 90 10 84.6
Sud

R5 Via Arduino dietro 694 50 5 77
NavedeVero

R6 Via Arduino tra rotonda 1857 50 5 80.6
SS309 e NavedeVero

R7 Via Arduino a lato area 347 50 5 74
progetto

R8 Via Arduino a Est rotonda 731 50 5 77.2
NavedeVero

R9 Via dell’avena 535 50 5 75.9

R10 Via Tron 162 50 5 70.7

S3 Varie strade della zona a 650 (*) 50 5 76.5
traffico medio

S1,S7 Varie strade della zona a 250 (*) 50 5 72.6
traffico basso

$2,54,55,56, Varie strade della zona a 150 (*) 50 5 70.3
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,$8,59,510 traffico bassissimo

RO1 Rotonda SS309 1368 (**) 50 10 81.1

RO2 Rotonda NavedeVero 1294 (**) 30 5 73.7

RO3 Rotonda via Arduino 190 (**) 30 5 65.3

P1 Parcheggio NavedeVero Sud 1100 (*) 30 0 72.9

P2 Parcheggio NavedeVero 200 (*) 30 0 65.5
Nord

P3 Parcheggio LeroyMerlin 200 (*) 30 0 65.5

NOTA (*): valore stimato sulla base del sopralluogo effettuato in contemporanea alle misure
fonometriche.
NOTA (**): valore calcolato come media auto entranti uscenti

2.1.1 Sorgenti: Periodo notturno

Durante il periodo notturno il traffico attorno all’area di intervento e’ presente quasi
esclusivamente sulla SS309. Sia per la SS309 che per le altre strade della zona si e’ determinato il
volume di traffico mediante osservazione e conteggio durante le misure fonometriche.

descrizione veicoli/ora velocita % mezzi Lw/m
km/h pesanti
R1+R2 SS309 a nord Rotonda 240* 90 10 74.7
R3+R4 SS309 a sud Rotonda 240%* 90 10 74.7
R5 Via Arduino dietro 20* 50 5 61.6
NavedeVero
R6 Via Arduino tra rotonda 20* 50 5 61.6
SS309 e NavedeVero
R7 Via Arduino a lato area 25* 50 5 62.7
progetto
R8 Via Arduino a Est rotonda 20* 50 5 61.6
NavedeVero
R9 Via dell’avena 20%* 50 5 61.6
R10 Via Tron 20%* 50 5 61.6
$1,53,57 Varie strade della zona a 15%* 50 5 60.6
$2,54,55,56, traffico bassissimo
,58,59,510
RO1 Rotonda SS309 240%* 50 10 72.4
RO2 Rotonda NavedeVero 20* 30 5 57.2
RO3 Rotonda via Arduino 25* 30 5 58.3

NOTA (*): valore stimato sulla base del sopralluogo effettuato in contemporanea alle misure
fonometriche.

2.2 taratura del modello

Prima di procedere all’utilizzo del modello, questo deve essere calibrato e validato secondo I'Art.
10 della DDG ARPAV N. 3/2008, attraverso il confronto tra valori misurati in alcune posizioni di
riferimento e di verifica e i valori calcolati dal modello nelle stesse posizioni.
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I modello risulta valido quando:
e la media degli scarti quadratici (Lsso-Lmso)* & inferiore a 0,5 dB
¢ la media degli scarti quadratici (Lsro-Lmro)** & inferiore a 1,5 dB
e o scarto tra i livelli misurati e calcolati & inferiore a 3dB in tutti i punti.

* Lsso: livello stimato sorgente orientata ; Lmso: livello misurato sorgente orientata
*k Lsro: livello stimato ricettore orientato; Lmro: livello misurato ricettore orientato

Il risultato delle misure effettuate il giorno 02/12/2017 €’ illustrato nelle tabelle seguenti

Diurno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Leq 64.8 | 56.2 | 52.2 | 655 | 60.8 | 61.3 | 59.2 | 549 | 59.2 - -
Lmin 571 | 523 | 48,6 | 534 | 489 | 453 | 48.0 | 405 | 49.2 - -
Lmax 76.8 | 69.6 | 75.0 | 73.8 | 73.2 | 79.8 | 739 | 723 | 77.9 - -
L95 594 | 53.7 | 499 | 580 | 519 | 50.6 | 50.2 | 41.8 | 51.1 - -
L90 60.7 | 54.1 | 50.2 | 60.0 | 53.0 | 53.0 | 52.0 | 42.5 | 518 - -
L50 65.0 | 55.8 | 51.5 | 66.2 | 61.2 | 62.1 | 59.6 | 45.6 | 57.9 - -
L10 683 | 58.2 | 544 | 698 | 676 | 683 | 66.3 | 56.4 | 68.9 - -
L5 69.6 | 59.6 | 56.6 | 70.5 | 69.5 | 69.9 | 676 | 60.7 | 71.6 - -
Notturno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Leq 54.0 - 49.0 | 516 | 553 | 50.7 | 476 | 46.0 | 515 | 71.1 | 63.7
Lmin 36.5 - 454 | 38.0 | 49.7 | 478 | 440 | 426 | 47.0 | 69.7 | 59.7
Lmax 85.5 - 62.5 | 8.0 | 721 | 73.0 | 69.0 | 589 | 76.3 | 753 | 80.5
L95 39.9 - 46.6 | 393 | 50.6 | 483 | 449 | 43.4 | 47.7 | 70.0 | 60.2
L90 40.7 - 46.9 | 399 | 50.8 | 485 | 45.1 | 43.8 | 48.0 | 70.1 | 60.4
L50 52.0 - 485 | 493 | 54.0 | 495 | 46.1 | 458 | 494 | 70.7 | 61.7
L10 71.7 - 51.7 | 679 | 62.0 | 544 | 515 | 48.2 | 60.0 | 729 | 70.7
L5 75.6 - 530 | 733 | 63.6 | 555 | 56.7 | 48.8 | 655 | 73.4 | 73.8

Dopo aver inserito nel software di calcolo i valori di potenza acustica delle varie sorgenti si &
provveduto a modificarle per tarare il modello di calcolo al fine di ottenere dei valori il piu
possibile prossimi ai valori misurati nei punti di controllo e verifica.

Oltre alle sorgenti sopra elencate e ben identificabili, al fine di ricreare il rumore di fondo non
attribuibile a specifiche sorgenti, sono state inserite delle sorgenti puntiformi da 100dB, ad una
altezza di 500m, con una maglia di 150x150m. Tali sorgenti sono state tarate al fine di creare un
livello di fondo (in assenza di tutte le altre sorgenti) pari a 40 dB su tutta I’area, valore individuato
dai valori minimi rilevati durante le misure.

Alla fine della taratura le sorgenti hanno le seguenti caratteristiche

Periodo diurno

R1 SS309 a nord Rotonda, dir. Sud 85.4
R2 SS309 SEZ a nord Rotonda, dir. Nord 85.9
R3A SS309 a sud Rotonda, dir. Nord, dopo di uscita L.M. 84.6
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R4 SS309 a sud Rotonda, dir. Sud 84.6
R5 Via Arduino dietro NavedeVero 78
R6 Via Arduino tra rotonda SS309 e NavedeVero 80.6
R7 Via Arduino a lato area progetto 74
R8 Via Arduino a Est rotonda NavedeVero 77.2
R9 Via dell’avena 75.9
R10 Via Tron 71
S3 Varie strade della zona a traffico medio 76.5
S1, S7 Varie strade della zona a traffico basso 72.6
$2,54,55,56, Varie strade della zona a traffico bassissimo 70.3
,58,59,510

RO1 Rotonda SS309 81.1
RO2 Rotonda NavedeVero 73.7
RO3 Rotonda via Arduino 65.3
P1 Parcheggio NavedeVero Sud 72.9
P2 Parcheggio NavedeVero Nord 62
P3 Parcheggio LeroyMerlin 65.5

Periodo notturno

R1 SS309 a nord Rotonda, dir. Sud 75
R2 SS309 SEZ a nord Rotonda, dir. Nord 75
R3A SS309 a sud Rotonda, dir. Nord, dopo di uscita L.M. 73
R4 SS309 a sud Rotonda, dir. Sud 73
R5 Via Arduino dietro NavedeVero 71
R6 Via Arduino tra rotonda SS309 e NavedeVero 66
R7 Via Arduino a lato area progetto 61
R8 Via Arduino a Est rotonda NavedeVero 63
R9 Via dell’avena 68
R10 Via Tron 67
S9 Varie strade della zona a traffico medio 62
S3 Varie strade della zona a traffico basso 61
$1,52,54,55,56, Varie strade della zona a traffico bassissimo 60.6
$7,58,510

RO1 Rotonda SS309 73
RO2 Rotonda NavedeVero 64
RO3 Rotonda via Arduino 64
P1 Parcheggio NavedeVero Sud -
P2 Parcheggio NavedeVero Nord -
P3 Parcheggio LeroyMerlin =

Il risultato della verifica della taratura € illustrato di seguito

Periodo diurno

differenza tra il valore
calcolato e quello

Misura
(Lmso)

Calcolo
(Lsso)

Posizione di controllo/verifica
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65.1

55.8

65.2

60

61.4

58.4

53.6

61.4

59.3

55.6

Periodo notturno

64.8

56.2

65.5

60.8

61.3

59.2

52.2

61.3

59.2

54.9

0.3

0.1

0.1

0.7

0.9

0.7

0.8

0.7

0.1

0.5
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0.7

0.6

1.2

0.8

Quindi il modello risulta correttamente settato.

2.3 identificazione dei ricettori e calcolo dei livelli di rumore in facciata

All'interno dell’area indagata, sono state identificate delle abitazioni e degli edifici produttivi da
utilizzare come ricettori per la verifica del rispetto del limite di zona.

RIC1 abitazione a Nord di via Bottenigo, a Est della struttura ]
RIC2 abitazione a Sud di via Bottenigo, a Est della struttura \Y
RIC3 abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della struttura, v
lato SS309
RIC4 abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della struttura, v
lato parcheggio
RIC5 edificio produttivo a Ovest della struttura v
RIC6 edificio produttivo a Nord della struttura [}
RIC7 edificio produttivo a Est della struttura Vv

Per la posizione dei ricettori si deve fare riferimento alla mappa allegata.

Su questi ricettori & stato effettuato il calcolo del livello di rumore immesso, in facciata, dalle
sorgenti considerate.

2.3.1 Ricettori: periodo diurno

RIC1 abitazione a Nord di via Bottenigo, a Est della 54.5
struttura

RIC2 abitazione a Sud di via Bottenigo, a Est della 56.5
struttura
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RIC3

RIC4

RIC5

RIC6

RIC7

abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della
struttura, lato SS309
abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della
struttura, lato parcheggio
edificio produttivo a Ovest della struttura

edificio produttivo a Nord della struttura

edificio produttivo a Est della struttura

2.3.1 Ricettori: periodo notturno

RIC1

RIC2

RIC3

RIC4

RICS5

RIC6

RIC7

abitazione a Nord di via Bottenigo, a Est della

struttura
abitazione a Sud di via Bottenigo, a Est della

struttura

abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della

struttura, lato SS309
abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della
struttura, lato parcheggio
edificio produttivo a Ovest della struttura

edificio produttivo a Nord della struttura

edificio produttivo a Est della struttura
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3 Previsione

3.1 Identificazione e caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore nella
situazione post opera

Le sorgenti allo stato di progetto con i relativi valori di potenza acustica prese in considerazione
dal presente studio sono riconducibili principalmente a:

1. Variazione del numero di mezzi transitanti lungo le strade presenti nell’area

2. Impianti esterni installati presso la nuova struttura

3.1.1 \Variazione del numero di mezzi transitanti lungo le strade presenti nell’area

Le potenze acustiche delle strade sono state calcolate dai dati di traffico (vv/h, %vv pesanti e
velocita km/h) secondo lo standard NMPB Routes 1996.

| dati di traffico sono stati ricavati dallo studio sull’assetto viabilistico e sono stati forniti dalla
Committenza, i dati dettagliati sono consultabili nella specifica documentazione.

Strade: periodo diurno

Le caratteristiche delle sorgenti utilizzate nel software di modellazione sono indicate nella tabella
seguente, per la posizione si deve fare riferimento alla mappa allegata.

descrizione veicolifora  veicoli/ora dB Lw/m
previsti incremento variazione

P1 Parcheggio NavedeVero Sud 1100 (*) 0 0 72.9

P2 Parcheggio NavedeVero 200 (*) 0 0 62.0
Nord - in copertura

P2b Parcheggio NavedeVero 200 (*) 0 0 62.0
Nord — pt a ovest

P3 Parcheggio LeroyMerlin 200 (*) 0 0 65.5

R1 SS309 a nord Rotonda, dir. 1413 182 74.7 85.8
Sud

R2 SS309 SEZ a nord Rotonda, 1597 252 76.1 86.3
dir. Nord

R3A SS309 a sud Rotonda, dir. 1283 -232 -75.7 84.6
Nord, dopo di uscita L.M.

R4 SS309 a sud Rotonda, dir. 1180 59 69.7 84.7
Sud

R5 Via Arduino dietro 694 322 72 79.0
NavedeVero

R6 Via Arduino tra rotonda 1857 197 69.9 81.0
SS309 e NavedeVero

R7 Via Arduino a lato area 347 40 63 74.3
progetto

R8 Via Arduino a Est rotonda 731 282 71.5 78.2
NavedeVero

Impatto acustico 2018 - BLO - Marghera Pagina 19 di 26


mailto:trivellato.antonio66@gmail.com

Selvazzano (PD) - viale della Repubblica, 16 - cell. 3931251761 - E-mail trivellato.antonio66@gmail.com C.F.
u TRVNTN665066224V - P.IVA 03358470288

R9 Via dell’avena 535 123 67.8 76.5

R10 Via Tron 162 189 69.7 73.4

RO1 Rotonda SS309 1368 (**) 264 71.2 81.5

RO2 Rotonda NavedeVero 1294 (**) 239 66.3 74.4

RO3 Rotonda via Arduino 190 (**) 10 52.4 65.5

S3 Varie strade della zona a 650 (*) 0 0 76.5
traffico medio

S1,S7 Varie strade della zona a 250 (*) 0 0 72.6
traffico basso

$2,54,55,56, Varie strade della zona a 150 (*) 0 0 70.3

,$9,510 traffico bassissimo

S8 Via Bottenigo, a Nord 550 400 71.1 72.5
struttura

S11 Nuova bretella di entrata al 985 985 0 79.9

parcheggio NavedeVero Sud

Strade: periodo notturno

Le sorgenti stradali utilizzate per la previsione non subiscono variazioni sostanziali rispetto alla
situazione attuale, si rimanda quindi alle caratteristiche presenti nella situazione attuale.

3.1.1 Impianti interni installati presso la nuova struttura

Al 9° e 22° piano saranno presenti degli impianti a pompa di calore e di trattamento aria. Tali
impianti saranno collegati all’anello idronico, e quindi non hanno la necessita di scambiare aria
con l'esterno. Tali impianti saranno posizionati all’interno di vani tecnici isolati acusticamente. Le
uniche “aperture” con I'esterno di questi vani tecnici saranno quelli necessari per il ricambio
d’aria anch’esse isolate attraverso dei silenziatori.

Considerata la tipologia degli impianti, a bassa rumorosita, I'installazione all'interno di specifici
vani tecnici e la posizione di questi ad una distanza rilevante rispetto alla superfice, si reputa
assente qualsiasi tipo di impatto sul clima acustico dell’area.

3.1.2 Impianti esterni installati presso la nuova struttura

Siillustra di seguito la posizione e le caratteristiche acustiche degli impianti tecnologici posizionati
esternamente alla struttura.
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Lw 90 dB(A)

Lw 92 dB(A)

Lw 91 dB(A)

Lw 78 dB(A)

Lw 93 dB(A)

Le sorgenti sono state inserite nel modello come sorgenti puntiformi poste a 1m di altezza sul
piano copertura.

3.2 calcolo dei livelli di rumore in facciata (ai ricettori)

Sui ricettori & stato effettuato il calcolo del livello di rumore immesso, in facciata, dalle sorgenti
considerate.
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3.2.1 Ricettori: periodo diurno

RIC1 abitazione a Nord di via Bottenigo, a Est della 54.5
struttura

RIC2 abitazione a Sud di via Bottenigo, a Est della 56.5
struttura

RIC3 abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della 57.3

struttura, lato SS309
RIC4 abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della 57.0
struttura, lato parcheggio

RIC5 edificio produttivo a Ovest della struttura 60.0

RIC6 edificio produttivo a Nord della struttura 56.6

RIC?7 edificio produttivo a Est della struttura 55.6

3.2.1 Ricettori: periodo notturno

RIC1 abitazione a Nord di via Bottenigo, a Est della 47.4
struttura

RIC2 abitazione a Sud di via Bottenigo, a Est della 47.7
struttura

RIC3 abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della 48.1

struttura, lato SS309
RIC4 abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della 48.9
struttura, lato parcheggio

RIC5 edificio produttivo a Ovest della struttura 49.5

RIC6 edificio produttivo a Nord della struttura 51.2

RIC7 edificio produttivo a Est della struttura 48.9

3.3 Rumore indotto dal trasporto materiale di scavo

Durante le attivita di scavo del cantiere e stato previsto che per circa 60-70gg vi saranno 50 viaggi
al giorno di automezzi dal sito di scavo al sito di utilizzo della terra, questo si traduce in un
incremento di 100 passaggi di automezzi lungo il tragitto previsto.

Considerando 8 ore lavorative al giorno si ottiene un incremento medio di 12-13 veicoli all’ora.

La potenza acustica del passaggio dei veicoli, considerando una velocita di 60km/h & pari a 71.7
dB(A)/m, che produce un valore di rumorosita pari a 51.5 dBA a 10 m dal bordo strada e ad una
altezza di 3 m.

Il percorso previsto prevede il transito per via Bottenigo, via Brunacci, SS309 Romea, A57
tg.Mestre, A27, altra viabilita presso il sito di destinazione.
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Vengono quindi interessati tratti stradali di varia tipologia.

Analizzando i dati di traffico delle strade interessate dal passaggio dei mezzi e situate attorno al
sito di intervento emerge che via Bottenigo e via Brunacci sono le uniche a poter essere
significativamente influenzate dall’aumento dei veicoli in transito da e per il cantiere.

Lungo via Bottenigo e via Brunacci transitano circa 590 vv/h, con questo traffico la potenza

acustica & pari a circa 76 dB(A)/m, che produce un valore di rumorosita pari a 55.8 dBAa 10 m e
ad una altezza di 3 m.

La somma dei livelli acustici prodotti dal traffico esistente e dal traffico di cantiere, a 10m dalla
carreggiata, € quindi pari a 57.1 dB(A).
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4 Esito valutazione

4.1 Confronto con i valori limite di immissione assoluto e differenziale

4.1.1 periodo diurno

RIC1

RIC2

RIC3

RIC4

RICS5

RIC6

RIC7

abitazione a Nord di via
Bottenigo, a Est della
struttura
abitazione a Sud di via
Bottenigo, a Est della
struttura
abitazione a Sud di via
Bottenigo, a Ovest della
struttura, lato SS309
abitazione a Sud di via
Bottenigo, a Ovest della
struttura, lato parcheggio
edificio produttivo a
Ovest della struttura
edificio produttivo a Nord
della struttura
edificio produttivo a Est
della struttura

60

70

65

65

65
60

4.1.2 periodo notturno

RIC1

RIC2

RIC3

RIC4

RIC5

RIC6

RIC7

abitazione a Nord di via
Bottenigo, a Est della
struttura
abitazione a Sud di via
Bottenigo, a Est della
struttura
abitazione a Sud di via
Bottenigo, a Ovest della
struttura, lato SS309
abitazione a Sud di via
Bottenigo, a Ovest della
struttura, lato parcheggio
edificio produttivo a
Ovest della struttura
edificio produttivo a Nord
della struttura
edificio produttivo a Est
della struttura

46.6

46.9

49.9
50.1

48.9

47.4

51.2
48.9

0.8

-0.4
1.1

50
60
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4.2 Confronto con i valori limite di emissione

Eliminando dal modello di calcolo della situazione futura tutte le sorgenti stradali e anche quelle
che simulano la rumorosita di fondo non localizzabile, e’ stato calcolato il livello di emissione (a
confine progetto e ai ricettori) imputabile alle sole sorgenti impiantistiche, i cui risultati sono di
seguito esposti:

RIC1 abitazione a Nord di via
Bottenigo, a Est della 41.8 55 45
struttura
RIC2 abitazione a Sud di via
Bottenigo, a Est della 42.7 65 55
struttura
RIC3 abitazione a Sud di via
Bottenigo, a Ovest della 40.5 60 50
struttura, lato SS309
RIC4 abitazione a Sud di via
Bottenigo, a Ovest della 434 60 50
struttura, lato parcheggio
RIC 5 edificio produttivo a
Ovest della struttura
RIC6 edificio produttivo a Nord
della struttura
RIC7 edificio produttivo a Est
della struttura

47.1 55 45

42.7 65 55

Confine ovest area di
progetto a 2m di altezza
Confine nord area di
progetto a 2m di altezza
Confine vest area di
progetto a 2m di altezza
Confine sud area di
progetto a 2m di altezza

4.3 Confronto con i valori limite per le infrastrutture stradali

somma dei livelli acustici prodotti dal traffico valore limite indicato dal D.P.R. 142/2004, nei

esistente e dal traffico indotto a 10m dalla confronti di ricettori non sensibili, per le
carreggiata infrastrutture stradali di tipo A, B,Ce D

57.1 dB(A) 65 dB(A)
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5 Considerazioni

L’esame della simulazione della propagazione acustica ha permesso le seguenti considerazioni:

+» La realizzazione della struttura commerciale comporta aumenti pressoché nulli dei
valori acustici nei punti considerati, infatti i valori differenziali hanno valori che vanno
da0a1ldB(A).

+ | valori limite di immissione, risultano rispettati sia nel periodo diurno che in quello
notturno

+«+ Lvalori limite di emissione degli impianti risultano rispettati sia nel periodo diurno che
in quello notturno, sia a confine struttura che presso i ricettori

+» La somma dei livelli acustici prodotti dal traffico esistente e dal traffico indotto a 10m
dalla carreggiata risulta inferiore al valore limite indicato dal D.P.R. 142/2004, nei
confronti di ricettori non sensibili, per le infrastrutture stradali di tipo A,B,Ce D

Nota: la valutazione non ha preso in esame tutti i ricettori (abitazioni ed edifici produttivi)
presenti nell’area, ma solamente quelli che sono stati ritenuti maggiormente esposti in merito
della loro vicinanza alla struttura o a strade con variazioni considerevoli di traffico, ritenendo che
il rispetto dei limiti per tali ricettori implichi un maggior rispetto per ricettori posti a distanza
maggiore dalla struttura o in prossimita di strade con minor traffico indotto.

5.1 Condizioni di validita’ della simulazione d’impatto acustico

Le previsioni riportate nei precedenti paragrafi mantengono la loro validita, qualora i dati relativi
alla rumorosita emessa dagli impianti in progetto, le caratteristiche degli insediamenti circostanti
e le componenti del rumore residuo, mantengano la configurazione e le caratteristiche ipotizzate.

5.2 Accuratezza delle simulazioni acustiche

Gli elementi che concorrono all’incertezza dei dati forniti da una valutazione previsionale possono
essere

fondamentalmente riassunti nei seguenti punti:

e tipo di modello e utilizzatore di questo;

e dati delle potenze delle sorgenti in gioco;

e dati non considerati nella propagazione sonora;

e corretto inserimento della morfologia del territorio;

e riferimenti normativi del modello;

e taratura del modello;

e scelta dei parametri di calcolo.

La ISO 9613 esprime, in condizioni meteorologiche favorevoli, I'accuratezza associabile alla
previsione, in relazione alla distanza ed all’altezza del ricevitore come riportato nella tabella
sottostante

Altezza media di ricevitore e sorgente Distanza (m) Distanza (m)
(m) 0<d<100 100< d < 1000

0<h<$ +3dB +3dB

5<h=<30 +14dB +3dB

Tecnico competente in acustica ambientale n° 368 dell’elenco della Regione del Veneto

LT Cocel
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VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER NUOVA
COSTRUZIONE EDIFICIO A DESTINAZIONE
COMMERCIALE (Grande Struttura di Vendita) E
RICETTIVO IN COMUNE DI VENEZIA - loc. Marghera

(ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. n.152/2006 cosi come modificato dal D.Lgs. n.4/2008)

Valutazione Previsionale di Impatto Acustico
Revisione in risposta ai p.ti 3) e 9) della richiesta di integrazione atti del 22/11/2017

ALLEGATI

Planimetrie area, sorgenti e ricettori
Mappe isofoniche

Schede monitoraggi fonometrici

Certificati taratura fonometro e calibratore
Attestato tecnico competente in acustica
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MAPPE DELL’ AREA
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" Data di acquisizione delle immaginiz 9/22/2012
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Vista 3d modello acustico
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MAPPE ACUSTICHE (ISOFONICHE)

>-99.0dB
35.0dB
40.0 dB
45.0 dB
50.0 dB
55.0dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB
75.0dB
80.0dB
85.0 dB

(A

V V.V V V V V V V Vv V
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ISOFONICHE Situazione attuale

1
Isofoniche diurne
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Isofoniche notturne
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ISOFONICHE Situazione futura

Isofoniche diurne
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1
Isofoniche notturne
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Schede monitoraggi fonometrici
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1d Data rilevazione: 02/12/2017 Dati climatici: temp 52C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s
misura effettuata a circa 10m dal bordo della carreggiata SS309, microfono a 3m da suolo

0: 01dB mod. Solo Blue
Tempo di osservazione: 16.00-19.00
Tempo di misura: 16.14-17.20

rrofono: 2m Periodo di riferimento: 06.00-22.00

| tempo: Fast

Spettro medio del rumore interzi d'ottava (dB)

2 kHz ———
SkHz m——
S kHz m—

20 Hz mess——
40 Hz e—
50 Hz me—
63 Hz ——
80 Hz M
100 Hz =—
125 Hz ——
160 Hz w—
200 Hz "
250 Hz w—
500 Hz e——
630 Hz m——
800 Hz m———
1.6 kHz e———
2.5 kHz e——

N
T
k3
S

12.5kHz m—
16 kHz m————

31.5Hz me——
1.25kHz S———
3.15kHz —

£
Q
Storia temporale livello sonoro (dB(A))
Livelli misurati
Leq 64.84 dB(A)
Lmin 57.10 dB(A)
Lmax 76.80 dB(A)
195 59.40 dB(A)
psoonsoaasagEgERedanMonAsaRanne (D0 60.70|dB(A)
PSS YSRMARRBREAE8588568588939398588 |10 65.00 dB(A)
R R R R R R - TR 68.30 dB(A)
L5 69.60 dB(A)
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isura:  2d Data rilevazione: 02/12/2017 Dati climatici: temp 52C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s
misura effettuata a circa 45m dal bordo carreggiata SS309,microfono a 3m da suolo

0: 01dB mod. Solo Blue
Tempo di osservazione: 16.00-19.00
Tempo di misura: 17.33-18.45

rrofono: 2m Periodo di riferimento: 06.00-22.00

| tempo: Fast

Spettro medio del rumore interzi d'ottava (dB)

20 Hz T
25 Hz
31.5Hz T
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz wessssss—
160 Hz
200 Hz m——
250 Hz
315 Hz me——
400 Hz T
500 Hz m—
630 Hz T
800 Hz ———
1kHz T———
1.25kHz n—
1.6 kHz ————
2 kHz ———
2.5 kHz T———
3.15kHz —
4 kHz ——
S kHz me—
6.3 kHz T—
8 kHz n———
10 kHz =——
12.5kHz T—
16 kHz =—

40 Hz

Storia temporale livello sonoro (dB(A))

Livelli misurati

Leq 56.21 dB(A)

Lmin 52.30 dB(A)

Lmax 69.60 dB(A)

L95 53.70 dB(A)
NEHANTNOTATNOANTNIAINTINCINTNOdNT NS
IARATIYIRNAARSBLESTITENALRANIBRBEY (150 55.80 dB(A)
e e I g R g g s S S QS R R ] 110 58.20 dB(A)

L5 59.58 dB(A)
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Punto di misura: 3d Data rilevazione: 02/12/2017 Dati climatici: temp 52C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s
Luogo:  bordo parcheggio N, tra abitazione a edificio industriale

Fonometro: 01dB mod. Solo black
Altezza microfono: 2m Tempo di osservazione: 16.00-19.00 Periodo di riferimento: 06.00-22.00
Costante di tempo: Fast Tempo di misura: 17.40-18.10
Spettro medio del rumore in terzi d'ottava (dB)
70
60
50
40
30
20
: 111
. 1111
sireifiiiiaiiaiiaiEsEiEsssELEsss
RN SRERCUERRASREE TR ¥R e ER
Storia temporale livello sonoro (dB(A))
80
75
- Livelli misurati
65
60 Leq 52.21 dB(A)
55 Lmin 48.60 dB(A)
50 Lmax 75.00 dB(A)
45 195 49.90 dB(A)
“ssesospyssnsasoanzesseagnanigsnsagsy | 5022 4R(A)
Y990 eS¥IRRHARIRRRGRA8E8g888865888 |50 51.50 dB(A)
SEspapspapsgagsgafs R RS RS RS RS RS S R R R R R ] 110 54.40 dB(A)
L5 56.64 dB(A)
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Punto di misura: 4d Data rilevazione: 02/12/2017 Dati climatici: temp 52C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s
Luogo:  bordo parcheggio nord, a 3m da via Arduino

Fonometro: 01dB mod. Solo black

Tempo di osservazione: 16.00-19.00
Tempo di misura: 18.27-19.30

Periodo di riferimento: 06.00-22.00

Altezza microfono: 2m

Costante di tempo: Fast

Spettro medio del rumore in terzi d'ottava (dB)

NN
I I
n S
= e

90
80
70
60
50

30
20
10

1kHz m——
2kHz e———
4kH7 e—

SkHz —

SkHz —

10kHz ~ —

o g

16H; ——————

20H; e——

25H; ——
31.5H; e——
AQHz " —
S50H; T———
63Hz T
80Hz mEEEEE——
100Hz T——
125Hz e——
160Hz T——
200Hz ——
S500Hz me——
630Hz W
800Hz T—
1.6kHz e——

2.5kHz —

6.3kHz  —

12.5kHz ~ —
16kHz  —
20kHz -

1.25kHz ———

3.15kHz —

Storia temporale livello sonoro (dB(A))

Livelli misurati
Leq 65.51 dB(A)
Lmin 53.40 dB(A)
Lmax 73.80 dB(A)
195 57.96 dB(A)
AFTANTALTANLTNTNT AT AT ALTALTALTDNST AT AT ATATLT DT DS L90 GO-OZdB(A)
MAQUNAANGUNMNANQNAANSQUN NN NN NN MOANSMAN Q!N
RN aneRTEessRnilbaReodd88d0ICIRIOARNEg L50 66.20 dB(A)
NN NYYNNNYNNNNIRNNIARRIARLTAIAIZAAS 110 69.80 dB(A)
L5 70.50 dB(A)
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Punto di misura: 5d Data rilevazione: 02/12/2017 Dati climatici: temp 52C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s
Luogo:  spiazzo vicino rudere tra via via Arduino e via Tron

Fonometro: 01dB mod. Solo black
Altezza microfono: 2m Tempo di osservazione: 16.00-19.00 Periodo di riferimento: 06.00-22.00
Costante di tempo: Fast Tempo di misura: 17.26-17.37
Spettro medio del rumore in terzi d'ottava (dB)
80
70
60
50
40
30
20
- i
. 1
sireifiiiiaiiaiiaiEsEiEsssELEsss
RN SRERCUERRASREE TR ¥R e ER
Storia temporale livello sonoro (dB(A))
80
75
- Livelli misurati
65
60 Leq 60.83 dB(A)
55 Lmin 48.90 dB(A)
50 Lmax 73.20 dB(A)
% L95 51.90 dB(A)
“unssavesyssognosnysavsncesenyesyay | 53.00dB{A)
SEERRERLARARAEEAHAEAEANRATAAAEEREGHE |50 61.20 dB(A)
SEROSSROGSSNROGSSROGGSNRNGSEROGGSRNGGERENNN 110 67.60 dB(A)
L5 69.45 dB(A)
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Punto di misura: 6d Datarilevazione:  02/12/2017 Dati climatici: temp 54C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s
Luogo: viaArduino, a Est area progetto, a2 m da bordo strada
Fonometro: 01dB mod. Solo Black

Altezza microfono:  2m Tempo di osservazione: 16.30-19.30 Periodo di riferimento: 06.00-22.00
Costante di tempo: Fast Tempo di misura: 16.37-16.47
Spettro medio del rumore interzi d'ottava (dB)
70
60
50
40
30
20
10
0
F o F T E SIS S Q&b@
Storia temporale livello sonoro (dB(A))
85
80
75 Livelli misurati
70
65 Leq 61.28 dB(A)
: Lmin 4530 dB(A)
50 Lmax 79.80 dB(A)
45 195 50.60 dB(A)
®esss8938923923939839839898233883  |'° 52.99|dB(A)
RELEBRARA999ddddgdaeaggsgegeedesss 150 62.05 dB(A)
2288888888888 888L8EEEEEEEEEEEERRSS 110 68.30 dB(A)
L5 69.91 dB(A)
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Punto di misura: 7d Data rilevazione: 02/12/2017 Dati climatici: temp 52C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s
Luogo:  via Bottenigo, a 4m da bordo strada, vicino ricettore abitativo

Fonometro: 01dB mod. Solo black
Altezza microfono: 2m Tempo di osservazione: 16.00-19.00 Periodo di riferimento: 06.00-22.00
Costante di tempo: Fast Tempo di misura: 16.59-17.10
Spettro medio del rumore in terzi d'ottava (dB)
70
60
50
40
30
20
. i
0
38&28838838882§888ﬁﬁ‘»mﬁmm#ﬁméoﬁ‘zmo
b= A H A NN m n © ® :\_; N; o HuHN
Storia temporale livello sonoro (dB(A))
80
- Livelli misurati
65
60 Leq 59.24 dB(A)
55 Lmin 48.00 dB(A)
50 Lmax 73.90 dB(A)
45 195 50.20 dB(A)
40
mudoundonddgeoaNYeATIAMNAANdNNTdATONT AT
3288888856868888845888888855588888833g |10 5955 dB(A)
ER-Rapafapagafagagagsgs s s s s fa g R RS ESEs s s s R 110 66.33 dB(A)
L5 67.60 dB(A)
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Punto di misura:  8d Data rilevazione: Dati climatici: temp 52C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s
Luogo: viadell'Acetosella, a 2m da bordo strada, verso abitazione
Fonometro: 01dB mod. Solo Black

Altezza microfono: 2m Tempo di osservazione: 16.00-18.30 Periodo di riferimento: 06.00-22.00
Costante di tempo: Fast Tempo di misura: 18.14-18.24
Spettro medio del rumore interzi d'ottava (dB)
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00 I I I
0.00 1
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNRN
IIIIIIIIIIIIIIIIII§§§§§§§§§§§§§§
MRNISRB8EI8874§888 -89 g g2 aneq
- o -
Storia temporale livello sonoro (dB(A))
75
70
65 Livelli misurati
60
55 Leq 54.90 dB(A)
50
. Lmin 40.50 dB(A)
40 Lmax 72.30 dB(A)
35 195 41.80 dB(A)
30
QaFudouddSTeNFNdaNdAaTeoATNdNNIdNTONT Yo
SISIAADASEG0TSIICAAIRRISRINNANITIAI L50 45.60 dB(A)
e s s S R R R i s s g g g ] 110 56.40 dB(A)
L5 60.66 dB(A)
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Punto di misura: 9d Data rilevazione: 02/12/2017 Dati climatici: temp 52C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s
Luogo: viadell'Avena, a 4m da bordo strada

Fonometro: 01dB mod. Solo black
Altezza microfono: 2m Tempo di osservazione: 16.00-19.00 Periodo di riferimento: 06.00-22.00
Costante di tempo: Fast Tempo di misura: 17.12-17.24
Spettro medio del rumore in terzi d'ottava (dB)
80
70
60
50
40
30
- | | |
10
; [THnnn
NN N NKNKNNNNNNNNRNRNRNRNNNNRNRNRNNNNRINRNRINRNRN SR
S rhosmodrs55555555Ex32xTT 53
ﬁgﬂa3SQSQNwcm«gomoﬂmqwmmqm«a_womwo
b= A H A NN m n © ® :\_4 N; o HuHN
Storia temporale livello sonoro (dB(A))
80
- Livelli misurati
65
60 Leq 59.17 dB(A)
55 Lmin 49.20 dB(A)
50 Lmax 77.90 dB(A)
45 L95 51.10 dB(A)
40
FedaundnndoundadsedyeaIeAAaNdandnndaYeNT
JAAa9EIIMua8885553888999388395999848  |150 57.90 dB(A)
SEGGSONNNNNNERESSSSEEENENNNNNNARARRENRN 110 68.90 dB(A)
L5 71.60 dB(A)
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Punto di misura: 1n Datarilevazione:  02/12/2017 Dati climatici: temp 52C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s
Luogo: misura effettuata a circa 10m dal bordo della carreggiata SS309,microfono a 3m da suolo

Fonometro: 01dB mod. Solo Blue
Altezza microfono: 2m Tempo di osservazione: 23.30-01.30 Periodo di riferimento: 22.00 - 06.00
Costante di tempo: Fast Tempo di misura: 23.30-24.30

Spettro medio del rumore interzi d'ottava (dB)

50

0 ‘ ||H
’\«
& Q‘,,)c

v
gt S e&@ &@

w
=]

nN
=]

=
S)

Vv XV
b.'\, @bm9§®§6*

Storia temporale livello sonoro (dB(A))

Livelli misurati

Leq 54.02 dB(A)

Lmin 36.50 dB(A)

Lmax 85.50 dB(A)

195 39.90 dB(A)
SeNEIIeNEIIeNEISesEIesnEYagyayseyy | 4070 dB(A)
SREARASIILS2 A0 RS 8EESCTHRARAIEE 50 52.00|dB(A)
ARV VAVVAVNIIINININININNESS8888888888888888 110 71.70 dB(A)

L5 75.60 dB(A)

Impatto acustico 2018 - BLO - Marghera Allegati Pagina 21 di 36


mailto:trivellato.antonio66@gmail.com

Selvazzano (PD) - viale della Repubblica, 16 - cell. 3931251761 - E-mail trivellato.antonio66@gmail.com C.F.
TRVNTN665066224V - P.IVA 03358470288

02/12/2017 Dati climatici: temp 52C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s

Punto di misura: 3n Data rilevazione:
Luogo:  bordo parcheggio N, tra abitazione a edificio industriale

Fonometro: 01dB mod. Solo black
Altezza microfono: 2m Tempo di osservazione: 23.30-01.15 Periodo di riferimento: 22.00 - 06.00
Costante di tempo: Fast Tempo di misura: 00.25-00.36
i ¥ ! ! I—;—-—-——.
e e = ': l {
Spettro medio del rumore interzi d'ottava (dB) !
60
50
40
30
20
. | | | i
. 1
:Ei:’“:‘%:’EEE:’“:‘EgEEE%EEEEE§§E§§E£§E§§§§
MRANSSPB83328RASRER RV NIIFIZAER
i o S
Storia temporale livello sonoro (dB(A))
65
60 Livelli misurati
55
Leq 48.99 dB(A)
50 Lmin 45.40 dB(A)
- Lmax 62.50 dB(A)
L95 46.60 dB(A)
40
TN AN SO0 NONTONAN—TODNDONLONTMHAN—TONONOIMTMNMAN A O L90 46'90dB(A)
gaToNaMudnoOudNToAITeATRANTLDNOT NN H NN
ARREEEERRRNEERARARNGSREonnaandddddsaans |60 48.50 dB(A)
888888888888888888888888888888888888 |19 51.70 dB(A)
L5 52.98 dB(A)
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Luogo:
Fonometr

Punto di misura:

Selvazzano (PD) - viale della Repubblica, 16 - cell.

3931251761 - E-mail ftrivellato.antonio66@gmail.com C.F.

TRVNTN66S066224V - P.IVA 03358470288

4n Data rilevazione:

02/12/2017

misura effettuata a circa 10m dal bordo della carreggiata SS309,microfono a 3m da suolo

0: 01dB mod. Solo Blue

Dati climatici: temp 54C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s

Altezza microfono:  2m Tempo di osservazione: 23.30-01.30 Periodo di riferimento: 22.00 - 06.00
Costante di tempo: Fast Tempo di misura: 00.40-01.10
Spettro medio del rumore interzi d'ottava (dB)
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
Il
0.00
3 3 \ 3 3 1
F STt S ST g
Storia temporale livello sonoro (dB(A))
90
80 Livelli misurati
70
60 Leq 51.64 dB(A)
- Lmin 38.00 dB(A)
Lmax 86.00 dB(A)
40
195 39.34 dB(A)
QUUITNANNADHOEONDITINNINT IO ITNN NN
SETSFILLSEeRNNARAAINRLRAS855833886888 |50 49.30 dB(A)
8888888888888888888888s858c88888888838 110 67.90 dB(A)
L5 73.27 dB(A)
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Punto di misura: 5n Data rilevazione: 02/12/2017 Dati climatici: temp 52C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s

Luogo:  spiazzo vicino rudere tra via via Arduino e via Tron

Fonometro: 01dB mod. Solo black
Altezza microfono: 2m Tempo di osservazione: 22.00-23.30 Periodo di riferimento: 22.00 - 06.00
Costante di tempo: Fast Tempo di misura: 23.59-00.10
Spettro medio del rumore in terzi d'ottava (dB)
70
60
50
40
30
. ‘ | | | |
; 1
o 11
CRU2IRABRISLERL8 8RS T FECRNAIAmMBSHh 6o
b= Sd8RANERBR zr; ~N o HuHN
o
Storia temporale livello sonoro (dB(A))
75
70
Livelli misurati
65
&0 Leq 53.77 dB(A)
5 Lmin 48.20 dB(A)
50 Lmax 70.60 dB(A)
4 195 49.10 dB(A)
40mNHcmoor\u>|.n<tmN-—<mer\wmquﬂcmwr\\nmﬁ'mNaom 190 49-30dB(A)
dYeQoudoudandayeNIeoNTOoNTNINNA AN 0N Q
AR888885888¢E88888388288888886558888888 |150 52.50 dB(A)
NY8888888888888888888888883888888888 110 60.48 dB(A)
L5 62.14 dB(A)
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Punto di misura: 6n Data rilevazione: 02/12/2017 Dati climatici: temp 52C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s

Luogo:  via Arduino, a Est area progetto, a2 m da bordo strada
Fonometro: 01dB mod. Solo black
Altezza microfono: Tempo di osservazione:

22.00-23.30 Periodo di riferimento: 22.00 - 06.00

00.54-01.05

2m

Costante di tempo: Fast

Tempo di misura:

60

S0Hz T———

o B 8 8 &8 8
16H; —
20H, e—
25H; ——
31.5H7 e—
AQHz " —

63Hz T

Spettro medio del rumore in terzi d'ottava (dB)

~ NN
T
in
o
o0

200Hz ——

PEPPEEPEEEEEEESEESEEEEESESE
82283 2 §888ﬁﬁwﬁmm#ﬁmo¥ooﬁwo
o o ~ n © ® N o ~ o LS PSR I
- om -
Storia temporale livello sonoro (dB(A))
75
70
Livelli misurati
65
60
Leq 50.67 dB(A)
5 Lmin 47.80 dB(A)
50 Lmax 73.00 dB(A)
4 195 48.30 dB(A)
40
noouoaNgsudangeNYTOLdnToNNLTdNTENNWL ANTONOLWY
FARARRRALLLRR22258888888888888388888 |10 49.50 dB(A)
8888888888888888888¢c85888888888888888 |10 54.40 dB(A)
L5 55.50 dB(A)
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Punto di misura: 7n Data rilevazione: 02/12/2017 Dati climatici: temp 52C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s

Luogo:  via Bottenigo, a 4m da bordo strada, vicino ricettore abitativo

Fonometro: 01dB mod. Solo black
Altezza microfono: 2m Tempo di osservazione: 22.00-23.30 Periodo di riferimento: 22.00 - 06.00
Costante di tempo: Fast Tempo di misura: 00.13-00.23
Spettro medio del rumore in terzi d'ottava (dB)
60
50
40
30
20
. 111
. L
CRU2IRABRISLERL8 8RS T FECRNAIAmMBSHh 6o
= S98RLSLIBR N oo ~ © AR TR
- om -
Storia temporale livello sonoro (dB(A))
75
70
Livelli misurati
65
60
Leq 47.59 dB(A)
5 Lmin 44.00 dB(A)
50 Lmax 69.00 dB(A)
45 195 44.90 dB(A)
40
caydanayoaundnoaTdounadYednNdnedI Oy Tnod
002324088850 24999a9804d04dQ 2353333 |10 46.10 dB(A)
888888888888888888888888888~" " aad 110 51.50 dB(A)
L5 56.70 dB(A)
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TRVNTN665066224V - P.IVA 03358470288

02/12/2017 Dati climatici: temp 52C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s

Punto di misura: 8n Data rilevazione:
Luogo: viadell'Acetosella, a2m da bordo strada, verso abitazione

Fonometro: 01dB mod. Solo black
Altezza microfono: 2m Tempo di osservazione: 22.00-23.30 Periodo di riferimento: 22.00 - 06.00
Costante di tempo: Fast Tempo di misura: 23.49-23.56
f == 1 e
e — =t
Spettro medio del rumore interzi d'ottava (dB) a
60
50
40
30
20
: it
0
TR R E E E E  E E
MRAN O SRBRSNERAASRER RSN ALSENRR
i o S
Storia temporale livello sonoro (dB(A))
60
58
56 Livelli misurati
54
52
50 Leq 45.96 dB(A)
48 Lmin 42.60 dB(A)
46
“ Lmax 58.90 dB(A)
2 195 43.44 dB(A)
40
D EHOLNODAO LN NO NN AO NN OULNOOTE NN AN NN Lgo 43'80dB(A)
COTNOT TN NIV C N TN NYTNO T NT N NT o
9229 RRRARRANKANNANANNAAARRAARZIAABBRRRE |50 45.80 dB(A)
TRV AANNNANINNYYININANAIIINNIINNINNAIAIRIRANAR 110 48.23 dB(A)
L5 48.80 dB(A)
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02/12/2017 Dati climatici: temp 52C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s

Punto di misura:  9n Data rilevazione:
Luogo: viadell'Avena, a4m da bordo strada
Fonometro: 01dB mod. Solo black

Altezza microfono:  2m Tempo di osservazione: 22.00-23.30
Costante di tempo: Fast Tempo di misura: 00.25-00.36 i
| I - i : Y 7 e
Spettro medio del rumore interzi d'ottava (dB)
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00 | ‘
e || [
i
= SHERASERBS AR e 6 T e
Storia temporale livello sonoro (dB(A))

80
75
7 Livelli misurati
65
60 Leq 51.54 dB(A)
55 Lmin 47.00 dB(A)
50 Lmax 76.30 dB(A)
45 195 47.66 dB(A)
“gsagsagsagsagsagsagsagsaysggsagsags | 48.001d48(A)

HEAARAGEAARARALLARANAASISIEENGETRTE s 49.40 dB(A)

RO RAAVIRIRNANAAIICIINRNNAIIIIIIRNRRRIIIZR 190 59.95 dB(A)

15 65.55 dB(A)
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Punto di misura:  10n Datarilevazione:  02/12/2017 Dati climatici: temp 5°C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s
Luogo: via Arduino, marciapiede davanti impianti ditta dietro NdV.

Fonometro: 01dB mod. Solo black
Altezza microfono:  2m Tempo di osservazione: 22.00-23.30 Periodo di riferimento: 22.00 - 06.00
Costante di tempo: Fast Tempo di misura: 00.54-01.05
1] %
» uk { b
Spettro medio del rumore interzi d'ottava (dB)
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
. | 1111
0.00 I
SRRESRB83483 a3 " HoNnnIthmnagngy
b= A AN Nm n © ® N 5 ~N o PSR I
— o S
Storia temporale livello sonoro (dB(A))
85
80
75 Livelli misurati
70
65
Leq 63.70 dB(A)
60
. Lmin 59.70 dB(A)
50 Lmax 80.50 dB(A)
45 L95 60.15 dB(A)
foddadnemsyguneedd Ny noedodaanoS
ARAN AR NN ARAAANRRRAAARRRAAARARR (150 61.70 dB(A)
8888888888888888888888888888888 |10 70.70 dB(A)
L5 73.80 dB(A)
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Punto di misura:  11n Datarilevazione:  02/12/2017
Luogo: via Arduino, marciapiede davanti impianti ditta dietro NdV.

Fonometro: 01dB mod. Solo black
Altezza microfono:  2m Tempo di osservazione: 22.00-23.30
Costante di tempo: Fast Tempo di misura: 23.59-00.10

Spettro medio del rumore interzi d'ottava (dB)

80.00

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
0.00

NN N NKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNRINNRNDN

TIITIIITITIZTIIIIZZIZITLTITTTITITILITI

SNNGFIPORGNEQRAQRBR TR INDE T mngihyg

p=] S S RN®OTF N O NG o o~ S Ha-

- oM —

Storia temporale livello sonoro (dB(A))

80

75 A A A
70

65

60

55

50

45

40
NANANARNANANRNARNNENANANANNNSRNSNNNSNSNSA
negddagdnangdnneddaadmngInneaddoomn S
8888888888888888888888888888888888

20kHz ~ m—

Dati climatici: temp 52C - umid. rel. 65% - vento 0,5 m/s

Periodo di riferimento: 22.00 - 06.00

00:43:47

Livelli misurati

Leq
Lmin
Lmax
L95
L90
L50
L10

71.11 dB(A)
69.70 dB(A)
75.30 dB(A)
70.00 dB(A)
70.10 dB(A)
70.70 dB(A)
72.90 dB(A)
73.44 dB(A)
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Certificati taratura fonometro e calibratore
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Selvazzano (PD) - viale della Repubblica, 16 - cell. 3931251761 - E-mail trivellato.antonio66@gmail.com C.F.

TRVNTN66S066224V - P.IVA 03358470288

A=

WU TACA . CRMFCASON TR LS

ACERT di Packo Zambusi
Piazza Liberta, 3 = Loc. Tumi
35036 Montegrotto Terme - PD

- Diata di emissione
date of issue

- Cliente
Customer

- deslinatario
addressea

- richiesta
application

-in data
date

Si riferisce a
refarring fio

-oggetto
e

- costrutiore
manufaciurer
- modelic
el
- matricola
sanal number
- data di ricavimento oggetto
dale of recednt of tem
- data delle misure
date of measuraments

- registro di laboratono
laboratory reference

Centro di Taratura LAT N° 224
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato
di Taratura

ACCREDIA X

LEMTE PIALBASE D AL R

LAT N* 224

Pagina 1 di 8
Page Tof B

GERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 15-2903-FON
Certificate of Calibration

2015112121

Ecochem Srl

Via L. L. Zamenhof, 22
Vicenza - VI

Ecochem Srl

Via L. L. Zamenhof, 22
Vicenza - VI

Prot. 151218/02

2015/12118

Misuratore di livello di
pressione sonora
01dB Metravib

SOLO BLACK
65839
20151218
2015M12/21

2903

Il presente cartificato di taratura & emesso in base allaccreditamento
LAT N* 224 nlasciato in accordo a decrefi atiuativi della legge n.
2731991 che ha istituto Il Sistema Mazionale di Taratura (SNT)
ACCREDIA attesta le capacitd di misura e di taratura, le compelenze
metrolegiche del Centro e la riferibilita delle tarature eseguite gl
campioni nazionall e internazionall delle unitd di misura del Sistema
Internazicnale delie Unita (S1).

Questo cerificato non pud essere riprodotto in modo parziale, salvo
espressa auforizzazione scritta da parte del Centro

This cemficate of calbration s issued in comphance with the accreditation LAT
N* 224 granted according io decrees conmected with fakan law Na 2731501
which has estabitshed the Natonal Calibration System. ACCREDIA affests the
cHbration and MeasUremen’ capabity, e metroiogical comperence of fhe
Ceantre and the fraceabiity of calibration resulfs fo the nalional and infermadional
siandards of the International Sysfem of Linifs (S1)

This ceificale may not De parially reproauced except with ime prar wnitten
permission of the issuing Centre

| risultati di misura riporiati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove
sono specificati anche | campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilith del Centro e i rispettivi centificati di taratura in corso
di validita. Essi si rifeniscono esclusivamente all'oggetto in taratura @ sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo

diversamente specificato.

The Mmeasunement resulls reported in this Centificate were obiained following the calbration procedures given in the foliowing page, wheve the reference standards or
imatrumens g ingdicated which guarantes the traceatiity chain of the laboralory, and the redafed calibration certificales i the course of waliolly ae indicaled as
well, They relafe only lo the calibrated item and they are valid for the time and conaitions of calibration, unless othenise specifisd

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISONEC 98 e al documento EA-
4102, Soltamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta maltiplicando lNincertezza tipo per il fattore di copertura k corrispandente

ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

Tha meazurement uncertainties statad in this document have bhaen datermined accoming fo the (SOAEC Guide 38 and fo EA-402 Usualy. they hawe been
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Centro di Taratura LAT N° 224 <0

A )J Calibration Centre T \
aCiEtA .'-.IQE'E LabioLnE % HC_(_: RE DI'A ke
;EER’LUI F'W';IB':;": Laboratorio Accreditato R
aﬁm;ﬂ; Term;"l’n di Taratura i kAT
Pagina 14di 8
Paga fof 8
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 16-2945-FON
Certificate of Calibration
= | proissi 2016M01111 Il presenie cerificato di tarafura & emesso in base allaccreditaments
dale of iasue LAT N° 224 rilasciato in accordo ai decret attuatie della legge n.
Clisnts 2791 che ha istituito | Sistema Mazicnale di Taratura (SNT)
& Ecochem Sri ACCREDIA sttesta le capacits & misura e di taratura, ke compatenae
3 matrologicha del Centro & & nfenbilita delle tarature eseguile ai
Via L. L. Zamenhof, 22 campioni nazional & inlemazicnali defle unita di misura del Sisterma
Vicenza - Vi Internazionale delia Unita (SI).
Cluesto certificato non pud essere ripradatto in mods parziaks, sahd
- destinatano ;
esprassa autorzzazions scritia da pare del Centro
i Ecochem Srl
men This carfificale of calralion b waed & comphancs wih e sccmdiaton LAT
L hot, 23 " 224 granted scconting o decrees connacted awth Malan law Na 2T3MOGY
Vicenza - VI wiich has esfatisbed fie Manomsl Caibraban Spstem ACCRED( affests Me
. 0412016 caltrafion and messuemend capabidy, e melopcal campalance of me
- richiesta Gemitre and e trsceabilly of cabbvalion iesolts ko the Ralonal amd infem ationa!
ApyACatn staitards of the infmatnns’ Sysmam of Lnks (31
~in data 2016/01/08 This cedificala may nal ba pamally mepmduced. excepl with the aror wilien
ke parmissin of the sseing Centre
Si nifgnsce 8
refaming o
- oggetio Misuratare di livello di
tom pressione sonora
- cosirutiore 01dE Metravib
misnLfachumen
- madeln S0LO BLUE
e
= matncols 60751
sena number
- data o ricevimento oggette 201600111
dade of recaind of e
- data delle misure 201610111
ale of measwernents
- registro di labarateds 2045

Iatraloy edemnoe

I risultati & miswrs nportati ned presente Cerificate sono stali oflenuli spplicando le proceduns df taratura citabe alla pagina seguerile, dove
sona specilicati anche | campenl o gl strument che garantiscono la calena di riferibina sel Cantro @ 1 rspettn cenificati di taratura in consao
di vabdith Essi si rderscono esclusivamente all'oggetio in tarabema @ sona weldi nel momento 8 nefle condgioni of faratura, salvo
diversamenie specificalo '

THE ieasunement Mmauls repamed i dis Cenicane wens abfamed Blowing K CHEREN00 ROCOIUTRS given i1 e falowsg page, wheve e refevsnce sandards o
mafrmants am indicated which guarantes the fraceabdily chaw of e febamion. and ik araled caibrson cemiicates v e course of walfoly ane mdicaled &5
wall Thay mefale oy ko the calibrated fem and thay are vabd for e Bme and condihons of calbration, unless atherme sascifed

Le incartezze di misura dichiarale in queste documento sono slsta determinate conformemente ala Guida ISOAEC 0B & &l documento EA-
4102 Solifaments sono espresss come incerezza estesa ottenuta maltiphcando lincerterza tipo per il fattore di copertura k comispondenta

ad un Ivelio o fiducis di circa il 35 %, Normalmente tale tattone k vale 2.
Thi meascremen proertmniies Staded M MiE docrnent Aave bean darmined accommg fo the ISOAEC Guese B a0 o EA-ATE Lswady. dhay have beem

astimaied 25 expanded wncerainly abdaioed mulinling e standand wacemanty by Me coversge fecor & COMRSpONGTG fr 3 confidence fever of abour 85K
Mormalky i fecior ks 2

1l Respmaabil? de] Cantro
Head of JJ'#

i
Paalo Zampusi
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Centro di Taratura LAT N® 224
Calibration Centre

AT

AC AN . [ERTFCATN - LRaTAE

ACCREDIA

ACERT di Pacle Zambus Laboratorio Accreditato P
Plazza Libertd, 3 = Loc, Tum : ol LAT N= 234
35036 Montegrotto Terme « PD di Taratura
Pagina 1 di 3
Page fof 2

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 16-2044-CAL
Certificate of Calibration

Nl presente cenificalo di tarslura & emesso N base

. ﬁ;imme 2016101111 allaccreditaments LAT N* 224 rilasciato In accardo a decreti
atlualivi della legge n. 2731991 che ha istiuito || Sisiema
- cliante Ecochem Srl Mazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacita di
customer Via L. L. Zamenhof, 22 migura & di targiura, k& competenza metradogiche del Cantro &
Vicenza - Vi la rferibiitd delle taralure eseguile al campioni nazionall e
internamonali dals unitd di masura del Sistema Intemazionale
- desfinataris Ecachem Srl dalla Unia (51)
adcesses Via L. L. Zamenhof, 22 Questo caddicate non pud essere rprdotio in modo parziae,
Vicenza - VI sakvo eapressa sutonzzazione soritta da pane del Centro,
d ﬁﬂ::ﬂ 04i2016 This corficate of cakbation & Esued i compiance wilh tha
_"‘"Fm;m accrecilaton LAT N™ 224 granied accomng i cecrees connecied wity
pri 201601108 Hakan law No. ZTATEFT whicl Nos esabisied the Nebansl Calbvation
Sy:rnm ACCREDA  aftesls Mw  calbvalicn ang  /Mmeasumme
capabity, Ihe mefroiogical compaterce of e Cenle and fhe
Sl riferisce a traceabiy of cabbvadion resolts fo the maboeal avd bemattos
Referming fo stavdars of the Imermebions) Sysiem of Lnks (51
- agoette Calibratore acuslico This cersficals may nol be partialy reprodaced erces with the paar
Em wiilfen permision af ihe isswng Cenire
- CoEtnafione
; Bruel & Kjaer
- imaddelio
4230
- matncola
5 1622642
= data di neavmiento oggetia
dae of reosiat af mem 20160111
- data dedla misure
date of i 20180111
- registro di laboratono
lataratary reference 2844

| risuitatl di misura riportatl nel presente Certficalo sono slati ottenuli applicando e procedere di teraturs cale alls pagina
seguenle, dove sano specificali anche | campioni o gh strumenti che garantiscons la catena di rifanbifta del Centro @ i rispettivi
castificati i taratura in corso di validita. Essi si rifariscono esclusivamente all'oggetio in taratura @ sona validi nel momento e nalle
condizioni di taratura, salve diversamente specificato.

The measuremen! Fesults reporled in dhis Certfcare werd obianed folowing he caltrabor procedwes ghven in e folowing Dage, wieve the
refarence slandeds or NEfUmeNs 4 méCaled which guaanies e raceabily chain of the faboralory. Svd e elaled caltrafion canificaes o e
course of wakthy ane ndicated as wed They miale oaly fo Me caibrated fem and ey s vahd for te e and conditvons of calbranion, unkess
oiharmiss speciled

Le inceterze oi misuwa dichiarate in quesio documents sono state delerminate conformemente afia Guida ISCQUIEC 98 e &l
documente EA-02 Soltamente Sono BSOrEsSe cOME NCaMez2s estesa ottenuta moliplicando lincerer=a tipo per il falbose di
copertura & comspandente ad un ivello di fiducia di cirea 85 %. Nomalmente take fations & vaie 2

The measwremant uncerdainhas slated i M documen' fave Baan defeamned according fo the ISOAEC Guide 28 and fo EA-4D2. Uscally, Ihey fave
been sslimated a8 sxpanded unsamaméy ahfanad muttpiing the standard wacanainly by the coverage fachor b comaspancing fo 3 confdence e of
abouk 5% Normmally, the fecor i 2

Il Responsabile del Centro
Head of (e
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Attestato tecnico competente in acustica
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REGIONE DEL VENETO

YMOEREZIA REGLIOMALE PEE LA PREVERZIONE E PROTEZTIDNE AMBIENTALE DEL VENETO

Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, art. 2, commi 6, 7 ¢ 8 della Legge 447/ 95

Si attesta che Antonio Trivellats, nato/a Padova il 06/ 11766 & state] a inserite/ a con
deltheragione ARPAV. w 133 del 11 febbraio 2003 wellelenco dei Tecnici
Competenti in Aewstica Ambeentale della Regione del Viensto ai sensi dell’art. 2, commi 6,
7 ¢ 8 della Legpe 447/ 95 con il mumers 368.

ARPATL,
)ﬁ"ii‘f__rl.uw:_raiffe dell Osservatorio Regionale Agenti Fisici

»-.-"-7___ —— )l
= Iy i
L T g re—

Piarrale Stavione. | - 35131 Padova
Direzione Lenerale Tel, OPME2370  Mhsrsimse Aoca Ammimiztrativa Tel. O00E23KME
Dhrezione Area Tecedoo-Seientifies Tel GRG0 Derenone Aren Ricerea o hilasimatine Tel, (RVBEEIRATK
Fas (G000
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