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OGGETTO: Rif. Pratica: Blo Immobiliare Srl – Nuovo edificio a torre con grande

struttura di vendita a Marghera da realizzarsi presso l’aria sita in Via

Arduino – Marghera – Venezia.

Domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del

D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Richiesta integrazioni atti (art. 26, comma 3)

Punto2 – studio viabilistico

Premessa

Prendendo atto di quanto suggerito in merito alle soluzioni viabil istiche integrative richiamate

all’interno della Richiesta di integrazioni, si è ritenuto opportuno valutare uno nuovo scenario

progettuale che consideri le sopravvenute scelte progettuali, di seguito riassunte:

 ridefinizione del progetto sotto l’aspetto architettonico, con l’eliminazione del secondo

piano interrato previsto sotto la torre “lotto B” e conseguente rivisitazione dei posti auto a

parcheggio imputabil i all’iniziativa;

 miglioramento della bretella in uscita dalla SS309 mediante raddoppio delle corsie, dopo

il superamento dello scolo Tron, e sdoppiamento degli accessi al parcheggio;

 realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra Via dell’Avena e la SR11;

 possibil ità dei veicoli in uscita dalle aree a parcheggio di indirizzarsi su tutte le strade

perimetrali;

 miglioramento della fruizione da parte dell’utenza delle attuali aree di sosta lungo le vie

perimetrali e del parcheggio di cui all’intervento n. 8. Si fa presente che tali interventi

vanno a mitigare un’attuale criticità dovuta alla scarsa funzionalità dei parcheggi

presente allo stato di fatto. Essi, infatti, saranno opportunamente collegati con adeguati

percorsi pedonali da/verso il complesso commerciale Nave de Vero.

Figura 1 – Localizzazione intervento n.8
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In considerazione di quanto sopra esposto il documento intende rispondere per punti alla

richiesta integrazioni di cui all’oggetto per quanto riguarda gli aspetti viabilistici secondo lo

schema presentato di seguito:

Punto a)

Punto b)

Punto c)

Punto d)
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Punto e)

Punto f)

Punto g)

Punto h)
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Punto a)

Il presente punto integra l’analisi della viabil ità attuale di Via Nicolò Tron e di Via dell’Avena,

come di seguito rappresentato:

 Via Nicolò Tron. È una strada urbana locale di estensione ridotta (circa 240 m) che

permette il collegamento di Via dell’Avena ad est con Via Arduino ad ovest. Costituita

da una carreggiata con una corsia per senso di marcia avente una dimensione di circa

8 metri presenta marciapiedi e aree di sosta a margine. Costituisce un itinerario

alternativo per giungere alla struttura commerciale attraverso la viabil ità minore in

particolare per l’utenza proveniente da sud.

Figura 2 – Vista aerea Via Nicolò Tron

Figura 3 – Via Nicolò Tron

Area di
intervento

Via Nicolò Tron
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 Via dell’Avena. È una strada urbana locale lunga circa 640 m trae origine, a nord,

dall’intersezione a rotatoria con Via Bottenigo, Via Brunacci e Via Callasso, e termina a

sud in corrispondenza dell’intersezione con la SR11 “Padana Superiore”. Costituita da

una carreggiata con una corsia per senso di marcia avente una dimensione di circa 11

metri presenta, per alcuni tratti dei marciapiedi a margine. Costituisce un itinerario

alternativo per giungere alla struttura commerciale attraverso la viabil ità minore in

particolare per l’utenza proveniente dalla SR11. Lungo la via esistono parcheggi con

spazi di manovra esterni alla carreggiata stradale.

Figura 4 – Vista aerea Via dell’Avena

Figura 5 – Via dell’Avena

Area di
intervento

Via dell’Avena
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Punto b)

Il presente punto integra l’indagine dei flussi di traffico diurni degli assi stradali descritti nel Punto

a), ovvero Via Tron e Via dell’Avena.

L’indagine del traffico, effettuata mediante rilevatori automatici dei flussi veicolari, è stata

eseguita nei seguenti giorni:

 venerdì 01 Dicembre 2017;

 sabato 02 Dicembre 2017;

 domenica 03 Dicembre 2017.

Ai sensi delle direttive contenute nella D.G.R. n.1047 del 18 giugno 2013, l’indagine è stata

condotta relativamente ai flussi di traffico diurni per fasce orarie (08.00-20.00) divise per intervalli

di 15 minuti.

Di seguito si propone una planimetria e una sintetica tabella riportante il numero dei radar e gli

assi stradali lungo i quali sono stati collocati, mentre per il dettaglio dei volumi di traffico si

rimanda all’allegato.

Figura 6 – Identificazioni delle sezioni di rilievo automatico

R2 R1

R5 R6

R4

R3

Via Tron

Via dell’Avena

Area di
intervento
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Numerazione radar Direzioni rilevate Posizione

Radar 1 1
Via dell’Avena sud

dir. nord

Radar 2 1
Via dell’Avena sud

dir. sud

Radar 3 1
Via Tron
dir. est

Radar 4 1
Via Tron
dir. ovest

Radar 5 1
Via dell’Avena nord

dir. sud

Radar 6 1
Via dell’Avena nord

dir. nord

Tabella 1 – Specifica radar

Si osserva che nell’ora di punta del sistema (sabato 16.15 – 17.15) i flussi di traffico interessanti

tale viabilità sono piuttosto esigui, evidenziando notevoli riserve di capacità.

Figura 7 – Flussi rilevati nell’ora di punta del sistema
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64
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Via Tron

Via dell’Avena
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intervento
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Punto c)

La revisione della soluzione progettuale relativa all’intervento ha considerato anche una nuova

distribuzione degli attraversamenti pedonali a raso a servizio del comparto

commerciale/alberghiero.

Nello specifico, prendendo atto delle considerazioni esposte nell’ambito delle osservazioni al

progetto è stata accolta l’indicazione di facilitare l’accessibilità veicolare all’utenza, limitando

fenomeni di instabil ità nella circolazione nell’anello rotatorio esistente tra l’ambito di espansione

e il centro commerciale Nave de Vero. A tal proposito si è deciso di spostare l’attraversamento

pedonale a raso, inizialmente previsto in prossimità del ramo nord della rotatoria di accesso,

verso l’uscita su Via Bottenigo.

In merito all’esistente attraversamento pedonale antistante l’ingresso principale del Centro

Commerciale “Nave de Vero”, che nei momenti di massimo flusso determina dei rallentamenti

con conseguente accodamento per l’ingresso ai parcheggi, si prevede di interdire

l’attraversamento con posizionamento di barriere fisse e sbarre, accompagnando ed

indirizzando i pedoni oltre la rampa di accesso al parcheggio interrato, evitando l’interferenza.

In aggiunta per continuità tra la bretella e le aree a parcheggio si prevede l’adeguamento

dell’accesso al parcheggio seminterrato della "Nave de Vero" (intervento 6 evidenziato in

rosso).

Figura 8 – Identificazione dei nuov i percorsi pedonali per l’accesso alle aree a parcheggio ed intervento 6.
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Punto d)

La revisione della soluzione progettuale relativa all’intervento ha considerato anche una nuova

distribuzione degli accessi veicolari, in particolar modo in riferimento alle uscite dall’ambito

commerciale.

Per quanto attiene l’uscita posta sul lato nord-ovest del parcheggio, constatando l’utilità di

prevedere un carattere ordinario dell’accesso, che nella revisione progettuale funge sia da

ingresso che da uscita, si osserva che Via Bottenigo nel tratto in esame è una strada chiusa per

cui il livello di servizio dell’uscita è pari ad A in quanto non ci sono flussi di conflitto.

Relativamente all'uscita dal parcheggio seminterrato su via Arduino rimasta solo per

emergenza, in accoglimento delle osservazioni prodotte in sede di esame V.I.A., l'uscita

dall'autorimessa è stata riposizionata sul lato nord con immissione su via Bottenigo, con obbligo

di svolta a destra per favorire il deflusso verso le strade perimetrali.

Figura 9 – Identificazione dei nuov i accessi veicolari a serv izio del comparto commerciale
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Punto e)

In considerazione del nuovo scenario progettuale, che ha comportato una revisione dei posti

auto a parcheggio, risulta necessario ridefinire di conseguenza i volumi di traffico indotti dalle

strutture commerciale e ricettiva.

La nuova soluzione di progetto prevede, nello specifico, la realizzazione di un totale di 711 posti

auto a servizio di entrambe le strutture, e distribuiti sia nel quadrante est (lotto B) che ovest (lotto

C) del comparto edificatorio. Di tal i 711 posti auto totali i parcheggi a servizio dell’albergo

risultano 126, pertanto i posti auto imputabili alla struttura commerciale risultano essere 585.

Per quanto riguarda il calcolo del traffico indotto si riporta di seguito, per le due strutture di

progetto, il dettaglio dei volumi stimati.

Struttura di vendita commerciale

Ai sensi della normativa regionale vigente (allegato A – D.G.R. n. 1047 del 18 giugno 2013), la

stima dei flussi in entrata/uscita dalle grandi strutture dovrebbe essere effettuata sulla base della

frequenza della sosta per tipologia di vendita.

Considerata l’entità dei parcheggi a disposizione della struttura, pari a 585 posti auto, e stimato

un turn over di 80 minuti di permanenza della clientela, secondo le indicazioni ricevute nell’iter

di valutazione ambientale, si stimano 878 veicoli indotti equamente distribuiti in ingresso ed in

uscita.

Struttura ricettiva

Per quanto riguarda la struttura ricettiva, non avendo a disposizione una disciplina specifica

regionale/nazionale che permetta di quantificare l’entità dell’utenza di afferenza, è stato preso

di riferimento il Manuale “Trip Generation” pubblicato dall’Institute of Transportation Engineers, o

ITE, il quale riporta una procedura di stima, da tempo diffusa sia negli Stati Uniti che in altri Paesi,

del traffico generato in presenza di differenti tipi di destinazione ed uso del suolo, o land use.

Questa procedura standardizzata si basa sull’utilizzo di funzioni generative e/o indici per

categoria di destinazione ed uso del suolo parametrizzati su grandezze caratteristiche. La

determinazione delle funzioni generative come degli indici per categoria è fatta sull’analisi

statistica dei flussi di traffico rilevati per strutture analoghe. La stima del traffico generato dalla

struttura ricettiva è stata quindi ottenuta moltiplicando il valore tipico di uso del suolo preso a

riferimento per l’indice di generazione del corrispondente intervallo riportato dal Manuale ITE,

ovvero sostituendo il valore specifico del parametro nella rispettiva equazione della curva di

generazione. Nella fattispecie in base alla classificazione ITE la struttura alberghiera può essere

classificata con la categoria 311 – Hotel (This category is defined as a commercial land use

establishment offering lodging to tourists, business people or highway travelers, and may also
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have facilities for formal meetings. Often restaurants and specialty shops are available on site to

patrons and the general public).

Considerando una dotazione di circa 120 camere, il valore di traffico indotto nell’ora di punta

ottenuto risulta quindi pari a circa 67 veicoli.

Per garantire un adeguato margine di sicurezza si ipotizza che nell’utenza della futura struttura

commerciale e ricettiva non vi sia traffico catturato, ossia tutti gli indotti futuri saranno nuovi

utenti che andranno a caricare la rete sebbene, verosimilmente, parte della clientela attratta in

futuro sia già oggi utenza del centro commerciale Nave de Vero e quindi già compresa nei

flussi di traffico rilevati.

Ne consegue un volume di traffico indotto totale pari a 944 veicoli equivalenti/ora da dividere

equamente in ingresso e in uscita e ripartiti secondo quanto riportato nella figura seguente. Si

osserva che le percentuali sono state riviste alla luce dello scenario viabil istico aggiornato

secondo le indicazioni ricevute.

Figura 10 – Ripartizioni flussi indotti

Flusso in ingresso
Flusso in uscita
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Punto f)

La revisione dello scenario progettuale ha comportato inevitabilmente la necessità di rivalutare

l’intera rete stradale di afferenza al comparto di progetto.

Basandosi sui valori degli indicatori prestazionali descritti, avvalorati dalla percezione visiva del

funzionamento della rete ottenuta mediante l’analisi a video delle simulazioni, si presenta di

seguito una valutazione critica dei risultati ottenuti, distinta tra lo stato attuale e lo scenario

futuro oggetto di aggiornamento. Dalle risultanze emergono le seguenti considerazioni:

 il numero di veicoli simulato nei due scenari risulta congruente ai ril ievi di traffico

effettuati per lo stato di fatto, mentre per lo scenario di progetto tale entità aumenta del

numero di veicoli indotti stimati e si ridistribuisce sulla viabil ità di afferenza grazie agli

interventi infrastruttural i previsti. Si precisa che il modello di microsimulazione adotta lievi

approssimazioni di generazione dei veicoli;

 la velocità media dei veicoli risulta maggiore nello scenario di progetto, grazie agli

interventi infrastrutturali previsti, quali l’inserimento della nuova bretella di accesso al

centro commerciale Nave de Vero, che alleggerisce la viabil ità esistente, alla

rivisitazione di alcune intersezioni e alla ridistribuzione dei flussi indotti nella viabilità di

afferenza all’ambito di progetto

 per lo stesso motivo il ritardo medio per veicolo risulta notevolmente inferiore nello

Scenario 1, nonostante l’aumento del volume di traffico.

Sabato – ora di punta 16.15-17.15: Stato di fatto

26,0

SCENARIO 0

PARAMETRI DI RETE VALORI

Numero di veicoli simulati 4422

Totale ritardo veicoli (h) 105,2

Ritardo medio per veicolo (s) 81,8

Totale distanza percorsa veicoli (km) 4938,6

Totale tempo di viaggio veicoli (h) 189,9

Velocità media (km/h)

Tabella 2 – Valutazione di rete Scenario 0

Sabato – ora di punta 16.15-17.15: Scenario di progetto

Totale ritardo veicoli (h) 28,1

Ritardo medio per veicolo (s) 18,5

Totale distanza percorsa veicoli (km) 5646,1

Totale tempo di viaggio veicoli (h) 128,0

Velocità media (km/h) 44,1

SCENARIO 1

PARAMETRI DI RETE VALORI

Numero di veicoli simulati 5358

Tabella 3 – Valutazione di rete Scenario 1
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Come richiesto in sede di valutazione del progetto, sono stati calcolati i livelli di servizio e le

capacità residue delle aste, sia per lo stato di fatto che per lo scenario di progetto.

La stima del livello di servizio di un asse stradale è effettuata facendo riferimento a specifici

modelli analitici, tra i quali, quelli maggiormente attendibili in campo trasportistico sono

contenuti nell’Highway Capacity Manual (HCM) nelle versioni 1985 e 2000. Tali modelli, tuttavia,

nascono da ril ievi e da considerazioni tecniche riguardanti prevalentemente la circolazione

veicolare statunitense. Di conseguenza, come indicato negli stessi manuali HCM, bisogna

adattare le modalità di analisi di questi modelli alla realtà veicolare oggetto di studio.

Come riportato anche dalle Linee Guida alle Analisi di Traffico della Regione Lombardia risulta

quindi opportuno riferirsi al caso delle regioni del nord-Italia. In ragione, infatti, delle peculiarità

dell’utenza veicolare, delle caratteristiche della rete stradale e del carico veicolare interessanti

tipicamente le infrastrutture regionali, la Regione Lombardia prevede di applicare alcuni

adattamenti dei modelli HCM sino a giungere alle portate di servizio indicate nelle tabelle che

seguono.

Un asse stradale a carreggiate separate presenterà:

 LOS A: se il flusso nell’ora di punta è inferiore a 700 veic/h per corsia;

 LOS B: se il flusso nell’ora di punta è compreso tra 700 veic/h e 1100 veic/h per corsia;

 LOS C: se il flusso nell’ora di punta è compreso tra 1100 veic/h e 1550 veic/h per corsia;

 LOS D: se il flusso nell’ora di punta è compreso tra 1550 veic/h e 1850 veic/h per corsia;

 LOS E: se il relativo flusso nell’ora di punta è superiore a 1850 veic/h per corsia.

LOS

HCM 1985

Q/C Flusso (veic/h)

A 0.35 ~ 700

B 0.54 ~ 1100

C 0.77 ~ 1550

D 0.93 ~ 1850

E > 0.93 -

Tabella 4 – LOS tronchi stradali per strade a carreggiate separate

Un asse stradale a carreggiata unica ed una corsia per senso di marcia presenterà, invece:

 LOS A: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è inferiore a 575 veic/h;

 LOS B: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è compreso tra 575 veic/h e 1042 veic/h;
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 LOS C: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è compreso tra 1042 veic/h e 1650

veic/h;

 LOS D: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è compreso tra 1650 veic/h e 2450

veic/h;

 LOS E: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è superiore a 2450 veic/h.

LOS
HCM 1985 HCM 2000

Q/C
Flusso

(veic/h)
PTSF(%)

Flusso
(veic/h)

A 0.18 ~ 575 40 ~ 575

B 0.32 ~ 1042 60 ~ 1042

C 0.52 ~ 1650 77 ~ 1650

D 0.77 ~ 2450 88 ~ 2450

E > 0.77 - > 88 -

Tabella 5 – LOS tronchi stradali per strade a carreggiata unica con una corsia per senso di marcia

A completamento dell’analisi, come richiesto in sede di valutazione del progetto, sono state

effettuate delle valutazioni riguardanti il livello di servizio delle sezioni dei principali archi stradali

oggetto di monitoraggio.

Le analisi condotte, dimostrano una sostanziale invarianza tra le caratteristiche prestazionali

degli assi stradali tra lo stato di fatto e lo scenario di progetto simulati.

LOS

LOS

Riserva di capacità 61,26%

Flusso/Capacità (Q/C) 0,45

B

B

SS309 "Romea" nord - direzione sud

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionali massimi per corsia) VALORI

Numero di veicoli/ora 775

Velocità media (km/h) 68,4

Flusso/Capacità (Q/C) 0,39

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionali massimi per corsia) VALORI

Numero di veicoli/ora 894

Riserva di capacità 55,28%

VALUTAZIONE DI ARCO - STATO DI FATTO

VALUTAZIONE DI ARCO - SCENARIO DI PROGETTO

Velocità media (km/h) 68,3
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LOS

LOS

60,89%

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionali massimi per corsia) VALORI

Numero di veicoli/ora 782

B
Velocità media (km/h) 62,5

Flusso/Capacità (Q/C) 0,39

Riserva di capacità

704

B
Velocità media (km/h) 63,7

Flusso/Capacità (Q/C) 0,35

Riserva di capacità 64,82%

SS309 "Romea" nord - direzione nord

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionali massimi per corsia) VALORI

Numero di veicoli/ora

VALUTAZIONE DI ARCO - STATO DI FATTO

VALUTAZIONE DI ARCO - SCENARIO DI PROGETTO

LOS

LOS

A
Velocità media (km/h) 69,7

Flusso/Capacità (Q/C) 0,31

Riserva di capacità 69,00%

0,30

Riserva di capacità 70,37%

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionali massimi per corsia) VALORI

Numero di veicoli/ora 620

SS309 "Romea" sud - direzione sud

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionali massimi per corsia) VALORI

Numero di veicoli/ora 593

A
Velocità media (km/h) 69,7

Flusso/Capacità (Q/C)

VALUTAZIONE DI ARCO - STATO DI FATTO

VALUTAZIONE DI ARCO - SCENARIO DI PROGETTO
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LOS

LOS

Flusso/Capacità (Q/C) 0,51

Riserva di capacità 48,70%

Riserva di capacità 49,22%

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionali massimi per corsia) VALORI

Numero di veicoli/ora 1026

SS309 "Romea" sud - direzione nord

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionali massimi per corsia) VALORI

Numero di veicoli/ora 1016

B
Velocità media (km/h) 50,1

Flusso/Capacità (Q/C) 0,51

VALUTAZIONE DI ARCO - STATO DI FATTO

VALUTAZIONE DI ARCO - SCENARIO DI PROGETTO

B
Velocità media (km/h) 63,3

LOS

LOS

Flusso/Capacità (Q/C) 0,22

Riserva di capacità 78,36%

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionali massimi per corsia) VALORI

Numero di veicoli/ora 433

A
Velocità media (km/h)

A
Velocità media (km/h) 17,1

Flusso/Capacità (Q/C) 0,23

77,16%

Viabili tà di accesso al l'area commerciale - direzione est

33,0

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionali massimi per corsia) VALORI

Numero di veicoli/ora 457

VALUTAZIONE DI ARCO - STATO DI FATTO

VALUTAZIONE DI ARCO - SCENARIO DI PROGETTO

Riserva di capacità
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LOS

LOS

Flusso/Capacità (Q/C) 0,35

Riserva di capacità 64,68%

76,12%

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionali massimi per corsia) VALORI

Numero di veicoli/ora 706

A
Velocità media (km/h) 26,9

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionali massimi per corsia) VALORI

Numero di veicoli/ora 478

A
Velocità media (km/h) 28,3

Flusso/Capacità (Q/C) 0,24

Riserva di capacità

Viabili tà di accesso all'area commerciale - direzione ovest

VALUTAZIONE DI ARCO - STATO DI FATTO

VALUTAZIONE DI ARCO - SCENARIO DI PROGETTO

LOS

LOS

77,87%

Flusso/Capacità (Q/C) 0,22

Riserva di capacità

Via Arduino

Flusso/Capacità (Q/C) 0,24

Riserva di capacità 76,27%

B

B

PARAMETRI DI ARCO (valori bidirezionali)

Numero di veicoli/ora 758

Velocità media (km/h) 49,2

PARAMETRI DI ARCO (valori bidirezionali)

Numero di veicoli/ora 707

Velocità media (km/h) 50,1

VALORI

VALUTAZIONE DI ARCO - SCENARIO DI PROGETTO

VALORI

VALUTAZIONE DI ARCO - STATO DI FATTO

Si osserva che i livelli di servizio degli assi stradali sono poco significativi in quanto non

contemplano la mutua interferenza tra le intersezioni.
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Punto g)

La revisione dello scenario progettuale ha comportato inevitabilmente la necessità di rivalutare

l’intera rete stradale di afferenza al comparto di progetto.

Alla luce di quanto sopra esposto, e constatato quanto richiesto in sede di richiesta di

integrazioni, si riportano di seguito le matrici O/D e gli indicatori prestazionali sia per lo stato di

fatto che per lo scenario di progetto, riferite alle principali intersezioni l imitrofe all’ambito di

intervento, di seguito identificate:

 Nodo 1: Intersezione a rotatoria tra la SS309 “Romea” e la viabilità di accesso all’area

commerciale;

 Nodo 2: Intersezione a rotatoria in corrispondenza dell’accesso all’area commerciale;

 Nodo 3: Intersezione tra Via Arduino e la viabilità di accesso all’area commerciale;

 Nodo 4: Nuova intersezione a rotatoria tra la SR11, Via dell’Avena e Via Colombara.

Per quanto riguarda le caratteristiche geometriche dimensionali si rimanda agli elaborati di

progetto. Si osserva, a tal proposito, che nello sviluppo delle microsimulazioni i nodi e gli archi

della rete stradale sono stati riprodotti rispettando fedelmente le dimensioni geometriche

planimetriche e altimetriche; su questi sono state successivamente inserite le zone di

rallentamento in corrispondenza dei tratti curvilinei e in prossimità degli approcci delle

intersezioni. È stato inoltre imposto il corretto rispetto delle precedenze e degli stop. La rete è

stata quindi riprodotta puntualmente e tutti i parametri del software sono stati impostati in

maniera tale da ottenere un comportamento realistico dei veicoli. Si precisa, infine, che il

modello di microsimulazione adotta lievi approssimazioni di generazione dei veicoli.

Figura 11 – Identificazione delle intersezioni analizzate

1
2

3

4
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Nodo 1: Intersezione a rotatoria tra la SS309 “Romea” e la viabilità di accesso all’area
commerciale

Figura 12 – Nodo 1

A B C D

A 0 5 918 459

B 0 0 8 15

C 881 14 0 371

D 708 42 247 0

NODO 1 Scenario 0

Tabella 6 – Matrice O/D Scenario 0 – nodo 1

A B C D

A 0 5 932 630

B 0 0 8 14

C 901 13 0 145

D 823 42 300 0

NODO 1 Scenario 1

Tabella 7 – Matrice O/D Scenario 1 – nodo 1

A

SS309 “Romea” nord

B

Via Bottenigo

D

Viabilità di accesso
area commerciale

C

SS309 “Romea” sud
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MEDIA MAX

A 1,6 39,5 21,6 C

B 0,2 6,9 57,1 F

C 246,0 510,1 84,2 F

D 3,8 85,3 6,0 A

TOT - - 39,4 E

NODO 1 Scenario 0

RAMO
CODA [m] RITARDO MEDIO PER

VEICOLO [s]
LOS

Tabella 8 – Indicatori prestazionali Scenario 0 – nodo 1

MEDIA MAX

A 3,4 88,0 15,5 C

B 0,2 12,6 17,2 C

C 3,3 50,3 15,7 C

D 15,7 80,7 24,1 C

TOT - - 18,3 C

CODA [m]

NODO 1 Scenario 1

RAMO
RITARDO MEDIO PER

VEICOLO [s]
LOS

Tabella 9 – Indicatori prestazionali Scenario 1 – nodo 1

Allo stato di fatto il nodo presenta un livello di servizio pari ad E; in particolare sul ramo sud della

SS309 si verificano accodamenti e ritardi medi importanti. Nello scenario di progetto, sebbene i

flussi siano più elevati, la nuova bretella alleggerisce notevolmente il nodo in quanto elimina

una manovra di ingresso considerevole, attestando quindi il nodo su un livello di servizio globale

pari a C. Il motivo principale per cui il livello di servizio nelle simulazioni migliora rispetto allo stato

di fatto è dovuto dal fatto che il flusso in ingresso alla “Nave de Vero” dall’accesso principale,

disturbato dal passaggio pedonale attuale, diminuisce e non crea accodamenti che

rigurgitano sulla rotatoria lungo Via Arduino né tantomeno sulla rotatoria lungo la SS309.

La limitazione di tale attraversamento pedonale di fatto permette il libero accesso ai parcheggi

dell’attuale complesso commerciale Nave de Vero.



CSWPT17 143 – SIV Venus Venis Blo: Risposta integrazioni febbraio 2018

I l presente do cume nto no n potrà essere riprodotto o altrimenti pubbl icato , in tutto o in parte. Ogni utili zzo no n autorizzato sarà pe rseguito a norma di legge 21

Nodo 2: Intersezione a rotatoria in corrispondenza dell’accesso all’area commerciale

Figura 13 – Nodo 2

A B C D

A 0 101 0 37

B 94 0 705 32

C 0 874 0 209

D 49 0 348 0

NODO 2 Scenario 0

Tabella 10 – Matrice O/D Scenario 0 – nodo 2

A B C D

A 0 274 0 0

B 288 0 490 35

C 0 874 0 211

D 0 0 208 0

NODO 2 Scenario 1

Tabella 11 – Matrice O/D Scenario 0 – nodo 2

D

Viabilità di accesso
area commerciale –

ramo est

B

Viabilità di accesso
area commerciale –

ramo ovest
C

Accesso area
commerciale

A

Accesso parcheggio
nord e nuovo
insediamento
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MEDIA MAX

A 13,7 62,5 56,7 F

B 158,2 226,7 83,1 F

C 4,5 86,9 9,2 A

D 23,0 107,7 38,4 E

TOT - - 42,1 E

NODO 2 Scenario 0

RAMO
CODA [m] RITARDO MEDIO PER

VEICOLO [s]
LOS

Tabella 12 – Indicatori prestazionali Scenario 0 – nodo 2

MEDIA MAX

A 19,5 33,9 24,3 C

B 2,8 51,8 8,3 A

C 10,6 67,9 16,2 C

D 6,2 66,1 12,4 B

TOT - - 15,3 C

RITARDO MEDIO PER

VEICOLO [s]
LOS

NODO 2 Scenario 1

RAMO
CODA [m]

Tabella 13 – Indicatori prestazionali Scenario1 – nodo 2

Allo stato di fatto il nodo presenta un livello di servizio pari ad E; in particolare sul ramo ovest

della rotatoria si verificano accodamenti e ritardi medi importanti. Nello scenario di progetto,

grazie all’inserimento della nuova bretella, della rotatoria sulla SR11 e degli altri interventi di

smistamento dei flussi, il nodo riesce a supportare il traffico previsto nell’ora di punta simulata in

maniera adeguata, presentando un livello di servizio globale pari a C.
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Nodo 3: Intersezione tra Via Arduino e la viabilità di accesso all’area commerciale

Figura 14 – Nodo 3 Scenario 0

Figura 15 – Nodo 3 Scenario 1

A B C

A 0 157 0

B 0 0 278

C 180 248 0

NODO 3 Scenario 0

Tabella 14 – Matrice O/D Scenario 0 – nodo 3

B

Viabilità di accesso
area commerciale

A

Via Arduino nord

C

Via Arduino sud

A

Via Arduino nord

C

Via Arduino sud

B

Viabilità di accesso
area commerciale
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A B C

A 0 157 86

B 0 0 266

C 272 50 0

NODO 3 Scenario 1

Tabella 15 – Matrice O/D Scenario 1 – nodo 3

MEDIA MAX

A 4,4 64,9 21,2 C

B 0,0 0,0 0,6 A

C 0,0 0,0 5,0 A

TOT - - 6,5 A

NODO 3 Scenario 0

RAMO
CODA [m] RITARDO MEDIO PER

VEICOLO [s]
LOS

Tabella 16 – Indicatori prestazionali Scenario 0 – nodo 3

MEDIA MAX

A 0,1 13,7 4,4 A

B 0,1 15,0 1,7 A

C 0,1 16,5 2,6 A

TOT - - 2,5 A

NODO 3 Scenario 1

RAMO
CODA [m] RITARDO MEDIO PER

VEICOLO [s]
LOS

Tabella 17 – Indicatori prestazionali Scenario 1 – nodo 3

Sia allo stato di fatto che nello scenario di progetto il nodo supporta in maniera ottimale i flussi di

traffico previsti nell’ora di punta simulata presentando di fatto un livello di servizio sempre

uguale ad A. L’accodamento e il ritardo medio che si riscontrano su Via Arduino nord allo stato

di fatto, dovuti a fenomeni di rigurgito a partire dalla rotatoria in corrispondenza dell’accesso

all’area commerciale risultano notevolmente ridotti e normalizzati nello scenario di progetto,

analogamente alle precedenti analisi.
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Nodo 4: Nuova intersezione a rotatoria tra la SR11, Via dell’Avena e Via Colombara

Figura 16 – Nodo 4 Scenario 1

A B C D

A 0 0 184 170

B 0 0 20 16

C 102 20 0 866

D 87 26 853 0

NODO 4 Scenario 0

Tabella 18 – Matrice O/D Scenario 0 – nodo 4

A B C D

A 0 0 317 227

B 0 0 20 16

C 172 20 0 865

D 139 26 849 0

NODO 4 Scenario 1

Tabella 19 – Matrice O/D Scenario 1 – nodo 4

D

SR11 nord-est

C

SR11 sud-ovest

B

Via Colombara

A

Via dell’Avena
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MEDIA MAX

A 9,6 53,7 17,9 C

B 1,3 27,0 22,3 C

C 0,6 35,0 11,9 B

D 2,3 87,3 21,4 C

TOT - - 16,9 C

NODO 4 Scenario 0

RAMO
CODA [m] RITARDO MEDIO PER

VEICOLO [s]
LOS

Tabella 20 – Indicatori prestazionali Scenario 0 – nodo 4

MEDIA MAX

A 11,4 56,4 22,2 C

B 1,2 29,4 23,1 C

C 0,8 39,1 14,7 B

D 10,8 86,6 25,0 C

TOT - - 20,2 C

LOS

NODO 4 Scenario 1

RAMO
CODA [m] RITARDO MEDIO PER

VEICOLO [s]

Tabella 21 – Indicatori prestazionali Scenario 1 – nodo 4

Si osserva che il nodo a rotatoria riesce a smaltire in maniera ottimale il flusso attuale e previsto

nell’ora di punta del sistema commerciale.
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Punto h)

In riferimento alle soluzioni viabilistiche integrative richiamate all’interno della richiesta di

integrazioni si specifica quanto segue:

 In sede progettuale è stata migliorata la nuova bretella in uscita dalla SS308. Dopo il

superamento dello scolo Tron è stata raddoppiata la corsia e sdoppiati gli accessi ai

parcheggi, uno dedicato ai veicoli diretti al parcheggio a raso ed uno ai parcheggi

interrati (intervento 1). Si allega Autorizzazione Anas Prot. CDG-0561553-P del 08/11/2017.
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 In sede progettuale è stata inserita una nuova rotatoria all’intersezione tra Via

dell’Avena e la SR11 (intervento 2). Si allega planimetria di progetto e Parere Veneto

Strade n. 495/18.
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 In sede progettuale e per la verifica microsimulativa è stato previsto che i veicoli in uscita

dalle aree a parcheggio possano essere indirizzati su tutte le strade perimetrali, come

evidenziato nella tavola progettuale delle infrastrutture in previsione e relativa tavola

della segnaletica verticale (Tav. A45.2).

 È stata ridisegnata la rotatoria tra Via Arduino, Via Bottenigo e Via Gloria (Intervento n.

4).
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 È stato ridisegnato lo svincolo tra Via Arduino e Via Colombara (Intervento n. 5).

 Per quanto attiene il servizio di trasporto pubblico, premesso che attualmente il BUS

LINEA 13 è presente tutti i giorni tranne la domenica, con capolinea presso Park Nave de

Vero, e la più vicina fermata del Tram su Via Cafasso si trova a circa 500 metri dall’area

di interesse, la proposta, condivisa coi tecnici comunali prevede di implementare il

servizio BUS LINEA 13, estendendolo alla domenica e festività con cadenza oraria e

orario da definirsi secondo necessità correlate alle attività commerciali. Si precisa,

inoltre, che la realizzazione del percorso ciclabile e pedonale verso il centro di Marghera

renderà molto più agevole e protetta la percorrenza dei pedoni da e fino alla vicina

fermata del tram di Via Cafasso.

 Sono stati rivisti gl i attraversamenti pedonali della rotatoria di Via Arduino (Intervento n.

3).
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 In riferimento al nuovo collegamento ciclabile con Via Bottenigo verranno adeguati gli

impianti semaforici interessati dal percorso (Intervento n. 7).

 In riferimento alla realizzazione dell’area bus in corrispondenza dell’ambito di intervento

si specifica che saranno opportunamente condivise con l’ente gestore del servizio di

trasporto pubblico.

Castelfranco Veneto (TV) 19.02.2018
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ALLEGATO 1: RILIEVI DI TRAFFICO



Venerdì 01.12.2017

Sabato 02.12.2017

Domenica 03.12.2017

DATI GENERALI

Giorni di rilievo

Via dell'Avena sud, dir. nord

RILIEVI AUTOMATICI: RADAR 1

Situazione meteo: sereno

Situazione meteo: pioggia

Situazione meteo: pioggia

R1

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 1.xls

1 



Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

8:00 38 0 0 38 38

8:15 44 1 2 47 50

8:30 50 1 3 54 58

8:45 27 1 1 29 31

9:00 38 3 0 41 43

9:15 40 2 2 44 47

9:30 26 2 1 29 31

9:45 37 2 3 42 46

10:00 48 2 2 52 55

10:15 39 1 1 41 43

10:30 34 1 1 36 38

10:45 44 3 2 49 53

11:00 44 0 0 44 44

11:15 43 1 3 47 51

11:30 40 4 3 47 52

11:45 25 4 1 30 33

12:00 44 2 2 48 51

12:15 29 2 0 31 32

12:30 36 3 1 40 43

12:45 34 1 4 39 44

13:00 38 0 2 40 42

13:15 22 1 0 23 24

13:30 24 0 1 25 26

13:45 39 0 0 39 39

14:00 35 1 1 37 39

14:15 30 0 0 30 30

14:30 40 2 4 46 51

14:45 34 3 0 37 39

15:00 39 2 0 41 42

15:15 47 1 1 49 51

15:30 48 2 0 50 51

15:45 25 1 0 26 27

16:00 40 2 2 44 47

16:15 43 4 1 48 51

16:30 47 0 1 48 49

16:45 50 2 0 52 53

17:00 46 0 1 47 48

17:15 43 2 2 47 50

17:30 40 1 1 42 44

17:45 45 2 1 48 50

18:00 38 0 1 39 40

18:15 41 1 0 42 43

18:30 33 1 0 34 35

18:45 20 1 0 21 22

19:00 15 0 1 16 17

19:15 17 0 0 17 17

19:30 11 0 0 11 11

19:45 14 0 0 14 14

Venerdì 01.12.2017

VOLUME DI TRAFFICO INTERVALLO TEMPORALE 15 min

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 1.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

08.00-09.00 158 3 6 167 175

09.00-10.00 141 9 6 156 167

10.00-11.00 165 7 6 178 188

11.00-12.00 152 9 7 168 180

12.00-13.00 143 8 7 158 169

13.00-14.00 123 1 3 127 131

14.00-15.00 139 6 5 150 158

15.00-16.00 159 6 1 166 170

16.00-17.00 180 8 4 192 200

17.00-18.00 173 5 5 183 191

18.00-19.00 132 3 1 136 139

19.00-20.00 57 0 1 58 59

08.00-20.00 1.722 65 52 1.839 1.927

VOLUMI DI TRAFFICO ORARI

Venerdì 01.12.2017
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Valori flussi veicolari orari per tipologia di veicolo

Veic. eq. 08.00-20.00 Veicoli totali

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 1.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

8:00 4 0 0 4 4

8:15 6 0 1 7 8

8:30 11 0 0 11 11

8:45 11 0 1 12 13

9:00 17 0 1 18 19

9:15 29 1 0 30 31

9:30 28 1 0 29 30

9:45 23 0 0 23 23

10:00 29 2 0 31 32

10:15 29 0 0 29 29

10:30 40 3 0 43 45

10:45 31 2 1 34 36

11:00 35 0 0 35 35

11:15 31 2 1 34 36

11:30 33 1 0 34 35

11:45 31 3 0 34 36

12:00 21 2 1 24 26

12:15 27 0 0 27 27

12:30 17 0 0 17 17

12:45 19 0 1 20 21

13:00 20 0 0 20 20

13:15 13 0 0 13 13

13:30 18 2 1 21 23

13:45 22 0 0 22 22

14:00 25 1 0 26 27

14:15 16 0 0 16 16

14:30 22 0 0 22 22

14:45 33 0 0 33 33

15:00 28 0 0 28 28

15:15 28 0 0 28 28

15:30 31 0 0 31 31

15:45 41 0 0 41 41

16:00 42 1 2 45 48

16:15 54 0 1 55 56

16:30 48 0 1 49 50

16:45 45 0 2 47 49

17:00 30 1 2 33 36

17:15 42 2 0 44 45

17:30 32 0 0 32 32

17:45 22 0 0 22 22

18:00 28 0 0 28 28

18:15 31 0 1 32 33

18:30 22 0 2 24 26

18:45 27 0 0 27 27

19:00 24 0 0 24 24

19:15 21 0 0 21 21

19:30 14 0 1 15 16

19:45 9 0 0 9 9

VOLUME DI TRAFFICO INTERVALLO TEMPORALE 15 min

Sabato 02.12.2017

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 1.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

08.00-09.00 32 0 2 34 36

09.00-10.00 97 2 1 100 102

10.00-11.00 129 7 1 137 142

11.00-12.00 130 6 1 137 141

12.00-13.00 84 2 2 88 91

13.00-14.00 73 2 1 76 78

14.00-15.00 96 1 0 97 98

15.00-16.00 128 0 0 128 128

16.00-17.00 187 1 6 194 201

17.00-18.00 126 3 2 131 135

18.00-19.00 108 0 3 111 114

19.00-20.00 68 0 1 69 70

08.00-20.00 1.258 24 20 1.302 1.336

VOLUMI DI TRAFFICO ORARI

Sabato 02.12.2017
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Valori flussi veicolari orari per tipologia di veicolo

Veic. eq. 08.00-20.00 Veicoli totali

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

8:00 2 0 0 2 2

8:15 1 0 0 1 1

8:30 9 0 0 9 9

8:45 9 0 0 9 9

9:00 10 1 0 11 12

9:15 13 0 0 13 13

9:30 14 0 0 14 14

9:45 19 0 0 19 19

10:00 11 0 0 11 11

10:15 23 0 0 23 23

10:30 33 2 1 36 38

10:45 28 0 0 28 28

11:00 35 2 1 38 40

11:15 18 0 0 18 18

11:30 18 0 0 18 18

11:45 29 0 2 31 33

12:00 23 0 1 24 25

12:15 16 0 1 17 18

12:30 18 0 1 19 20

12:45 18 0 0 18 18

13:00 19 0 0 19 19

13:15 21 0 0 21 21

13:30 16 0 1 17 18

13:45 16 1 1 18 20

14:00 13 0 0 13 13

14:15 10 0 0 10 10

14:30 18 0 0 18 18

14:45 27 0 0 27 27

15:00 31 0 0 31 31

15:15 26 0 0 26 26

15:30 22 0 0 22 22

15:45 43 1 1 45 47

16:00 35 1 2 38 41

16:15 57 1 2 60 63

16:30 57 1 1 59 61

16:45 37 2 1 40 42

17:00 43 1 1 45 47

17:15 32 0 0 32 32

17:30 26 0 1 27 28

17:45 28 0 0 28 28

18:00 25 0 0 25 25

18:15 32 0 0 32 32

18:30 28 0 0 28 28

18:45 34 1 1 36 38

19:00 24 0 0 24 24

19:15 13 0 0 13 13

19:30 16 1 0 17 18

19:45 11 1 0 12 13

VOLUME DI TRAFFICO INTERVALLO TEMPORALE 15 min

Domenica 03.12.2017

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 1.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

08.00-09.00 21 0 0 21 21

09.00-10.00 55 1 0 56 57

10.00-11.00 95 2 1 98 100

11.00-12.00 100 2 3 105 109

12.00-13.00 75 0 3 78 81

13.00-14.00 71 1 2 74 77

14.00-15.00 68 0 0 68 68

15.00-16.00 121 1 1 123 125

16.00-17.00 186 5 6 197 206

17.00-18.00 129 1 2 132 135

18.00-19.00 119 1 1 121 123

19.00-20.00 64 2 0 66 67

08.00-20.00 1.104 16 19 1.139 1.169

VOLUMI DI TRAFFICO ORARI

Domenica 03.12.2017
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Veic. eq. 08.00-20.00 Veicoli totali

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge
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Venerdì 01.12.2017

Sabato 02.12.2017

Domenica 03.12.2017

DATI GENERALI

Giorni di rilievo

Via dell'Avena sud, dir. sud

RILIEVI AUTOMATICI: RADAR 2

Situazione meteo: sereno

Situazione meteo: pioggia

Situazione meteo: pioggia

R2

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 2.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

8:00 18 1 1 20 22

8:15 29 0 1 30 31

8:30 27 0 0 27 27

8:45 20 1 1 22 24

9:00 28 0 2 30 32

9:15 34 0 0 34 34

9:30 36 2 2 40 43

9:45 45 2 3 50 54

10:00 41 1 1 43 45

10:15 33 2 1 36 38

10:30 36 1 1 38 40

10:45 51 2 2 55 58

11:00 47 2 2 51 54

11:15 43 2 2 47 50

11:30 51 2 1 54 56

11:45 38 2 1 41 43

12:00 40 2 1 43 45

12:15 40 1 1 42 44

12:30 61 2 2 65 68

12:45 40 1 1 42 44

13:00 30 1 1 32 34

13:15 44 2 1 47 49

13:30 29 1 0 30 31

13:45 38 1 1 40 42

14:00 46 1 2 49 52

14:15 63 2 2 67 70

14:30 30 1 1 32 34

14:45 39 1 2 42 45

15:00 43 1 0 44 45

15:15 36 2 1 39 41

15:30 48 2 0 50 51

15:45 53 2 1 56 58

16:00 44 2 1 47 49

16:15 71 2 1 74 76

16:30 54 3 2 59 63

16:45 64 2 1 67 69

17:00 72 2 2 76 79

17:15 58 1 1 60 62

17:30 66 2 1 69 71

17:45 50 1 2 53 56

18:00 63 2 1 66 68

18:15 66 2 1 69 71

18:30 54 1 0 55 56

18:45 47 1 1 49 51

19:00 49 2 1 52 54

19:15 40 1 0 41 42

19:30 36 1 0 37 38

19:45 29 1 0 30 31

Venerdì 01.12.2017

VOLUME DI TRAFFICO INTERVALLO TEMPORALE 15 min

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 2.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

08.00-09.00 94 2 3 99 103

09.00-10.00 143 4 7 154 163

10.00-11.00 161 6 5 172 180

11.00-12.00 179 8 6 193 203

12.00-13.00 181 6 5 192 200

13.00-14.00 141 5 3 149 155

14.00-15.00 178 5 7 190 200

15.00-16.00 179 7 2 188 194

16.00-17.00 232 9 5 246 256

17.00-18.00 245 6 6 257 266

18.00-19.00 230 6 3 239 245

19.00-20.00 154 5 1 160 164

08.00-20.00 2.117 69 53 2.239 2.329

VOLUMI DI TRAFFICO ORARI

Venerdì 01.12.2017
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Valori flussi veicolari orari per tipologia di veicolo

Veic. eq. 08.00-20.00 Veicoli totali

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 2.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

8:00 6 0 1 7 8

8:15 7 0 0 7 7

8:30 16 0 1 17 18

8:45 13 0 1 14 15

9:00 18 0 0 18 18

9:15 27 0 0 27 27

9:30 37 0 1 38 39

9:45 36 0 0 36 36

10:00 52 1 1 54 56

10:15 48 1 0 49 50

10:30 51 1 0 52 53

10:45 53 1 0 54 55

11:00 60 1 0 61 62

11:15 81 1 2 84 87

11:30 72 1 0 73 74

11:45 60 1 0 61 62

12:00 68 1 0 69 70

12:15 64 0 1 65 66

12:30 46 1 0 47 48

12:45 42 0 0 42 42

13:00 40 1 0 41 42

13:15 37 1 1 39 41

13:30 32 0 0 32 32

13:45 31 0 0 31 31

14:00 29 0 0 29 29

14:15 36 0 0 36 36

14:30 41 1 0 42 43

14:45 39 1 0 40 41

15:00 44 1 0 45 46

15:15 45 1 0 46 47

15:30 59 1 1 61 63

15:45 62 1 1 64 66

16:00 77 1 0 78 79

16:15 99 2 1 102 104

16:30 76 1 0 77 78

16:45 72 1 0 73 74

17:00 80 1 1 82 84

17:15 78 1 1 80 82

17:30 58 0 0 58 58

17:45 70 1 1 72 74

18:00 81 1 1 83 85

18:15 72 1 1 74 76

18:30 64 1 2 67 70

18:45 53 0 0 53 53

19:00 61 1 0 62 63

19:15 46 1 0 47 48

19:30 50 1 0 51 52

19:45 31 0 0 31 31

VOLUME DI TRAFFICO INTERVALLO TEMPORALE 15 min

Sabato 02.12.2017

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 2.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

08.00-09.00 42 0 3 45 48

09.00-10.00 118 0 1 119 120

10.00-11.00 204 4 1 209 212

11.00-12.00 273 4 2 279 283

12.00-13.00 220 2 1 223 225

13.00-14.00 140 2 1 143 145

14.00-15.00 145 2 0 147 148

15.00-16.00 210 4 2 216 220

16.00-17.00 324 5 1 330 334

17.00-18.00 286 3 3 292 297

18.00-19.00 270 3 4 277 283

19.00-20.00 188 3 0 191 193

08.00-20.00 2.420 32 19 2.471 2.508

VOLUMI DI TRAFFICO ORARI

Sabato 02.12.2017
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Valori flussi veicolari orari per tipologia di veicolo

Veic. eq. 08.00-20.00 Veicoli totali

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 2.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

8:00 4 0 0 4 4

8:15 5 0 0 5 5

8:30 8 0 0 8 8

8:45 11 0 0 11 11

9:00 10 0 0 10 10

9:15 16 0 0 16 16

9:30 33 0 0 33 33

9:45 25 0 0 25 25

10:00 21 0 0 21 21

10:15 32 0 0 32 32

10:30 48 1 0 49 50

10:45 53 1 1 55 57

11:00 52 1 0 53 54

11:15 55 0 1 56 57

11:30 35 0 2 37 39

11:45 61 0 1 62 63

12:00 45 0 1 46 47

12:15 38 0 0 38 38

12:30 33 0 2 35 37

12:45 29 0 0 29 29

13:00 27 0 1 28 29

13:15 23 0 0 23 23

13:30 28 0 0 28 28

13:45 23 0 0 23 23

14:00 25 0 0 25 25

14:15 21 0 0 21 21

14:30 34 0 0 34 34

14:45 31 0 0 31 31

15:00 40 0 0 40 40

15:15 45 0 1 46 47

15:30 41 0 1 42 43

15:45 41 0 1 42 43

16:00 56 1 0 57 58

16:15 53 0 1 54 55

16:30 70 1 1 72 74

16:45 85 1 0 86 87

17:00 61 1 1 63 65

17:15 63 1 1 65 67

17:30 77 0 1 78 79

17:45 67 1 1 69 71

18:00 63 1 0 64 65

18:15 71 1 0 72 73

18:30 73 1 1 75 77

18:45 60 1 0 61 62

19:00 53 1 1 55 57

19:15 53 1 1 55 57

19:30 41 0 1 42 43

19:45 18 0 0 18 18

VOLUME DI TRAFFICO INTERVALLO TEMPORALE 15 min

Domenica 03.12.2017

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 2.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

08.00-09.00 28 0 0 28 28

09.00-10.00 84 0 0 84 84

10.00-11.00 154 2 1 157 159

11.00-12.00 203 1 4 208 213

12.00-13.00 145 0 3 148 151

13.00-14.00 101 0 1 102 103

14.00-15.00 111 0 0 111 111

15.00-16.00 167 0 3 170 173

16.00-17.00 263 3 2 268 272

17.00-18.00 266 3 4 273 279

18.00-19.00 265 4 1 270 273

19.00-20.00 165 2 3 170 174

08.00-20.00 1.952 15 22 1.989 2.020

VOLUMI DI TRAFFICO ORARI

Domenica 03.12.2017
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Intervallo orario

Valori flussi veicolari orari per tipologia di veicolo

Veic. eq. 08.00-20.00 Veicoli totali

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 2.xls
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Venerdì 01.12.2017

Sabato 02.12.2017

Domenica 03.12.2017

DATI GENERALI

Giorni di rilievo

Via Tron, dir. est

RILIEVI AUTOMATICI: RADAR 3

Situazione meteo: sereno

Situazione meteo: pioggia

Situazione meteo: pioggia

R3

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 3.xls

1 



Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

8:00 23 1 0 24 25

8:15 22 1 0 23 24

8:30 31 0 0 31 31

8:45 22 1 1 24 26

9:00 15 0 0 15 15

9:15 16 0 0 16 16

9:30 18 0 0 18 18

9:45 21 1 1 23 25

10:00 16 0 0 16 16

10:15 18 0 0 18 18

10:30 9 0 0 9 9

10:45 18 0 0 18 18

11:00 16 0 0 16 16

11:15 20 2 0 22 23

11:30 15 0 1 16 17

11:45 23 1 0 24 25

12:00 10 0 0 10 10

12:15 12 0 0 12 12

12:30 14 0 0 14 14

12:45 19 0 0 19 19

13:00 12 0 1 13 14

13:15 13 0 0 13 13

13:30 20 1 0 21 22

13:45 15 0 0 15 15

14:00 21 0 0 21 21

14:15 28 0 0 28 28

14:30 20 0 0 20 20

14:45 20 1 0 21 22

15:00 22 0 1 23 24

15:15 15 1 0 16 17

15:30 16 0 0 16 16

15:45 25 0 0 25 25

16:00 14 0 0 14 14

16:15 16 0 0 16 16

16:30 22 1 0 23 24

16:45 23 1 0 24 25

17:00 29 1 1 31 33

17:15 15 0 1 16 17

17:30 23 1 0 24 25

17:45 21 0 0 21 21

18:00 16 0 0 16 16

18:15 20 0 0 20 20

18:30 12 0 0 12 12

18:45 19 0 0 19 19

19:00 14 0 0 14 14

19:15 10 0 0 10 10

19:30 6 0 0 6 6

19:45 8 0 0 8 8

Venerdì 01.12.2017

VOLUME DI TRAFFICO INTERVALLO TEMPORALE 15 min

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 3.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

08.00-09.00 98 3 1 102 105

09.00-10.00 70 1 1 72 74

10.00-11.00 61 0 0 61 61

11.00-12.00 73 3 1 77 80

12.00-13.00 55 0 0 55 55

13.00-14.00 60 1 1 62 64

14.00-15.00 89 1 0 90 91

15.00-16.00 77 1 1 79 81

16.00-17.00 74 2 0 76 77

17.00-18.00 88 2 2 92 95

18.00-19.00 66 0 0 66 66

19.00-20.00 38 0 0 38 38

08.00-20.00 849 14 7 870 887

VOLUMI DI TRAFFICO ORARI

Venerdì 01.12.2017
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Valori flussi veicolari orari per tipologia di veicolo

Veic. eq. 08.00-20.00 Veicoli totali
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

8:00 4 0 0 4 4

8:15 9 0 0 9 9

8:30 5 0 0 5 5

8:45 8 0 0 8 8

9:00 6 1 0 7 8

9:15 8 1 0 9 10

9:30 11 0 0 11 11

9:45 7 1 0 8 9

10:00 17 0 0 17 17

10:15 14 1 0 15 16

10:30 17 0 0 17 17

10:45 20 1 0 21 22

11:00 17 0 0 17 17

11:15 14 0 0 14 14

11:30 19 0 0 19 19

11:45 16 0 0 16 16

12:00 15 0 0 15 15

12:15 6 0 0 6 6

12:30 16 0 0 16 16

12:45 9 0 0 9 9

13:00 14 0 0 14 14

13:15 10 0 0 10 10

13:30 12 0 0 12 12

13:45 8 0 0 8 8

14:00 8 0 0 8 8

14:15 8 0 0 8 8

14:30 13 0 0 13 13

14:45 13 1 0 14 15

15:00 21 0 0 21 21

15:15 22 0 0 22 22

15:30 20 0 0 20 20

15:45 35 0 0 35 35

16:00 29 0 0 29 29

16:15 41 0 0 41 41

16:30 17 0 0 17 17

16:45 16 1 0 17 18

17:00 22 0 0 22 22

17:15 19 0 0 19 19

17:30 18 0 0 18 18

17:45 9 0 0 9 9

18:00 16 0 0 16 16

18:15 19 0 0 19 19

18:30 14 0 0 14 14

18:45 11 0 0 11 11

19:00 13 0 0 13 13

19:15 23 0 0 23 23

19:30 4 0 0 4 4

19:45 7 0 0 7 7

VOLUME DI TRAFFICO INTERVALLO TEMPORALE 15 min

Sabato 02.12.2017

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 3.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

08.00-09.00 26 0 0 26 26

09.00-10.00 32 3 0 35 37

10.00-11.00 68 2 0 70 71

11.00-12.00 66 0 0 66 66

12.00-13.00 46 0 0 46 46

13.00-14.00 44 0 0 44 44

14.00-15.00 42 1 0 43 44

15.00-16.00 97 0 0 97 97

16.00-17.00 103 1 0 104 105

17.00-18.00 68 0 0 68 68

18.00-19.00 60 0 0 60 60

19.00-20.00 47 0 0 47 47

08.00-20.00 699 7 0 706 711

VOLUMI DI TRAFFICO ORARI

Sabato 02.12.2017
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

8:00 1 0 0 1 1

8:15 0 0 0 0 0

8:30 3 0 0 3 3

8:45 0 0 0 0 0

9:00 4 0 0 4 4

9:15 3 0 0 3 3

9:30 3 0 0 3 3

9:45 4 0 0 4 4

10:00 5 0 0 5 5

10:15 5 0 0 5 5

10:30 12 0 0 12 12

10:45 6 0 0 6 6

11:00 11 0 0 11 11

11:15 10 0 0 10 10

11:30 6 0 0 6 6

11:45 11 0 0 11 11

12:00 12 0 0 12 12

12:15 10 0 0 10 10

12:30 8 0 0 8 8

12:45 10 0 0 10 10

13:00 7 0 0 7 7

13:15 8 0 0 8 8

13:30 7 0 0 7 7

13:45 6 0 0 6 6

14:00 4 0 0 4 4

14:15 7 0 0 7 7

14:30 8 0 0 8 8

14:45 16 0 0 16 16

15:00 13 0 0 13 13

15:15 14 0 0 14 14

15:30 13 0 0 13 13

15:45 10 0 0 10 10

16:00 12 0 0 12 12

16:15 13 0 0 13 13

16:30 18 0 0 18 18

16:45 20 0 0 20 20

17:00 7 0 0 7 7

17:15 14 1 0 15 16

17:30 17 1 0 18 19

17:45 14 0 0 14 14

18:00 16 0 0 16 16

18:15 17 0 0 17 17

18:30 16 0 0 16 16

18:45 13 0 0 13 13

19:00 12 0 0 12 12

19:15 17 0 0 17 17

19:30 7 0 0 7 7

19:45 4 0 0 4 4

VOLUME DI TRAFFICO INTERVALLO TEMPORALE 15 min

Domenica 03.12.2017

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 3.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

08.00-09.00 4 0 0 4 4

09.00-10.00 14 0 0 14 14

10.00-11.00 28 0 0 28 28

11.00-12.00 38 0 0 38 38

12.00-13.00 40 0 0 40 40

13.00-14.00 27 0 0 27 27

14.00-15.00 34 0 0 34 34

15.00-16.00 50 0 0 50 50

16.00-17.00 63 0 0 63 63

17.00-18.00 52 2 0 54 55

18.00-19.00 62 0 0 62 62

19.00-20.00 40 0 0 40 40

08.00-20.00 452 2 0 454 455

VOLUMI DI TRAFFICO ORARI

Domenica 03.12.2017
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Veic. eq. 08.00-20.00 Veicoli totali
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Venerdì 01.12.2017

Sabato 02.12.2017

Domenica 03.12.2017

DATI GENERALI

Giorni di rilievo

Via Tron, dir. ovest

RILIEVI AUTOMATICI: RADAR 4

Situazione meteo: sereno

Situazione meteo: pioggia

Situazione meteo: pioggia

R4

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 4.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

8:00 5 0 0 5 5

8:15 10 0 0 10 10

8:30 16 1 1 18 20

8:45 8 0 1 9 10

9:00 16 0 0 16 16

9:15 8 0 0 8 8

9:30 4 0 0 4 4

9:45 10 1 0 11 12

10:00 16 1 0 17 18

10:15 11 0 0 11 11

10:30 9 1 0 10 11

10:45 11 2 0 13 14

11:00 13 1 0 14 15

11:15 11 1 0 12 13

11:30 10 0 0 10 10

11:45 9 1 0 10 11

12:00 16 1 0 17 18

12:15 10 0 0 10 10

12:30 12 0 0 12 12

12:45 14 0 1 15 16

13:00 17 0 0 17 17

13:15 8 0 0 8 8

13:30 8 0 0 8 8

13:45 14 1 0 15 16

14:00 11 0 0 11 11

14:15 13 0 0 13 13

14:30 14 0 0 14 14

14:45 12 0 0 12 12

15:00 11 1 0 12 13

15:15 12 0 0 12 12

15:30 14 0 0 14 14

15:45 16 0 0 16 16

16:00 16 0 0 16 16

16:15 12 0 0 12 12

16:30 20 2 1 23 25

16:45 13 0 0 13 13

17:00 21 0 1 22 23

17:15 27 1 1 29 31

17:30 11 0 0 11 11

17:45 19 0 1 20 21

18:00 28 0 1 29 30

18:15 19 0 1 20 21

18:30 16 0 0 16 16

18:45 10 1 0 11 12

19:00 11 0 0 11 11

19:15 7 0 0 7 7

19:30 7 0 0 7 7

19:45 6 0 0 6 6

Venerdì 01.12.2017

VOLUME DI TRAFFICO INTERVALLO TEMPORALE 15 min

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 4.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

08.00-09.00 39 1 2 42 45

09.00-10.00 38 1 0 39 40

10.00-11.00 46 4 0 50 52

11.00-12.00 43 3 0 46 48

12.00-13.00 52 1 1 54 56

13.00-14.00 46 1 0 47 48

14.00-15.00 50 0 0 50 50

15.00-16.00 53 1 0 54 55

16.00-17.00 61 2 1 64 66

17.00-18.00 78 1 3 82 86

18.00-19.00 73 1 2 76 79

19.00-20.00 31 0 0 31 31

08.00-20.00 610 16 9 635 656

VOLUMI DI TRAFFICO ORARI

Venerdì 01.12.2017
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Valori flussi veicolari orari per tipologia di veicolo

Veic. eq. 08.00-20.00 Veicoli totali

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 4.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

8:00 2 0 0 2 2

8:15 4 0 0 4 4

8:30 4 0 0 4 4

8:45 3 2 0 5 6

9:00 4 0 0 4 4

9:15 3 0 0 3 3

9:30 6 0 0 6 6

9:45 6 0 0 6 6

10:00 10 0 0 10 10

10:15 11 0 0 11 11

10:30 15 0 0 15 15

10:45 13 0 0 13 13

11:00 8 0 0 8 8

11:15 9 0 0 9 9

11:30 17 0 0 17 17

11:45 8 0 0 8 8

12:00 12 0 0 12 12

12:15 12 0 0 12 12

12:30 13 0 0 13 13

12:45 6 0 0 6 6

13:00 7 0 0 7 7

13:15 8 0 0 8 8

13:30 8 0 0 8 8

13:45 8 0 0 8 8

14:00 12 0 0 12 12

14:15 5 0 0 5 5

14:30 10 0 0 10 10

14:45 8 0 0 8 8

15:00 9 0 0 9 9

15:15 13 0 0 13 13

15:30 13 0 0 13 13

15:45 15 0 0 15 15

16:00 15 0 0 15 15

16:15 14 0 0 14 14

16:30 9 0 0 9 9

16:45 24 0 0 24 24

17:00 17 0 0 17 17

17:15 11 0 0 11 11

17:30 20 0 0 20 20

17:45 11 0 0 11 11

18:00 11 0 0 11 11

18:15 15 0 0 15 15

18:30 16 0 0 16 16

18:45 15 0 0 15 15

19:00 13 0 0 13 13

19:15 2 0 0 2 2

19:30 9 0 0 9 9

19:45 3 0 0 3 3

VOLUME DI TRAFFICO INTERVALLO TEMPORALE 15 min

Sabato 02.12.2017

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 4.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

08.00-09.00 13 2 0 15 16

09.00-10.00 19 0 0 19 19

10.00-11.00 48 0 0 48 48

11.00-12.00 42 0 0 42 42

12.00-13.00 43 0 0 43 43

13.00-14.00 31 0 0 31 31

14.00-15.00 35 0 0 35 35

15.00-16.00 50 0 0 50 50

16.00-17.00 62 0 0 62 62

17.00-18.00 59 0 0 59 59

18.00-19.00 57 0 0 57 57

19.00-20.00 27 0 0 27 27

08.00-20.00 486 2 0 488 489

VOLUMI DI TRAFFICO ORARI

Sabato 02.12.2017
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Intervallo orario

Valori flussi veicolari orari per tipologia di veicolo

Veic. eq. 08.00-20.00 Veicoli totali

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

8:00 0 0 0 0 0

8:15 0 0 0 0 0

8:30 0 0 0 0 0

8:45 0 0 0 0 0

9:00 2 0 0 2 2

9:15 4 0 0 4 4

9:30 4 0 0 4 4

9:45 7 0 0 7 7

10:00 12 0 0 12 12

10:15 4 0 0 4 4

10:30 20 0 0 20 20

10:45 9 0 0 9 9

11:00 15 0 0 15 15

11:15 12 0 0 12 12

11:30 16 0 0 16 16

11:45 12 0 0 12 12

12:00 9 0 0 9 9

12:15 12 0 0 12 12

12:30 9 0 0 9 9

12:45 4 0 0 4 4

13:00 6 0 0 6 6

13:15 6 0 0 6 6

13:30 4 0 0 4 4

13:45 11 0 0 11 11

14:00 5 0 0 5 5

14:15 7 0 0 7 7

14:30 6 0 0 6 6

14:45 9 0 0 9 9

15:00 17 0 0 17 17

15:15 16 0 0 16 16

15:30 8 0 0 8 8

15:45 11 0 0 11 11

16:00 16 0 0 16 16

16:15 20 0 0 20 20

16:30 19 0 0 19 19

16:45 23 0 0 23 23

17:00 17 1 0 18 19

17:15 15 0 0 15 15

17:30 10 0 0 10 10

17:45 7 0 0 7 7

18:00 9 0 0 9 9

18:15 11 0 0 11 11

18:30 11 0 0 11 11

18:45 13 0 0 13 13

19:00 5 0 0 5 5

19:15 3 0 0 3 3

19:30 5 0 0 5 5

19:45 2 0 0 2 2

VOLUME DI TRAFFICO INTERVALLO TEMPORALE 15 min

Domenica 03.12.2017

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 4.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

08.00-09.00 0 0 0 0 0

09.00-10.00 17 0 0 17 17

10.00-11.00 45 0 0 45 45

11.00-12.00 55 0 0 55 55

12.00-13.00 34 0 0 34 34

13.00-14.00 27 0 0 27 27

14.00-15.00 27 0 0 27 27

15.00-16.00 52 0 0 52 52

16.00-17.00 77 0 0 77 77

17.00-18.00 48 1 0 49 50

18.00-19.00 44 0 0 44 44

19.00-20.00 15 0 0 15 15

08.00-20.00 441 1 0 442 443

VOLUMI DI TRAFFICO ORARI

Domenica 03.12.2017
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Intervallo orario

Valori flussi veicolari orari per tipologia di veicolo

Veic. eq. 08.00-20.00 Veicoli totali

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge
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Venerdì 01.12.2017

Sabato 02.12.2017

Domenica 03.12.2017

DATI GENERALI

Giorni di rilievo

Via dell'Avena nord, dir. sud

RILIEVI AUTOMATICI: RADAR 5

Situazione meteo: sereno

Situazione meteo: pioggia

Situazione meteo: pioggia

R5

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 5.xls

1 



Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

8:00 10 1 1 12 14

8:15 29 1 2 32 35

8:30 26 1 1 28 30

8:45 18 3 0 21 23

9:00 27 1 3 31 35

9:15 30 0 0 30 30

9:30 28 3 1 32 35

9:45 33 3 2 38 42

10:00 36 1 2 39 42

10:15 35 4 4 43 49

10:30 39 0 1 40 41

10:45 51 3 1 55 58

11:00 36 2 1 39 41

11:15 42 1 0 43 44

11:30 50 4 0 54 56

11:45 38 1 1 40 42

12:00 33 1 0 34 35

12:15 38 1 2 41 44

12:30 55 0 0 55 55

12:45 42 1 1 44 46

13:00 24 1 1 26 28

13:15 42 1 0 43 44

13:30 23 1 0 24 25

13:45 45 3 2 50 54

14:00 38 1 2 41 44

14:15 48 4 1 53 56

14:30 34 0 0 34 34

14:45 36 1 1 38 40

15:00 42 0 0 42 42

15:15 38 1 0 39 40

15:30 49 0 0 49 49

15:45 45 2 2 49 52

16:00 43 2 0 45 46

16:15 62 1 0 63 64

16:30 58 3 2 63 67

16:45 56 3 1 60 63

17:00 60 3 1 64 67

17:15 57 1 1 59 61

17:30 61 1 2 64 67

17:45 47 1 1 49 51

18:00 67 0 0 67 67

18:15 61 1 0 62 63

18:30 52 0 2 54 56

18:45 43 0 1 44 45

19:00 48 0 0 48 48

19:15 40 0 0 40 40

19:30 32 0 0 32 32

19:45 24 1 0 25 26

Venerdì 01.12.2017

VOLUME DI TRAFFICO INTERVALLO TEMPORALE 15 min

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

08.00-09.00 83 6 4 93 100

09.00-10.00 118 7 6 131 141

10.00-11.00 160 8 8 176 188

11.00-12.00 166 8 2 176 182

12.00-13.00 167 3 3 173 178

13.00-14.00 134 6 3 143 149

14.00-15.00 156 6 4 166 173

15.00-16.00 174 3 2 179 183

16.00-17.00 219 9 3 231 239

17.00-18.00 225 6 5 236 244

18.00-19.00 223 1 3 227 231

19.00-20.00 144 1 0 145 146

08.00-20.00 1.969 64 43 2.076 2.154

VOLUMI DI TRAFFICO ORARI

Venerdì 01.12.2017
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Valori flussi veicolari orari per tipologia di veicolo

Veic. eq. 08.00-20.00 Veicoli totali

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 5.xls

3 



Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

8:00 6 0 1 7 8

8:15 4 0 1 5 6

8:30 13 3 4 20 26

8:45 12 1 0 13 14

9:00 16 1 0 17 18

9:15 22 2 0 24 25

9:30 25 0 2 27 29

9:45 29 2 0 31 32

10:00 44 2 0 46 47

10:15 53 1 0 54 55

10:30 56 0 0 56 56

10:45 52 1 0 53 54

11:00 59 0 0 59 59

11:15 77 1 3 81 85

11:30 66 1 0 67 68

11:45 61 0 0 61 61

12:00 59 0 1 60 61

12:15 64 2 0 66 67

12:30 46 1 0 47 48

12:45 41 0 0 41 41

13:00 38 1 0 39 40

13:15 34 0 0 34 34

13:30 26 1 0 27 28

13:45 30 0 0 30 30

14:00 32 0 1 33 34

14:15 32 0 0 32 32

14:30 38 1 1 40 42

14:45 41 0 0 41 41

15:00 44 0 1 45 46

15:15 44 0 0 44 44

15:30 59 0 0 59 59

15:45 57 1 1 59 61

16:00 75 1 0 76 77

16:15 92 2 1 95 97

16:30 76 1 0 77 78

16:45 72 1 0 73 74

17:00 78 1 1 80 82

17:15 72 0 0 72 72

17:30 68 1 0 69 70

17:45 77 0 0 77 77

18:00 77 0 2 79 81

18:15 74 0 0 74 74

18:30 61 2 0 63 64

18:45 61 0 0 61 61

19:00 52 1 0 53 54

19:15 38 0 0 38 38

19:30 54 1 1 56 58

19:45 34 0 0 34 34

VOLUME DI TRAFFICO INTERVALLO TEMPORALE 15 min

Sabato 02.12.2017

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

08.00-09.00 35 4 6 45 53

09.00-10.00 92 5 2 99 104

10.00-11.00 205 4 0 209 211

11.00-12.00 263 2 3 268 272

12.00-13.00 210 3 1 214 217

13.00-14.00 128 2 0 130 131

14.00-15.00 143 1 2 146 149

15.00-16.00 204 1 2 207 210

16.00-17.00 315 5 1 321 325

17.00-18.00 295 2 1 298 300

18.00-19.00 273 2 2 277 280

19.00-20.00 178 2 1 181 183

08.00-20.00 2.341 33 21 2.395 2.435

VOLUMI DI TRAFFICO ORARI

Sabato 02.12.2017
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

8:00 3 1 0 4 5

8:15 4 0 0 4 4

8:30 6 0 1 7 8

8:45 10 1 0 11 12

9:00 10 0 0 10 10

9:15 16 0 0 16 16

9:30 31 0 0 31 31

9:45 23 0 0 23 23

10:00 24 0 0 24 24

10:15 37 0 0 37 37

10:30 50 0 0 50 50

10:45 60 1 0 61 62

11:00 45 2 0 47 48

11:15 56 0 2 58 60

11:30 46 0 3 49 52

11:45 58 1 1 60 62

12:00 45 0 1 46 47

12:15 35 0 1 36 37

12:30 39 0 1 40 41

12:45 29 0 0 29 29

13:00 24 2 1 27 29

13:15 22 0 0 22 22

13:30 26 0 0 26 26

13:45 29 0 0 29 29

14:00 25 1 1 27 29

14:15 25 0 0 25 25

14:30 31 0 0 31 31

14:45 29 2 0 31 32

15:00 42 0 0 42 42

15:15 46 0 0 46 46

15:30 41 0 1 42 43

15:45 41 1 0 42 43

16:00 53 0 0 53 53

16:15 60 0 0 60 60

16:30 72 2 0 74 75

16:45 93 0 0 93 93

17:00 62 0 2 64 66

17:15 70 0 0 70 70

17:30 71 0 0 71 71

17:45 73 1 1 75 77

18:00 56 1 0 57 58

18:15 74 0 0 74 74

18:30 67 0 0 67 67

18:45 53 0 1 54 55

19:00 44 0 1 45 46

19:15 49 0 0 49 49

19:30 39 0 1 40 41

19:45 21 0 0 21 21

VOLUME DI TRAFFICO INTERVALLO TEMPORALE 15 min

Domenica 03.12.2017

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

08.00-09.00 23 2 1 26 28

09.00-10.00 80 0 0 80 80

10.00-11.00 170 1 0 171 172

11.00-12.00 205 3 6 214 222

12.00-13.00 148 0 3 151 154

13.00-14.00 101 2 1 104 106

14.00-15.00 110 3 1 114 117

15.00-16.00 170 1 1 172 174

16.00-17.00 278 2 0 280 281

17.00-18.00 276 1 3 280 284

18.00-19.00 249 1 1 251 253

19.00-20.00 153 0 2 155 157

08.00-20.00 1.963 16 19 1.998 2.028
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Venerdì 01.12.2017

Sabato 02.12.2017

Domenica 03.12.2017

DATI GENERALI

Giorni di rilievo

Via dell'Avena nord, dir. nord

RILIEVI AUTOMATICI: RADAR 6

Situazione meteo: sereno

Situazione meteo: pioggia

Situazione meteo: pioggia

R6

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

Allegati - Radar 6.xls
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

8:00 41 1 0 42 43

8:15 44 1 1 46 48

8:30 41 0 2 43 45

8:45 33 2 1 36 38

9:00 35 0 1 36 37

9:15 41 3 3 47 52

9:30 28 1 2 31 34

9:45 41 2 1 44 46

10:00 42 2 1 45 47

10:15 37 2 1 40 42

10:30 27 2 1 30 32

10:45 37 2 1 40 42

11:00 41 1 1 43 45

11:15 43 2 3 48 52

11:30 34 2 3 39 43

11:45 32 1 2 35 38

12:00 30 1 2 33 36

12:15 26 0 0 26 26

12:30 38 2 1 41 43

12:45 35 2 2 39 42

13:00 26 2 2 30 33

13:15 17 0 2 19 21

13:30 17 2 0 19 20

13:45 26 0 1 27 28

14:00 32 3 1 36 39

14:15 27 0 1 28 29

14:30 33 4 1 38 41

14:45 30 2 1 33 35

15:00 40 2 2 44 47

15:15 44 2 0 46 47

15:30 36 2 1 39 41

15:45 27 2 0 29 30

16:00 35 2 3 40 44

16:15 36 3 0 39 41

16:30 37 2 1 40 42

16:45 55 1 0 56 57

17:00 41 1 1 43 45

17:15 39 2 2 43 46

17:30 43 2 0 45 46

17:45 41 1 1 43 45

18:00 27 1 1 29 31

18:15 41 3 1 45 48

18:30 26 1 1 28 30

18:45 24 1 2 27 30

19:00 18 1 0 19 20

19:15 20 0 0 20 20

19:30 8 0 0 8 8

19:45 14 0 0 14 14

Venerdì 01.12.2017

VOLUME DI TRAFFICO INTERVALLO TEMPORALE 15 min

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

08.00-09.00 158 4 4 166 172

09.00-10.00 145 6 7 158 168

10.00-11.00 143 8 4 155 163

11.00-12.00 149 6 9 164 176

12.00-13.00 128 5 5 138 146

13.00-14.00 86 4 5 95 102

14.00-15.00 122 9 4 135 144

15.00-16.00 147 8 3 158 165

16.00-17.00 163 8 4 175 183

17.00-18.00 163 6 4 173 180

18.00-19.00 117 6 5 128 136

19.00-20.00 60 1 0 61 62

08.00-20.00 1.581 71 54 1.706 1.797

VOLUMI DI TRAFFICO ORARI
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Valori flussi veicolari orari per tipologia di veicolo

Veic. eq. 08.00-20.00 Veicoli totali
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

8:00 2 0 0 2 2

8:15 4 0 1 5 6

8:30 8 0 1 9 10

8:45 11 1 1 13 15

9:00 16 1 0 17 18

9:15 21 1 1 23 25

9:30 19 1 1 21 23

9:45 20 1 0 21 22

10:00 33 2 0 35 36

10:15 37 0 1 38 39

10:30 36 2 1 39 41

10:45 31 1 1 33 35

11:00 34 1 1 36 38

11:15 27 1 1 29 31

11:30 27 1 1 29 31

11:45 29 1 0 30 31

12:00 26 1 1 28 30

12:15 18 1 0 19 20

12:30 22 1 0 23 24

12:45 20 1 2 23 26

13:00 24 0 0 24 24

13:15 5 0 0 5 5

13:30 17 1 1 19 21

13:45 15 1 0 16 17

14:00 22 0 1 23 24

14:15 14 0 0 14 14

14:30 16 0 1 17 18

14:45 29 0 1 30 31

15:00 29 1 0 30 31

15:15 29 1 1 31 33

15:30 29 1 0 30 31

15:45 48 1 0 49 50

16:00 48 1 1 50 52

16:15 65 0 1 66 67

16:30 45 0 1 46 47

16:45 42 1 2 45 48

17:00 36 1 2 39 42

17:15 39 1 1 41 43

17:30 28 1 1 30 32

17:45 16 0 0 16 16

18:00 27 1 0 28 29

18:15 27 1 0 28 29

18:30 19 0 1 20 21

18:45 24 0 0 24 24

19:00 18 0 0 18 18

19:15 27 0 0 27 27

19:30 13 0 0 13 13

19:45 13 0 0 13 13

VOLUME DI TRAFFICO INTERVALLO TEMPORALE 15 min

Sabato 02.12.2017

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

08.00-09.00 25 1 3 29 33

09.00-10.00 76 4 2 82 86

10.00-11.00 137 5 3 145 151

11.00-12.00 116 4 3 123 128

12.00-13.00 86 4 3 93 98

13.00-14.00 60 2 1 63 65

14.00-15.00 81 0 3 84 87

15.00-16.00 135 4 1 140 143

16.00-17.00 200 2 5 207 213

17.00-18.00 119 3 4 126 132

18.00-19.00 97 2 1 100 102

19.00-20.00 71 0 0 71 71

08.00-20.00 1.203 31 29 1.263 1.309

VOLUMI DI TRAFFICO ORARI

Sabato 02.12.2017
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Valori flussi veicolari orari per tipologia di veicolo

Veic. eq. 08.00-20.00 Veicoli totali
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

8:00 3 0 0 3 3

8:15 0 0 0 0 0

8:30 9 0 0 9 9

8:45 5 0 0 5 5

9:00 7 0 1 8 9

9:15 9 0 0 9 9

9:30 10 0 0 10 10

9:45 16 0 0 16 16

10:00 10 0 0 10 10

10:15 22 0 0 22 22

10:30 21 1 0 22 23

10:45 17 1 0 18 19

11:00 26 1 0 27 28

11:15 19 1 0 20 21

11:30 17 1 0 18 19

11:45 25 0 2 27 29

12:00 22 0 1 23 24

12:15 11 0 1 12 13

12:30 17 0 1 18 19

12:45 21 0 0 21 21

13:00 19 0 2 21 23

13:15 17 1 0 18 19

13:30 14 0 1 15 16

13:45 11 1 0 12 13

14:00 14 0 0 14 14

14:15 10 0 0 10 10

14:30 13 0 0 13 13

14:45 25 0 0 25 25

15:00 23 0 0 23 23

15:15 26 0 0 26 26

15:30 25 1 0 26 27

15:45 24 0 1 25 26

16:00 32 0 1 33 34

16:15 47 1 0 48 49

16:30 50 1 0 51 52

16:45 33 0 1 34 35

17:00 36 1 0 37 38

17:15 27 1 1 29 31

17:30 26 0 1 27 28

17:45 25 0 0 25 25

18:00 27 0 0 27 27

18:15 32 0 1 33 34

18:30 25 0 0 25 25

18:45 27 0 0 27 27

19:00 19 0 0 19 19

19:15 18 0 0 18 18

19:30 15 1 0 16 17

19:45 9 0 0 9 9

VOLUME DI TRAFFICO INTERVALLO TEMPORALE 15 min

Domenica 03.12.2017

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge
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Leggeri Comm. leggeri Pesanti Veicoli totali Veic. eq.

08.00-09.00 17 0 0 17 17

09.00-10.00 42 0 1 43 44

10.00-11.00 70 2 0 72 73

11.00-12.00 86 3 2 91 95

12.00-13.00 71 0 3 74 77

13.00-14.00 61 2 3 66 70

14.00-15.00 62 0 0 62 62

15.00-16.00 98 1 1 100 102

16.00-17.00 160 2 2 164 167

17.00-18.00 114 2 2 118 121

18.00-19.00 111 0 1 112 113

19.00-20.00 61 1 0 62 63

08.00-20.00 953 13 15 981 1.004

VOLUMI DI TRAFFICO ORARI

Domenica 03.12.2017
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Valori flussi veicolari orari per tipologia di veicolo

Veic. eq. 08.00-20.00 Veicoli totali
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CSWPT17 143 – SIV Venus Venis Blo: Risposta integrazioni febbraio 2018

I l presente do cume nto no n potrà essere riprodotto o altrimenti pubbl icato , in tutto o in parte. Ogni utili zzo no n autorizzato sarà pe rseguito a norma di legge 37

ALLEGATO 2: ELABORATO PER RICHIESTA PARERE

VENETO STRADE
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