AL NUOVO INTERVENTO

limite area
di intervento

PARCHEGGIO 1 DI PROGETTO:
5.876,07mq = 223 stalli per
auto di cui 5 riservati per
disabili.

PARCHEGGIO DA NORMATIVA:
(art.8.2.3 del DM 236/89)

"Nelle aree di parcheggio devono
comunque essere previsti, nella misura
minima di 1 ogni 50 o

frazione di 50, posti auto di larghezza
non inferiore a m 3,20, e riservati
gratuitamente ai veicoli al

servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente
segnalati, sono ubicati in aderenza ai
percorsi pedonali e nelle

vicinanze dell'accesso dell'edificio o
attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di
trasferimento della persona su sedia a
ruote in comuni condizioni
atmosferiche, detti posti auto riservati
sono, preferibilmente, dotati di
copertura."
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PARCHEGGIO 2 DI PROGETTO:
1.212,50mq = 32 stalli per

auto di cui 1 riservato per
disabili.

PARCHEGGIO DA NORMATIVA:
(art.8.2.3 del DM 236/89)

"Nelle aree di parcheggio devono
comunque essere previsti, nella misura
minima di 1 ogni 50 o

frazione di 50, posti auto di larghezza
non inferiore a m 3,20, e riservati
gratuitamente ai veicoli al

servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente
segnalati, sono ubicati in aderenza ai
percorsi pedonali e nelle

vicinanze dell'accesso dell'edificio o
attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di

trasferimento della persona su sedia a
ruote in comuni condizioni
atmosferiche, detti posti auto riservati
sono, preferibilmente, dotati di
copertura.”
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EDIFICIO DI PROGETTO: %
MANUTENZIONI GENERALL. 7

D Edificio con presenza di addetti. ‘,
g; RITENUTO COMPATIBILE CON 'a‘ //%5“"
1= ATTIVITA' PER DISABILI ;"; — //g.
o] (17  CRieTEl ITE
= DA NORMATIVA: ’;“;g;’/g’,m N 'tg':{W‘"/‘w///ﬁ///ﬁ
= SEDI DI AZIENDE SOGGETTE AL 559/ 2 |
_8 COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO iﬁ‘l /i

- (art.4.5 del DM 236/89): i /

Negli edifici sedi di aziende o imprese %

soggette al collocamento obbligatorio, il
requisito dell'accessibilita si considera
soddisfatto se sono accessibili tutti i settori
produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un
servizio igienico per ogni nucleo di servizi
igienici previsto. Deve essere sempre
garantita la fruibilita delle mense, degli
spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i
servizi di pertinenza

- (art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007
n. 16, comma 7 dell'art 7

“Edifici e spazi privati aperti al pubblico):
Le sedi di aziende soggette al collocamento
obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999
n. 68 devono essere accessibili. Sono
peraltro soggetti alle norme sulla
eliminazione delle barriere architettoniche i
soli settori, produttivi e non, nei quali viene
svolta un'attivita compatibile con il
collocamento obbligatorio.

e strada interna E

"’///

continuazion

V///

(o]

LOCALE POMPE
] AVUOTO

e

B

SPAZI ESTERNI PERCORSL |
(art.8.2.1 del DM 236/89)
AZFES:, E - NTAZIDNE
(art.8.2.2 del DM 236/89)

o
-l

N 0 0 L

LOCALE CABINE
ELETTRICHE

S

TENZIO RALI
NUTENZIONI GENE!
A OFFICINA

area sosta

Elettrofiltro

Deposito BTZ

passaggio pedonale

Pompe anticendio

| \(art.8.1.9 de
|

|
I ‘\ PERCORSI ORIZZONTAL!
IDO!
b v | DM 236/89)
\“
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

RICOTTURA-
COLD-END '

AT

________

______

_______

S

- = ;;”’_’7””7””_—

——

EDIFICIO DI PROGETTO:
FORNO FUSORIO F1BIS.

addetti.
ATTIVITA' PER DISABILI

DA NORMATIVA:

- (art.4.5 del DM 236/89):

igienici pre

servizi di pertinenza

Edificio con presenza saltuaria di

NON RITENUTO COMPATIBILE CON

SEDI DI AZIENDE SOGGETTE AL
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Negli edifici sedi di aziende o imprese
soggette al collocamento obbligatorio, il
requisito dell'accessibilita si congidera
soddisfatto 3e sono accessibili tutti i settori
produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un
servizio igienico per ogni nucleo di servizi

arantita la fruibilita delle mense, degli

spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i

- (art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007
n. 16, comma 7 dell'art 7 “Edifici e spazi

77

privati aperti al pubblico):

Le sedi di aziende soggette al collocamento
obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999
n. 68 devono essere accessibili. Sono

peraltro soggetti alle norme sulla
eliminazione delle barriere architettoniche i
soli settori, produttivi e non, nei quali viene

svolta un'attivita compatibile con il

T

collocamento obbligatorio. ._.—.—.m.==r="="=" =1

EDIFICIO DI PROGETTO:
REFETTORIO E SPOGLIATOI.
Edificio con presenza di addetti.
RITENUTO COMPATIBILE CON
ATTIVITA' PER DISABILI

DA NORMATIVA:
SEDI DI AZIENDE SOGGETTE AL
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

un servizio igienico per ogni nucleo di servizi
igienici previsto. Deve essere sempre
garantita la fruibilita delle mense, degli
spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i
servizi di pertinenza

- (art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007
n. 16, comma 7 dell'art 7
“Edifici e spazi privati aperti al pubblico)

- (art.4.5 del DM 236/89):

Negli edifici sedi di aziende o imprese
soggette al collocamento obbligatorio, il
requisito dell'accessibilita si considera
soddisfatto se sono accessibili tutti i settori

Le sedi di aziende soggette al collocamento
obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999
n. 68 devono essere accessibili. Sono
peraltro soggetti alle norme sulla
eliminazione delle barriere architettoniche i
soli settori, produttivi e non, nei quali viene

produttivi, gli uffici amministrativi e almeno

svolta un'attivita compatibile con il

collocamento obbligatorio.
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EDIFICIO DI PROGETTO:

TRATTAMENTO ACQUA.

Edificio con presenza saltuaria di
addetti.

NON RITENUTO COMPATIBILE CON
ATTIVITA' PER DISABILI

DA NORMATIVA:

SEDI DI AZIENDE SOGGETTE AL
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
- (art.4.5 del DM 236/89):

Negli edifici sedi di aziende o imprese

EDIFICIO DI PROGETTO:

DA NORMATIVA:

MANUTENZIONI
GENERALIL.

Edificio con presenza di
addetti.

RITENUTO
COMPATIBILE CON
ATTIVITA' PER DISABILI

SEDI DI AZIENDE
SOGGETTE AL
COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO

- (art.4.5 del DM 236/89):
Negli edifici sedi di
aziende o imprese

soggette al collocamento

obbligatorio, il requisito
dell'accessibilita si
considera soddisfatto se
sono accessibili tutti i
settori produttivi, gli uffici
amministrativi e almeno un

servizio igienico per ogni
nucleo di servizi igienici
previsto. Deve essere
sempre garantita la
fruibilita delle mense, degli
spogliatoi, dei luoghi
ricreativi e di tutti i servizi
di pertinenza

- (art. 6, comma 1 della LR
12/07/2007 n. 16, comma
7 dell'art 7

“Edifici e spazi privati

soggette al collocamento
obbligatorio di cui alla
legge 12 marzo 1999 n. 68
devono essere accessibili.
Sono peraltro soggetti alle
norme sulla eliminazione
delle barriere
architettoniche i soli settori,
produttivi € non, nei quali

soggette al collocamento obbligatorio, il
requisito dell'accessibilita si considera
soddisfatto se sono accessibili tutti i settori
produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un
servizio igienico per ogni nucleo di servizi
igienici previsto. Deve essere sempre
garantita la fruibilita delle mense, degli
spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i
servizi di pertinenza

- (art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007
n. 16, comma 7 dell'art 7 “Edifici e spazi
privati aperti al pubblico):

Le sedi di aziende soggette al collocamento
obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999
n. 68 devono essere accessibili. Sono
peraltro soggetti alle norme sulla
eliminazione delle barriere architettoniche i

viene svolta un'attivita

soli settori, produttivi e non, nei quali viene
svolta un'attivita compatibile con il

compatibile conil

collocamento obbligatorio.
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EDIFICIO DI PROGETTO:

DA NORMATIVA:

addetti.

REFETTORIO E
SPOGLIATOL.
Edificio con presenza di

RITENUTO
COMPATIBILE CON
ATTIVITA' PER DISABILI

SEDI DI AZIENDE
SOGGETTE AL
COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO

- (art.4.5 del DM 236/89):
Negli edifici sedi di
aziende o imprese
soggette al collocamento
obbligatorio, il requisito
dell'accessibilita si
considera soddisfatto se
sono accessibili tutti i
settori produttivi, gli uffici
amministrativi e almeno un

servizio igienico per ogni
nucleo di servizi igienici

previsto. Deve essere

sempre garantita la

fruibilita delle mense, degli
spogliatoi, dei luoghi
ricreativi e di tutti i servizi

di pertinenza

- (art. 6, comma 1 della LR
12/07/2007 n. 16, comma

soggette al collocamento
obbligatorio di cui alla
legge 12 marzo 1999 n. 68
devono essere accessibili.
Sono peraltro soggetti alle
norme sulla eliminazione
delle barriere
architettoniche i soli settori,
produttivi e non, nei quali
viene svolta un'attivita
compatibile con il

7 dell'art 7
“Edifici e spazi privati

aperti al pubblico):
Le sedi di aziende

collocamento obbligatorio.

(art.8.2.1 del DM 236/89)

SPAZI ESTERNI. PAVIMENTAZIONE

(art.8.2.2 del DM 236/89)
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MANUTENZIONI GENERALI

8.1.6. Servizi igienici.

Per garantire la manovra e I'uso degli
apparecchi anche alle persone con impedita
capacita motoria,

deve essere previsto, in rapporto agli spazi di
manovra di cui al punto 8.0.2, 'accostamento
laterale

alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e
I'accostamento frontale al lavabo.

Atal fine devono essere rispettati i seguenti
minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al

trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla

A
1

tazza w.c.

ﬂ e al bidet, ove previsto, deve essere minimo
100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio

sanitario;

- lo spazio necessario all'accostamento laterale

della sedia a ruote alla vasca deve essere

minimo di

140 cm lungo la vasca con profondita minima di

0 cm;

- lo spazio necessario all'accostamento frontale
della sedia a ruote al lavabo deve essere
minimo di

80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli
apparecchi sanitari inoltre:

- i lavabi devono avere il piano superiore posto
a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza
colonna con sifone preferibilmente del tipo
accostato o incassato a parete;

-iw.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo
sospeso, in particolare I'asse della tazza w.c. o
del

bidet deve essere posto ad una distanza

186

10
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N
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lavabo
ssenza colonna

water

sospeso

con maniglione
per trasferimentq

180

minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo
anteriore a

cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano
superiore a cm 45-50 dal calpestio.

Qualora I'asse della tazza w.c. o bidet sia
distante piu di 40 cm dalla parete, si deve
prevedere, a

cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un
maniglione o corrimano per consentire il
trasferimento;

- la doccia deve essere a pavimento, dotata di
sedile ribaltabile e doccia a telefono.

predisposizione
doccia a pavimento

con sedile ribaltabile

40 | 40

campanello elettrico
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8.1.6. Servizi igienici.

Per garantire la manovra e I'uso degli
apparecchi anche alle persone con impedita
capacita motoria,

laterale
I'accostamento frontale al lavabo.

Atal fine devono essere rispettati i seguenti

minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al

trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla
tazza w.c.

e al bidet, ove previsto, deve essere minimo
100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio
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deve essere previsto, in rapporto agli spazi di
manovra di cui al punto 8.0.2, I'accostamento

alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e

Relativamente alle caratteristiche degli
apparecchi sanitari inoltre:

- i lavabi devono avere il piano superiore posto
a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza
colonna con sifone preferibilmente del tipo
accostato o incassato a parete;

-iw.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo
sospeso, in particolare I'asse della tazza w.c. o
del

bidet deve essere posto ad una distanza
minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo
anteriore a

cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano
superiore a cm 45-50 dal calpestio.

Qualora I'asse della tazza w.c. o bidet sia
distante piu di 40 cm dalla parete, si deve

della sedia a ruote al lavabo deve essere
minimo di
80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

sanitario;

- lo spazio r io all' laterale  pl a
della sedia a ruote alla vasca deve essere

minimo di

140 cm lungo la vasca con profondita minima di
0 cm;

- lo spazio necessario all'accostamento frontale

cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un
maniglione o corrimano per consentire il
trasferimento;

- la doccia deve essere a pavimento, dotata di
sedile ribaltabile e doccia a telefono.

REFETTORIO 2
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predisposizione
doccia a pavimento

con sedile ribaltabile
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8.1.6. Servizi igienici.

Per garantire la manovra e I'uso degli
apparecchi anche alle persone con impedita
capacita motoria,

deve essere previsto, in rapporto agli spazi di
manovra di cui al punto 8.0.2, I'accostamento
laterale

alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e
I'accostamento frontale al lavabo.

Atal fine devono essere rispettati i seguenti
minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al
trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla
tazza w.c.

e al bidet, ove previsto, deve essere minimo
100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio
sanitario;

Relativamente alle caratteristiche degli
apparecchi sanitari inoltre:

- i lavabi devono avere il piano superiore posto
a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza
colonna con sifone preferibilmente del tipo
accostato o incassato a parete;

-iw.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo
sospeso, in particolare I'asse della tazza w.c. o
del

bidet deve essere posto ad una distanza
minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo
anteriore a

cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano
superiore a cm 45-50 dal calpestio.

Qualora I'asse della tazza w.c. o bidet sia
distante piu di 40 cm dalla parete, si deve

- lo spazio r io all laterale
della sedia a ruote alla vasca deve essere
minimo di

140 cm lungo la vasca con profondita minima di
0 cm;

- lo spazio necessario all'accostamento frontale
della sedia a ruote al lavabo deve essere
minimo di

80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

p a

cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un
maniglione o corrimano per consentire il
trasferimento;

- la doccia deve essere a pavimento, dotata di
sedile ribaltabile e doccia a telefono.
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