
Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi (PI) - Variante n. 1

Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.)

CODICE

EDIFICIO

LOCALE E

DESTINAZIONE

D'USO

SUPERFICIE

UTILE (Su)

ALTEZZA  MEDIA

UTILE (Hm)

ALTEZZA

FABBRICATO (H)

 ALTEZZA

FRONTE (Hf)

 SUPERFICIE

COPERTA (Sc)

VOLUME

FABBRICATO  (V)

T1

refettorio

108,34 mq 3,71 m

4,06 m 5,35 m
1.000 mq

3.476,86 mc

T2

spogliatoio

operai

525,87 mq 3,71 m

T2.1

spogliatoi

donne

20,04 mq
3,71 m

T2.2

spogliatoio

impiegati

89,67 mq 3,71 m

T3

locale

lavanderia

26,69 mq
3,71 m

T4

docce

50,13 mq
3,71 m

T5
disimpegno 16,06 mq 3,71 m

T6
anti bagno 7,38 mq

3,71 m

T7

wc

1,88 mq
3,71 m

T7.1

wc

1,88 mq 3,71 m

T7.2

wc hand.

3,60 mq
3,71 m

T6.1
anti bagno 2,57 mq

3,71 m

T7.3

bagno

personale

1,78 mq 3,71 m

T8
magazzino 5,78 mq

3,71 m

T7.4
wc (n.6) 1,35x6= 8,10 mq

3,71 m

T6.2
antibagno 7,92 mq 3,71 m

T6.3
antibagno 20,00 mq

3,71 m

T7.5

wc hand.

4,60 mq
3,71 m

T9

locale tecnico

15,27 mq 3,71 m

T10

ingresso

coperto

19,61 mq

-

CODICE

EDIFICIO

LOCALE E

DESTINAZIONE

D'USO

TIPOLOGIA

FABBRICATO

SUPERFICIE DI

CALPESTIO (Su)

RAPPORTO

ILLUMINANTE

(da normativa)

SUPERFICIE

ILLUMINANTE

(di progetto)

RAPPORTO

AERAZIONE

(da normativa)

SUPERFICIE

AERAZIONE

(di progetto)

T1

refettorio

locale presidiato 108,34 mq

1/10 fino 1000mq

(10,83 mq richiesti)

45,19 mq

(verificato)

1/20 fino 1000mq

(5,42 mq richiesti)

22,59 mq

(verificato)

T2

spogliatoio

operai

locale presidiato 525,87 mq

1/10 fino 1000mq

(52,59 mq richiesti)

58,75 mq

(verificato)

1/20 fino 1000mq

(26,29 mq richiesti)

29,37 mq

(verificato)

T2.1 spogliatoi

donne

locale presidiato 20,04 mq

1/10 fino 1000mq

(2,00 mq richiesti)

2,25 mq

(verificato)

1/20 fino 1000mq

(1,00 mq richiesti)

1,12 mq

(verificato)

T2.2

spogliatoio

impiegati

locale presidiato 89,67 mq

1/10 fino 1000mq

(8,98 mq richiesti)

9,00 mq

(verificato)

1/20 fino 1000mq

(4,48 mq richiesti)

4,50 mq

(verificato)

T3 locale

lavanderia

locale presidiato 26,69 mq

1/10 fino 1000mq

(2,67 mq richiesti)

3,60 mq

(verificato)

1/20 fino 1000mq

(1,33 mq richiesti)

1,80 mq

(verificato)

T4

docce

locale presidiato 50,13 mq

1/8 fino 1000mq

(6,26 mq richiesti)

6,26 mq

(verificato)

1/8 fino 1000mq

(6,26 mq richiesti)

3,13

+ ar.f.

(verificato)

T5

disimpegno locale presidiato 16,06 mq

1/10 fino 1000mq

(1,61 mq richiesti)

3,84 mq

(verificato)

1/20 fino 1000mq

(0,80 mq richiesti)

aerazione

forzata

T6

anti bagno locale presidiato 7,38 mq

1/10 fino 1000mq

(0,74 mq richiesti)

2,25 mq

(verificato)

1/20 fino 1000mq

(0,37 mq richiesti)

1,12 mq

(verificato)

T7

wc

locale presidiato 1,88 mq

1/8

(0,23 mq richiesti)

illuminazione

artificiale

1/8

(0,23 mq richiesti)

aerazione

forzata

T7.1

wc

locale presidiato 1,88 mq

1/8

(0,23 mq richiesti)

illuminazione

artificiale

1/8

(0,23 mq richiesti)

aerazione

forzata

T7.2

wc hand.

locale presidiato 3,60 mq

1/8

(0,45 mq richiesti)

illuminazione

artificiale

1/8

(0,45 mq richiesti)

aerazione

forzata

T6.1

anti bagno locale presidiato 2,57 mq
-

illuminazione

artificiale

-

aerazione

forzata

T7.3

bagno

personale

locale  presidiato 1,78 mq

1/8

(0,22 mq richiesti)

illuminazione

artificiale

1/8

(0,22 mq richiesti)

aerazione

forzata

T8

magazzino

locale non

presidiato

5,78 mq

1/30 fino 400mq

(0,19 mq richiesti)

illuminazione

artificiale

1/30 fino 400mq

(0,19 mq richiesti)

aerazione

forzata

T7.4

wc (n.6) locale presidiato 1,35 mq

1/8

(0,17 mq richiesti)

0,81 mq

(verificato)

1/8

(0,17 mq richiesti)

0,40 mq

(verificato)

T6.2

antibagno locale presidiato 7,92 mq

1/10 fino 1000mq

(0,79 mq richiesti)

1,20 mq

(verificato)

1/20 fino 1000mq

(0,40 mq richiesti)

0,60 mq

(verificato)

T6.3

antibagno locale presidiato 20,00 mq

1/10 fino 1000mq

(0,20 mq richiesti)

1,20 mq

(verificato)

1/20 fino 1000mq

(0,10 mq richiesti)

0,60 mq

(verificato)

T7.5

wc hand.

locale presidiato 4,60 mq

1/8

(0,57 mq richiesti)

1,08 mq

(verificato)

1/8

(0,57 mq richiesti)

0,54 mq

(verificato)

T9

locale tecnico

locale non

presidiato

15,27 mq
-

illuminazione

artificiale

- -

T10

ingresso

coperto

locale presidiato 19,61 mq
- - - -


