DOCUMENTO TECNICO DI INDIRIZZO
PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO GENERALE

INDUSTRIA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI
METALLI

CATEGORIA IPPC 2.6 — Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o
chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.

03/04/2018 1 DT

DATA REVISIONE REDAZIONE




Quadro sinottico

FASI GESTORE GESTORE ARPA ARPA
Frequenza Reporting Ispezioni Campionamenti/analisi (*)
autocontrollo programmate

1 COMPONENTI AMBIENTALI
1.1 Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita
111 Materie prime Mensile Annuale
1.1.2 Additivi Mensile Annuale
1.1.3 Sottoprodotti e o
Non applicabile -
MPS
1.1.4 Controllo o
) ) Non applicabile -
radiometrico
L15 Prodotti finiti Mensile Annuale
1.1.6 Sottoprodotti e o
Non applicabile -
MPS
1.1.7 Controllo o
) ) Non applicabile -
radiometrico
1.2 Risorse idriche
1.2.1 Risorse idriche Mensile Sl |
1.3 Risorse energetiche
1.3.1 Energia Mensile S| |
14 Consumo Combustibili
1.4.1 | Combustibili Mensile S| |
15 Emissioni in Aria
151 Punti di emissioni
o Alla variazione dei
(emissioni e Annuale
i punti di emissione
convogliate)
1.5.2 Inquinanti
. . Annuale Annuale
monitorati
1.6 Emissioni in acqua
1.6.1 o Alla variazione dei
Punti di emissione . ) Semestrale
punti di scarico
1.6.2 Inquinanti
) ) Semestrale Semestrale
monitorati
1.7 Rumore
171 Rumore Triennale Triennale (**)
1.8 Rifiuti
1.8.1 Rifiuti in ingresso Non applicabile -
1.8.2 Rifiuti prodotti Mensile Annuale
1.9 Suolo e sottosuolo
19.1 Acque di falda Non applicabile - |
2 GESTIONE IMPIANTO
2.1 Controllo fasi critiche/manutenzione/stoccaggi
2.1.1 Sistemi di controllo

delle fasi critiche

del processo

In continuo
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Interventi di
manutenzione
ordinaria sugli
impianti di
abbattimento degli
inquinanti

Secondo manuale
uso e manutenzione

Sistemi di
trattamento fumi:
controllo del
processo

Annuale

NO (¥**)

Sistemi di
depurazione.
Controllo del
processo

In continuo

2.15

Aree di stoccaggio

2.16

Emissioni diffuse

Non applicabile

NO

INDICATORI PRE

STAZIONE

3.1

Monitoraggio degli
indicatori di
performance

Annuale

S|

(*) Le modalita di controllo analitico verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante
come impatto ambientale) nella lettera che verra trasmessa da ARPAV o entro il 15 gennaio dello stesso
anno in cui verra eseguita l'ispezione ambientale integrata o preventivamente alla comunicazione di cui

all’art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

(**) La Relazione dell'attivita di monitoraggio & da inviare all’Autorita competente e al Dipartimento
Provinciale ARPAV competente, una volta conclusa, con la periodicita stabilita, in concomitanza dell'invio del

reporting annuale.

(***) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticita ed eventi
straordinari. Invece i dati con frequenza di autocontrollo continua, se richiesti, dovranno essere inviati

sempre, su supporto informatico, in file tipo .xls o altro database compatibile, in allegato al report.
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1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 — Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita

In Ingresso

Tabella 1.1.1 - Materie prime

Denominazione MOda“t? Fase di utilizzo uMm Fonte del dato T Reporting
stoccaggio autocontrollo
. Prettrattamento, R )
Alluminio - . ton Contabilita Mensile S
Verniciatura
o ] Prettrattamento, R )
Materiali ferrosi - o ton Contabilita Mensile S|
Verniciatura
Vernici in In sacchi di o o )
) Verniciatura kg Contabilita Mensile S|
polvere plastica
Tabella 1.1.2 — Additivi
. Modalita R Frequenza .
Denominazione , Fase di utilizzo UM Fonte del dato eque Reporting
stoccaggio autocontrollo
BONDERITE C-AK .
Serbatoio Pretrattamento It Contabilita Mensile S
G34A
P3 TENSOPON Serbatoi Pretrattamento It C bilits Mensil Sl
0506 IT erbatoio ontabilita ensile
BONDERITE C-IC
ST (KLEEN ETCH Serbatoio Pretrattamento It Contabilita Mensile Sl
ST)
BONDERITE M-NT Serbatoi Pretrattamento It C bilits Mensil Sl
400 R IM erbatoio ontabilita ensile
BONDERITE M-NT
400 Serbatoio Pretrattamento It Contabilita Mensile Sl
BONDERITE M-NT
£ Serbatoio Pretrattamento It Contabilita Mensile Sl
POLIELETTROLITA
o Serbatoio Pretrattamento It Contabilita Mensile SI
medio anionico
NaOH (Soluzione ) ) )
30%) Serbatoio Demineralizzazione kg Contabilita Mensile S|
0
HCl 33% Serbatoio Demineralizzazione It Contabilita Mensile Sl
Carbone attivo Big bag Demineralizzazione kg Contabilita Mensile Sl
H2S04 (Soluzione ] Depurazione/trattamento
Serbatoio o It Contabilita Mensile S
50%) acque reflue indistriali
FeClsz (Soluzione Serbatoi Depurazione/trattamento c c il |
erbatoio tabilits Mensi |
40%) acque reflue indistriali 8 ontabilita enstie >
) Depurazione/trattamento
Ca(OH)2 Serbatoio o kg Contabilita Mensile Sl
acque reflue indistriali
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Tabella 1.1.3 - Sottoprodotti (secondo art. 184-bis D.Lgs.152/2006 s.m.i.) e Materie Prime Secondarie

B Modalita di Frequenza |Reportin
Denominazione | sottoprodotto o : Fase di utilizzo | UM |  Fonte del dato . 2 -
stoccaggio autocontrollo
MPS
Non applicabile -
Tabella 1.1.4 — Controllo radiometrico
F
UM Fonte del dato requenza Reporting (*)

Denominazione Modalita stoccaggio

autocontrollo

Non applicabile

(*) Indicare nel report annuale da inviare all’ente competente solo gli eventi che hanno presentato anomalie

e/o superamenti
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In Uscita

Tabella 1.1.5 - Prodotti finiti

Denominazione Ltz .dl UM Fonte del dato AU g outE
stoccaggio autocontrollo
Alluminio - ton Contabilita Mensile S|
Materiali ferrosi - ton Contabilita Mensile S

Tabella 1.1.6 - Sottoprodotti (secondo art. 184-bis D.Lgs.152/2006 s.m.i.) e Materie Prime secondarie

Specificare se

. T . Frequenza Reportin
Denominazione | sottoprodotto o | Modalita di stoccaggio UM Fonte del dato quenz porting
MPS autocontrollo

Non applicabile

Tabella 1.1.7 — Controllo radiometrico

Frequenza

Denominazione Modalita stoccaggio UM Fonte del dato | autocontrollo | Reporting (*)

Non applicabile

(*) Indicare nel report annuale da inviare all’ente competente solo gli eventi che hanno presentato anomalie
e/o superamenti
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1.2 - Risorse idriche

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche

Tipologia di Punto R Frequenza Reportin,
P . -g . Fase di utilizzo UM Fonte del dato q P &
approvvigionamento | misura autocontrollo
Demineralizzatore, Lettura
Acquedotto iontgtore Pretrattamento, m3 giornaliera dal Giornaliero Sl
ornitore Depurazione contatore
1.3 - Risorse energetiche
Tabella 1.3.1 — Energia
.. . . S Punto Frequenza .
Descrizione Tipologia | Fase di utilizzo ; UM | Fonte del dato q Reporting
misura autocontrollo
Lettura
Energia . ; ;
iornaliera Fattura
importata da rete Energ‘la Tutte & kWh ) Giornaliera S|
elettrica dal fornitore
esterna
contatore
1.4 - Consumo combustibili
Tabella 1.4.1 — Combustibili
Tipologia Fase di utilizzo UM | Metodo misura ot Gl e Reportin
polog dato autocontrollo p g
Lettura
Gas Pretrattamento, 3 Y ) Fattura ) )
. m giornaliera dal . Giornaliera S|
metano Verniciatura fornitore
contatore
1.5 — Emissioni in aria
Tabella 1.5.1 - Punti di emissione soggetti ad autorizzazione (emissioni convogliate)
Impianto di
. . . Durata Durata
Punto di emissione Riovenienza/faseld] abbatt-mento emissione emissione Reportin,
produzione (specificare o : poruing
tipologia) giorni/anno ore/giorno
El Asciugatura manufatti Nessuno 170 6 Sl
E3 Pretrattamento Nessuno 170 6 Sl
ES Forno di Nessuno 170 8 Sl

polimerizzazione

Ciclone, filtro
E6 Verniciatura a maniche, 170 8 S|
filtro a soluto

Ciclone, filtro

E7 Verniciatura a maniche, 170 8 S
filtro a soluto
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Punti di emissioni presenti non soggetti ad autorizzazione

Punto di Provenienza/fase ..
. . . Potenza Descrizione
emissione di produzione
Bruciatore per
£ riscaldamerr:to Emissione dei fumi della combustione del bruciatore per
vasca alcaling scaldare la vasca alcalina
£a Forno di Emissione dei fumi della combustione del bruciatore per
polimerizzazione scaldare aria del forno
Tabella 1.5.2 - Inquinanti monitorati
Provenienza/ .
Punti di Frequenza Fonte del
fase di .. Parametro uMm q Metodo di misura Reporting
D e emissione autocontrollo dato
Polveri mg/Nm? Metodo ufficiale
Pretrattamento El Annuale validato da Rda:pp;g\r/;o S|
NOXx mg/Nm? dichiarare nel RdP P
Nebbie
basiche Metodo ufficiale
Pretrattamento E3 1250 mg/Nm3 Annuale validato da Rda:prig\r/;o S|
2>+ dichiarare nel RdP P
HF
. . Metodo ufficiale
olir;zr’?z(;:zlione E> Ptf)l’z/aﬁin mg/Nm? AU validato da RdipF)rzz/tewo S
P dichiarare nel RdP P
Polveri Metodo ufficiale
ici - . mg/Nm?3
\;ernlli:;l:ztitér:e E6 totali &/ Annuale validato da Rdaipriz\r/go Sl
i cov mg/Nm? dichiarare nel RdP P
Polveri 3 -
Metodo ufficiale
Verniciatura - i mg/Nm Rapporto
claty E7 totali Annuale validato da .pp S
Applicazione _—_ di prova
cov mg/Nm3 dichiarare nel RdP
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1.6 — Emissioni in acqua

Tabella 1.6.1 - Punti di emissione

: . . . Durata Durata
Punto di : Recapito Impianto di . . :
.. Provenienza o Mn emissione emissione Reportlng
emissione (fognatura, corpo idrico) Trattamento . .
giorni/anno | ore/giorno
PSF Scarico finale Fognatura - 170 8 NO
Tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati
Provenienza | Punto di Frequenza Metodo di
. . . Fonte del :
[fase di emission Parametro UM autocontroll misura dato Reporting

produzione e o
pH mg/I
Solidi sospesi totali mg/|
CcoD mg/|
Azoto totale mg/|
Azoto ammoniacale me/!
(NHa) &
Azoto nitroso (N-NOy) mg/I
Azoto nitrico (N-NOs) mg/I
Fosforo totale mg/I
Fluoruri mg/I
Cloruri mg/|
Solfati (SO4) mg/|
Cianuti totali (come me/l
CN) g
Tensioattivi totali mg/I
Alluminio mg/I| Metodo

) ufficiale
Trattamento pPS2 Arsenico mg/l Semestrale validato da R‘?ppoft‘? Sl
acque - L di analisi
Cadmio mg/I dichiarare nel
RdP

Cromo totale mg/|
Cromo VI mg/I
Ferro mg/I
Manganese mg/|
Nichel mg/|
Mercurio mg/I
Piombo mg/|
Rame mg/|
Selenio mg/I
Zinco mg/I
Idrocarburi totali mg/|
Solventi organici mg/|

aromatici

Saggio di tossicita
acuta
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1.7 — Rumore

BAT S.p.A. realizzera periodiche campagne di indagine fonometrica con redazione del documento di
Valutazione di Impatto Acustico, al fine di verificare il costante rispetto dei valori limite assoluti di
immissione. Tale Valutazione verra eseguita con cadenza triennale.

Resta inteso che, in concomitanza di modifiche impiantistiche sostanziali che determinino una variazione
della rumorosita prodotta, I'azienda dovra effettuare una valutazione previsionale di impatto acustico a cui
seguira una verifica strumentale dei livelli previsionali calcolati.

| rilievi saranno effettuati da parte di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 2, commi 6, 7 ed 8 della Legge n. 447/1995.

Tabella 1.7.1 — Rumore

.. Ricettor B
Valut | Posizione | Altezza del e. N € Condizioni di Frequenza
. . . cui e . Parametro . . Note
azion | punto di punto di . funzionamento monitoragg | Reporting *
_ _ riferita la R valutato : (*)
en. misura misura , degli impianti io
misura
1 R1 1,5m * Impianti a regime Livelli di
tuttii i ission
2 R2 1,5m * con .u I.l. Iml’TﬂS.SIO & Triennale Sl -
macchinari in emissione e
3 R3 15m * funzione differenziali

(*) nel caso in cui le misure non siano presso il ricettore indicare I'algoritmo utilizzato per risalire dalla misura al livello
sonoro presso il ricettore.

Rif. Descrizione Distanza dalla strada
R1 Abitazione posta a sud-ovest in via Calnova ca. 75 m da via Calnova
R2 Abitazione posta a sud in via Persegheri, 1 ca. 350 m da via Calnova
R3 Abitazione posta a sud-est in via Persegheri, 6 ca. 360 m da via Volta

Le misure saranno condotte con impianto a regime, durante il periodo diurno quando gli impianti sono tutti
in funzione.
| parametri misurati saranno il livello di immissione, emissione e differenziale nei punti ricettori R1, R2, R3.
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1.8 - Rifiuti

Tabella 1.8.1 - Rifiuti in ingresso

Descrizione . Modalita ST | EEer Fase di | Modalita di controllo | Fonte del A Report
Rifiuti Gl Cs stoccaggio ento ° utilizzo e di analisi dato autocontr ing (*)
(codice) | (codice) ollo
NON )
APPLICABILE
Tabella 1.8.2 - Rifiuti prodotti
Descrizione | Codice Modalita | Smaltimento | Recupero | Modalita di controllo ZZTG Frequenza | Reporting
Rifiuti CER stoccaggio (codice) (codice) e di analisi . autocontrollo (**)
Imballaggi 150101 Contemtgre i R13 Peso (t/anno) Mensile
Carta/cartone da2m Caratterizzazione/analisi -
Fanghi da Peso (t/anno) Mensile
depurazione
contenenti
sostanze
pericolose )
orodotti da | 190813* | B8 Ba%da D15 R13 N -
altri Im Caratterizzazione/analisi (**)
trattamenti
delle acque
reflue
industriali
Fanghi Peso (t/anno) Mensile
prodotti da
altri
trattamenti
delle acque )
reflue | 190814 B'ng;%da D15 R13 o . .
industriali, Caratterizzazione/analisi (*%*)
diversi da
quelli di cui
alla voce
190813
Resins.a Peso (t/anno) Mensile
3£amblo 1 190905 - D15 R13
|on|c'o Caratterizzazione/analisi (**)
esaurite
Carbone Peso (t/anno) Mensile
attivo 190904 - D15 R13
esaurito Caratterizzazione/analisi (**)
o . Peso (t/anno) Mensile
Verrlnce in 020201 Blngag3 da D15 i
polvere m Caratterizzazione/analisi -
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Sacchetti di

Peso (t/anno)

plastica con Contenitore
residui qi 150102 da2m? D15 Scheda di sicurezza
vernice in della vernice in polvere
polvere
S ) Peso (t/anno) Mensile
Filtri .|mp.|anto 150203 Big Bagsda D15
aspirazione Im

Caratterizzazione/analisi

(*) Registri, certificati analitici

(**) Autocontrollo ad ogni modifica sostanziale del processo produttivo, autocontrollo annuale per i codici a specchio.

Per i codici specchio verra effettuata la caratterizzazione annuale.

(***) L'elenco dettagliato dei rifiuti prodotti e delle relative destinazioni e potenzialmente soggetto a modifiche ma

viene presentato annualmente per legge dalla ditta attraverso la dichiarazione MUD.

Nel report annuale verra riportato solo il quantitativo di rifiuti prodotti nell’lanno; i certificati analitici verranno

conservati presso lo stabilimento per tutta la durata dell’AlA e messi a disposizione dell’Autorita di Controllo. Nel report

annuale verranno riportati anche gli altri eventuali rifiuti prodotti non compresi nella presente tabella.

(****) Eventuali rifiuti prodotti esternamente al processo produttivo saranno gestiti e smaltiti attraverso la raccolta

differenziata effettuata nel territorio comunale di Noventa di Piave.

1.9 — Suolo e sottosuolo

Tabella 1.9.1 — Acque di falda

Punto di

misura/piezometro

Parametro/
inquinante

UM

Fonte del dato

Frequenza
autocontrollo

Reporting

NON APPLICABILE
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2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, stoccaggi

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Frequenza Reportin
Fase di produzione Attivita controllo | Parametri esercizio UM Fonte del dato autocontroll p(*) g
o)
. Conducibilita, R Sistema di .
Pretrattamento In continuo us, °C, In continuo NO
Temperatura, pH controllo
. . Sistema di :
Verniciatura In continuo Temperatura °C In continuo NO
controllo
Trattamento acque di . Ph, Temperatura, -, °C, Sistema di .
. In continuo 3 In continuo NO
scarico portata m3/h controllo

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticita ed eventi
straordinari. | dati con frequenza di autocontrollo continua invece, se richiesti, dovranno essere inviati
sempre, su supporto informatico, in file tipo .xls o altro database compatibile, in allegato al report.

Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti di abbattimento degli inquinanti (ed

eventuali fasi critiche del processo)

Macchinario

Tipo di intervento

Fonte del dato

Frequenza
autocontrollo

Reporting (*)

Impianto pretrattamento

Controllo componenti
impianto

Registro interventi

Secondo manuale
uso e manutenzione

NO

Impianto demineralizzazione

Controllo componenti
impianto

Registro interventi

Secondo manuale
uso e manutenzione

NO

Forno di polimerizzazione

Controllo componenti
impianto

Registro interventi

Secondo manuale
uso e manutenzione

NO

Impianto di aspirazione linea
di pretrattamento

Controllo componenti,
ventilatore, motore di
avviamento

Registro interventi

Secondo manuale
uso e manutenzione

NO

Impianto di aspirazione forno
di polimerizzazione

Controllo componenti,
ventilatore, motore di
avviamento, filtri

Registro interventi

Secondo manuale
uso e manutenzione

NO

Impianto di depurazione

Controllo componenti,
pompe,

Registro interventi

Secondo manuale
uso e manutenzione

NO

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi, che hanno riscontrato criticita ed eventi anche

straordinari.

Tabella 2.1.3 - Sistemi di trattamento fumi: controllo del processo

Punto : . Parametri di contr.ollo .
emission Fase Sistema di del processo di UM Fonte del Frequenza Reporting
o abbattimento abbattimento dato autocontrollo (*)

°C, .
E3 Pretratta Nessuno Tgmpgratura, ug/N Rappor.tc.J d Annuale NO
mento ingquinanti 3 analisi
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Verniciat Ciclone, filtro Temperatura C Rapporto di
E6 a maniche e Mpe ) ug/N pportc Annuale NO
ura ) inquinanti 3 analisi
filtro a soluto m
Ciclone, filtro °C
Verniciat .’ Temperatura, ' Rapporto di
E7 a maniche e ) p. ) ug/N PP - Annuale NO
ura X inquinanti 3 analisi
filtro a soluto m

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticita ed eventi
straordinari. | dati con frequenza di autocontrollo continua invece, se richiesti, dovranno essere inviati
sempre, su supporto informatico, in file tipo .xls o altro database compatibile, in allegato al report.

Tabella 2.1.4- Sistemi di depurazione: controllo del processo

Punto Sistema di Parametri di controllo Frequenza ReDorti
- trattamento (stadio di del processo di UM | Fonte deldato i > -
emissione autocontrollo ng (*)
trattamento) trattamento
. pH - , .
Depuratore chimico- Sistema d
PS2 puratore chimi Portata m3/h ! ! In continuo NO
fisico - controllo
Temperatura C

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticita ed eventi
straordinari. | dati con frequenza di autocontrollo continua invece, se richiesti, dovranno essere inviati
sempre, su supporto informatico, in file tipo .xIs o altro database compatibile, in allegato al report.

Tabella 2.1.5 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

N. Area

Descrizione

Parametri di
controllo

Modalita
controllo

Fonte del dato

Frequenza
autocontrollo

Reporting
*)

NON APPLICABILE (1)

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticita ed eventi

straordinari.

(1) I controlli che saranno effettuati sui sistemi di stoccaggio sono indicati nei piani di manutenzione
ordinario forniti dalle ditte.

Tabella 2.1.6 — Emissioni diffuse (*)

Modalit3 Fon | Fr nz
Attivita Parametro Prevenzione eeelic @i el equenza Reporting
controllo dato autocontrollo
NON _
APPLICABILE
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3 — INDICATORI DI PRESTAZIONE

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance

: L. Modalita di Frequenza di :
Indicatore e sua descrizione U.M. q. g . Reporting
calcolo monitoraggio
Consumi specifici di gas Conta'b.ilité m3/t prodotta Annuale NO
metano analitica
) . Contabilita m3/t
Consumi specifici d’acqua . / Annuale NO
analitica prodotta
Consgm| specifici di energia Conta‘b'lhta MWh/t Annuale NO
elettrica analitica prodotta
. ug/Nm3/m?
|
Emissione di COV Conta.b.l 'ta superficie Annuale NO
analitica -
verniciata
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