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 Rev.0 

Via Torino, 109-109/b 

30172 MESTRE (VE) 

Tel. 041/5312448 

 

 

 

 

 Spett.le 

 POMETON SPA 

 

 VIA CIRCONVALLAZIONE, 62 

 30030 MAERNE DI MARTELLAGO  VE  
 

N.Accettazione 01113 

Data emissione documento 23-09-21 

Della Ditta POMETON SPA 

Tipologia campione EMISSIONE DA FLUSSO GASSOSO CONVOGLIATO 

Denom. Campione CAMINO 13 B 

Pervenuto il 19-05-21 

Prelevato da TECNICI CHEMI-LAB SRL 

Data prelievo 19-05-21 

Inizio prelievi 08:49 

Fine prelievi 10:23 

Luogo di prelievo VIA CIRCONVALLAZIONE, 62 - MAERNE DI MARTELLAGO (VE) 

Modalita’ di campionamento SECONDO QUANTO PREVISTO DAI METODI DI PROVA SOTTO RIPORTATI  

Verbale di campionamento Nr. 333/21 

Tipo di analisi Chimica 

Data inizio prove 19-05-21 

Data fine prove 15-09-21 

Subappalti NESSUNO 

Informazioni fornite dal cliente:  

ditta, denominazione campione 

 
DETERMINAZIONE U.M. METODO VALORE 

MEDIO 

 

CARATTERISTICHE 

DELL'EMISSIONE: 
 

   

Forma geometrica emissione - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A Circolare 

Diametro nel punto di prelievo m UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.60 

Sezione nel punto di prelievo m2 UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.2826 

K tubo di Pitot (fuori radice) - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.81 

N. Linee presenti - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 1 

N. affondamenti effettuati per linea - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 4 

Regola utilizzata per affondamenti - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A TANGENZIALE 
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DETERMINAZIONE U.M. PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3 

     

VELOCITA’, PORTATA E TEMPERATURA:     

Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-hh:mm 08:49 - 09:19 09:24 - 09:54 10:02 - 10:32 

Pressione statica assoluta KPa 101.52 101.49 101.56 

Pressione ambientale KPa 101.50 101.48 101.52 

Pressione differenziale media Pa 85.65 87.46 84.69 

Velocità media calcolata m/s 9.75 9.88 9.71 

Portata fluido effettiva mc/h 9921 10050 9876 

Portata fluido normalizzata Nmc/h 9143 9216 9081 

Portata fluido normalizzata secca Nmc/h s.s. 9052 9124 8991 

Temperatura °C 23.8 25.2 24.6 

     

CONTENUTO VAPORE ACQUEO:     

Metodo: UNI EN 14790:2017     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-hh:mm 08:49 - 09:19 09:24 - 09:54 10:02 - 10:32 

Percentuale vapore acqueo media % v/v 1.0 1.0 1.0 

     

POLVERI TOTALI:     

Metodo: UNI EN 13284-1:2017     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-h:mm 08:49 - 09:19 09:24 - 09:54 10:02 - 10:32 

Ugello utilizzato mm 6.0 6.0 6.0 

Portata media applicata NL/min 15.09 15.21 14.99 

Volume campionato Nmc 0.454 0.459 0.452 

Massa totale polveri + risciacqui mg 0.95 1.15 0.84 

Concentrazione polveri totali mg/Nmc 2.1 2.5 1.9 

     

 
I risultati dei prelievi alle emissioni si riferiscono alle seguenti condizioni: 

 Effluente gassoso secco 

 Pressione 101.3 KPa 
 Temperatura 0°C 
 Tenore di ossigeno di processo 

 

In caso di rapporto di prova emesso in revisione, ogni informazione modificata viene identificata mediante sottolineatura. 
 

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. 
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Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni 

previste dai metodi di prova. 

 

Il presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente 

autorizzata dal Laboratorio. 

 

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA. 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

Responsabile Tecnico Laboratorio 

Il sostituto delegato Dr. Davide Barbera 

 

Chimico 

Ordine dei chimici – Provincia di Venezia 

Iscrizione n. 482 

Firma digitale di ruolo  

Direttore Laboratorio 

Dr. Davide Barbera 

 

Chimico 

Ordine dei chimici – Provincia di Venezia 

Iscrizione n. 482 

Firma digitale di ruolo  

Rapporto di prova: 003192 Rev. 0 del 23/09/2021
Fine del rapporto di prova
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 Rev.0 

Via Torino, 109-109/b 

30172 MESTRE (VE) 

Tel. 041/5312448 

 

 

 

 

 Spett.le 

 POMETON SPA 

 

 VIA CIRCONVALLAZIONE, 62 

 30030 MAERNE DI MARTELLAGO  VE  
 

N.Accettazione 01124 

Data emissione documento 23-09-21 

Della Ditta POMETON SPA 

Tipologia campione EMISSIONI DA FLUSSO GASSOSO CONVOGLIATO 

Denom. Campione CAMINO 21 I 

Pervenuto il 20-05-21 

Prelevato da TECNICI CHEMI-LAB SRL 

Data prelievo 20-05-21 

Inizio prelievi 13:21 

Fine prelievi 14:59 

Luogo  di prelievo VIA CIRCONVALLAZIONE, 62 - MAERNE DI MARTELLAGO (VE) 

Modalita’ di campionamento SECONDO QUANTO PREVISTO DAI METODI DI PROVA SOTTO RIPORTATI  

Verbale di campionamento Nr. 335/21 

Tipo di analisi Chimica 

Data inizio prove 20-05-21 

Data fine prove 15-09-21 

Subappalti NESSUNO 

Informazioni fornite dal cliente:  

ditta, denominazione campione 

 
 

 
DETERMINAZIONE U.M. METODO VALORE 

MEDIO 

 

CARATTERISTICHE 

DELL'EMISSIONE: 
 

   

Forma geometrica emissione - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A Circolare 

Diametro nel punto di prelievo m UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.32 

Sezione nel punto di prelievo m2 UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.0804 

K tubo di Pitot (fuori radice) - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.81 

N. Linee presenti - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 1 

N. affondamenti effettuati per linea - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 1 

Regola utilizzata per affondamenti - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A GENERALE 
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DETERMINAZIONE U.M. PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3 

     

VELOCITA’, PORTATA E TEMPERATURA:     

Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-hh:mm 13:21 - 13:51 13:55 - 14:25 14:29 - 14:59 

Pressione statica assoluta KPa 101.41 101.40 101.41 

Pressione ambientale KPa 101.40 101.38 101.39 

Pressione differenziale media Pa 1108.30 1056.40 1095.36 

Velocità media calcolata m/s 35.41 34.55 35.19 

Portata fluido effettiva mc/h 10246 9999 10185 

Portata fluido normalizzata Nmc/h 9252 9037 9200 

Portata fluido normalizzata secca Nmc/h s.s. 9206 8992 9154 

Temperatura °C 29.6 29.3 29.5 

     

CONTENUTO VAPORE ACQUEO:     

Metodo: UNI EN 14790:2017     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-hh:mm 13:21 - 13:51 13:55 - 14:25 14:29 - 14:59 

Percentuale vapore acqueo media % v/v <1.0 <1.0 <1.0 

     

POLVERI TOTALI     

Metodo: UNI EN 13284-1:2017     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-h:mm 13:21 - 13:51 13:55 - 14:25 14:29 - 14:59 

Ugello utilizzato mm 3.0 3.0 3.0 

Portata media applicata NL/min 13.42 13.11 13.34 

Volume campionato Nmc 0.401 0.395 0.397 

Massa totale polveri + risciacqui mg 0.23 0.18 0.31 

Concentrazione polveri totali mg/Nmc 0.6 0.5 0.8 

     

METALLI:     

Metodo: UNI EN 14385:2004     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-hh:mm 13:21 - 13:51 13:55 - 14:25 14:29 - 14:59 

Ugello utilizzato mm 3.0 3.0 3.0 

Portata media applicata NL/min 13.42 13.11 13.34 

Volume campionato Nmc 0.401 0.395 0.397 

Concentrazione Sn (*) mg/Nmc 0.18 0.19 0.19 
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I risultati dei prelievi alle emissioni si riferiscono alle seguenti condizioni: 

 Effluente gassoso secco 

 Pressione 101.3 KPa 
 Temperatura 0°C 
 Tenore di ossigeno di processo 

 

In caso di rapporto di prova emesso in revisione, ogni informazione modificata viene identificata mediante sottolineatura. 
 

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. 

 

Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni 

previste dai metodi di prova. 

 

Il presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente 

autorizzata dal Laboratorio. 

 

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA. 
 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

Responsabile Tecnico Laboratorio 

Il sostituto delegato Dr. Davide Barbera 

 

Chimico 

Ordine dei chimici – Provincia di Venezia 

Iscrizione n. 482 

Firma digitale di ruolo  

Direttore Laboratorio 

Dr. Davide Barbera 

 

Chimico 

Ordine dei chimici – Provincia di Venezia 

Iscrizione n. 482 

Firma digitale di ruolo  

Rapporto di prova: 003238 Rev. 0 del 23/09/2021
Fine del rapporto di prova
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 Rev.0 

Via Torino, 109-109/b 

30172 MESTRE (VE) 

Tel. 041/5312448 

 

 

 

 

 Spett.le 

 POMETON SPA 

 

 VIA CIRCONVALLAZIONE, 62 

 30030 MAERNE DI MARTELLAGO  VE  
 

N.Accettazione 01113 

Data emissione documento 23-09-21 

Della Ditta POMETON SPA 

Tipologia campione EMISSIONE DA FLUSSO GASSOSO CONVOGLIATO 

Denom. Campione CAMINO 23 BC 

Pervenuto il 19-05-21 

Prelevato da TECNICI CHEMI-LAB SRL 

Data prelievo 19-05-21 

Inizio prelievi 09:20 

Fine prelievi 10:54 

Luogo di prelievo VIA CIRCONVALLAZIONE, 62 - MAERNE DI MARTELLAGO (VE) 

Modalita’ di campionamento SECONDO QUANTO PREVISTO DAI METODI DI PROVA SOTTO RIPORTATI  

Verbale di campionamento Nr. 333/21 

Tipo di analisi Chimica 

Data inizio prove 19-05-21 

Data fine prove 15-09-21 

Subappalti NESSUNO 

Informazioni fornite dal cliente:  

ditta, denominazione campione 

 
DETERMINAZIONE U.M. METODO VALORE 

MEDIO 

 

CARATTERISTICHE 

DELL'EMISSIONE: 
 

   

Forma geometrica emissione - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A Circolare 

Diametro nel punto di prelievo m UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.96 

Sezione nel punto di prelievo m2 UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.7235 

K tubo di Pitot (fuori radice) - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.81 

N. Linee presenti - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 1 

N. affondamenti effettuati per linea - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 4 

Regola utilizzata per affondamenti - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A TANGENZIALE 
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DETERMINAZIONE U.M. PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3 

     

VELOCITA’, PORTATA E TEMPERATURA:     

Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-hh:mm 09:20 - 09:50 09:52 - 10:22 10:24 - 10:54 

Pressione statica assoluta KPa 101.42 101.43 101.41 

Pressione ambientale KPa 101.40 101.42 101.39 

Pressione differenziale media Pa 16.85 18.42 19.31 

Velocità media calcolata m/s 4.34 4.54 4.64 

Portata fluido effettiva mc/h 11306 11824 12093 

Portata fluido normalizzata Nmc/h 10395 10866 11137 

Portata fluido normalizzata secca Nmc/h s.s. 10146 10605 10870 

Temperatura °C 24.2 24.4 23.7 

     

CONTENUTO VAPORE ACQUEO:     

Metodo: UNI EN 14790:2017     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-hh:mm 09:20 - 09:50 09:52 - 10:22 10:24 - 10:54 

Percentuale vapore acqueo media % v/v 2.4 2.4 2.4 

     

POLVERI TOTALI:     

Metodo: UNI EN 13284-1:2017     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-h:mm 09:20 - 09:50 09:52 - 10:22 10:24 - 10:54 

Ugello utilizzato mm 7.0 7.0 7.0 

Portata media applicata NL/min 8.99 9.40 9.63 

Volume campionato Nmc 0.270 0.281 0.289 

Massa totale polveri + risciacqui mg 0.01 0.01 0.01 

Concentrazione polveri totali mg/Nmc <0.1 <0.1 <0.1 

 

I risultati dei prelievi alle emissioni si riferiscono alle seguenti condizioni: 

 Effluente gassoso secco 

 Pressione 101.3 KPa 
 Temperatura 0°C 
 Tenore di ossigeno di processo 

 

In caso di rapporto di prova emesso in revisione, ogni informazione modificata viene identificata mediante sottolineatura. 
 

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. 
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Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni 

previste dai metodi di prova. 

 

Il presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente 

autorizzata dal Laboratorio. 

 

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA. 

 

   

 

 
 

 

 

 

Responsabile Tecnico Laboratorio 

Il sostituto delegato Dr. Davide Barbera 

 

Chimico 

Ordine dei chimici – Provincia di Venezia 

Iscrizione n. 482 

Firma digitale di ruolo  

Direttore Laboratorio 

Dr. Davide Barbera 

 

Chimico 

Ordine dei chimici – Provincia di Venezia 

Iscrizione n. 482 

Firma digitale di ruolo  

Rapporto di prova: 003193 Rev. 0 del 23/09/2021
Fine del rapporto di prova
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 Rev.0 

Via Torino, 109-109/b 

30172 MESTRE (VE) 

Tel. 041/5312448 

 

 

 

 

 Spett.le 

 POMETON SPA 

 

 VIA CIRCONVALLAZIONE, 62 

 30030 MAERNE DI MARTELLAGO  VE  
 

N.Accettazione 01113 

Data emissione documento 23-09-21 

Della Ditta POMETON SPA 

Tipologia campione EMISSIONE DA FLUSSO GASSOSO CONVOGLIATO 

Denom. Campione CAMINO 24 BC 

Pervenuto il 19-05-21 

Prelevato da TECNICI CHEMI-LAB SRL 

Data prelievo 19-05-21 

Inizio prelievi 11:13 

Fine prelievi 12:48 

Luogo di prelievo VIA CIRCONVALLAZIONE, 62 - MAERNE DI MARTELLAGO (VE) 

Modalita’ di campionamento SECONDO QUANTO PREVISTO DAI METODI DI PROVA SOTTO RIPORTATI  

Verbale di campionamento Nr. 333/21 

Tipo di analisi Chimica 

Data inizio prove 19-05-21 

Data fine prove 15-09-21 

Subappalti NESSUNO 

Informazioni fornite dal cliente:  

ditta, denominazione campione 

 
 

DETERMINAZIONE U.M. METODO VALORE 

MEDIO 

 

CARATTERISTICHE 

DELL'EMISSIONE: 
 

   

Forma geometrica emissione - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A Circolare 

Diametro nel punto di prelievo m UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.96 

Sezione nel punto di prelievo m2 UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.7235 

K tubo di Pitot (fuori radice) - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.81 

N. Linee presenti - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 1 

N. affondamenti effettuati per linea - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 4 

Regola utilizzata per affondamenti - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A TANGENZIALE 
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DETERMINAZIONE U.M. PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3 

     

VELOCITA’, PORTATA E TEMPERATURA:     

Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-hh:mm 11:13 - 11:43 11:46 - 12:16 12:18 - 12:48 

Pressione statica assoluta KPa 101.38 101.44 101.42 

Pressione ambientale KPa 101.37 101.41 101.41 

Pressione differenziale media Pa 17.64 19.55 18.92 

Velocità media calcolata m/s 4.43 4.67 4.59 

Portata fluido effettiva mc/h 11545 12152 11966 

Portata fluido normalizzata Nmc/h 10661 11225 11032 

Portata fluido normalizzata secca Nmc/h s.s. 10394 10944 10756 

Temperatura °C 22.8 22.9 23.4 

     

CONTENUTO VAPORE ACQUEO:     

Metodo: UNI EN 14790:2017     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-hh:mm 11:13 - 11:43 11:46 - 12:16 12:18 - 12:48 

Percentuale vapore acqueo media % v/v 2.5 2.5 2.5 

     

POLVERI TOTALI:     

Metodo: UNI EN 13284-1:2017     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-h:mm 11:13 - 11:43 11:46 - 12:16 12:18 - 12:48 

Ugello utilizzato mm 7.0 7.0 7.0 

Portata media applicata NL/min 9.21 9.71 9.52 

Volume campionato Nmc 0.275 0.293 0.283 

Massa totale polveri + risciacqui mg 0.02 0.00 0.01 

Concentrazione polveri totali mg/Nmc 0.1 <0.1 <0.1 

 
I risultati dei prelievi alle emissioni si riferiscono alle seguenti condizioni: 

 Effluente gassoso secco 

 Pressione 101.3 KPa 
 Temperatura 0°C 
 Tenore di ossigeno di processo 

 

In caso di rapporto di prova emesso in revisione, ogni informazione modificata viene identificata mediante sottolineatura. 
 

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. 
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Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni 

previste dai metodi di prova. 

 

Il presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente 

autorizzata dal Laboratorio. 

 

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA. 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

Responsabile Tecnico Laboratorio 

Il sostituto delegato Dr. Davide Barbera 

 

Chimico 

Ordine dei chimici – Provincia di Venezia 

Iscrizione n. 482 

Firma digitale di ruolo  

Direttore Laboratorio 

Dr. Davide Barbera 

 

Chimico 

Ordine dei chimici – Provincia di Venezia 

Iscrizione n. 482 

Firma digitale di ruolo  

Rapporto di prova: 003194 Rev. 0 del 23/09/2021
Fine del rapporto di prova
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 Rev.0 

Via Torino, 109-109/b 

30172 MESTRE (VE) 

Tel. 041/5312448 

 

 

 

 

 Spett.le 

 POMETON SPA 

 

 VIA CIRCONVALLAZIONE, 62 

 30030 MAERNE DI MARTELLAGO  VE  
 

N.Accettazione 01113 

Data emissione documento 23-09-21 

Della Ditta POMETON SPA 

Tipologia campione EMISSIONE DA FLUSSO GASSOSO CONVOGLIATO 

Denom. Campione CAMINO 25 BC 

Pervenuto il 19-05-21 

Prelevato da TECNICI CHEMI-LAB SRL 

Data prelievo 19-05-21 

Inizio prelievi 13:35 

Fine prelievi 15:11 

Luogo di prelievo VIA CIRCONVALLAZIONE, 62 - MAERNE DI MARTELLAGO (VE) 

Modalita’ di campionamento SECONDO QUANTO PREVISTO DAI METODI DI PROVA SOTTO RIPORTATI  

Verbale di campionamento Nr. 333/21 

Tipo di analisi Chimica 

Data inizio prove 19-05-21 

Data fine prove 15-09-21 

Subappalti NESSUNO 

Informazioni fornite dal cliente:  

ditta, denominazione campione 

 
DETERMINAZIONE U.M. METODO VALORE 

MEDIO 

 

CARATTERISTICHE 

DELL'EMISSIONE: 
 

   

Forma geometrica emissione - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A Circolare 

Diametro nel punto di prelievo m UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.96 

Sezione nel punto di prelievo m2 UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.7235 

K tubo di Pitot (fuori radice) - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.81 

N. Linee presenti - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 1 

N. affondamenti effettuati per linea - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 4 

Regola utilizzata per affondamenti - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A TANGENZIALE 
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DETERMINAZIONE U.M. PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3 

     

VELOCITA’, PORTATA E TEMPERATURA:     

Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-hh:mm 13:35 - 14:05 14:08 - 14:38 14:41 - 15:11 

Pressione statica assoluta KPa 101.46 101.44 101.43 

Pressione ambientale KPa 101.44 101.41 101.42 

Pressione differenziale media Pa 28.45 26.64 26.16 

Velocità media calcolata m/s 5.65 5.47 5.41 

Portata fluido effettiva mc/h 14704 14235 14088 

Portata fluido normalizzata Nmc/h 13471 13030 12929 

Portata fluido normalizzata secca Nmc/h s.s. 13215 12782 12683 

Temperatura °C 25.4 25.6 24.8 

     

CONTENUTO VAPORE ACQUEO:     

Metodo: UNI EN 14790:2017     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-hh:mm 13:35 - 14:05 14:08 - 14:38 14:41 - 15:11 

Percentuale vapore acqueo media % v/v 1.9 1.9 1.9 

     

POLVERI TOTALI:     

Metodo: UNI EN 13284-1:2017     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-h:mm 13:35 - 14:05 14:08 - 14:38 14:41 - 15:11 

Ugello utilizzato mm 7.0 7.0 7.0 

Portata media applicata NL/min 11.72 11.34 11.24 

Volume campionato Nmc 0.348 0.339 0.338 

Massa totale polveri + risciacqui mg 0.01 0.01 0.00 

Concentrazione polveri totali mg/Nmc <0.1 <0.1 <0.1 

     

 

I risultati dei prelievi alle emissioni si riferiscono alle seguenti condizioni: 

 Effluente gassoso secco 

 Pressione 101.3 KPa 
 Temperatura 0°C 
 Tenore di ossigeno di processo 

 

In caso di rapporto di prova emesso in revisione, ogni informazione modificata viene identificata mediante sottolineatura. 
 

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. 
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Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni 

previste dai metodi di prova. 

 

Il presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente 

autorizzata dal Laboratorio. 

 

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA. 
 

 

   

 

 
 

 

 

 

Responsabile Tecnico Laboratorio 

Il sostituto delegato Dr. Davide Barbera 

 

Chimico 

Ordine dei chimici – Provincia di Venezia 

Iscrizione n. 482 

Firma digitale di ruolo  

Direttore Laboratorio 

Dr. Davide Barbera 

 

Chimico 

Ordine dei chimici – Provincia di Venezia 

Iscrizione n. 482 

Firma digitale di ruolo  

Rapporto di prova: 003195 Rev. 0 del 23/09/2021
Fine del rapporto di prova
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Via Torino, 109-109/b 

30172 MESTRE (VE) 

Tel. 041/5312448 

 

 

 

 

 Spett.le 

 POMETON SPA 

 

 VIA CIRCONVALLAZIONE, 62 

 30030 MAERNE DI MARTELLAGO  VE  
 

N.Accettazione 01113 

Data emissione documento 23-09-21 

Della Ditta POMETON SPA 

Tipologia campione EMISSIONE DA FLUSSO GASSOSO CONVOGLIATO 

Denom. Campione CAMINO 26 BC 

Pervenuto il 19-05-21 

Prelevato da TECNICI CHEMI-LAB SRL 

Data prelievo 19-05-21 

Inizio prelievi 15:32 

Fine prelievi 17:07 

Luogo di prelievo VIA CIRCONVALLAZIONE, 62 - MAERNE DI MARTELLAGO (VE) 

Modalita’ di campionamento SECONDO QUANTO PREVISTO DAI METODI DI PROVA SOTTO RIPORTATI  

Verbale di campionamento Nr. 333/21 

Tipo di analisi Chimica 

Data inizio prove 19-05-21 

Data fine prove 15-09-21 

Subappalti NESSUNO 

Informazioni fornite dal cliente:  

ditta, denominazione campione 

 
DETERMINAZIONE U.M. METODO VALORE 

MEDIO 

 

CARATTERISTICHE 

DELL'EMISSIONE: 
 

   

Forma geometrica emissione - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A Circolare 

Diametro nel punto di prelievo m UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 1.5 

Sezione nel punto di prelievo m2 UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 1.7663 

K tubo di Pitot (fuori radice) - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.81 

N. Linee presenti - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 1 

N. affondamenti effettuati per linea - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 8 

Regola utilizzata per affondamenti - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A TANGENZIALE 
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DETERMINAZIONE U.M. PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3 

     

VELOCITA’, PORTATA E TEMPERATURA:     

Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-hh:mm 15:32 - 16:02 16:05 - 16:35 16:37 - 17:07 

Pressione statica assoluta KPa 101.48 101.44 101.44 

Pressione ambientale KPa 101.45 101.43 101.42 

Pressione differenziale media Pa 43.21 44.62 38.53 

Velocità media calcolata m/s 7.02 7.14 6.63 

Portata fluido effettiva mc/h 44613 45411 42185 

Portata fluido normalizzata Nmc/h 40180 40762 37891 

Portata fluido normalizzata secca Nmc/h s.s. 39457 40028 37209 

Temperatura °C 30.6 31.5 31.3 

     

CONTENUTO VAPORE ACQUEO:     

Metodo: UNI EN 14790:2017     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-hh:mm 15:32 - 16:02 16:05 - 16:35 16:37 - 17:07 

Percentuale vapore acqueo media % v/v 1.8 1.8 1.8 

     

POLVERI TOTALI:     

Metodo: UNI EN 13284-1:2017     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-h:mm 15:32 - 16:02 16:05 - 16:35 16:37 - 17:07 

Ugello utilizzato mm 6.0 6.0 6.0 

Portata media applicata NL/min 10.53 10.67 9.2 

Volume campionato Nmc 0.317 0.318 0.295 

Massa totale polveri + risciacqui mg 0.02 0.01 0.01 

Concentrazione polveri totali mg/Nmc 0.1 <0.1 <0.1 

     

 

I risultati dei prelievi alle emissioni si riferiscono alle seguenti condizioni: 

 Effluente gassoso secco 

 Pressione 101.3 KPa 
 Temperatura 0°C 
 Tenore di ossigeno di processo 

 

In caso di rapporto di prova emesso in revisione, ogni informazione modificata viene identificata mediante sottolineatura. 
 

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. 
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Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni 

previste dai metodi di prova. 

 

Il presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente 

autorizzata dal Laboratorio. 

 

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA. 
 

 

   

 

 
 

 

 

 

Responsabile Tecnico Laboratorio 

Il sostituto delegato Dr. Davide Barbera 

 

Chimico 

Ordine dei chimici – Provincia di Venezia 

Iscrizione n. 482 

Firma digitale di ruolo  

Direttore Laboratorio 

Dr. Davide Barbera 

 

Chimico 

Ordine dei chimici – Provincia di Venezia 

Iscrizione n. 482 

Firma digitale di ruolo  

Rapporto di prova: 003196 Rev. 0 del 23/09/2021
Fine del rapporto di prova
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Via Torino, 109-109/b 

30172 MESTRE (VE) 

Tel. 041/5312448 

 

 

 

 

 Spett.le 

 POMETON SPA 

 

 VIA CIRCONVALLAZIONE, 62 

 30030 MAERNE DI MARTELLAGO  VE  
 

N.Accettazione 01535 

Data emissione documento 23-09-21 

Della Ditta POMETON SPA 

Tipologia campione EMISSIONE DA FLUSSO GASSOSO CONVOGLIATO 

Denom. Campione CAMINO 3 C 

Pervenuto il 09-07-21 

Prelevato da TECNICI CHEMI-LAB SRL 

Data prelievo 09-07-21 

Inizio prelievi 09:53 

Fine prelievi 11:35 

Luogo  di prelievo VIA CIRCONVALLAZIONE, 62 - MAERNE DI MARTELLAGO (VE) 

Modalita’ di campionamento SECONDO QUANTO PREVISTO DAI METODI DI PROVA SOTTO RIPORTATI  

Verbale di campionamento Nr. 473/21 

Tipo di analisi Chimica 

Data inizio prove 09-07-21 

Data fine prove 15-09-21 

Subappalti NESSUNO 

Informazioni fornite dal cliente:  

ditta, denominazione campione 

 
 

DETERMINAZIONE U.M. METODO VALORE 

MEDIO 

 

CARATTERISTICHE 

DELL'EMISSIONE: 
 

   

Forma geometrica emissione - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A Rettangolare 

Larghezza nel punto di prelievo m UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.82 

Profondità nel punto di prelievo m UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.72 

Sezione nel punto di prelievo m2 UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.5904 

K tubo di Pitot (fuori radice) - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.81 

N. Linee presenti - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 1 

N. affondamenti effettuati per linea - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 4 

Regola utilizzata per affondamenti - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A TANGENZIALE 
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DETERMINAZIONE U.M. PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3 

     

VELOCITA’, PORTATA E TEMPERATURA:     

Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-hh:mm 09:53 - 10:23 10:30 - 11:00 11:05 - 11:35 

Pressione statica assoluta KPa 101.45 101.42 101.39 

Pressione ambientale KPa 101.49 101.46 101.41 

Pressione differenziale media Pa 78.69 79.95 81.15 

Velocità media calcolata m/s 9.52 9.56 9.65 

Portata fluido effettiva mc/h 20240 20325 20507 

Portata fluido normalizzata Nmc/h 17940 18151 18260 

Portata fluido normalizzata secca Nmc/h s.s. 17850 18060 18169 

Temperatura °C 35.4 33.0 33.8 

     

CONTENUTO VAPORE ACQUEO:     

Metodo: UNI EN 14790:2017     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-hh:mm 09:53 - 10:23 10:30 - 11:00 11:05 - 11:35 

Percentuale vapore acqueo media % v/v <1.0 <1.0 <1.0 

     

POLVERI TOTALI:     

Metodo: UNI EN 13284-1:2017     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-h:mm 09:53 - 10:23 10:30 - 11:00 11:05 - 11:35 

Ugello utilizzato mm 6.0 6.0 6.0 

Portata media applicata NL/min 14.17 14.33 14.43 

Volume campionato Nmc 0.423 0.424 0.436 

Massa totale polveri + risciacqui mg 1.84 1.56 1.84 

Concentrazione polveri totali mg/Nmc 4.3 3.7 4.2 

     

METALLI     

Metodo: UNI EN 14385:2004     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-hh:mm 09:53 - 10:23 10:30 - 11:00 11:05 - 11:35 

Ugello utilizzato mm 6.0 6.0 6.0 

Portata media applicata NL/min 14.17 14.33 14.43 

Volume campionato Nmc 0.423 0.424 0.436 

Concentrazione Ni mg/Nmc 0.08 0.03 0.04 

Concentrazione Cr mg/Nmc 0.10 0.03 0.04 

Concentrazione Cu mg/Nmc 0.21 0.08 0.09 

 

 

Rapporto di prova: 004481 Rev. 0 del 23/09/2021



CHEMI-LAB s.r.l      *4481*   Rapporto di prova n.4481            

 

 

 
 
LAB N° 0180 L 
 

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 
EA, IAF e ILAC 

 Pagina 3 di 3 

 

 Rev.0 

 

 
I risultati dei prelievi alle emissioni si riferiscono alle seguenti condizioni: 

 Effluente gassoso secco 

 Pressione 101.3 KPa 
 Temperatura 0°C 
 Tenore di ossigeno di processo 

 

In caso di rapporto di prova emesso in revisione, ogni informazione modificata viene identificata mediante sottolineatura. 
 

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. 

 

Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni 

previste dai metodi di prova. 

 

Il presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente 

autorizzata dal Laboratorio. 

 

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA. 
 

 

   

 

 
 

 

 

 

Responsabile Tecnico Laboratorio 

Il sostituto delegato Dr. Davide Barbera 

 

Chimico 

Ordine dei chimici – Provincia di Venezia 

Iscrizione n. 482 

Firma digitale di ruolo  

Direttore Laboratorio 

Dr. Davide Barbera 

 

Chimico 

Ordine dei chimici – Provincia di Venezia 

Iscrizione n. 482 

Firma digitale di ruolo  

Rapporto di prova: 004481 Rev. 0 del 23/09/2021
Fine del rapporto di prova
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Via Torino, 109-109/b 

30172 MESTRE (VE) 

Tel. 041/5312448 

 

 

 

 

 Spett.le 

 POMETON SPA 

 

 VIA CIRCONVALLAZIONE, 62 

 30030 MAERNE DI MARTELLAGO  VE  
 

N.Accettazione 01101 

Data emissione documento 23-09-21 

Della Ditta POMETON SPA 

Tipologia campione EMISSIONE DA FLUSSO GASSOSO CONVOGLIATO 

Denom. Campione CAMINO 12 B 

Pervenuto il 19-05-21 

Prelevato da TECNICI CHEMI-LAB SRL 

Data prelievo 18-05-21 

Inizio prelievi 14:02 

Fine prelievi 15:47 

Luogo di prelievo VIA CIRCONVALLAZIONE, 62 - MAERNE DI MARTELLAGO (VE) 

Modalita’ di campionamento SECONDO QUANTO PREVISTO DAI METODI DI PROVA SOTTO RIPORTATI  

Verbale di campionamento Nr. 325/21 

Tipo di analisi Chimica 

Data inizio prove 19-05-21 

Data fine prove 15-09-21 

Subappalti NESSUNO 

Informazioni fornite dal cliente:  

ditta, denominazione campione 

 
DETERMINAZIONE U.M. METODO VALORE 

MEDIO 

 

CARATTERISTICHE 

DELL'EMISSIONE: 
 

   

Forma geometrica emissione - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A Circolare 

Diametro nel punto di prelievo m UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.70 

Sezione nel punto di prelievo m2 UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.3847 

K tubo di Pitot (fuori radice) - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 0.81 

N. Linee presenti - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 1 

N. affondamenti effettuati per linea - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A 4 

Regola utilizzata per affondamenti - UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A TANGENZIALE 
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DETERMINAZIONE U.M. PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3 

     

VELOCITA’, PORTATA E TEMPERATURA:     

Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013 Allegato A     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-hh:mm 14:02 - 14:32 14:37 - 15:07 15:13 - 15:47 

Pressione statica assoluta KPa 101.33 101.28 101.37 

Pressione ambientale KPa 101.10 101.13 101.18 

Pressione differenziale media Pa 304.90 307.41 305.58 

Velocità media calcolata m/s 20.43 20.43 20.37 

Portata fluido effettiva mc/h 28285 28293 28206 

Portata fluido normalizzata Nmc/h 21317 21366 21219 

Portata fluido normalizzata secca Nmc/h s.s. 20848 20896 20753 

Temperatura °C 89.3 88.4 90.1 

     

CONTENUTO VAPORE ACQUEO:     

Metodo: UNI EN 14790:2017     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-hh:mm 14:02 - 14:32 14:37 - 15:07 15:13 - 15:47 

Percentuale vapore acqueo media % v/v 2.2 2.2 2.2 

     

POLVERI TOTALI:     

Metodo: UNI EN 13284-1:2017     

Tipologia di campionamento: Discontinuo     

Inizio / Fine prove hh:mm-h:mm 14:02 - 14:32 14:37 - 15:07 15:13 - 15:47 

Ugello utilizzato mm 4.0 4.0 4.0 

Portata media applicata NL/min 11.35 11.37 11.30 

Volume campionato Nmc 0.342 0.343 0.340 

Massa totale polveri + risciacqui mg 0.50 0.78 0.58 

Concentrazione polveri totali mg/Nmc 1.5 2.3 1.7 

     

OSSIDI DI AZOTO TOTALI:     

Metodo: UNI EN 14792:2017     

Tipologia di campionamento: Continuo     

Principio di misura: Chemiluminescenza     

Inizio / Fine prove hh:mm - hh:mm 14:02 - 14:32 14:37 - 15:07 15:13 - 15:47 

Concentrazione Ossidi di Azoto espressi come NO2 mg/Nmc 2 7 5 

     

MONOSSIDO DI CARBONIO:     

Metodo: UNI EN 15058:2017     

Tipologia di campionamento: Continuo     

Principio di misura: Infrarosso NDIR     

Inizio / Fine prove hh:mm - hh:mm 14:02 - 14:32 14:37 - 15:07 15:13 - 15:47 

Concentrazione Monossido di Carbonio mg/Nmc 19 34 28 
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I risultati dei prelievi alle emissioni si riferiscono alle seguenti condizioni: 

 Effluente gassoso secco 

 Pressione 101.3 KPa 
 Temperatura 0°C 
 Tenore di ossigeno di processo 

 

In caso di rapporto di prova emesso in revisione, ogni informazione modificata viene identificata mediante sottolineatura. 
 

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. 

 

Per i parametri determinati il laboratorio, su richiesta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni 

previste dai metodi di prova. 

 

Il presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente 

autorizzata dal Laboratorio. 

 

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA. 
 

 

   

 

 
 

 

 

 

Responsabile Tecnico Laboratorio 

Il sostituto delegato Dr. Davide Barbera 

 

Chimico 

Ordine dei chimici – Provincia di Venezia 

Iscrizione n. 482 

Firma digitale di ruolo  

Direttore Laboratorio 

Dr. Davide Barbera 

 

Chimico 

Ordine dei chimici – Provincia di Venezia 

Iscrizione n. 482 

Firma digitale di ruolo  

Rapporto di prova: 003147 Rev. 0 del 23/09/2021
Fine del rapporto di prova
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