
TAB. A SPECIFICA TECNICA DEL REFLUO
Tabella dei parametri analitici con relativi limiti di scarico Veritas nella Pugglica Fognatura - categoria 8

Parametro (richiesti in AIA)
Analisi chemi-lab RdP 

7829 rev 0 del 
16/12/2022

Unità di            
misura

Limiti tabella 
VERITAS

COD <50 mg/l 500
pH 8,76 unità pH 6 - 9,5
Solidi sospesi totali 4,00 mg/l 200
Zinco 0,06 mg/l 1
Ferro 0,69 mg/l 4
Alluminio <0,1 mg/l 2
Cloruri 6,56 mg/l 1200
Solfati (SO4) 13,70 mg/l 1000
Tensioattivi totali 0,24 mg/l 4
oli totali 0,10 mg/l 10

Altri parametri richiesti da VERITAS conformi al 
D.Lgs 152/06

Analisi chemi-lab RdP 
7829 rev 0 del 
16/12/2022

Unità di            
misura

Limiti tabella 
VERITAS

Azoto totale 2,70 mg/l
Fosforo totale 0,22 mg/l 10
Azoto ammoniacale (NH4) <0,1 mg/l 30
Azoto nitroso (N-NO2-) 0,014 mg/l 0,6
Azoto nitrico (N-NO3-) 2,39 mg/l 30
Fluoruri 0,40 mg/l 12
Arsenico <0,0005 mg/l 0,5
Bario <0,1 mg/l
Boro 1,24 mg/l 4
Cadmio <0,001 mg/l 0,02
Cromo Totale <0,01 mg/l 4
Manganese <0,05 mg/l 4
Nichel <0,02 mg/l 4
Mercurio <0,0005 mg/l 0,005
Piombo <0,01 mg/l 0,3
Rame 0,187 mg/l 0,4
Idrocarburi totali 0,10 mg/l 10
Solventi organici aromatici <0,01 mg/l 0,4
Composti organici alogenati <0,01 mg/l 2
Saggio di tossicità acuta 0,00 Immobili <80%
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