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1) TAPPETO D'USURA (OM.297)
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PAVIMENTAZIONE STRADALE
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2) BINDER "Alto Modulo" (PA.C.07)

3) STRATO DI BASE (D.03.a)

4) FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

(con materiale riciclato) (PA.C.08)
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3) STRATO BITUMINOSO
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2) BINDER MODIFICATO MEDIUM (PA.C.35)

3) MISTO GRANULARE STABILIZZATO (D.01)
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4) IMPERMEABILIZZAZIONE
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PER FORMAZIONE PENDENZA
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1) STRATO UNICO IN STABILIZZATO
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PAVIMENTAZIONE STRADALE SU OPERA
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PAVIMENTAZIONE PISTA CICLABILE
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PAVIMENTAZIONE STRADE DI SERVIZIO
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SEZIONE TIPO  (Sezione corrente n. 8)
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MATERIALE PER RILEVATO
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SEZIONE TIPO  (Sezione corrente n. 31)
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SEZIONE TIPO IN AFFIANCAMENTO AL PASSANTE (Sezione corrente n. 38)
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SEZIONE TIPO IN AFFIANCAMENTO AL PASSANTE (Sezione corrente n. 45)
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SEZIONE TIPO IN AFFIANCAMENTO AL PASSANTE (Sezione corrente n. 54)
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PROGETTO STRADALE

Sezioni tipo

SEDI STRADALI


