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Autoarticolato

Lunghezza Totale 16.500M

Larghezza Totale 2.550M

Altezza Carrozzeria Totale 3.713M

Spazio Manovra A Terra Min. Carrozzeria 0.341M

Traccia Larghezza 2.550M

Intervallo di tempo angolo di sterzatura 4.00s

Raggio di Svolta da Parete a Parete 12.500M

LE SIMULAZIONI DI INGOMBRO DEI VEICOLI PESANTI SULLE MANOVRE

PIÙ SIGNIFICATIVE DEL TRACCIATO IN PROGETTO  SONO STATE

EFFETTUATA   UTILIZZANDO IL PROGRAMMA AUTOTRACK.

IL VEICOLO UTILIZZATO PER LE VERIFICHE È UN AUTOARTICOLATO CHE

HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Manovra eseguita alla velocità di 25 Km/h Manovra eseguita alla velocità di 25 Km/h Manovra eseguita alla velocità di 25 Km/h

Manovra eseguita alla velocità di 25 Km/hManovra eseguita alla velocità di 25 Km/hManovra eseguita alla velocità di 25 Km/h

Manovra eseguita alla velocità di 25 Km/h Manovra eseguita alla velocità di 25 Km/h Manovra eseguita alla velocità di 25 Km/h

Manovra eseguita alla velocità di 25 Km/h Manovra eseguita alla velocità di 25 Km/h Manovra eseguita alla velocità di 25 Km/h

Manovra eseguita alla velocità di 5 Km/h

PROGETTO STRADALE

Planimetria manovre

SEDI STRADALI
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