
 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 Day

Abitazione posta ad ovest

Note: Misura del rumore ambientale diurno, effettuata
presso il ricettore ad ovest dello stabilimento mentre risultava attivo
con in funzione il forno FEA2.
Rumore determinato principalmente dalle sorgenti 70 (atomizzazione
polvere di stagno/zinco),70/1 (filtro abbattimento polveri
di stagno/zinco), 66/1 (filtri abbattimento polveri di ferro ridotto
(rep 11-12) e 66 rep. 6 (trattamenti meccanici polveri di ferro
rep. 6).
Mascherato il passaggio di un treno.

Diurno

NO
N.A.
NO

file2#006

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

46.881.3600.0 s 46.648.749.6 44.9
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LxT1_POM.006 R2 Day - 1/3 Leq Spectrum + SLM - Min - Lineare

45.2

Note: ---
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1 - LxT1_POM.006 R2 Day - LAeq

2 - LxT1_POM.006 R2 Day - LAeq - Running Leq

3 - LxT1_POM.006 R2 Day - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Nome Inizio Durata Leq
Totale 10:37:10 00:10:00 60.1 dBA
Non Mascherato 10:37:49 00:09:20.500 46.8 dBA
Mascherato 10:37:10 00:00:39.500 71.7 dBA

Treno 10:37:10 00:00:39.500 71.7 dBA

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Data: 11 marzo 2021

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

43.510:37:10

Punto di rilievo ambientale presso ricettore (FEA2)

Treno

Forno EA2



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 Ngt

Abitazione posta ad ovest

Note: Misura del rumore ambientale notturno, effettuata
presso il ricettore ad ovest dello stabilimento mentre risultava attivo
con in funzione il forno FEA2.
Rumore determinato principalmente dalle sorgenti 66/1
(filtri abbattimento polveri di ferro ridotto (rep 11-12) e
66 rep. 6 (trattamenti meccanici polveri di ferro rep. 6).
Mascherato il rumore del tecnico.

Notturno

NO
N.A.
NO

file1#006

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

43.557.6600.0 s 43.345.546.3 41.3
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Ottave 831_POM.006 R2 Night - 1/3 Leq Spectrum + SLM - Min - Lineare

41.7

Note: ---

00:25:22 00:27:22 00:29:22 00:31:22 00:33:22 00:35:22 s

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80
dB(A)

1 - 831_POM.006 R2 Night - LAeq

2 - 831_POM.006 R2 Night - LAeq - Running Leq

3 - 831_POM.006 R2 Night - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Nome Inizio Durata Leq
Totale 00:25:22 00:10:00 43.8 dBA
Non Mascherato 00:26:00 00:08:51.800 43.5 dBA
Mascherato 00:25:22 00:01:08.200 45.7 dBA

Tecnico 00:25:22 00:00:38.700 46.4 dBA
Tecnico 1 00:30:35 00:00:12.300 43.5 dBA
Tecnico 2 00:33:36 00:00:17.199 45.5 dBA

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Data: 12 marzo 2021

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

39.900:25:22

Punto di rilievo ambientale presso ricettore (FEA2)

Tecnico

Forno EA2

Tecnico

Tecnico



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 Day

Abitazione posta a sud (Comune di Spinea)

Note: Misura del rumore ambientale diurno, effettuata
presso il ricettore a sud dello stabilimento mentre risultava attivo
con in funzione il forno FEA2.
Rumore determinato principalmente dalle sorgenti 66/1
(filtri abbattimento polveri di ferro ridotto (rep 11-12), 66 rep. 6
(trattamenti meccanici polveri di ferro rep. 6), 66/2 (filtri
abbattimento polveri di ferro ridotto rep. 6), 75 (torri evaporative
rep. 6) e 68/2 (filtro abbattimento polveri di rame rep. 6). 
Mascherato il passaggio di un trattore ed il rumore del tecnico.

Diurno

NO
N.A.
NO

file2#002

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

46.861.6600.0 s 46.847.948.4 45.5
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45.7

Note: ---
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1 - LxT1_POM.002 R3 Day - LAeq

2 - LxT1_POM.002 R3 Day - LAeq - Running Leq

3 - LxT1_POM.002 R3 Day - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Nome Inizio Durata Leq
Totale 09:28:07 00:10:00 48.6 dBA
Non Mascherato 09:28:07 00:07:17.500 46.8 dBA
Mascherato 09:28:26 00:02:42.500 51.3 dBA

Tecnico 09:28:26 00:00:56.200 47.7 dBA
Trattore 09:35:55 00:01:46.300 52.4 dBA

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Data: 11 marzo 2021

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

44.609:28:07

Non è stato possibile
eseguire il rilievo fotografico

Non è stato possibile
eseguire il rilievo fotografico

Punto di rilievo ambientale presso ricettore (FEA2)

Tecnico
Trattore

Forno EA2



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 Ngt

Abitazione posta a sud (Comune di Spinea)

Note: Misura del rumore ambientale diurno, effettuata
presso il ricettore a sud dello stabilimento mentre risultava attivo
con in funzione il forno FEA2.
Rumore determinato principalmente dalle sorgenti 66/1
(filtri abbattimento polveri di ferro ridotto (rep 11-12), 66 rep. 6
(trattamenti meccanici polveri di ferro rep. 6), 66/2 (filtri
abbattimento polveri di ferro ridotto rep. 6), 75 (torri evaporative
rep. 6) e 68/2 (filtro abbattimento polveri di rame rep. 6). 
Mascherato il rumore del tecnico.

Notturno

NO
N.A.
NO

file1#002

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

43.751.5600.0 s 43.445.747.3 41.8
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42.0

Note: ---
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1 - 831_POM.002 R3 Night - LAeq

2 - 831_POM.002 R3 Night - LAeq - Running Leq

3 - 831_POM.002 R3 Night - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Nome Inizio Durata Leq
Totale 22:44:20 00:10:00 43.7 dBA
Non Mascherato 22:44:20 00:07:18.600 43.7 dBA
Mascherato 22:44:39 00:02:41.400 43.7 dBA

Tecnico 1 22:44:39 00:00:57.400 43.2 dBA
Tecnico 2 22:52:09 00:01:44 43.9 dBA

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Data: 11 marzo 2021

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

40.722:44:20

Non è stato possibile
eseguire il rilievo fotografico

Non è stato possibile
eseguire il rilievo fotografico

Punto di rilievo ambientale presso ricettore (FEA2)

Tecnico

Tecnico

Forno EA2



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4 Day

Abitazioni di fronte poste ad est

Note: Misura del rumore ambientale diurno, effettuata
presso il ricettore (quartiere di fronte) ad est dello stabilimento
mentre risultava attivo con in funzione il forno FEA2.
Rumore determinato principalmente dalle sorgenti 67/1
(filtro abbattimento fumi di rame e sue leghe),
74 (forno elettrico FEA2 in marcia), 68/1 (filtro abbattimento
polveri di rame rep.2), 68 rep. 2 (trattamento meccanico
rame e sue leghe rep. 2), 68 imb. rame (trattamento meccanico
rame e sue leghe imb. rame), 67c (forno Calamari)
e 67it300 (forno IT3000).
Mascherato l'abbaio dei cani, il passaggio di un treno 
ed il traffico sulla S.P. n.36.

Diurno

NO
N.A.
NO

file2#004

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

51.084.1600.0 s 50.952.152.4 50.1
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50.3

Note: ---
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1 - LxT1_POM.004 R4 Day - LAeq

2 - LxT1_POM.004 R4 Day - LAeq - Running Leq

3 - LxT1_POM.004 R4 Day - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Nome Inizio Durata Leq
Totale 10:06:41 00:10:00 61.7 dBA
Non Mascherato 10:06:41 00:00:18.900 51.0 dBA
Mascherato 10:06:53 00:09:41.100 61.8 dBA

Abbai  + Traffico 10:06:53 00:05:25.300 63.0 dBA
Traffico 4 10:12:14 00:01:06 53.6 dBA
Traffico 5 10:13:23 00:00:19.800 53.7 dBA
Treno 10:13:41 00:00:29.500 55.3 dBA
Traffico 6 10:14:09 00:00:52.100 53.7 dBA
Traffico 1 10:15:04 00:00:15.600 52.7 dBA
Abbai 10:15:17 00:00:21.400 69.0 dBA
Traffico 2 10:15:36 00:00:36.600 55.1 dBA
Traffico 3 10:16:15 00:00:25.500 54.2 dBA

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Data: 11 marzo 2021

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

46.810:06:41

Punto di rilievo ambientale presso ricettore (FEA2)

Traffico

Abbai

Abbai

Treno

Traffico Traffico

Abbai

Forno EA2



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4 Ngt

Abitazioni di fronte poste ad est

Note: Misura del rumore ambientale notturno, effettuata
presso il ricettore (quartiere di fronte) ad est dello stabilimento
mentre risultava attivo con in funzione il forno FEA2.
Rumore determinato principalmente dalle sorgenti 67/1
(filtro abbattimento fumi di rame e sue leghe),
74 (forno elettrico FEA2 in marcia), 68/1 (filtro abbattimento
polveri di rame rep.2), 68 rep. 2 (trattamento meccanico
rame e sue leghe rep. 2), 68 imb. rame (trattamento meccanico
rame e sue leghe imb. rame), 67c (forno Calamari)
e 67it300 (forno IT3000).
Mascherato il traffico sulla S.P. n.36 e gli abbai dei cani.

Notturno

NO
N.A.
NO

file1#003

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

49.662.2600.0 s 49.151.152.9 47.9
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48.0

Note: ---
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1 - 831_POM.003 R4 Night - LAeq

2 - 831_POM.003 R4 Night - LAeq - Running Leq

3 - 831_POM.003 R4 Night - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Nome Inizio Durata Leq
Totale 23:05:49 00:10:00 52.1 dBA
Non Mascherato 23:05:49 00:02:10.900 49.6 dBA
Mascherato 23:06:04 00:07:49.100 52.6 dBA

Traffico 1 23:06:04 00:01:18.200 51.8 dBA
Traffico 2 23:07:55 00:01:03 50.9 dBA
Traffico 3 23:09:33 00:01:19.700 53.8 dBA
Abbai 23:10:51 00:01:42.500 51.6 dBA
Traffico 4 23:12:31 00:01:55.800 53.2 dBA
Traffico 5 23:15:14 00:00:34.399 54.1 dBA

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Data: 11 marzo 2021

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

46.923:05:49

Punto di rilievo ambientale presso ricettore (FEA2)

Traffico

Abbai

Traffico
Traffico

Traffico

Traffico

Forno EA2



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R5 Day

Quartiere residenziale posto ad est

Note: Misura del rumore ambientale diurno, effettuata
presso il quartiere residenziale ad est dello stabilimento
mentre risultava attivo con in funzione il forno FEA2.
Rumore determinato principalmente dalle sorgenti 67/1
(filtro abbattimento fumi di rame e sue leghe),
74 (forno elettrico FEA2 in marcia), 68/1 (filtro abbattimento
polveri di rame rep.2), 68 imb. rame (trattamento meccanico
rame e sue leghe imb. rame).
Mascherato il traffico sulla S.P. n.36.

Diurno

NO
N.A.
NO

file2#003

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

41.565.2600.0 s 40.642.549.5 39.2
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LxT1_POM.003 R5 Day - 1/3 Leq Spectrum + SLM - Min - Lineare

39.4

Note: ---
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1 - LxT1_POM.003 R5 Day - LAeq

2 - LxT1_POM.003 R5 Day - LAeq - Running Leq

3 - LxT1_POM.003 R5 Day - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Nome Inizio Durata Leq
Totale 09:48:56 00:10:00 47.0 dBA
Non Mascherato 09:48:56 00:00:10.300 41.5 dBA
Mascherato 09:48:56 00:09:49.700 47.1 dBA

Tecnico 1 09:48:56 00:00:43.500 45.1 dBA
Traffico 1 09:49:42 00:02:51.099 47.0 dBA
Traffico 2 09:52:36 00:04:52.500 47.8 dBA
Traffico 3 09:57:33 00:01:22.600 44.6 dBA

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Data: 11 marzo 2021

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

38.709:48:56

Punto di rilievo ambientale presso ricettore (FEA2)

Traffico

TrafficoTraffico

Traffico

Forno EA2



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R5 Ngt

Quartiere residenziale posto ad est

Note: Misura del rumore ambientale notturno, effettuata
presso il quartiere residenziale ad est dello stabilimento
mentre risultava attivo con in funzione il forno FEA2.
Rumore determinato principalmente dalle sorgenti 67/1
(filtro abbattimento fumi di rame e sue leghe),
74 (forno elettrico FEA2 in marcia), 68/1 (filtro abbattimento
polveri di rame rep.2), 68 imb. rame (trattamento meccanico
rame e sue leghe imb. rame).
Mascherato il rumore del tecnico e gli abbai dei cani.

Notturno

NO
N.A.
NO

file1#001

Punto di rilievo ambientale presso ricettore (FEA2)

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

39.462.7600.0 s 39.241.242.4 37.8
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Ottave 831_POM.001 R5 Night - 1/3 Leq Spectrum + SLM - Min - Lineare

38.1

Note: ---
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1 - 831_POM.001 R5 Night - LAeq

2 - 831_POM.001 R5 Night - LAeq - Running Leq

3 - 831_POM.001 R5 Night - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Nome Inizio Durata Leq
Totale 22:12:33 00:10:00 44.8 dBA
Non Mascherato 22:12:50 00:04:12.800 39.4 dBA
Mascherato 22:12:33 00:05:47.199 46.7 dBA

Tecnico 1 22:12:33 00:00:17.699 41.4 dBA
Abbai 1 22:13:15 00:02:40.099 44.4 dBA
Abbai 3 22:16:55 00:00:10.300 42.3 dBA
Abbai 4 22:17:20 00:02:18 49.0 dBA
Abbai 5 22:22:01 00:00:21.100 41.7 dBA

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Data: 11 marzo 2021

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

35.622:12:33

Tecnico

Abbai

Abbai

Abbai

Abbai

Forno EA2



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1 Day

Abitazione posta a nord

Note: Misura del rumore ambientale diurno, effettuata
presso il ricettore a nord dello stabilimento mentre risultava attivo
con il funzionamento del forno FEA4.
Rumore determinato principalmente dalle sorgenti 70 (atomizzazione
polvere di stagno/zinco),70/1 (filtro abbattimento polveri
di stagno/zinco), 67/1 (filtro abbattimento fumi di rame e sue leghe),
68/1 rep. 2 (filtro abbattimento polveri di rame rep. 2), 64 (atomizzazione
polvere di ferro) e 61 (forno elettrico FEA4 in marcia).
Mascherato il traffico prospicente su via I Maggio
e gli abbai dei cani.

Diurno

NO
N.A.
NO

file2#030

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

54.4 56.885.919:41:40 600.0 s 56.058.358.5 55.2
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55.4

Note: ---
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1 - LxT1_POM.030_R1_Day_AE4 - LAeq

2 - LxT1_POM.030_R1_Day_AE4 - LAeq - Running Leq

3 - LxT1_POM.030_R1_Day_AE4 - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Nome Inizio Durata Leq
Totale 19:41:40 00:10:00 66.6 dBA
Non Mascherato 19:41:40 00:03:49.800 56.8 dBA
Mascherato 19:42:41 00:06:10.200 68.5 dBA

Tecnico 19:42:41 00:00:29.800 56.2 dBA
Abbai 1 19:44:19 00:04:02.400 69.5 dBA
Auto 1 19:49:08 00:00:22.900 67.2 dBA
Auto + Abbai 19:50:18 00:01:15.100 66.5 dBA

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Data: 19 marzo 2021

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

Punto di rilievo ambientale presso ricettore (FEA4)

Tecnico

Abbai Auto + AbbaiAbbai Auto

Forno EA4



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1 Ngt

Abitazione posta a nord

Note: Misura del rumore ambientale notturno, effettuata
presso il ricettore a nord dello stabilimento mentre risultava attivo
con il funzionamento del forno FEA4.
Rumore determinato principalmente dalle sorgenti 67/1
(filtro abbattimento fumi di rame e sue leghe), 68/1 rep. 2
(filtro abbattimento polveri di rame rep. 2), 64 (atomizzazione
polvere di ferro) e 61 (forno elettrico FEA4 in marcia).

Notturno

NO
N.A.
NO

file3#022

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

47.7 50.257.900:35:53 600.0 s 50.451.552.1 48.5
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Note: ---
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1 - LxT2_POM.022_R1_Night_EA4 - LAeq

2 - LxT2_POM.022_R1_Night_EA4 - LAeq - Running Leq

3 - LxT2_POM.022_R1_Night_EA4 - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Data: 20 marzo 2021

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

Punto di rilievo ambientale presso ricettore (FEA4)

Forno EA4



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 Day

Abitazione posta ad ovest

Note: Misura del rumore ambientale diurno, effettuata
presso il ricettore ad ovest dello stabilimento mentre risultava attivo
con in funzione il forno FEA4.
Rumore determinato principalmente dalle sorgenti 70 (atomizzazione
polvere di stagno/zinco), 70/1 (filtro abbattimento polveri
di stagno/zinco), 66/1 (filtri abbattimento polveri di ferro ridotto
(rep 11-12),66 rep. 6 (trattamenti meccanici polveri di ferro
rep. 6), 66/1 (filtri abbattimento polveri di ferro ridotto rep. 11-12),
66 rep. 12 (trattamenti meccanici polveri di ferro rep. 12),
71 (aspirazione polveri MT), 66 rep. 14 (trattamenti meccanici polvere
di ferro rep. 14), 61/1 (filtro abbattimento fumi di acciaeria) e 76 (torri
evaporative).

Diurno

NO
N.A.
NO

file2#031

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

48.852.4600.0 s 48.849.950.3 47.4
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47.7

Note: ---
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1 - LxT1_POM.031_R2_Day_AE4 - LAeq

2 - LxT1_POM.031_R2_Day_AE4 - LAeq - Running Leq

3 - LxT1_POM.031_R2_Day_AE4 - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Data: 19 marzo 2021

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

46.220:06:29

Punto di rilievo ambientale presso ricettore (FEA4)

Forno EA4



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 Ngt

Abitazione posta ad ovest

Note: Misura del rumore ambientale notturno, effettuata
presso il ricettore ad ovest dello stabilimento mentre risultava attivo
con in funzione il forno FEA4.
Rumore determinato principalmente dalle sorgenti 66/1
(filtri abbattimento polveri di ferro ridotto (rep 11-12),
66 rep. 6 (trattamenti meccanici polveri di ferro rep. 6),
66/1 (filtri abbattimento polveri di ferro ridotto rep. 11-12),
66 rep. 12 (trattamenti meccanici polveri di ferro rep. 12),
71 (aspirazione polveri MT), 66 rep. 14 (trattamenti meccanici polvere
di ferro rep. 14), 61/1 (filtro abbattimento fumi di acciaeria) e 76 (torri
evaporative).

Notturno

NO
N.A.
NO

file3#020

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

46.557.8600.0 s 46.248.249.2 44.7
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45.0

Note: ---
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1 - LxT2_POM.020_R2_Night_EA4 - LAeq

2 - LxT2_POM.020_R2_Night_EA4 - LAeq - Running Leq

3 - LxT2_POM.020_R2_Night_EA4 - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Data: 19 marzo 2021

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

43.423:55:52

Punto di rilievo ambientale presso ricettore (FEA4)

Forno EA4



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 Day

Abitazione posta a sud (Comune di Spinea)

Note: Misura del rumore ambientale diurno, effettuata
presso il ricettore a sud dello stabilimento mentre risultava attivo
con in funzione il forno FEA4.
Rumore determinato principalmente dalle sorgenti 66/1
(filtri abbattimento polveri di ferro ridotto (rep 11-12), 66 rep. 6
(trattamenti meccanici polveri di ferro rep. 6), 66/2 (filtri
abbattimento polveri di ferro ridotto rep. 6), 75 (torri evaporative
rep. 6), 68/2 (filtro abbattimento polveri di rame rep. 6),
61/1 (filtro abbttimento fumi di acciaieria), 66 rep. 14 (trattamenti
meccanici polveri di ferro rep. 14) e 71 (aspirazione polveri MT).

Diurno

NO
N.A.
NO

file2#029

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

48.557.4600.0 s 48.249.753.2 47.0
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47.2

Note: ---
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1 - LxT1_POM.029_R3_Day_EA4 - LAeq

2 - LxT1_POM.029_R3_Day_EA4 - LAeq - Running Leq

3 - LxT1_POM.029_R3_Day_EA4 - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Data: 19 marzo 2021

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

45.818:52:23

Non è stato possibile
eseguire il rilievo fotografico

Non è stato possibile
eseguire il rilievo fotografico

Punto di rilievo ambientale presso ricettore (FEA4)

Treno

Forno EA4



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 Ngt

Note: Misura del rumore ambientale notturno, effettuata
presso il ricettore a sud dello stabilimento mentre risultava attivo
con in funzione il forno FEA4.
Rumore determinato principalmente dalle sorgenti 66/1
(filtri abbattimento polveri di ferro ridotto (rep 11-12), 66 rep. 6
(trattamenti meccanici polveri di ferro rep. 6), 66/2 (filtri
abbattimento polveri di ferro ridotto rep. 6), 75 (torri evaporative
rep. 6), 68/2 (filtro abbattimento polveri di rame rep. 6),
61/1 (filtro abbttimento fumi di acciaieria), 66 rep. 14 (trattamenti
meccanici polveri di ferro rep. 14) e 71 (aspirazione polveri MT).
Mascherato il rumore generato dal tecnico.

Notturno

NO
N.A.
NO

file3#021

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

46.460.3600.0 s 46.247.948.6 45.0
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45.2

Note: ---
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1 - LxT2_POM.021_R3_Night_EA4 - LAeq

2 - LxT2_POM.021_R3_Night_EA4 - LAeq - Running Leq

3 - LxT2_POM.021_R3_Night_EA4 - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Data: 20 marzo 2021

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

43.800:18:55

Non è stato possibile
eseguire il rilievo fotografico

Non è stato possibile
eseguire il rilievo fotografico

Nome Inizio Durata Leq
Totale 00:18:55 00:10:00 46.5 dBA
Non Mascherato 00:18:55 00:09:10.399 46.4 dBA
Mascherato 00:27:45 00:00:49.600 47.8 dBA

Tecnico 00:27:45 00:00:49.600 47.8 dBA

Punto di rilievo ambientale presso ricettore (FEA4)

Abitazione posta a sud (Comune di Spinea)

Tecnico

Forno EA4



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4 Day

Abitazioni di fronte poste ad est

Note: Misura del rumore ambientale diurno, effettuata
presso il ricettore (quartiere di fronte) ad est dello stabilimento
mentre risultava attivo con in funzione il forno FEA4.
Rumore determinato principalmente dalle sorgenti 67/1
(filtro abbattimento fumi di rame e sue leghe),
68/1 (filtro abbattimento polveri di rame rep.2),
68 rep. 2 (trattamento meccanico rame e sue leghe rep. 2),
68 imb. rame (trattamento meccanico rame e sue leghe imb. rame),
67c (forno Calamari) e 67it300 (forno IT3000)
Mascherato l'abbaio dei cani ed il traffico sulla S.P. n.36.

Diurno

NO
N.A.
NO

file3#008

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

50.086.0600.0 s 50.150.650.6 48.9
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LxT2_POM.008_R4_Day_AE4 - 1/3 Leq Spectrum + SLM - Min - Lineare

49.2

Note: ---
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1 - LxT2_POM.008_R4_Day_AE4 - LAeq

2 - LxT2_POM.008_R4_Day_AE4 - LAeq - Running Leq

3 - LxT2_POM.008_R4_Day_AE4 - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Nome Inizio Durata Leq
Totale 18:36:19 00:10:00 65.7 dBA
Non Mascherato 18:39:59 00:00:06.900 50.0 dBA
Mascherato 18:36:19 00:09:53.100 65.7 dBA

Traffico 1 18:36:19 00:03:40.200 62.4 dBA
Traffico 2 18:40:01 00:00:58.700 55.4 dBA
Traffico 3 18:41:01 00:02:37.300 62.8 dBA
Traffico 4 18:43:40 00:00:10.099 52.0 dBA
Traffico + abbai 18:43:52 00:02:26.800 70.1 dBA

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Data: 19 marzo 2021

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

48.718:36:19

Punto di rilievo ambientale presso ricettore (FEA4)

Traffico

Abbai

Traffico

Traffico

Traffico

Traffico

Abbai

Forno EA4



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4 Ngt

Abitazioni di fronte poste ad est

Note: Misura del rumore ambientale notturno, effettuata
presso il ricettore (quartiere di fronte) ad est dello stabilimento
mentre risultava attivo con in funzione il forno FEA4.
Rumore determinato principalmente dalle sorgenti 67/1
(filtro abbattimento fumi di rame e sue leghe),
68/1 (filtro abbattimento polveri di rame rep.2),
68 rep. 2 (trattamento meccanico rame e sue leghe rep. 2),
68 imb. rame (trattamento meccanico rame e sue leghe imb. rame),
67c (forno Calamari) e 67it300 (forno IT3000)
Mascherato l'abbaio dei cani.

Notturno

NO
N.A.
NO

file3#025

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

48.472.9600.0 s 48.249.750.2 47.3
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47.5

Note: ---
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1 - LxT2_POM.025_R4_Night_EA4 - LAeq

2 - LxT2_POM.025_R4_Night_EA4 - LAeq - Running Leq

3 - LxT2_POM.025_R4_Night_EA4 - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Nome Inizio Durata Leq
Totale 01:13:07 00:10:00 52.1 dBA
Non Mascherato 01:13:07 00:07:26.800 48.4 dBA
Mascherato 01:13:37 00:02:33.200 56.3 dBA

Abbai 1 01:13:37 00:01:54.200 55.4 dBA
Abbai 2 01:19:29 00:00:39 58.2 dBA

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Data: 20 marzo 2021

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

46.401:13:07

Punto di rilievo ambientale presso ricettore (FEA4)

AbbaiAbbai

Forno EA4



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R5 Day

Quartiere residenziale posto ad est

Note: Misura del rumore ambientale diurno, effettuata
presso il quartiere residenziale ad est dello stabilimento
mentre risultava attivo con in funzione il forno FEA4.
Rumore determinato principalmente dalle sorgenti 67/1
(filtro abbattimento fumi di rame e sue leghe),
68/1 (filtro abbattimento polveri di rame rep.2),
68 imb. rame (trattamento meccanico
rame e sue leghe imb. rame), 67c (forno Calamari)
e 67it300 (forno IT3000).
Mascherato il traffico sulla S.P. n.36, gli abbai dei cani
ed il passaggio del treno.

Diurno

NO
N.A.
NO

file3#009

Punto di rilievo ambientale presso ricettore (FEA4)

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

41.168.4600.0 s 40.343.846.7 39.4
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LxT1_POM.003 R5 Day - 1/3 Leq Spectrum + SLM - Min - Lineare

39.5

Note: ---
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1 - LxT2_POM.009_R5_Day_AE4 - LAeq

2 - LxT2_POM.009_R5_Day_AE4 - LAeq - Running Leq

3 - LxT2_POM.009_R5_Day_AE4 - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Nome Inizio Durata Leq
Totale 18:56:00 00:10:00 47.3 dBA
Non Mascherato 18:56:00 00:00:25.700 41.1 dBA
Mascherato 18:56:01 00:09:34.300 47.5 dBA

Abbai 18:56:01 00:02:40.400 50.9 dBA
Traffico 1 18:58:45 00:00:59.900 42.6 dBA
Traffico 2 18:59:49 00:00:18.900 42.6 dBA
Traffico 5 19:00:12 00:00:03.100 41.2 dBA
Abbai 1 19:00:15 00:01:04.900 43.9 dBA
Traffico 7 19:01:22 00:00:02.700 46.5 dBA
Abbai 2 19:01:24 00:01:07.200 44.7 dBA
Abbai 3 19:02:33 00:00:24.800 46.4 dBA
Traffico 3 19:03:03 00:02:04.100 45.1 dBA
Treno 19:05:10 00:00:48.500 46.0 dBA

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Data: 19 marzo 2021

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

38.418:56:00

Traffico

Treno

Traffico

Abbai

Forno EA4

Abbai Abbai

Abbai

Abbai



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R5 Ngt

Quartiere residenziale posto ad est

Note: Misura del rumore ambientale notturno, effettuata
presso il quartiere residenziale ad est dello stabilimento
mentre risultava attivo con in funzione il forno FEA4.
Rumore determinato principalmente dalle sorgenti 67/1
(filtro abbattimento fumi di rame e sue leghe),
68/1 (filtro abbattimento polveri di rame rep.2),
68 imb. rame (trattamento meccanico
rame e sue leghe imb. rame), 67c (forno Calamari)
e 67it300 (forno IT3000).
Mascherato il traffico sulla S.P. n.36, gli abbai dei cani
ed il rumore del tecnico.

Notturno

NO
N.A.
NO

file3#023

Punto di rilievo ambientale presso ricettore (FEA4)

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

38.562.7600.0 s 38.539.439.8 37.6
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37.9

Note: ---
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1 - LxT2_POM.023_R5_Night_EA4 - LAeq

2 - LxT2_POM.023_R5_Night_EA4 - LAeq - Running Leq

3 - LxT2_POM.023_R5_Night_EA4 - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Nome Inizio Durata Leq
Totale 00:51:16 00:10:00 40.8 dBA
Non Mascherato 00:51:33 00:06:17.100 38.5 dBA
Mascherato 00:51:16 00:03:42.900 43.1 dBA

Tecnico 00:51:16 00:00:17 38.7 dBA
Traffico 1 00:51:34 00:00:34.100 38.9 dBA
Abbai 00:52:06 00:01:11.500 46.5 dBA
Tecnico 1 00:57:51 00:00:26.700 38.9 dBA
Tecnico 2 01:00:01 00:01:15.100 40.2 dBA

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Data: 20 marzo 2021

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

36.300:51:16

Tecnico
Traffico

Abbai

Forno EA4



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Misura del rumore residuo diurno effettuata
a nord dello stabilimento con la tecnica del
punto analogo ai sensi della Norma UNI 10855.
Non sono state rilevate le emissioni sonore dell'azienda
Punto di misura posto a ca. 1.000 m dai confini aziendali.
Rumore dato principalmente dal Passante di Mestre
e dal traffico limitrofo.
Il rilievo è stato eseguito per valutare il rumore residuo
presso i ricettori R2 e R3.
Mascherato il rumore provocato dal passaggio di auto
verso l'ecocentro.

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

38.6 45.670.810:54:54 600.0 s 43.049.853.8 40.1
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1 - LxT1_POM.007 PA1 Day - LAeq

2 - LxT1_POM.007 PA1 Day - LAeq - Running Leq

3 - LxT1_POM.007 PA1 Day - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Nome Inizio Durata Leq
Totale 10:54:54 00:10:00 51.1 dBA
Non Mascherato 10:54:54 00:06:00.400 45.6 dBA
Mascherato 10:58:09 00:03:59.600 54.3 dBA

Auto 1 10:58:09 00:00:28.300 58.2 dBA
Auto 2 10:59:27 00:01:02.600 51.5 dBA
Auto 3 11:01:19 00:02:02.600 53.8 dBA
Auto 4 11:04:23 00:00:26.100 54.4 dBA

Localizzazione dei punti di misura

PA1 Day

Punto analogo di misura a nord dello stabilimento

Punto di rilievo fonometrico residuo

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

Diurno

Data: 11 marzo 2021

Note: ---
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Auto

Auto

Auto



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Misura del rumore residuo notturno effettuata
a nord dello stabilimento con la tecnica del
punto analogo ai sensi della Norma UNI 10855.
Non sono state rilevate le emissioni sonore dell'azienda
Punto di misura posto a ca. 1.000 m dai confini aziendali.
Rumore dato principalmente dal Passante di Mestre.
Il rilievo è stato eseguito per valutare il rumore residuo
presso i ricettori R2 e R3.

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

34.0 41.862.200:44:36 600.0 s 40.945.246.9 36.1
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1 - LxT2_POM.003 PA1 Night - LAeq

2 - LxT2_POM.003 PA1 Night - LAeq - Running Leq

3 - LxT2_POM.003 PA1 Night - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

PA1 Ngt

Punto analogo di misura a nord dello stabilimento

Punto di rilievo fonometrico residuo

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

Notturno

Data: 12 marzo 2021

Note: ---



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Misura del rumore residuo diurno effettuata
ad est dello stabilimento con la tecnica del
punto analogo ai sensi della Norma UNI 10855.
Non sono state rilevate le emissioni sonore dell'azienda
Punto di misura posto a ca. 560 m dai confini aziendali.
Rumore dato principalmente dal traffico dell'area di Maerne.
Il rilievo è stato eseguito per valutare il rumore residuo
presso i ricettori R1, R4 e R5.

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

30.1 38.757.913:41:40 639.0 s 36.642.947.3 32.5
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1 - LxT2_POM.007_PA2_Day - LAeq

2 - LxT2_POM.007_PA2_Day - LAeq - Running Leq

3 - LxT2_POM.007_PA2_Day - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

PA2 Day

Punto analogo di misura ad est dello stabilimento

Punto di rilievo fonometrico residuo

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

Diurno

Data: 19 marzo 2021

Note: ---



 

 

 

Descrizione:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Misura del rumore residuo notturno effettuata
ad est dello stabilimento con la tecnica del
punto analogo ai sensi della Norma UNI 10855.
Non sono state rilevate le emissioni sonore dell'azienda
Punto di misura posto a ca. 560 m dai confini aziendali.
Rumore di fondo interessato da sporadico traffico
in lontananza.
Il rilievo è stato eseguito per valutare il rumore residuo
presso i ricettori R1, R4 e R5.

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq 

time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 

Componenti tonali KT:                        
Componenti a bassa frequenza KB:  
Componenti impulsive KI:                   

31.8 34.343.501:00:40 604.0 s 34.035.837.6 33.0
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1 - LxT2_POM.024_PA2_Night - LAeq

2 - LxT2_POM.024_PA2_Night - LAeq - Running Leq

3 - LxT2_POM.024_PA2_Night - LAeq - Leq Mobile (2000)

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

PA2 Ngt

Punto analogo di misura ad est dello stabilimento

Punto di rilievo fonometrico residuo

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

POMETON S.p.A.
Martellago (VE)

Notturno

Data: 20 marzo 2021

Note: ---



 
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 20/03/2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 4 
Report del modello predittivo relativo alle sorgenti 
in funzione successivamente all’entrata in vigore 

del D.M. 11.12.1996 



 
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 20/03/2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Redattore: 

 

Via Pree,9 Loc. Trivignano 

30174 Venezia Zelarino 

Ubicazione: 

Regione del Veneto 

Città Metropolitana di Venezia 

Comune di Martellago (VE) 

Cliente: 

POMETON S.p.A. 

Via Circonvallazione, N. 62 

30030 Maerne VE 

Progetto: 

Valutazione di impatto acustico ai sensi 
dell’art. 8, comma 2 della L. 447/95 e 
art. 14 della D.D.G. ARPAV n. 3/2008  
relativo all’impianto di produzione di 
polveri di metallo ferrose e non ferrose 

Titolo documento: 

Mappa della rumorosità del rumore 
residuo nel periodo diurno 

Mappa del rumore Scala 1:5.000 

 

 

Legenda: 

 

 
Allegato 4 20.03.2021 00 

Tavola Data Rev. 

Ubicazione planimetrica Vista 3D 
AC CG RR 

Redazione Verifica Approvazione 

C1

C2 C4

R1
C3

R4 R5

R2

R3

Ferrovia Trento - Venezia

Via Circonvallazione

Via Primo Maggio

Via Cavino

Via Frassinelli

Via Toniolo

POMETON S.p.A.

75 Torri evaporative rep. 6

68/2 rep. 5 Filtro abbattimento polveri di rame (rep. 5)

68 rep.5 Trattamento meccanico rame e sue leghe (rep. 5)

67IT3000 Atomizzatore rame e sue leghe (forno IT3000

67c Atomizzatore rame e sue leghe (forno Calamari)

67/1 Filtro abbattimento fumi di rame e sue leghe

71 Aspirazione polveri MT

70/1 Filtro abbattimento polvere di stagno/zinco

70 Atomizzatore polvere di stagno/zinco

73 Camion

72 Carrello elevatore diesel

 >= 35.0

 >= 40.0

 >= 45.0

 >= 50.0

 >= 55.0

 >= 60.0

 >= 65.0

 >= 70.0

 >= 75.0

 >= 80.0

 >= 85.0



 

Redattore: 

 

Via Pree,9 Loc. Trivignano 

30174 Venezia Zelarino 

Ubicazione: 

Regione del Veneto 

Città Metropolitana di Venezia 

Comune di Martellago (VE) 

Cliente: 

POMETON S.p.A. 

Via Circonvallazione, N. 62 

30030 Maerne VE 

Progetto: 

Valutazione di impatto acustico ai sensi 
dell’art. 8, comma 2 della L. 447/95 e 
art. 14 della D.D.G. ARPAV n. 3/2008  
relativo all’impianto di produzione di 
polveri di metallo ferrose e non ferrose 

Titolo documento: 

Mappa della rumorosità del rumore 
residuo nel periodo notturno 

Mappa del rumore Scala 1:5.000 

 

 

Legenda: 

 

 
Allegato 4 20.03.2021 00 

Tavola Data Rev. 

Ubicazione planimetrica Vista 3D 
AC CG RR 

Redazione Verifica Approvazione 

C1

C2 C4

R1
C3

R4 R5

R2

R3

Ferrovia Trento - Venezia

Via Circonvallazione

Via Primo Maggio

Via Cavino

Via Frassinelli

Via Toniolo

POMETON S.p.A.

75 Torri evaporative rep. 6

68/2 rep. 5 Filtro abbattimento polveri di rame (rep. 5)

68 rep.5 Trattamento meccanico rame e sue leghe (rep. 5)

67IT3000 Atomizzatore rame e sue leghe (forno IT3000

67c Atomizzatore rame e sue leghe (forno Calamari)

67/1 Filtro abbattimento fumi di rame e sue leghe

71 Aspirazione polveri MT

72 Carrello elevatore diesel

 >= 35.0

 >= 40.0

 >= 45.0

 >= 50.0

 >= 55.0

 >= 60.0

 >= 65.0

 >= 70.0

 >= 75.0

 >= 80.0

 >= 85.0



  

Redattore: 

 

Via Pree,9 Loc. Trivignano 

30174 Venezia Zelarino 

Ubicazione: 

Regione del Veneto 

Città Metropolitana di Venezia 

Comune di Martellago (VE) 

Cliente: 

POMETON S.p.A. 

Via Circonvallazione, N. 62 

30030 Maerne VE 

Progetto: 

Valutazione di impatto acustico ai sensi 
dell’art. 8, comma 2 della L. 447/95 e 
art. 14 della D.D.G. ARPAV n. 3/2008  
relativo all’impianto di produzione di 
polveri di metallo ferrose e non ferrose 

Titolo documento: 

Mappa della rumorosità data dalle sole 
sorgenti installate dopo il D.M. 
11.12.1996 escluse le restanti sorgenti 
sonore insistenti nell’area oggetto di 
valutazione - Periodo diurno con forno 
FEA2 

Mappa del rumore Scala 1:5.000 

 

 

Legenda: 

 

 
Allegato 4 20.03.2021 00 

Tavola Data Rev. 

Ubicazione planimetrica Vista 3D 
AC CG RR 

Redazione Verifica Approvazione 

C1

C2 C4

R1
C3

R4 R5

R2

R3

Ferrovia Trento - Venezia

Via Circonvallazione

Via Primo Maggio

Via Cavino

Via Frassinelli

Via Toniolo

POMETON S.p.A.

75 Torri evaporative rep. 6

68/2 rep. 5 Filtro abbattimento polveri di rame (rep. 5)

68 rep.5 Trattamento meccanico rame e sue leghe (rep. 5)

67IT3000 Atomizzatore rame e sue leghe (forno IT3000

67c Atomizzatore rame e sue leghe (forno Calamari)

67/1 Filtro abbattimento fumi di rame e sue leghe

71 Aspirazione polveri MT

70/1 Filtro abbattimento polvere di stagno/zinco

70 Atomizzatore polvere di stagno/zinco

73 Camion

72 Carrello elevatore diesel

 >= 35.0

 >= 40.0

 >= 45.0

 >= 50.0

 >= 55.0

 >= 60.0

 >= 65.0

 >= 70.0

 >= 75.0

 >= 80.0

 >= 85.0



 

Redattore: 

 

Via Pree,9 Loc. Trivignano 

30174 Venezia Zelarino 

Ubicazione: 

Regione del Veneto 

Città Metropolitana di Venezia 

Comune di Martellago (VE) 

Cliente: 

POMETON S.p.A. 

Via Circonvallazione, N. 62 

30030 Maerne VE 

Progetto: 

Valutazione di impatto acustico ai sensi 
dell’art. 8, comma 2 della L. 447/95 e 
art. 14 della D.D.G. ARPAV n. 3/2008  
relativo all’impianto di produzione di 
polveri di metallo ferrose e non ferrose 

Titolo documento: 

Mappa della rumorosità data dalle sole 
sorgenti installate dopo il D.M. 
11.12.1996 escluse le restanti sorgenti 
sonore insistenti nell’area oggetto di 
valutazione - Periodo notturno con forno 
FEA2 

Mappa del rumore Scala 1:5.000 

 

 

Legenda: 

 

 
Allegato 4 20.03.2021 00 

Tavola Data Rev. 

Ubicazione planimetrica Vista 3D 
AC CG RR 

Redazione Verifica Approvazione 

 

C1

C2 C4

R1
C3

R4 R5

R2

R3

Ferrovia Trento - Venezia

Via Circonvallazione

Via Primo Maggio

Via Cavino

Via Frassinelli

Via Toniolo

POMETON S.p.A.

75 Torri evaporative rep. 6

68/2 rep. 5 Filtro abbattimento polveri di rame (rep. 5)

68 rep.5 Trattamento meccanico rame e sue leghe (rep. 5)

67IT3000 Atomizzatore rame e sue leghe (forno IT3000

67c Atomizzatore rame e sue leghe (forno Calamari)

67/1 Filtro abbattimento fumi di rame e sue leghe

71 Aspirazione polveri MT

72 Carrello elevatore diesel

 >= 35.0

 >= 40.0

 >= 45.0

 >= 50.0

 >= 55.0

 >= 60.0

 >= 65.0

 >= 70.0

 >= 75.0

 >= 80.0

 >= 85.0



 

 

Redattore: 

 

Via Pree,9 Loc. Trivignano 

30174 Venezia Zelarino 

Ubicazione: 

Regione del Veneto 

Città Metropolitana di Venezia 

Comune di Martellago (VE) 

Cliente: 

POMETON S.p.A. 

Via Circonvallazione, N. 62 

30030 Maerne VE 

Progetto: 

Valutazione di impatto acustico ai sensi 
dell’art. 8, comma 2 della L. 447/95 e 
art. 14 della D.D.G. ARPAV n. 3/2008  
relativo all’impianto di produzione di 
polveri di metallo ferrose e non ferrose 

Titolo documento: 

Mappa della rumorosità data dalle sole 
sorgenti installate dopo il D.M. 
11.12.1996 escluse le restanti sorgenti 
sonore insistenti nell’area oggetto di 
valutazione - Periodo diurno con forno 
FEA4 

Mappa del rumore Scala 1:5.000 

 

 

Legenda: 

 

 
Allegato 4 20.03.2021 00 

Tavola Data Rev. 

Ubicazione planimetrica Vista 3D 
AC CG RR 

Redazione Verifica Approvazione 

C1

C2 C4

R1
C3

R4 R5

R2

R3

Ferrovia Trento - Venezia

Via Circonvallazione

Via Primo Maggio

Via Cavino

Via Frassinelli

Via Toniolo

POMETON S.p.A.

75 Torri evaporative rep. 6

68/2 rep. 5 Filtro abbattimento polveri di rame (rep. 5)

68 rep.5 Trattamento meccanico rame e sue leghe (rep. 5)

67IT3000 Atomizzatore rame e sue leghe (forno IT3000

67c Atomizzatore rame e sue leghe (forno Calamari)

67/1 Filtro abbattimento fumi di rame e sue leghe

71 Aspirazione polveri MT

70/1 Filtro abbattimento polvere di stagno/zinco

70 Atomizzatore polvere di stagno/zinco

73 Camion

72 Carrello elevatore diesel

 >= 35.0

 >= 40.0

 >= 45.0

 >= 50.0

 >= 55.0

 >= 60.0

 >= 65.0

 >= 70.0

 >= 75.0

 >= 80.0

 >= 85.0



 

Redattore: 

 

Via Pree,9 Loc. Trivignano 

30174 Venezia Zelarino 

Ubicazione: 

Regione del Veneto 

Città Metropolitana di Venezia 

Comune di Martellago (VE) 

Cliente: 

POMETON S.p.A. 

Via Circonvallazione, N. 62 

30030 Maerne VE 

Progetto: 

Valutazione di impatto acustico ai sensi 
dell’art. 8, comma 2 della L. 447/95 e 
art. 14 della D.D.G. ARPAV n. 3/2008  
relativo all’impianto di produzione di 
polveri di metallo ferrose e non ferrose 

Titolo documento: 

Mappa della rumorosità data dalle sole 
sorgenti installate dopo il D.M. 
11.12.1996 escluse le restanti sorgenti 
sonore insistenti nell’area oggetto di 
valutazione - Periodo notturno con forno 
FEA4 

Mappa del rumore Scala 1:5.000 

 

 

Legenda: 

 

 
Allegato 4 20.03.2021 00 

Tavola Data Rev. 

Ubicazione planimetrica Vista 3D 
AC CG RR 

Redazione Verifica Approvazione 

 

C1

C2 C4

R1
C3

R4 R5

R2

R3

Ferrovia Trento - Venezia

Via Circonvallazione

Via Primo Maggio

Via Cavino

Via Frassinelli

Via Toniolo

POMETON S.p.A.

75 Torri evaporative rep. 6

68/2 rep. 5 Filtro abbattimento polveri di rame (rep. 5)

68 rep.5 Trattamento meccanico rame e sue leghe (rep. 5)

67IT3000 Atomizzatore rame e sue leghe (forno IT3000

67c Atomizzatore rame e sue leghe (forno Calamari)

67/1 Filtro abbattimento fumi di rame e sue leghe

71 Aspirazione polveri MT

72 Carrello elevatore diesel

 >= 35.0

 >= 40.0

 >= 45.0

 >= 50.0

 >= 55.0

 >= 60.0

 >= 65.0

 >= 70.0

 >= 75.0

 >= 80.0

 >= 85.0



 
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 20/03/2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 5 
Taratura del modello predittivo 



 
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 20/03/2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALIBRAZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO

Appendice E - Norma UNI 11143-1:2005

Rif. Livello calcolato

66/1 82,0
66/2 87,5
66 rep. 6 84,0
68 imb. Rame 82,5
68 rep. 2 80,3
68/1 rep. 2 85,5
74 87,0
61 90,0
61/1 78,7
64 82,5
66 rep. 12 69,5
66 rep. 14 79,0
76 73,0
71 78,9
67c 86,9
67it3000 85,0
67/1 80,7
68 rep. 5 80,0
68/2 rep. 5 84,5
75 77,2
70 80,5
70/1 78,2
73 74,2
72 83,0

Scarto quadratico medio (< 0,5 dB) = 0,12 OK

Rif. Livello calcolato

C1 Day - FEA2 64,2

C2 Day - FEA2 57,8

C3 Day - FEA2 56,7

C4 Day - FEA2 64,3

C1 Night - FEA2 63,2

C2 Night - FEA2 54,5

C3 Night - FEA2 55,1

C4 Night - FEA2 62,1

C1 Day - FEA4 64,2

C2 Day - FEA4 63,7

C3 Day - FEA4 58,2

C4 Day - FEA4 64,1

C1 Night - FEA4 63,2

C2 Night - FEA4 63,0

C3 Night - FEA4 57,1

C4 Night - FEA4 61,8

Scarto quadratico medio (< 1,5 dB)  = 0,05 OK

64,3

56,8

62,1

63,2

54,4

55,1

64,2

Punti di verifica

Livello misurato

61,8

63,6

63,2

63,0

57,1

58,2

64,1

69,7

Livello misurato

85,3

82,9

64,2

89,8

72,9

78,9

57,7

74,1

82,1

78,2

80,3

80,5

77,2

80,8

80,0

82,5

Sorgenti

87,5

84,1

82,7

86,9

84,3

78,5

79,0

86,8

85,2



Rif. Livello calcolato

R1 Day - FEA2 56,2

R2 Day - FEA2 46,6

R3 Day - FEA2 46,7

R4 Day - FEA2 50,9

R5 Day - FEA2 41,7

R1 Night - FEA2 46,5

R2 Night - FEA2 43,4

R3 Night - FEA2 43,6

R4 Night - FEA2 49,7

R5 Night - FEA2 39,4

R1 Day - FEA4 56,7

R2 Day - FEA4 48,7

R3 Day - FEA4 48,4

R4 Day - FEA4 50,1

R5 Day - FEA4 41,2

R1 Night - FEA4 50,1

R2 Night - FEA4 46,4

R3 Night - FEA4 46,3

R4 Night - FEA4 48,5

R5 Night - FEA4 38,5
PA1 Day 45,6
PA1 Night 41,8
PA2 Day 38,7
PA2 Night 34,3

Scarto quadratico medio (< 2,0 dB)  = 0,10 OK

49,6

46,5

56,8

46,8

41,8

38,7

34,3

51,0

56,2

46,8

Ricettori

Livello misurato

46,4

48,4

38,5

45,6

41,5

39,4

50,0

41,1

50,2

46,5

48,8

48,5

43,7

43,5
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ALLEGATO 6 
Estratto della Zonizzazione Acustica dei Comuni di Martellago 

(VE) e Spinea (VE) 
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Valutazione di impatto acustico 

ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L. 447/95                             

e art. 14 della D.D.G. ARPAV n. 3/2008 
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Allegato 6: Estratto della Zonizzazione Acustica 
dei Comuni di Martellago (VE) e di Spinea (VE) 
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Cliente 

POMETON S.p.A. 

Sede oggetto 
della 
valutazione 

Via Circonvallazione, N. 62 
30030 Maerne VE 

Legenda 

Zon. Ac. Martellago Zon. Ac. Spinea 

  

--- ALLEGATO 6 --- 

Commessa Tavola Scala 

A3 20/03/2021 R00 

Formato Data Revisione 

DC CG RR 

Elaborazione Verifica Approvazione 

C3 

R5 

R3 

R2 

C1 

C4 

C2 

Comune di Spinea 

R4 

R1 

Comune di Martellago 

Comune di Spinea 

Comune di Martellago 

Comune di Martellago 

Comune di Spinea 

Comune di Spinea 

Comune di Martellago 

Pometon S.p.A. 
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ALLEGATO 7 
Certificati di taratura dei fonometri 
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ALLEGATO 8 
Attestato di Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
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