PRESCRIZIONI SUI MATERIALI - c.a. e c.a.p.

CALCESTRUZZO per FONDAZIONI ED ELEVAZIONI DELLE SPALLE

ROTATORIA MOGLIANESE
conforme al D.M. 17/01/2018

PROSPETTO LATERALE CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (Rck 40 MPa) conforme al D.M. 17/01/2018
Bt — CLASSE DI CONSISTENZA S4 (UNI EN zo?w) |
scala 1: — CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4+XF2+XF3 (UNI EN 206—1
<= CASELLO ROT. MOGLIANESE =—=> — DIAMETRO MASSIMO DELL'INERTE 30 mm (UNI EN 12620)
— CLASSE DI CONTENUTI IN CLORURI MAX Cl 0.20 (UNI EN 206—1)
CIGLIO SINISTRO — RAPPORTO MASSIMO a/c 0.50
CIGLIO DESTRO 5 16:50 m 5 — MINIMO CONTENUTO DI CEMENTO 320 Kg/m’
§I8 INASSE TRACCIAMENTO ﬁ]g — MINIMO CONTENUTO DI ARIA 4%
<’§ <’§ CALCESTRUZZO per PALI di FONDAZIONI DELLE SPALLE
| | — CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (Rck 55 MPa) conforme ol D.M. 17/01/2018
— CLASSE DI CONSISTENZA S4 (UNI EN 206—1)
| | — CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4 (UNI EN 206-1)
~ : — DIAMETRO MASSIMO DELL'INERTE 34 mm (UNI EN 12620)
| | — CLASSE DI CONTENUTI IN CLORURI MAX Cl 0.20 (UNI EN 206-1)
- - : ‘ — RAPPORTO MASSIMO a/c 0.50
v v ! — MINIMO CONTENUTO DI CEMENTO 320 Kg/m’
! : f — MINIMO CONTENUTO DI ARIA —
J | | L CALCESTRUZZO per SOLETTA IMPALCATO, CORDOLI, TRAVERSI E SOLETTA DI TRANSIZIONE
\ - . —_— — CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (Rck 40 MPa) conforme al D.M. 17/01/2018
¢ ¢ — CLASSE DI CONSISTENZA S4 (UNI EN 206-1)
\\\ \\ L L — CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4+XF4 (UNI EN 206—1)
\\ | | — DIAMETRO MASSIMO DELL'INERTE 23 mm (soletta), 26 mm (traversi) (UNI EN 12620)
\\\\\\ \\ | travi orefabbricate i can HoT0 / / — CLASSE DI CONTENUTI IN CLORURI MAX Cl 0.20 (UNI EN 206—1)
\\\\\\\ \ om B70 o iz 121em T /// / — RAPPORTO MASSIMO o/c QUADRO DI UNIONE BRETELLA DI MARTELLAGO
\\ \\ \\ // ///// — MINIMO CONTENUTO DI CEMENTO 280 Kg/m’
\\\ // /?/ — MINIMO CONTENUTO DI ARIA =

/

////// CALCESTRUZZO per TRAVINPREFABBRICATE

\

TN

CLASSE DI RESISTENZA 45/55 (Rek 55

C

7 I

\\\\\ ALLO SCASSERO ckj 2 Pa
IR E g n e

// — RESISTENZA CARATTERIS
// /////// —~ CLASSE DI CONSIS
\\\\\ \\ // ///// — CLASSE DI ESPOSIZIONE
\\\ // — DIAMETRO MASSIMO DELL'IYERTE 30 mm (UNI EN 12620)
yA / ///// / / — CLASSE DI CONTENUTI IN CLORURI MAX /L1 0.10 (UNI EN 206-1)
7 "O/e%”/e istente — RAPPORTO MASSIMO a/c /055

\ \ \ \ \\\ %Dro ilo rre}\esistek\ Sistemazione profilo Muri di sostegno del Sistemazione profilo /
\ \ terreno esistente sottopasso esistente terreno esistente // // MINIMO CONTENUTO DI CEMENTO / 280 Kg/m’
_ g/m
\ \ \ \ \\\ \ \\ \ 1ob / 0.9 / / / / /// / / / I — MINIMO CONTENUTO DI ARIA / -
/ .
\ N\ \Z\ 10.73 N ] .9 s
- X ’// \

Ny e =" — PRESCRIZIONI SUI MATERIALI - acciaio per c.a. e c.a.p.
\\\ g 10.06 / ACCIAIO per BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA/ NOTE GENERALI
\ — TIPO B450C conforme al D.M. 17/01/2018 | — SOVRAPPOSIZIONE Min. BARRE: 70 ¢ .
9$0 | ’ — /] limite di snervamento: fy 2 450 N/mm? / RETI E.S.: 2 maglie
= - limite di rottura: ft 2 540 N 2
| e G TORTE o avALCAVIA /mm — COPRIFERRO NETTO  elevazioni spalle: 40 mm
fondazioni spalle: 40 mm
DIAMETRI" MINIMI DEI' MANDRINI* oali: 45 mm
Linea di falda . . . dm (mm) | o
8.58 Sistemazione profilo 8.58 ’8 10 | solette: 30 mm
; c (T Y NN IO \ traversi: 35 mm
| terreno attuale \ B12. e, 50 L ,
516 30 \ cordoli impalcato: 35 mm
"""""" travi prefabbricate: 40 mm
L Muro d'ala a sostegno del ACCIAIO per RETI e TRALICCI ELETTROSALDATI \\
rilevato stradale i i 1 1 — TIPO B450C conforme ol D.M. 17/01/2018 (per diametri 6-<-9 < 16)
) ) ) ) — TIPO B450A conforme al D.M. 17/01/2018 (per diametri 5 < ¢ < TO)\\
ACCIAIO da PRECOMPRESSIONE )
! 350 b 1300 ) 350 ) — TREFOLI stabilizzati conformi al D.M. 17/01/2018
’ ' ! “ . S COLLEGAMENTO CON ,
tensione caratteristica di rottura: ROTATORIA 1BSF eAsBa® N/mm
tensione caratteristica all'1% di deformazione totale: fo(1)k 2 1670 N/mm?

allungamento sotto carico massimo: Agt 2 3.5

SEZIONE LONGITUDINALE IN ASSE STRADALE closse_di_armatura: Classe 2~ puv=2.5

Lunghezza trave = 17.60

scala 1:50
REGIONE DEL VENETO FERELD
GIUNTA REGIONALE b anls Z
SEGRETERIA REGIONALE ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO /"

VENETO STRADE S.P.A.

<|I: CASELLO (255 85, Luce di calcolo = 16.50 ;55 525, ROT. MOGLIANESE ::>

CIGLIO SINISTRO

CIGLIO IN ASSE STRADA
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Soletta di transizione sp.25 cm —— —— Soletta di transizione sp.25 cm

== €
armata con 816/20x20 superiori armata con 816/20x20 superiori
ed inferiori ) L ed inferiori
—— Travi prefabbricate in cap H=70 Ritegno antisismico /

70

cm B=70 cm i=121cm
Magrone sp.25 cm /// cj Magrone sp.25 cm
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ClTTA METROPOL'TANA Dl VEN EZlA
__—Muri di sostegno del i Terreno esistente ING. GABRIELLA MANGINELLI .
[ eteeeessene T | COMUNI DI: MARTELLAGO E SCORZE
B COORDINATORE DEL PROGETTO OPERA: BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE DI
| DOTT. URB. ENRICO VESCOVO MARTELLAGO-SCORZE E LA S.P. N. 39 "Moglianese"
N —
INTERVENTO N.
—/ PROGETTISTI LD6000 - PROGETTO DEFlNlTlVO -
9£O [ ) . Progelzlt:la(zii.or|1_t:J giLc:raZI:)irl:fl;ailutture rsoRToR OPERE D'ARTE
N | PONTE E OPERE D'ATE MINORI
% / SCALA: Ponte
. 1:50 Sezioni longitudinali
Linea di falda DATA: REVISIONE: NOME FILE
1 Y v SETTEMBRE 2020| 00 2C010204A.dwg
PROGETTAZIONE GENERALE
| e o e v pa o — | TR
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