PRESCRIZIONI SUI MATERIALI - c.a. e c.a.p.
CALCESTRUZZO per FONDAZIONI ED ELEVAZIONI DELLE SPALLE
— CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (Rck 40 MPa) conforme al D.M. 17/01/2018
P|ANTA DELG| APPOGG| — CLASSE DI CONSISTENZA S4 (UNI EN 206-1)
— CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4+XF2+XF3 (UNI EN 206-1)
scala 1:50 — DIAMETRO MASSIMO DELL’INERTE 30 mm (UNI EN 12620)
SP 1 @ GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA — CLASSE DI' CONTENUTI IN CLORURI MAX Cl 0.20 (UNI EN 206-1)
Q SCORRIMENTO 50mm (£25) — RAPPORTO MASSIMO a/c 0.50 3
ASS| DELLE TRAVI PREFABBRICATE — MINIMO CONTENUTO DI CEMENTO 320 Kg/m
— MINIMO CONTENUTO DI ARIA 4%
CARATTERISTICHE APPARECCHI DI' APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO CALCESTRUZZ0 per PALI di FONDAZIONI DELLE SPALLE
4 . P
i i SPALLA FISSA SPALLA MOBILE T — CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (Rck 55 MPa) conforme al D.M. 17/01/2018
""" — CLASSE DI CONSISTENZA S4 (UNI EN 206-1)
4 oh UNI UNI
N . . . . . . . . . . . . . . . « ™ FISSO Q_@_ETRASV @ LONG é—%—B MOBILE ' — CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4 (UNI EN 206-1)
N UNI TRASVERSALE MULT] > ” it — DIAMETRO MASSIMO DELL'INERTE 34 mm (UNI EN 12620)
\4 \%4 _ _
Nmayx KN 620 620 620 620 CLASSE DI' CONTENUTI IN CLORURI MAX Cl 0.20 (UNI EN 206-1)
— RAPPORTO MASSIMO a/c 0.50
A j>X A Vmax kN 120 120 55 /vl — MINIMO CONTENUTO DI CEMENTO 320 Kg/m’
e UNI" TRASVERSALE P N ] — MINIMO CONTENUTO DI ARIA -
N ' ' MULTI ~ v : CALCESTRUZZO per SOLETTA IMPALCATO, CORDOLI, TRAVERSI E SOLETTA DI TRANSIZIONE
5 Y )4 Y{} \4 Scorrimento long. mm 0 0 125 125 — CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (Rck 40 MPa) conforme al D.M. 17/01/2018
STATO LIMITE ULTIMO — CLASSE DI CONSISTENZA S4 (UNI EN 206-1)
— CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4+XF4 (UNI EN 206-1)
A UNI' TRASVERSALE MULTI P ~ — DIAMETRO MASSIMO DELL'INERTE 23 mm (soletta), 26 mm (traversi) (UNI EN 12620)
\) ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' X ~ = — CLASSE DI CONTENUTI IN CLORURI MAX Cl 0.20 (UNI EN 206-1)
~ RAPPORTO MASSIMO o/ QUADRO DI UNIONE BRETELLA DI MARTELLAGO
::> — MINIMO CONTENUTO DI CEMENTO 280 Kg/m’
— MINIMO CONTENUTO DI ARIA -
FISSO UNI LONGITUDINALE AN CALCESTRUZZO per TRAVI \PREFABBRICATE P ROTATORIA MOGLIANESE
@ ' ' ' ' ~ ¥ — CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (Rek 55 conforme al D.M. 17/01/2018
— RESISTENZA CARATTERISN@A,ALLO SCASSERO ickj 2 Pa
— CLASSE DI CONSIS E o (UNI EN 206-1)
SEZIONE X'X SEZIONE Y'Y — CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3 (UNI EN 206-1)
i @ FISSO . . . . . . . . . . . . UNI LONG\TUD\NALE P i scala 1:20 scala 1:20 — DIAMETRO MASSIMO DELL I§ERTE $O mm (UNI EN 12620)
- NI - — CLASSE DI CONTENUTI IN CLORURI MAX /€1 0.10 (UNI EN 206-1)
o o — RAPPORTO MASSIMO a/c /055
— MINIMO CONTENUTO DI CEMENTO /280 Kg/m’
A — MINIMO CONTENUTO DI ARIA // -
UNI TRASVERSALE UNI LONGITUDINALE . .
> . ; . . . . . . . . . . . . . =t i }> Elemento di contrasto sismico longitudinale in PRESCRIZIONI SUI MATERIALI - aCC|a|O per Ca e Cap
. neoprene /’
v Elemento di contrasto ACCIAIO per BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA NOTE GENERALI |
neoprene — TIPO B450C conforme al D.M. 17/01/2018 | — SOVRAPPOSIZIONE Min. BARRE: 70 ¢ .
A A limite di snervamento: fy 2 450 N/mm? /, RETI E.S.: 2 maglie
, . . . . . . . . . . . . . . 1 ~ — limite di rottura: ft 2 540 N/mm* | - . .
UN| TRASVERSALE MULT] < 74 ‘ CAVALCAVIA COPRIFERRO NETTO e\evozpm'spo\\e.. 40 mm
\V4 \V4 fondazioni spalle: 40 mm
/ ’ DIAMETRI" MINIMI DEI' MANDRINI* \ pali: 45 mm
dm- (mm) ( solette: 30 mm
N N 2?2 ““““““ gg \ trever;'\:_ 35 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . P N : sie 80 cordoli impalcato: 55 mm
UNI TRASVERSAL E MULT] ~ 2 s e [ 1 720 N B travi prefabbricate: 40 mm
N4 Y E ACCIAIO per RETI e TRALICCI ELETTROSALDATI
— TIPO B450C conforme al D.M. 17/01/2018 (per diametri 6-<-¢ < 16)
— TIPO B450A conforme al D.M. 17/01/2018 (per diametri 5 < ¢ < 10}
AN\ AN\ F'::'% \
UNI TRASVERSALE MULTI ]
: : : : : : : : : : : : : : : < B ACCIAIO da PRECOMPRESSIONE /
V4 \V4 — TREFOLI stabilizzati conformi al D.M. 17/01/2018
| )‘ k | tensione caratteristica di rottura: Ro%%é%ﬁf'%"@%w%é%@ N/mm?
na a F'::'Jj F'::'Jj tensione caratteristica all'1% di deformazione totale: fp(1)k 2 1670 N/mm?
allungamento sotto carico massimo: Agt 2 3.5
classe di armatura: Classe 2 — pPio=2.5
16.50 m
Ritegno antisismico REGIONE DEL VENETO VENETO
GIUNTA REGIONALE i Y
SEGRETERIA REGIONALE ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO /—
APPOGGIO TIPO FISSO APPOGGIO TIPO MOBILE UNIDIREZIONALE APPOGGIO TIPO MOBILE MULTIDIREZIONALE
FUORI SCALA FUORI SCALA FUORI SCALA
PIANTA SEZIONE TRASVERSALE
PIANTA SEZIONE TRASVERSALE PIANTA SEZIONE
O O | | | | | |
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77777777 H 7\ - [ ING. GABRIELLA MANGINELLI .
@) i el s j COMUNI DI: MARTELLAGO E SCORZE
— |— — _— = i —_— 1
! — # —/ Sl 16 12 Zanca dioncorogg?o 39 NiCrMo 3 Bon. | \@ COORDINATORE DEL PROGETTO OPERA BRETELLA Dl COLLEGAMENTO TRA LA STAZ'ONE Dl
| o 12 {10 Fence dencoroagio _ 1 G40 T0+T DOTT. URB, ENRICO VESCOVO MARTELLAGO-SCORZE E LA S.P. N. 39 "Moglianese"
9 | 1 [Perno d'ancoraggio S355JR EN 10025 / / @ 13 | 10 | Spina d'ancoraggio Classe 12.9 . .
8 4 Z g - 1C40 TQ+T EN 10083 / i 9 Rigature aggrappo resina INTERVENTON.
74 o?gccfhio G;’Z?nrcaogrgggio S335J2G3 EN 10025 RN / / L/ 1111 { Parapolvere — Raschiopolvere | Gommo - 8 | 1 | Parapolvere Gomma PROGETTIST] LD6000 - PROGETTO DEFINITIVO -
14 =i 7 - o) 159 EN 20898 — — A\ | // o 9 2 Listello laterale Materiale composito 7 1 Elemento superiore S355JR EN 10025
pind_d dncordggio asse <. NN A 8 | 1 | Guida centrale S$355 6 T 1 T Lamiera di scorrimento X5 CrNiNlo 17/12 ING. LUCIO ZOLLET ELABORATON. }
5| 1 |Parapolvere _ Gomma >\ NN T A 7 | 2 | Pattino piano di scorrimento | X5 CrNiMo 1712 5 | 1 | Pattino antifrizione PTFE Progettazione generale infrastrutture OPERE D'ARTE
4 1 Ane”o .Gnt|estrus|0ne CuZn39Pb3 1S0426 / N \\\\ _ / // - e \ 6 2 Pattino piGnO antifrizione PTFE 2 i Elemento infermedio S355J8 EN 10025 PONTE E OPERE DIARTE MINORI
2 1 EIIZ:nOer:r*:ogg:;;nr?ore ggé:SJshE/NA 1%';2510018 ~ ~__ T _=" - 5 1 A.nello.ontiestrusione P—CuZn 40 Pb 2 3 1 Anello antiestrusione P_OT 58 SCALA: Ponte
1| 1 |Elemento di base S275JR EN 10025 / 7@ //\ ~—_L /<\ @ \ ; } E;:fnoer:rzog;?;;nr?ore 2%5? Sh/A ? 1 E:SCO —— g??ﬁs S To05E Varie Pianta degli appoggi e particolari costruttivi
Pos|Pezzil DESCRIZIONE — DIMENSIONI MATERIALE \ \ ! ) / 2 1 Elemento in.termedio S355 FoslPezzi DE&%TZ?ONIE —GSSIMENSIONI VATERIALE DATA: REVISIONE: NOME FILE
v e e SETTEMBRE 2020100 |2C010203hdg
PROGETTAZIONE GENERALE
INFRASTRUTTURA
CONTROLLATO ED APPROVATO
ING. GABRIELLA MANGINELLI ZOLLET INGEGNERIA Srl
Viale Stazione, 40
[] VALIDAZIONE: 32035 S. Giustina (BL)
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