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OGGETTO:    Relazione illustrativa sui materiali 

OGGETTO DELLE OPERE: Opere civili nell’ambito dei lavori di realizzazione 

della “Bretella di collegamento tra la stazione di 

Martellago-Scorzè e la S.P. n.39 Moglianese” 

AVENTI STRUTTURA IN:  Cemento armato e acciaio 

SITO IN COMUNE DI:  Martellago e Scorzè 

COMMITTENTE:   VENETO STRADE S.P.A.     

PROGETTISTA  STRUTTURE: ing. Lucio Zollet 

 

MATERIALI DA IMPIEGARE 

 

Calcestruzzo magro per posa fondazioni  

Classe di resistenza  C12/15  

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione fck 12,00 MPa 

Resistenza caratteristica cubica a compressione Rck 15,00 MPa 

Resistenza di calcolo a compressione fcd 7,00 MPa 

    

Calcestruzzo per pali di fondazione  

Classe di esposizione  XC4  

Classe di resistenza  C45/55  

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione fck 45,65 MPa 

Resistenza caratteristica cubica a compressione Rck 55,00 MPa 

Resistenza cilindrica media fcm 53,65 MPa 

Resistenza media a trazione semplice fctm 3,83 MPa 

Resistenza media a trazione per flessione fcfm 4,60 MPa 

Modulo elastico medio Ecm 36416 MPa 

Coefficiente di Poisson ν 0,1  

Coefficiente di dilatazione termica α 0,00001 °C-1 

Resistenza di calcolo a compressione fcd 25,87 MPa 

Resistenza di calcolo a trazione fctd 1,79 MPa 
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Calcestruzzo per strutture delle spalle e i muri d’ala  

Classe di esposizione  XC4+XF2+XF3  

Classe di resistenza  C32/40  

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione fck 33,20 MPa 

Resistenza caratteristica cubica a compressione Rck 40,00 MPa 

Resistenza cilindrica media fcm 41,20 MPa 

Resistenza media a trazione semplice fctm 3,10 MPa 

Resistenza media a trazione per flessione fcfm 3,72 MPa 

Modulo elastico medio Ecm 33643 MPa 

Coefficiente di Poissn ν 0,1  

Coefficiente di dilatazione termica α 0,00001 °C-1 

Resistenza di calcolo a compressione fcd 18,81 MPa 

Resistenza di calcolo a trazione fctd 1,45 MPa 

    

Calcestruzzo per soletta impalcato, cordoli, traversi e soletta di transizione  

Classe di esposizione  XC4+XF4  

Classe di resistenza  C32/40  

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione fck 33,20 MPa 

Resistenza caratteristica cubica a compressione Rck 40,00 MPa 

Resistenza cilindrica media fcm 41,20 MPa 

Resistenza media a trazione semplice fctm 3,10 MPa 

Resistenza media a trazione per flessione fcfm 3,72 MPa 

Modulo elastico medio Ecm 33643 MPa 

Coefficiente di Poisson ν 0,1  

Coefficiente di dilatazione termica α 0,00001 °C-1 

Resistenza di calcolo a compressione fcd 18,81 MPa 

Resistenza di calcolo a trazione fctd 1,45 MPa 

    

Calcestruzzo per travi prefabbricate  

Classe di esposizione  XC3  

Classe di resistenza  C45/55  

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione fck 45,65 MPa 

Resistenza caratteristica cubica a compressione Rck 55,00 MPa 
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Resistenza cilindrica media fcm 53,65 MPa 

Resistenza media a trazione semplice fctm 3,83 MPa 

Resistenza media a trazione per flessione fcfm 4,60 MPa 

Modulo elastico medio Ecm 36416 MPa 

Coefficiente di Poissn ν 0,1  

Coefficiente di dilatazione termica α 0,00001 °C-1 

Resistenza di calcolo a compressione fcd 25,87 MPa 

Resistenza di calcolo a trazione fctd 1,79 MPa 

    

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per c.a.  

Tipo  B450C  

Tensione caratteristica di snervamento fyk > 450 MPa 

Tensione caratteristica rottura fyk > 540 MPa 

Modulo elastico Es 210 GPa 

Resistenza di calcolo a trazione fyd 391 MPa 

 

Acciaio da precompressione per elementi prefabbricati  

Tensione caratteristica all’1% di deformazione fyk > 1670 MPa 

Tensione caratteristica rottura fyk > 1860 MPa 

Allungamento sotto carico massimo Agt > 3,5  

Classe di armatura Classe 2 - 1000 = 2,5 

 


