


Valore massimo del livello totale di concentrazione

S16: ATTUALE - Inquinante PTS - Sorgenti C1+C2+C3 - INVERNO Classe C

Valore limite

150 µg/mc

µg/mc

Velocità media vento: 3,00 m/s

Direzione: NNE

Scala 1:10'000

Isodistanze

Sorgenti emissive impianto

Ambito d'intervento

Valore di fondo

-

Sorgente emissiva lineare - Traffico veicolare

C3

C2 C1



Valore massimo del livello totale di concentrazione

S17: ATTUALE - Inquinante PTS - Sorgenti C1+C2+C3 - INVERNO Classe D

Valore limite

150 µg/mc

µg/mc

Velocità media vento: 3,00 m/s

Direzione: NNE

Scala 1:10'000

Isodistanze

Sorgenti emissive impianto

Ambito d'intervento

Valore di fondo

-

Sorgente emissiva lineare - Traffico veicolare

C3

C2 C1



Valore massimo del livello totale di concentrazione

S18: ATTUALE - Inquinante PTS - Sorgenti C1+C2+C3 - INVERNO Classe E

Valore limite

150 µg/mc

µg/mc

Velocità media vento: 3,00 m/s

Direzione: NNE

Scala 1:10'000

Isodistanze

Sorgenti emissive impianto

Ambito d'intervento

Valore di fondo

-

Sorgente emissiva lineare - Traffico veicolare

C3

C2 C1



Valore massimo del livello totale di concentrazione

S19: ATTUALE - Inquinante PTS - Sorgenti C1+C2+C3 - INVERNO Classe F+G

Valore limite

150 µg/mc

µg/mc

Velocità media vento: 2,50 m/s

Direzione: NNE

Scala 1:10'000

Isodistanze

Sorgenti emissive impianto

Ambito d'intervento

Valore di fondo

-

Sorgente emissiva lineare - Traffico veicolare

C3

C2 C1



Valore massimo del livello totale di concentrazione

S20: ATTUALE - Inquinante PTS - Sorgenti C1+C2+C3 - INVERNO Classe NEBBIA

Valore limite

150 µg/mc

µg/mc

Velocità media vento: - m/s

Direzione: -

Scala 1:10'000

Isodistanze

Sorgenti emissive impianto

Ambito d'intervento

Valore di fondo

-

Sorgente emissiva lineare - Traffico veicolare

C3

C2 C1



Valore massimo del livello totale di concentrazione

S21: PROGETTO 1° STRALCIO  - Inquinante CO -

Sorgenti TRAFFICO+MEZZI OPERA - ESTATE

Valore limite

10'000 µg/mc

µg/mc

Velocità media vento: -

Direzione: -

Scala 1:10'000

Isodistanze

Sorgenti emissive impianto

Ambito d'intervento

Valore di fondo

400 µg/mc

Sorgente emissiva lineare - Mezzi d'opera

Sorgente emissiva lineare - Traffico veicolare



Valore massimo del livello totale di concentrazione

S22: PROGETTO 1° STRALCIO  - Inquinante CO -

Sorgenti TRAFFICO+MEZZI OPERA - INVERNO

Valore limite

10'000 µg/mc

µg/mc

Velocità media vento: -

Direzione: -

Scala 1:10'000

Isodistanze

Sorgenti emissive impianto

Ambito d'intervento

Valore di fondo

400 µg/mc

Sorgente emissiva lineare - Mezzi d'opera

Sorgente emissiva lineare - Traffico veicolare



Valore massimo del livello totale di concentrazione

S23: PROGETTO 1° STRALCIO  - Inquinante NOx -

Sorgenti TRAFFICO+MEZZI OPERA - ESTATE

Valore limite

200 µg/mc

µg/mc

Velocità media vento: -

Direzione: -

Scala 1:10'000

Isodistanze

Sorgenti emissive impianto

Ambito d'intervento

Valore di fondo

37 µg/mc

Sorgente emissiva lineare - Mezzi d'opera

Sorgente emissiva lineare - Traffico veicolare



Valore massimo del livello totale di concentrazione

S24: PROGETTO 1° STRALCIO  - Inquinante NOx -

Sorgenti TRAFFICO+MEZZI OPERA - INVERNO

Valore limite

200 µg/mc

µg/mc

Velocità media vento: -

Direzione: -

Scala 1:10'000

Isodistanze

Sorgenti emissive impianto

Ambito d'intervento

Valore di fondo

37 µg/mc

Sorgente emissiva lineare - Mezzi d'opera

Sorgente emissiva lineare - Traffico veicolare



Valore massimo del livello totale di concentrazione

S25: PROGETTO 1° STRALCIO  - Inquinante PM10 -

Sorgenti TRAFFICO+MEZZI OPERA - ESTATE

Valore limite

50 µg/mc

µg/mc

Velocità media vento: -

Direzione: -

Scala 1:10'000

Isodistanze

Sorgenti emissive impianto

Ambito d'intervento

Valore di fondo

36 µg/mc

Sorgente emissiva lineare - Mezzi d'opera

Sorgente emissiva lineare - Traffico veicolare



Valore massimo del livello totale di concentrazione

S26: PROGETTO 1° STRALCIO  - Inquinante PM10 -

Sorgenti TRAFFICO+MEZZI OPERA - INVERNO

Valore limite

50 µg/mc

µg/mc

Velocità media vento: -

Direzione: -

Scala 1:10'000

Isodistanze

Sorgenti emissive impianto

Ambito d'intervento

Valore di fondo

36 µg/mc

Sorgente emissiva lineare - Mezzi d'opera

Sorgente emissiva lineare - Traffico veicolare



Valore massimo del livello totale di concentrazione

S27: PROGETTO 1° STRALCIO - Inquinante PTS - Sorgenti C1+C2+C3+C4 - ESTATE Classe A

Valore limite

150 µg/mc

µg/mc

Velocità media vento: 2,5 m/s

Direzione: NNE

Scala 1:10'000

Isodistanze

Sorgenti emissive impianto

Ambito d'intervento

Valore di fondo

-

Sorgente emissiva lineare - Traffico veicolare

C4

C2 C1

C3



Valore massimo del livello totale di concentrazione

S28: PROGETTO 1° STRALCIO - Inquinante PTS - Sorgenti C1+C2+C3+C4 - ESTATE Classe B

Valore limite

150 µg/mc

µg/mc

Velocità media vento: 4,0 m/s

Direzione: NNE

Scala 1:10'000

Isodistanze

Sorgenti emissive impianto

Ambito d'intervento

Valore di fondo

-

Sorgente emissiva lineare - Traffico veicolare

C4

C2 C1

C3



Valore massimo del livello totale di concentrazione

S29: PROGETTO 1° STRALCIO - Inquinante PTS - Sorgenti C1+C2+C3+C4 - ESTATE Classe C

Valore limite

150 µg/mc

µg/mc

Velocità media vento: 4,0 m/s

Direzione: NNE

Scala 1:10'000

Isodistanze

Sorgenti emissive impianto

Ambito d'intervento

Valore di fondo

-

Sorgente emissiva lineare - Traffico veicolare

C4

C2 C1

C3



Valore massimo del livello totale di concentrazione

S30: PROGETTO 1° STRALCIO - Inquinante PTS - Sorgenti C1+C2+C3+C4 - ESTATE Classe D

Valore limite

150 µg/mc

µg/mc

Velocità media vento: 4,0 m/s

Direzione: NNE

Scala 1:10'000

Isodistanze

Sorgenti emissive impianto

Ambito d'intervento

Valore di fondo

-

Sorgente emissiva lineare - Traffico veicolare

C4

C2 C1

C3


