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1) PREMESSA
Nella presente relazione si riportano 1 risultati dell’indagine geognostica eseguita, su incarico
di Intercantier1 Vittadello, in Comune di Venezia, nell’ambito delle attivita relative alla
progettazione esecutiva della Variante alla S.S. n.14 in localita Campalto.
Secondo quanto previsto nel programma di indagine sono state eseguite, nel periodo ottobre-
novembre 2014 le seguenti indagini in sito:

e n. 2 sondaggi geotecnici a carotaggio continuo

e n. 3 sondaggi a distruzione di nucleo con posa di piezometri

e n. 10 pozzetti esplorativi con prelievo di campioni per analisi chimiche e geotecniche

® 1. 4 prove penetrometriche statiche CPTU

e prove geotecniche di laboratorio

analisi chimiche

2) SONDAGGI GEOTECNICI

I sondaggi sono stati eseguiti utilizzando una sonda autocarrata modello Nenzi Gelma 2.

Sondaggio E:log;n;if; Nord Est Strumentazione
SA 25.00 45°29.421° 12%17.618° Piezometro TA
SB 25.00 45°29.439° 12°17 708" Piezometro TA

PIEZ 1 12.00 45°29.391° 12°17,641° Piezometro TA
PIEZ 2 15.00 45929427 12917 725 Piezometro TA
PIEZ 4 15.00 45°29.,407 12507535 Piezometro TA

I due sondaggi denominati SA ed SB sono stati eseguiti a carotaggio continuo utilizzando il
carotiere semplice con avanzamento a secco, ovvero senza impiego di fluido di perforazione,
per non dilavare le frazioni fini.

I1 sostegno delle pareti del foro ¢ stato assicurato dall’impiego di rivestimenti metallici di
diametro 127 mm, utilizzando come fluido di circolazione acqua pulita.

Dopo I’estrazione dal carotiere, le “carote” sono state riposte in cassette catalogatrici in pvc e
successivamente fotografate con macchina digitale. Le cassette, contenenti ognuna 5 m di

carotaggio, sono state trasportate nel deposito del committente.



#
La descrizione stratigrafica ¢ stata effettuata da un geologo esperto, secondo le modalita
contenute nelle norme tecniche contrattuali e nelle "Raccomandazioni sulla programmazione

ed esecuzione delle indagini geotecniche" (A.G.I. 1977).

I tre sondaggi denominati Piez1-Piez2-Piez4 sono stati eseguiti a distruzione di nucleo per la

posa di piezometri a tubo aperto.

L’ubicazione, le stratigrafie dei sondaggi con le foto delle carote e le prove eseguite sono

riportate in allegato.

2.1) Strumentazione installata

Piezometri

Nei 5 sondaggi eseguiti sono stati installati altrettanti piezometri a tubo aperto utilizzando tubi
in PVC di diametro 2”. Nel tratto in falda sono stati usati tubi finestrati con fessurazione di
altezza 0.25 mm.

I1 dreno ¢ stato eseguito con ghiaia silicea naturale lavata, di diametro compreso tra 2 e 3.5
mm. Il tappo impermeabile ¢ stato realizzato con bentonite in palline (compactonit), mentre il

tratto superiore ¢ stato riempito con miscela cementizia costituita da acqua cemento e inerte.

2.2) Standard Penetration Test (SPT)

Durante la perforazione sono state eseguite, alle profondita previste, prove penetrometriche
dinamiche del tipo Standard Penetration Test (S.P.T.).

L’attrezzatura usata ¢ quella standard prevista dalla normativa internazionale, ovvero aste di
diametro 50 mm e peso di 7.2 kg/m, maglio con peso di 63.5 kg e dispositivo di sganciamento

automatico con altezza di caduta pari a 76 cm.

I dati delle prove sono riportati nei certificati stratigrafici (vedi allegati).

2.3) Prove di permeabilita Lefranc

Le prove sono state eseguite a carico variabile in abbassamento, ovvero riempiendo il foro di
sondaggio e misurando la velocita di abbassamento del livello dell’acqua. La tasca di prova ¢
stata eseguita con carotiere semplice; il tratto non in prova era sostenuto dai tubi metallici
usati per il rivestimento provvisorio del foro. L’elaborazione delle prove ¢ riportata in

allegato.
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2.4) Misure piezometriche

Di seguito si riportano le misure, effettuate con freatimetro elettrico, del livello dell’acqua nei

piezometri installati.

it Fmesmnim Livello acqua Livello acqua
Piezometro m da testa tubo m da testa tubo
m da p.c. 21/10/14 08/11/14

PIEZ 1 3.00-12.00 m 1.05 0.95
PIEZ 2 3.00-12.00 m 1.47 1.36
PIEZ 3 (SA) 3.00-12.00 m 1.17 1.05
PIEZ 4 3.00-12.00 m 1.50 1.33
PIEZ 5 (SB) 15.00-24.00 m 1.63 1.56

3) POZZETTI ESPLORATIVI

Sono stati eseguiti 10 pozzetti esplorativi, con mini escavatore, lungo il tracciato della
variante in progetto. I pozzetti sono stati spinti alla profondita prevista di 2 m dal p.c., ad
eccezione del pozzetto 10 che ¢ stato fermato alla profondita di 1 m dal p.c. a causa della
presenza di cavi elettrici.

Un tecnico esperto ha redatto la descrizione geotecnica dei terreni e prelevato campioni
rappresentativi dei vari livelli presenti che sono stati utilizzati per I’esecuzione di analisi
chimiche e prove geotecniche di laboratorio (vedi certificati allegati).

In alcuni pozzetti, alla profondita variabile da 1 ¢ 2 m circa dal p.c., ¢ stata rilevata la

presenza della prima falda superficiale.
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Sigla Profondita (m da p.c.) Nord Est
P1 2.00 45°29,141° 12°17,097°
P2 2.00 45°29,239’ 12°17,252°
P3 2.00 45°29,312° 12°17,366°
P4 2.00 45°29,383° 12°17,480°
P5 2.00 45°29,424° 12°17,614°
Po6 2.00 45°29,454° 12°17,766°
P7 2.00 45°29,484° 12°17,856°
P8 2.0 45°29,509° 12°18,040°
P9 2.00 45°29,52°7 12°18,222’
P10 1.00 45°29,540° 12°18,476°

In allegato sono riportate le ubicazioni, le foto e le descrizioni stratigrafiche.

4) PROVE PENETROMETRICHE STATICHE
Le prove penetrometriche statiche, eseguite con penetrometro autocarrato avente capacita di

spinta pari a 20 t, hanno tutte raggiunto la profondita prevista pari a 35 ¢ 15 m dal p.c.

Sigla zflog;n;if)‘ Nord Est Dissipazioni
CPTU A 35.00 45°29,415° 12°17,650° 1
CPTUB 35.00 45°29,449° 12°17,753° 2
CPTUC 35.00 45°29,469° 12°17,802 1
CPTUD 15.00 45°29,290° 12°17,328’ //

state effettuate con piezocono elettrico, avente le seguenti caratteristiche

Le misure della resistenza di punta, di attrito laterale locale e della pressione interstiziale sono
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Costruttore: Tecnopenta
Diametro del cono: 35.7 mm

Altezza del cono:

31 mm con angolo di 60°

Altezza estensione cilindrica del cono:

10 mm

Manicotto di attrito:

Area 15.00 mm?, lunghezza 133,6 mm

Filtro del piezocono:

Nell’estensione cilindrica alla base del
cono

Rapporto delle aree:

a = AN/AT = 0,66

Sensore Resistenza di Punta:

Fondo scala 50MPa

Sensore Resistenza di Attrito Laterale:

Fondo scala 0.5 MPa

Sensore Pressione dei fori:

Fondo scala 2.5 MPa

353<d.536,0

<31,2

60° + 5°

Geometria del cono standard

Nel corso delle CPTU A-B-C sono state eseguite n. 4 prove di dissipazione in corrispondenza
di livelli coesivi significativi. Alla profondita prefissata ¢ stata sospesa l'infissione della punta

e si ¢ proceduto immediatamente all'acquisizione dei dati relativi alla dissipazione della

pressione interstiziale, tramite il data logger collegato al trasduttore del piezocono.

I risultati delle dissipazioni, riportati in allegato con 1 certificati delle CPTU, sono restituiti in

forma tabulare e in forma grafica, indicando 1 gradienti di pressione neutra sia in termini

assoluti che in termini normalizzati rispetto alla Uy di equilibrio.
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5) ANALISI CHIMICHE

Le analisi chimiche sono state eseguite sui campioni medi che sono stati prelevati a profondita
comprese tra 0.00 e 1.00 m dal p.c. nei 10 pozzetti distribuiti lungo il tracciato in progetto.
Durante lo scavo non si sono avute evidenze visivo olfattive che potessero indicare la
presenza di materiali o depositi di origine antropica, con 1’eccezione di rari frammenti di

laterizi presenti in superficie in alcuni pozzetti.

Le analisi sono state condotte dal laboratorio Lab-Control, accreditato “Accredia”. I parametri

analizzati sono quelli definiti nelle specifiche contrattuali.

6) PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
Facendo riferimento al programma concordato, sui campioni prelevati sono state condotte le

seguenti prove geotecniche di laboratorio:

- apertura campioni indisturbati e rimaneggiati con successiva descrizione geotecnica
visivo-manuale del materiale campionato condotta in accordo allo standard ASTM D2488.
Si ¢ proceduto, ove possibile, alla esecuzione di prove speditive con penetrometro e
scissometro tascabile per la determinazione dello stato di consistenza del materiale
campionato;

- determinazione del contenuto naturale d’acqua secondo la norma UNI CEN ISO/TS
17892-1;

- determinazione della massa volumica apparente o peso dell’unita di volume naturale
secondo la norma UNI CEN ISO/TS 17892-2;

- determinazione dei limiti di consistenza — limite di liquidita, limite di plasticita e
indicazione dell’indice di plasticita — in accordo alle metodologie standard previste dalla
norma UNI CEN ISO/TS 17892-12 e della norma ASTM D 4318;

- analisi granulometrica per vagliatura meccanica con setacci della serie ISO 3310 condotta
secondo la norma UNI CEN ISO/TS 17892-4;

- analisi granulometrica per sedimentazione sulla frazione passante al setaccio ASTM n°
200 con I'utilizzo di un densimetro opportunamente tarato e di un agente disperdente
costituito da una soluzione di esametafosfato di sodio e carbonato di sodio come previsto

nella norma UNI CEN ISO/TS 17892-4;
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- determinazione della percentuale dei solfati idrosolubili condotta in accordo al Metodo
EPA 300.0 1993;

- Determinazione del Contenuto in sostanze organiche secondo la Norma ASTM D 2974;

- classificazione secondo la Norma CNR UNI 10006;

- Determinazione del consumo iniziale di calce (CIC) secondo la norma ASTM C 977

- prova di taglio diretto consolidata e drenata su provini quadrati aventi lato 60 mm ed
altezza iniziale di 20 o 30 mm condotta secondo quanto previsto dalla norma UNI CEN
ISO/TS 17892-10;

- prova di costipamento AASTHO Modificato condotta secondo la Norma ASTM D 1557

- Determinazione dell’indice di portanza immediata (IPI) su provino costipato circa al
massimo della densita Proctor Mod. e condotta secondo la Norma UNI EN 13286-47;

- Determinazione dell’Indice di portanza CBR su provino miscelato a calce viva e costipato
circa al massimo della densita Proctor Mod., dopo 7 giorni di maturazione in ambiente
con temperatura ed umidita controllata e successiva imbibizione per 4 giorni in acqua

(Norma ASTM D 1883)

Simbologia
In accordo con le normative internazionali per la conduzioni delle prove eseguite, si riporta di

seguito la simbologia e le relative unita di misura utilizzati nei certificati di prova

SIMBOLO DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA
Pen consistenza con pocket penetrometer kPa

Tor resistenza al taglio con torvane kPa

Wn contenuto naturale d’acqua %

W1 limite di liquidita %

Wp limite di plasticita %

Ip indice di plasticita

p peso dell’unita di volume Mg/m’

o’ pressione verticale efficace nella prova di taglio diretto  kPa

T sforzo di taglio nella prova di taglio diretto kPa
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SIMBOLO DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA
H altezza provino mm

L lato provino mm

Wi umidita iniziale %

% umidita finale %

Villa Estense 14/11/14
Dott. Geol. T. Vicenzetto
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ALLEGATO A

UBICAZIONE PLANIMETRICA DELLE INDAGINI
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ALLEGATO B

CERTIFICATI STRATIGRAFICI de1 SONDAGGI
FOTO delle CAROTE
CERTIFICATI delle PROVE LEFRANC
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VICENZETTO S.r.I. 35040 VILLA ESTENSE (PD) VIA MUNICIPIO N° 18 TEL 0429/91798 FAX 0429/91200

VICENZETTO PROVA DI PERMEABILITA' "LEFRANC" Commessa  034cml4
e - Prova per immissione a carico variabile
Secondo Raccomandazioni AGI (1977) Data 24/11/2014
COMMITTENTE: INTERCANTIERI VITTADELLO
CANTIERE: SS 14 "Triestina" - Variante di Campalto (VE)
SONDAGGIO n°:  SA
PROVA N°: 1 DATA ESECUZIONE: 13/10/2014
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: c34/14 CERTIFICATO N°: 34/14-LA-1
To Testa Tubo rivestimento
PROFONDITA' PROVA (dap.c) da 500 a 550 m p.c.
TEMPO DI PROVA minuti T h
PROFONDITA' FONDO FORO . -5,50. mdap.c. Ho _ :
PROFONDITA' RIVESTIMENTO -5,00 mdap.c. T2 H2 H1
ALTEZZA T.T. RIVESTIMENTO 0,50 mdap.c. -
LIVELLO DELLA FALDA -120 mdap.c. falda
LUNGHEZZA TASCA L 0,50 m
DIAMETRO TASCA D 0,101 m ; ;
COEFFICIENTE DI FORMA C 1,347 o itrafto in prova
AREA DI BASE TASCA A 0,008 m’
t |Livello t.t. h H | H,,| DH/Dt K
(s) (m) (mdap.c)| (m) | (m) (m/s) (m/s) 1,80 -
0 0.000 0,50 1,70 1,60 ¢x
30 -0,060 0,44 1,64 | 1,67 | 2,0E-03 | 7,1E-06 1.40
60 -0,110 0,39 1,59 | 1,62 | 1,7E-03 | 6,1E-06 ® 195
90 | -0,160 | 034 | 1,54 | 1,57 | 1.7B-03 | 63E-06 || | § ' k,,
120 | 0210 | 029 | 1,49 1,52 | 1.78-03 | 6,5E-06 T e N
180 | -0,290 0,21 1,41 | 1,45 | 1,3E-03 | 5,5E-06 T 0,80
240 | -0,370 0,13 1,33 | 1,37 | 1,3E-03 | 5,8E-06 E oe0 —5
300 | -0,440 0,06 1,26 | 1,30 | 1,2E-03 | 5,4E-06 T (40 :
480 | -0,610 -0,11 1,09 | 1,18 | 9,4E-04 | 4,8E-06 556
600 | -0,700 -0,20 | 1,00 | 1,05 | 7.5E-04 | 4,3E-06 0'00
900 | -0,860 -0,36 | 0,84 | 0,92 | 5,3E-04 | 3,4E-06 aa Ko 1000 R S5
1200 | -0,980 -0,48 | 0,72 | 0,78 | 4,0E-04 | 3,0E-06
1500 | -1,070 -0,57 | 0,63 | 0,68 | 3,0E-04 | 2,6E-06 Tempo (s)
1800 [ -1,150 -0,65 | 0,55 | 0,59 | 2,7E-04 | 2,7E-06
2,5E-03 +
__ 2,0E-03 1 o
$ N\ e 00
o »  15E-03
CESSIONE MBTERY 1\ = o0
e Tjasporn) T = o
SETIORIA & 5 Lee03T 0
052505 N/ T o
A/ QO 50E-04 + s ®
e S oo
0,0E+00 —
0 0,5 1 1,5 2
H media (m)

LITOLOGIA TRATTO IN PROVA: Sabbia limosa

NOTE: K=A(DH/DT))CHm=  4,89E-06 m/s  (valore medio sull'intero intervallo)
Hm =( H1+H2)/2 DH/DT=(H1-H2)/(T2-T1)

G0 i
Sperimentatore Dott. Geol. P. Pasqualetto Y s Direttore Dott. Geol. T. Vicenzetto-x—-{-t/_

{
Decreto di concessione n. 52506 del 11/10/2004 , per il rilascio dei certificati relativi alle prove in sito (settore ¢) ai sensi dell'Art. 8§ D.P.R. 246/93




VICENZETTO S.r.I. 35040 VILLA ESTENSE (PD) VIA MUNICIPIO N° 18 TEL 0429/91798 FAX 0429/91200

VICENZETTO PROVA DI PERMEABILITA' "LEFRANC" Commessa  034cmld
# Prova per immissione a carico variabile -
Secondo Raccomandazioni AGI (1977) Data 24/11/2014
COMMITTENTE: INTERCANTIERI VITTADELLO
CANTIERE: SS 14 "Triestina" - Variante di Campalto (VE)
SONDAGGIO n°: SA
PROVA N°: 2 DATA ESECUZIONE: 13/10/2014
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: c34/14 CERTIFICATO N°: 34/14-LA-2
~ To  Testa Tubo rivestimento
PROFONDITA' PROVA (dap.c) da 7,50 a 8,00 m p.c.
TEMPO DI PROVA minuti Ti| |h
PROFONDITA' FONDO FORO -8,00 mdap.c. Ho
PROFONDITA' RIVESTIMENTO -7,50 mdap.c. T2 H2 [HI
ALTEZZA T.T. RIVESTIMENTO 0,50 mdap.c.
LIVELLO DELLA FALDA . -1,200 mdap.ec. falda
LUNGHEZZA TASCA L 0,50 m
DIAMETRO TASCA D 0,101 m ;
COEFFICIENTE DI FORMA ~ C 1347 - . . R s itratto in prova
AREA DI BASE TASCA A 0,008 m’
t [Livello t.t. h H | H,q | DH/Dt K
) (m) [(mdape)| (m) | (m) | (ms) (m/s) 150 g
0 0.000 0,50 1,70 1,60 _—
15 -0,080 0,42 1,62 | 1,66 | 53E-03 | 1,9E-05 1.40
30 | -0,150 0,35 1,55 | 1,59 | 4,7E-03 | 1,7E-05 ® oy
45 -0,240 0,26 1,46 | 1,51 | 6,0E-03 | 2,4E-05 % ’
60 | -0,320 0,8 | 1,38 | 1,42 | 5,3E-03 | 22E-05 il
90 0,410 0,09 | 1,29 | 1,34 | 3,0E-03 | 1,3E-05 T 0,80
120 | -0,500 120 | 1,25 | 3,08-03 | 1,48-05 | | £ o0 o
180 | -0,660 -0,16 | 1,04 | 1,12 | 2,7E-03 | 1,4E-05 T 040 joN
240 | -0,790 | -029 | 0,91 | 0,98 | 2,2E-03 | 1,3E-05 550 To—
300 | -0,870 -0,37 | 0,83 | 0,87 | 1,3E-03 | 9,1E-06 0'00 ©
600 | -1,100 -0,60 | 0,60 | 0,72 | 7,7E-04 | 6,4E-06 - 560 1000 1500 2000
900 | -1,240 -0,74 | 0,46 | 0,53 | 4,7E-04 | 5,2E-06
1200 [ -1,380 -0,88 | 0,32 | 0,39 | 4,7E-04 | 7,1E-06 Tempo (s)
1800 | -1,520 -1,02 | 0,18 | 0,25 | 2,3E-04 | 5,5E-06
7,0E-03 -
6,0E-03 + o
- o O
‘Q@H o 50803 | o
N 2 40E-03 |
1] m-ﬁiﬁf - 'g'
4 ~ 3,0E-03 0 90
[5) a o
g& T 20E-03 +
N O yoeo0s L 5
~— 6 9
0,0E+00 : : J.
0 05 1 15 2
H media (m)

LITOLOGIA TRATTO IN PROVA:

NOTE:
Hm =( HI+H2)/2

K= A(DH/DT)/CHm=

Sabbia limosa

1,32E-05

m/s

(valore medio sull'intero intervallo)
DH/DT=(H1-H2)/(T2-T1)

Sperimentatore Dott. Geol. P. Pasqualetto k

Direttore Dott. Geol. T. Vicenzetto‘r':’.k‘c_\

v
Decreto di concessione n. 52506 del 11/10/2004 , per il rilascio dei certificati relativi alle prove in sito (settore c) ai sensi dell'Art. 8 D.P.R. 246/93




VICENZETTO S.r.I. 35040 VILLA ESTENSE (PD) VIA MUNICIPIO N° 18 TEL 0429/91798 FAX 0429/91200

VICENZETTO
p——

PROVA DI PERMEABILITA' "LEFRANC"
Prova per immissione a carico variabile
Secondo Raccomandazioni AGI (1977)

Commessa

Data

034cmi4

24/11/2014

COMMITTENTE: INTERCANTIERI VITTADELLO
CANTIERE: SS 14 "Triestina" - Variante di Campalto (VE)
SONDAGGIO n°: SA
PROVA N°: 3 DATA ESECUZIONE: 13/10/2014
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: c34/14 CERTIFICATO N°: 34/14-LA-3
To  Testa Tubo rivestimento
PROFONDITA' PROVA (dap.c) da 14,00 a 14,50 m p-c.
TEMPO DI PROVA : minuti Tl h
PROFONDITA' FONDO FORO -14,50 mdap.c. Ho
PROFONDITA' RIVESTIMENTO -14,00 mdap.c. T2 H2 H1
ALTEZZA T.T. RIVESTIMENTO 0,50 mdap.c.
LIVELLO DELLA FALDA . -1,20 mdap.c. falda
LUNGHEZZA TASCA L 0,50 m
DIAMETRO TASCA D 0,101 m ; ;
COEFFICIENTE DI FORMA  C 1,347 R itratto in prova
AREA DI BASE TASCA A 0,008 m’
t [Livello t.t. h H | H,, | DH/Dt K
(s) (m) [(mdapc)| (m) | (m) | (m/s) (m/s) 1.80
0 | 0.000 0,50 | 1,70 1,60 %kb\ -
30 | -0,030 047 | 1,67 | 1,69 | 1,0E-03 | 3,5E-06 1,40
60 -0,060 0,44 1,64 | 1,66 | 1,0E-03 | 3,6E-06 © 120
90 | -0,090 [ 041 | 1,61 1,63 | 1,0E-03 | 3,7E-06 2 4
120 | -0.110 | 039 | 1,59 | 1,60 | 6,7E-04 | 2,5E-06 = 10
180 -0,140 0,36 1,56 | 1,58 | 5,0E-04 | 1,9E-06 T 0,80
240 -0,170 0,33 1,53 | 1,55 | 5,0E-04 | 1,9E-06 -§- 0,60 —
300 | -0,210 029 | 1,49 [ 1,51 | 6,7E-04 | 2,6E-06 T 040
600 | -0,350 0,05 | 1,35 | 1,42 | 4,7E-04 | 2,0E-06 .. B B
900 -0,440 0,06 1,26 | 1,31 | 3,0E-04 | 1,4E-06 0’00
1200 [ -0,530 | -0,03 | 1,17 | 1,22 [ 3,0E-04 | 1,5E-06 = P S T
1500 | -0,620 -0,12 1,08 | 1,13 | 3,0E-04 | 1,6E-06
Tempo (s)
1,2E-03 T
R ZET]]
5 1,0E-03 + oo
Ve _
= @ 80E-04 +
f of wﬁ.‘;gssmusmmmo o -
\8 s E 60504
G Q  40E-04
NoS=y z 000
[ei?) Q  20E-04 -
0,0E+00 +— : : J.
0 0,5 1 15 2
H media (m)

LITOLOGIA TRATTO IN PROVA:

NOTE:

K= A(DH/DT)/CHm=
Hm =( HI1+H2)/2

Sabbia fine con limo

2,37E-06

m/s

(valore medio sull'intero intervallo)
DH/DT=(H1-H2)/(T2-T1)

0 (
Sperimentatore Dott. Geol. P. Pasqualetto L_\ > (_,_

Direttore Dott. Geol. T. Vicenzettom"-’-:(L_

Decreto di concessione n. 52506 del 11/10/2004 , perI’i] rilascio dei certificati relativi alle prove in sito (settore ¢) ai sensi dell'Art. 8 D.P.R. 246/93




VICENZETTO S.r.I. 35040 VILLA ESTENSE (PD) VIA MUNICIPIO N° 18 TEL 0429/91798 FAX 0429/91200

VICENZETTO
E———

PROVA DI PERMEABILITA' "LEFRANC"

Prova per immissione a carico variabile
Secondo Raccomandazioni AGI (1977)

Commessa

Data

034cm14

24/11/2014

COMMITTENTE: INTERCANTIERI VITTADELLO
CANTIERE: SS 14 "Triestina" - Variante di Campalto (VE)
SONDAGGIO n°: SB
PROVA N°: 1 DATA ESECUZIONE: 16/10/2014
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: c34/14 CERTIFICATO N°; 34/14-LB-1
To Testa Tubo rivestimento
PROFONDITA' PROVA (dap.c) da 4,00 a 450 m p.c.
TEMPO DI PROVA ' ' . minuti L W
PROFONDITA' FONDO FORO -4,50 mdap.c. Ho .
PROFONDITA' RIVESTIMENTO -4,00 mdap.c. T2 H2 H1
ALTEZZA T.T. RIVESTIMENTO 0,50 mdap.c ]
LIVELLO DELLA FALDA -1,63 mdap.c. falda
LUNGHEZZA TASCA L 0,50 m
DIAMETRO TASCA D 0,101 m : :
COEFFICIENTE DI FORMA =~ C 1,347 o itratto in prova
AREA DI BASE TASCA A 0,008 m’
t |Livello t.t. h H | H,,| DH/Dt K
(s) (m) [(mdape)| (m) | (m) | (m/s) (m/s) 2,50 I 7
0 0.000 0,50 2,13
15 -0,070 0,43 2,06 | 2,10 | 4,7E-03 | 1,3E-05 2,00 3 —
30 -0,130 0,37 2,00 | 2,03 | 4,0E-03 1,2E-05 ©
45 -0,170 0,33 1,96 | 1,98 | 2,7E-03 | 8,0E-06 % 1,50 —
60 -0,200 0,30 1,93 | 1,95 | 2,0E-03 | 6,1E-06 ':;
90 -0,260 0,24 1,871 1,90 | 2,0E-03 | 6,3E-06 o 100 \0\0(
: . E 1
120 -0,330 0,17 1,80 | 1,84 | 2,3E-03 | 7,6E-06 - e
180 -0,450 0,05 - | 1,68 | 1,74 | 2,0E-03 | 6,8E-06 x 050 L—
240 -0,550 -0,05 1,58 | 1,63 | 1,7E-03 | 6,1E-06 *
300 -0,620 -0,12 1,51 1,55 | 1,2E-03 | 4,5E-06 —
480 -0,810 -0,31 1,32 | 1,42 | 1,1E-03 | 4.4E-06 . 0 500 1000 1500
600 -0,920 -0,42 1,21 1,27 | 9.2E-04 | 4,3E-06
900 -1,100 -0,60 1,03 | 1,12 | 6,0E-04 | 3,2E-06 Tempo (s)
1200 | -1.280 -0,78 0,85 | 0,94 | 6,0E-04 | 3,8E-06
5,0E-03
4,5E-03 | &
_ 4,0E-03 | o
S ‘o 35603 |
0 %?:S&m-rum ,Eﬂ#;:gggan!g“’ 2 MERT
z\[ 55]72?&53 3 E 25603 1 o
?3_-* n. 548 N K 20803 ¢ o <
\.,{M_ D> T 15603 1 °
\:‘5'"\?7“57;5\-‘6 O 10803 + 0 ©0°
i 5,0E-04 - R
0,0E+00 +— f f |
0 0,5 1 15 2 25
H media (m)

LITOLOGIA TRATTO IN PROVA:

Sabbia limosa

NOTE: K=A(DH/DT)/CHm=  6,61E-06 m/s  (valore medio sull'intero intervallo)
Hm =( H1+H2)/2 DH/DT=(H1-H2)/(T2-T1)
Sperimentatore Dott. Geol. P. Pasqualetto /-Qé’, Direttore Dott. Geol. T. Vicenzeﬂm

7
Decreto di concessione n. 52506 del 11/10/2004 , perl rilascio dei certificati relativi alle prove in sito (settore c) ai sensi dell'Art. 8 D.P.R. 246/93




VICENZETTO S.r.1. 35040 VILLA ESTENSE (PD) VIA MUNICIPIO N° 18 TEL 0429/91798 FAX 0429/91200

V|CENZETTO PROVA DI PERMEABILITA' "LEFRANC" Commessa 034cm14
ﬂ— Prova per immissione a carico variabile
Secondo Raccomandazioni AGI (1977) Data 24/11/2014
COMMITTENTE: INTERCANTIERI VITTADELLO
CANTIERE: SS 14 "Triestina" - Variante di Campalto (VE)
SONDAGGIOn°: SB
PROVA N°: 2 DATA ESECUZIONE: 16/10/2014
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°¢: c34/14 CERTIFICATO N°: 34/14-LB-2
To  Testa Tubo rivestimento
PROFONDITA' PROVA (dapc) da 8,50 a 9,00 m p.c.
TEMPO DI PROVA minuti TI| |n o
PROFONDITA' FONDO FORO -9,00 mdap.c. Ho
PROFONDITA' RIVESTIMENTO -8,50 mdap.c. T2 H2 Hl
ALTEZZA T.T. RIVESTIMENTO 0,50 m da p.c.
LIVELLO DELLA FALDA -1,63 mdap.c. falda
LUNGHEZZA TASCA L 0,50 m
DIAMETRO TASCA D 0,101 m :
COEFFICIENTE DIFORMA ~ C 5 A T T itratto in prova
AREA DI BASE TASCA A 0,008 m’
t [Livello t.t. h H | H,y | DH/Dt K
() (m) [(mdap.c)| (m) | (m) | (mis) (m/s) AT
0 0.000 0,50 2,13
15 -0,290 0,21 1,84 | 1,99 | 1,9E-02 | 5,8E-05 2,00 -
30 -0,350 0,15 1,78 | 1,81 | 4,0E-03 | 1,3E-05 ©
45 -0,380 0,12 1,75 | 1,77 | 2,0E-03 | 6,7E-06 % 1,50 +
60 -0,420 0,08 1,71 1,73 | 2,7E-03 | 9,2E-06 _:;
90 -0,470 0,03 1,66 | 1,69 | 1,7E-03 | 5,9E-06 B 1.00
120 -0,550 -0,05 1,58 | 1,62 | 2,7E-03 | 9,8E-06 -E-
180 -0,680 -0,18 1,45 | 1,52 | 2,2E-03 | 8,5E-06 iE 0.50
240 -0,780 -0,28 1,35 | 1,40 | 1,7E-03 | 7,1E-06 '
300 -0,850 -0,35 1,28 | 1,32 | 1,2E-03 | 5,3E-06 458
480 -1,030 -0,53 1,10 | 1,19 | 1,0E-03 | 5,0E-06 o 500 1000 1500
600 -1,120 -0,62 1,01 1,06 | 7,5E-04 | 4,2E-06
900 | -1,280 | -0,78 | 0,85 | 0,93 | 5,3E-04 | 3,4E-06 Tempo (s)
1200 | -1,420 -0,92 0,71 | 0,78 | 4,7E-04 | 3,6E-06 '
2,5E-02 +
2,0E-02 +
— ! o
u?f; 1
e CHE KilSTERD »  15E02 +
= E E TRASPORT) g
EAl = 1,0E-02 |
o
I
O 50E-03 + o
OO
0,0E+00 0 000%, : |
0 0,5 1 15 2 25
H media (m)

LITOLOGIA TRATTO IN PROVA:

NOTE:

K= A(DH/DT)/CHm=

Hm =( H1+H2)/2

1,07E-05

Sabbia limosa

m/s

(valore medio sull'intero intervallo)
DH/DT=(H1-H2)/(T2-T'1)

Sperimentatore Dott. Geol. P. Pasqualetto \i\\—;"

Direttore Dott. Geol. T. VicenzettghL

¥
Decreto di concessione n. 52506 del 11/10/2004 , per il rilascio dei certificati relativi alle prove in sito (settore ¢) ai sensi dell'Art. 8 D.P.R. 246/93




VICENZETTO S.r.l. - 35040 VILLA ESTENSE (PD) - VIA MUNICIPIO n. 18 - TEL. 0429/91798 - FAX 0429/91200 - info@vicenzetto.it

—_ ' SECONDO RACCOMANDAZIONI AGI (1977)
e — 4 VERBALE DI ACCETTAZIONE N® < 34/ PAG. Dl 1
Rev 0 | Data Ottobre 2014 CERTIFICATON® /53 S Ol I sk Dot GeoL T. Vicanzotis (.
COMMITTENTE _INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A. . LA
PROGETTO ....SS14-VARIANTE DI CAMPALTO (VE) ... .. .
PERFORAZIONEN. ....... P2 e DATAINIZIO ........ 12/10/2014 . .. . ULTIMAZIONE ................ 12/10/2014 . . ..
COORDINATE:Nord ...............ccccoiineinnn. Bl covvonmnmuesm st s e i aa s QUOTA PG, 5 s d sraan s s
RESPONSABILE DottP.Pasqualetto . . OPERATORE ....... Sig. Chieregato ATTREZZATURA ............ Gelma2 ...
Dam 000 [am 1200 | Profondita Finslem 1200 [pac. 1 o1 1 3 “ u,
] z =2 o
£ < 3 _o | B z
5 PIEZOMETRO a g 3| &
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA ) 4 g,‘i TUBO APERTO 8 § E
28 = E & &
o E w =0 <o 4
A DISTRUZIONE DI NUCLEO
E
2| E | &
- | - =]
[&] = g
2 @
= Q =
=) w 8
u |3 | ¢
Sz s
23 |3
Elm | 8§
2|38
< 3 -
w
12.00 12.00 [12.00 | 12.00
Protezione in acciaio
con lucchetto




VICENZETTO S.r.l. - 35040 VILLA ESTENSE (PD) - VIA MUNICIPIO n. 18 - TEL. 0429/91798 - FAX 0429/91200 - info@vicenzetto.it

—_ SECONDO RACCOMANDAZIONI AGI (1977)
\I VERBALE DI ACCETTAZIONEN® £ 34//6 PAG. 1 pI 1
Rev0 [Data Ottobre 2014 CERTIFICATON® S, s Yo I i
COMMITTENTE . INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A. . A
PROGETTO .....SS14-VARIANTE DI CAMPALTO (VE) )
PERFORAZIONEN. .......! Plaz2 . ... DATAINIZIO ........ 17110/2014 . ... ULTIMAZIONE ................ 171102014 .. ...
COORDINATE: Nord ... BBt ssos oo sas i i e B QUOTAPIG ® .ocnvumnnmvin it
RESPONSABILE DottP.Pasqualetto . . OPERATORE ....... Sig. Chieregato . . ATTREZZATURA ............ Gelma2 . . ...
Dam 000 [Am 1200 | Profondita Finslem 1200 [pac. 1 [D1 1 o Wl o
z sg 6| 88| &
& 2 PIEZOMETRO a g
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA 34 gg TUBO APERTO | 8 E
HIEEL oz Bf | EE| 2
%
/ / Tubo PVC 2"
/ cieco
_ Cementazione|
7 2.00
A DISTRUZIONE DI NUCLEO
£
o
Wl E|g
[&] o g
: -
= Q g
o w 2]
w % £
S £
o < =
313 |8
5@ |3
s |3 |5
< | &
w
12.00 12.00 |12.00 | 12.00
Protezione in acciaio
con lucchetto
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SECONDO RACCOMANDAZIONI AGI (1977)

=—V_

VERBALE DI ACCETTAZIONEN® £ 26 /7% PAG. 1

Rev0 |Data Ottobre 2014 CERTIFICATO N* JQ.S. Dott. Geol. P. Pasqualetto

SPERIMENTATORE ‘\é DIRETTORE

PROGETTO SS14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) e,

PERFORAZIONE N. Piez 4 DATAINIZIO ........ 14/10/2014 ... ULTIMAZIONE ................14/10/2014

COORDINATE: Nord .............covvvivvieinienns BEL ovn o man s s QUOTAP.C.= i
RESPONSABILE Dott.P.Pasqualetto . OPERATORE ....... Sig. Chieregato, . ATTREZZATURA ..........Gelma2 |

11

(13|

4]

pam 0.00 |,qm 12.00 |Pmrandi|ﬁFhalem 12.00 |PAG.1 ll:ll 1

PIEZOMETRO

TUBO APERTO
g2

SIMBOLOGIA
STRATIGRAFICA

£
2
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA 3
2
Y

/ 7 Tubo PVC 2°
 deco

A DISTRUZIONE DI NUCLEO

12.00

Protezione in acciaio
con lucchetto
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= =

QO o
S | = g
= Q c
- WL
£
Z g g
o < -
Nlo | ¥
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VICENZETTO S.r.l. - 35040 VILLA ESTENSE (PD) - VIA MUNICIPIO n. 18 - TEL. 0429/91798 - FAX 0429/91200 - info@vicenzetto.it

Decreto di concessione n. 525086 - 11/10/2004: rilascio certificati settore ¢, prove in sito, art. 8 DPR 246/93 - D.L. 14 settembre 05 (G. U. n°® 222 - 25/09/2005 - S.0. n° 159)

PROGETTO

SONDAGGION. P1

DATA INIZIO/FINE 16/10/2014
NOTE

COORDINATE:
ATTREZZATURA Escavatore

COMMESSA 004cm14
VICENZETTO SCHEDADI SONDAGGIO [ouess toemic
. v veraALE i AcceTTAzione N 3 4 (4 |cermiFicatons P4 | PAG. 1 DI 1 [ 55 Gaol b Pesqueto [ —
COMMITTENTE INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A. k“i7

SS14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

QUOTAPC. =
RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualetto PROF. FIN. 2.00 m da p.c.

L1 CAMPIONE RIMANEGGIATO
] CAMPIONE RIMANEGGIATO DA PC e/o DS

i CAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTILI

ATTREZZATURA PER SPT
ALTEZZA CADUTA 76cm  ASTE @ 50 mm Peso 7.2 kg/m

N.B.
Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico

o

i
S %
CU'JCESSMHE# o
O [igacrm o MNSTERD \*
iz | PRASTRUTIURE  TRASFoRy

SETTORIA ¢ ¢

Prelevato 1 campione medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele

ﬂ CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE E PROVA PERMEABILITA' LEFRANC PESO MAGLIO 63.5kg (*)SPT eseguito con punta chiusa
RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE 3 Lo L E SPT.
Prof. FORO (m)|Prof. RIVES. (m)| SERA (data - m)| MATTINA (data - m) E < g g
(=] a w
r 4 o] Z 4
gs g’: AR E g| 2 "
28 = E g 5 g ° & 2| o g
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA aE| & H = E a
Argilla limosa marron con punti sabbiosi, pezzi di cotto e clasti di ghiaia 5= 3.00
arrotondata sparsi 0.50
Argilla limosa nocciola chiara con noduli calcarei 0.50
1 0.7 3.75
0.90 ([
Sabbia medio fine limosa o debolmente limosa giallo nocciola.
- 2 1.50
2.00 |f:534




VICENZETTO S.r.l. - 35040 VILLA ESTENSE (PD) - VIA MUNICIPIO n. 18 - TEL. 0429/91798 - FAX 0429/91200 - info@vicenzetto.it

Decreto di concessione n. 52506 - 11/10/2004: rilascio certificati settore ¢, prove in sito, art. 8 DPR 246/93 - D.L. 14 settembre 05 (G. U. n°® 222 - 25/09/2005 - S.0. n°® 159)

COMMESSA 004cm14
VICENZETTO SCHEDA DI SONDAGGIO [comkssn_wemi__

Dott. Geol. T.

——
v VERBALE DI ACCETTAZIONEN® ("34/44, [cermFicaTone P | PAG. 1 DI 1 | Bk Geol b Pesausletio (y—"
b‘f

COMMITTENTE INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A. ’
PROGETTO  SS14- VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

SONDAGGION. P2 COORDINATE: QUOTAPC. =
DATA INIZIO/FINE 16/10/2014 ATTREZZATURA Escavatore RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualeto PROF. FIN. 2.00 mda p.c.
NOTE
[J CAMPIONE RIMANEGGIATO ATTREZZATURA PER SPT
7 CAMPIONE RIMANEGGIATO DA PC efo DSI CAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTILI ALTEZZA CADUTA 76 Gm- ASTE @ 50 mm Peso 7.2 kg/m
n CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE g PROVA PERMEABILITA' LEFRANC PESO MAGLIO 63.5kg (")SPT eseguito con punta chiusa
RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE S CAMPIONT E SP.T.
Prof. FORO (m)|Prof. RIVES. (m)| SERA (data - m)| MATTINA (data - m) E <i 2
2 3 g o | 8 o
§ - | g; & 5 1 EE gl g g " H
e8| 2F B 5 |gs (83
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA aE 12 H 2 | Ee gel R2
Argilla limosa debolmente sabbiosa marron e 0.20 | 1.50
—~—~>1J 1 040 200
0.50 | ==
H Argilla limosa nocciola F—— 060 | 150
g —~—w110 2 —Fgg1 1.75
: 0.80 | 250

0.90 LTLT?‘

1.00

(4]

Sabbia fine limosa nocciola a 1.0 a 1.50 a 1.90 affiora acqua.

N.B. 2.00 || 5

Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

Prelevato 1 campione medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico




VICENZETTO S.r.l. - 35040 VILLA ESTENSE (PD) - VIA MUNICIPIO n. 18 - TEL. 0429/91798 - FAX 0429/91200 - info@vicenzetto.it

Decreto di concessione n. 52506 - 11/10/2004: rilascio certificati settore ¢, prove in sito, art. 8 DPR 246/93 - D.L. 14 settembre 05 (G. U. n°® 222 - 25/09/2005 - 8.0. n°® 159)

VICENZETTO SCHEDA DI SONDAGGIO COMNESSA_Gbtomid

MANDAZIONI AGI (1977) Dott. Geal. T. Vicenzetto ™\

w ;
i VERBALE DI ACCETTAZIONE N* ( 3¢ /1, |CER'I"IFIQATON‘ ?2 | PAG. 1 DI 1 ﬁg&_"'{“ﬁfgﬁ,w

COMMITTENTE INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A.
PROGETTO  SS14- VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

SONDAGGION. P3 COORDINATE: QUOTAP.C. =
DATA INIZIO/FINE 16/10/2014 ATTREZZATURA Escavatore RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualetto PROF. FIN. 2.00 m da p.c.
NOTE
CAMPIONE RIMANEGGIATO ATTREZZATURA PER SPT
. S RIMAquEGGIATO DA PG e/ Ds Bl CAMPIONE INDISTURBATO PARETISOTTILI |, . ATTREZZATURAPER SPT -
ﬂ CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE E PROVA PERMEABILITA' LEFRANC PESO MAGLIO 63.5 kg (*)SPT eseguito con punta chiusa
RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE 3 CANPIONT E aPT.
Prof. FORO (m)|Prof. RIVES. (m)| SERA (data - m)| MATTINA (data - m) g < 2 E g
=] (=] =) w
AR N AEAREE
es| 2 R 3|gs (838| B8
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA ce| @n H 2 |&E 22| °2
Argilla limosa debolmente sabbiosa marron = 0.20
F——~—~H 1 540
; 0.50 |~ —=" = i
Argilla limosa nocciola e 0.60 | 2.50
0.80| =2 Z{H 2 o080 275
Argilla limosa grigio nocciola con noduli calcarei oot—— 3 1.00
:Slﬁ.‘:‘.Jlﬁ.:ct
et
oo
A e —r—aer]
: E—tre—
: . 1.80 | [oroe=—ro
Limo sabbioso nocciola (no falda) 200 ﬁv’ﬁwﬁwﬁw 0 4 200

N.B.
Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

Prelevato 1 campione medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico

O EEEERESEES
EEEEEEEEEE NN EEEEEmEnEE




VICENZETTO S.r.l. - 35040 VILLA ESTENSE (PD) - VIA MUNICIPIO n. 18 - TEL. 0429/91798 - FAX 0429/91200 - info@vicenzetto.it

Decreto di concessione n. 52506 - 11/10/2004: rilasclo certificati settore c, prove in sito, art. 8 DPR 246/93 - D.L. 14 settembre 05 (G. U. n° 222 - 25/09/2005 - S.0. n°® 159)

ONS A (1977) Dott. Geol. T. Vicenzetto
VERBALE DI ACCETTAZIONE N ¢~ 3, //¢(, [cermiFicaTo N PZ, [ PAG. 1 DI 1 | 3ok Guor . Pesqaietic Wk—=—
&)

VICENZETTO SCHEDA DI SONDAGGIO COMMESSA_Obtents
m SECONDO RACCOMANDAZI

COMMITTENTE INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A.
PROGETTO SS14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

SONDAGGION. P4 COORDINATE: QUOTAP.C. =
DATA INIZIO/FINE 16/10/2014 ATTREZZATURA Escavatore RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualetto PROF. FIN. 2.20 mda p.c.
NOTE
[J CAMPIONE RIMANEGGIATO CAM SOTTI ATTREZZATURA PER SPT
1 CAMPIONE RIMANEGGIATO DA PC efo DS' PIONE INDISTURBATO PARET] H ALTEZZA CADUTA 76cm ASTE @ 50 mm Peso 7.2 kg/m
ﬂ CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE E PROVA PERMEABILITA' LEFRANC PESO MAGLIO 63.5kg (*)SPT eseguito con punta chiusa
RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE g CAMPIONI [4 SPT.
Prof. FORO (m)][Prof. RIVES. (m)] SERA (data - m) [MATTINA (data - m)| X < E &
2q 8.‘-" o | 2¢ z N H
Qd ok HE | Qa4 5 Z 5
e8| SE B 3|28 845 B
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA £ ab o 2 | £ [RE2| RPQ
Argilla limosa debolmente sabblosa marron 02| 4p 1 g%
A — g
Argilla limosa nocciola, da 1.20 grigio nocciola con chiazze grigie. s e H 0.25
s 0.70
T —— 1.50
= 2.00
—pa— 2.50
S — ]
——
T —
e
1.70 =

Limo argilloso grigio.
2.00 ./=:/\ \/‘=~/\

Sabbia fine grigia; a circa 2.00 affioramento falda 2.20

N.B.
Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

Prelevato 1 campione medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico




VICENZETTO S.r.l. - 35040 VILLA ESTENSE (PD) - VIA MUNICIPIO n. 18 - TEL. 0429/91798 - FAX 0429/91200 - info@vicenzetto.it

Decreto di concessione n. 52506 - 11/10/2004: rilascio certificati settore ¢, prove in sito, art. 8 DPR 246/93 - D.L. 14 settembre 05 (G. U. n® 222 - 25/09/2005 - S.0. n° 159)

VICENZETTO SCHEDA DI SONDAGGIO e L
ey SECONDO RACCOMANDAZIONI AGI (1977) D Vil
v VERBALE DI ACCETTAZIONE N° € 2 & /1, [GERTIFIGATO N Pg | PAG. 1 DI 1 g’;ﬁéﬁ"}"pﬁm (!Z_r_,__.f
COMMITTENTE INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A. 4
PROGETTO SS14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
SONDAGGION. P5 COORDINATE: QUOTAP.C. =
DATA INIZIO/FINE 16/10/2014 ATTREZZATURA Escavatore RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualetto PROF. FIN. 2.00 m da p.c.
NOTE
L1 CAMPIONE RIMANEGGIATO ATTREZZATURA PER SPT
7] CAMPIONE RIMANEGGIATO DA PC elo nsl CAMPIONE INDISTURBATO PARETISOTTILI | |\ o R R R a0 7.2 =
ﬂ CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE E PROVA PERMEABILITA' LEFRANC PESO MAGLIO 63.5kg (*)SPT eseguito con punta chiusa
RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE 3 CAMPIONI 4 SPT.
Prof. FORO (m)|Prof. RIVES. (m)| SERA (data - m) | MATTINA (data - m) E < 2 = E
a 8 a a w
84| ge g |84 BE.| N[ oH
cs a ] 2 3 UE| 8§
Ee| = E 29| 29
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA Ee| @a H z |ae & 2
* ===
Argilla limosa debolmente sabbiosa marron s ) 0.00 | 2.00
0.50 | —— 0.50 | 2.25
o - M 2 —o‘/:—o‘/:- 0.50
Argilla limosa giallo nocciola, con chiazze grigie, noduli calcarei; da 1.00 P fe——o— 1 2 070
grigia con chiazze nocciola. o 822
>4-5
2
1.00
3 30
sgh 1.60
H Sabbia fine limosa nocciola; a circa 1.90 m affioramento falda
2.00 |53

N.B.
Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

Prelevato 1 campione medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico

[14

EEEEEEEEE

(18]




VICENZETTO S.r.l. - 35040 VILLA ESTENSE (PD) - VIA MUNICIPIO n. 18 - TEL. 0429/91798 - FAX 0429/91200 - info@vicenzetto.it

Decreto di concessione n. 52506 - 11/10/2004: rilascio certificati settore c, prove in sito, art. 8 DPR 246/93 - D.L. 14 settembre 05 (G. U. n° 222 - 25/09/2005 - S.0. n° 159)

VICENZETTO SCHEDA DI SONDAGGIO COURERS, Dk
#

SECONDO RACCOMANDAZIONI AGI (1977) Dot Geol T. Vicenzetto
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°® £ 24/4’( |CERT|F|0ATO N -{‘(,: | PAG. 1 DI 1 gﬁ%ﬁﬂfgg’gfﬂm
COMMITTENTE INTERCANTIERIVITTADELLO S.p.A. LS
PROGETTO SS14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
SONDAGGION. P6 COORDINATE: QUOTAP.C. =
DATA INIZIO/FINE 16/10/2014 ATTREZZATURA Escavatore RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualetto PROF. FIN. 2.00 mda p.c.
NOTE
[ CAMPIONE RIMANEGGIATO ATTREZZATURA PER SPT
P1 CAMPIONE RIMANEGGIATO DA PC elo DSi CANFIONE S TURRATO PAREL SOl HE ALTEZZA CADUTA 76 cm ASTE @ 50 mm Peso 7.2 kg/m
ﬂ CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE E PROVA PERMEABILITA' LEFRANC PESO MAGLIO 63.5 kg (*)SPT eseguito con punta chiusa
RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE S CAMPIONI E SPT.
Prof. FORO (m)[Prof. RIVES. (m)[ SERA (data - m)| MATTINA (data - m) E < g 2
=1 o w
4 4
AR N AFARIE
= k-]
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA g E 17 E 2 | £ |2% g =1 g
; : AL 0.00
Sabbia fine con limo nocciola scuro 0.35| 3 w7 1 1 0.35
Sabbia fine limosa nocciola chiaro IO 0.35
2 —0.70
3 0.80-
sabbia medio grossa debolmente limosa grigio nocciola chiaro. 1.00
A 1.30 affioramento falda
: Argilla limosa grigia. 4 ;Eg

N.B.
Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

Prelevato 1 camplone medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico




VICENZETTO S.r.l. - 35040 VILLA ESTENSE (PD) - VIA MUNICIPIO n. 18 - TEL. 0429/91798 - FAX 0429/91200 - info@vicenzetto.it

Decreto di concessione n. 52506 - 11/10/2004: rilascio certificati settore ¢, prove In sito, art. 8 DPR 246/93 - D.L. 14 settembre 05 (G. U. n° 222 - 25/09/2005 - S.0. n® 159)

VICENZETTO SCHEDA DI SONDAGGIO e
m SECONDO RACCOMANDAZIONI AGI (1977) ek P
VERBALE DI ACCETTAZIONE N ¢ 34 //(, [cermiFicaron P2 | PAG. 1 DI 1 | 3o ear P Peausietto (ae——
[
COMMITTENTE INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A.
PROGETTO SS14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
SONDAGGION. P7 COORDINATE: QUOTAPC. =
DATA INIZIO/FINE 16/10/2014 ATTREZZATURA Escavatore RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualetto PROF. FIN. 2.00 mdap.c.
NOTE
[J CAMPIONE RIMANEGGIATO ATTREZZATURA PER SPT
¥ CAMPIONE RIMANEGGIATO DA PG e/o DSl CAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTILI ALTEZZA CADUTA 76 om  ASTE @ 50 mm Peso 7.2 kg/m
ﬂ CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE S PROVA PERMEABILITA' LEFRANC PESO MAGLIO 63.5 kg (*)SPT eseguito con punta chiusa
RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE g CAMPIONI Z SPT.
Prof. FORO (m)[Prof. RIVES. (m)| SERA (data - m)| MATTINA (data - m)| §5 x E
o [=] [=] w
54| 4= 2 4 |BE| 2| M| "
es| 2¢ @ S |gs (845 ES
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA o E Bo H Z o E 2| P
Limo argilloso sabbioso marron SRV 0.00
S 5P 1 050
0.50 ./t‘/:','\"" w\ﬁ\,\: ’
Sabbia medio fine debolmente limosa nocciola. oy :
A 1.00 affioramento falda
2 0.50
1.00
Argilla limosa con lenti sabbiose giallo nocciola. 3 1.50
§ 1.70

N.B.
Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

Prelevato 1 campione medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico

(10}
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VICENZETTO S.r.l. - 35040 VILLA ESTENSE (PD) - VIA MUNICIPIO n. 18 - TEL. 0429/91798 - FAX 0429/91200 - info@vicenzetto.it

Decreto di concessione n. 52506 - 11/10/2004: rilascio certificati settore c, prove in sito, art. 8 DPR 246/93 - D.L. 14 settembre 05 (G. U. n” 222 - 25/09/2005 - 8.0. n” 159)

VICENZETTO SCHEDA DI SONDAGGIO [cuesss _ovtems

1 AGI(1977) . T. Vicenzetto —\

—_
N VERBALE DI ACCETTAZIONEN" 34/, |CER'I1F[CATON' ?‘Y | PAG. 1 DI 1 S&W@“ﬁP{Amm’ _
V

COMMITTENTE INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A.
PROGETTO SS14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

SONDAGGION. P8 COORDINATE: QUOTAP.C. =
DATA INIZIO/FINE 16/10/2014 ATTREZZATURA Escavatore RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualetto PROF. FIN. 2.00 m dap.c.
NOTE
0 CAMPIONE RIMANEGGIATO ATTREZZATURA PER SPT
7] CAMPIONE RIMANEGGIATO DA PG e/o DSi CAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTILI ALTEZZA CADUTA 76 onr - ASTE @ 50 mm 7.2 kg/m
CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE é PROVA PERMEABILITA' LEFRANC PESO MAGLIO 63.5kg (*)SPT eseguito con punta chiusa
RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE | CAMPIONI E SPT.
Prof. FORO (m)[Prof. RIVES. (m)[ SERA (data - m)[MATTINA (data - m)| =
E ] o g d E % N H
+ AHTE
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA &E 2 | £ |2H 2
Argilla limosa marron, rari pezzi di cotto.
00 | 1.75
0.50 1 a0
Argilla limosa giallo nocciola da 0.60 sabbiosa.
040 | 200
0.80 2 580 .
| Sabbia fine debolmente limosa giallo nocciola
A 1.00 affiora acqua 3
1.50[:
Sabbia fine limosa grigio nocciola 1.80
A 1.90 affiora acqua. - 3 180

N.B.
Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

Prelevato 1 campione medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico
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VICENZETTO S.r.l. - 35040 VILLA ESTENSE (PD) - VIA MUNICIPIO n. 18 - TEL. 0429/91798 - FAX 0429/91200 - info@vicenzetto.it

Decreto di concesslone n. 52506 - 11/10/2004: rilascio certificati settore c, prove in sito, art. 8 DPR 246/93 - D.L. 14 settembre 05 (G. U. n° 222 - 25/09/2005 - S.0. n® 159)

VICENZETTO SCHEDA DI SONDAGGIO COMMESSA__bkemd

RACCOMANDAZIONI AGI (1977) Dot Geol. T. Vicenzetto

——
v VERBALE nmccerrnztousw(gt,/ff'\ ]cemmmrorr fa |PAG. 1 D1 *E':E%t‘ENTAToRE @ o

COMMITTENTE INTERCANTIERIVITTADELLO S.p.A.
PROGETTO SS14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

SONDAGGION. P9 COORDINATE: QUOTAP.C.=
DATA INIZIO/FINE 16/10/2014 ATTREZZATURA Escavatore RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualetto PROF. FIN. 2.00 m da p.c.
NOTE
] CAMPIONE RIMANEGGIATO ATTREZZATURA PER SPT
7] CAMPIONE RIMANEGGIATO DA PG elo DSi CAMPIONE INDISTURBATOQ PARETI SOTTILI ALTEZZA CADUTA 76 Gm  ASTE @ 50 mm Peso 7.2 kg/m
ﬂ CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE E PROVA PERMEABILITA' LEFRANC PESO MAGLIO 63.5kg (*)SPT eseguito con punta chiusa
RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE hi] CAMPIONI i SPT.
Prof. FORO (m)[Prof. RIVES. (m)| SERA (data - m)| MATTINA (data - m)| i < g = E
o a w
2o 58 g |8zluk.| g | v |
HE T
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA £ @ 2 e |S¥2 22
Argilla limosa debolmente sabhiosa marron, pezzi di cotto e clasti di =E—— .
hiai i = 1 0.0 1.75
Pralspars 0.40| == 4H 0.30
 Argilla limosa grigio bruna. 0.50 | 2.50
E 0.80 [ 2 0.60
H Argilla limosa sabbiosa nocciola e '
: 100|F=540 3 1.00
Sabbia fine e media debolmente limosa giallo nocciola. i :
A 1.80 affioramento falda.
dn 4 180
2,00} :

N.B.
Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

Prelevato 1 campione medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico

CONCESSIONE MMSTERD \°
O (NFRASTRUTTURE E TRASEORT} @
E\  wmwac |3

A




VICENZETTO S.r.l. - 35040 VILLA ESTENSE (PD) - VIA MUNICIPIO n. 18 - TEL. 0429/91798 - FAX 0429/91200 - info@vicenzetto.it

Decreto di concessione n. 52506 - 11/10/2004: rilascio certificati settore ¢, prove in sito, art. 8 DPR 246/93 - D.L. 14 settembre 05 (G. U. n® 222 - 25/09/2005 - S.0. n° 159)

VICENZETTO SCHEDA DI SONDAGGIO e B i

SECONDO RACCOMANDAZIONI AGI (1977) ELH. Geol. T. WWHNL—-

—— . :
v VERBALE DI ACCETTAZIONEN® ( 34 /{{ |CERTIFICATO N Plo | PAG. 1 DI 1 g’;&%ﬂﬂ“mm Is

COMMITTENTE INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A.
PROGETTO SS14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

SONDAGGION. P10 COORDINATE: QUOTAP.C. =
DATA INIZIO/FINE 16/10/2014 ATTREZZATURA Escavatore RESPONSABILE Dott.Geol. P.Pasqualetto PROF. FIN. 1.00 mda p.c.
NOTE
[J CAMPIONE RIMANEGGIATO ATTREZZATURA PER SPT
P1 CAMPIONE RIMANEGGIATO DA PC e/o DS CAEIONE INDESTUREIATIO PARETI QT ALTEZZA CADUTA 76cm ASTE @ 50 mm Peso 7.2 kg/m
u CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE g PROVA PERMEABILITA' LEFRANC PESO MAGLIO 63.5 kg (*)SPT eseguito con punta chiusa
RILIEVO ACQUA IN FORO DURANTE LA PERFORAZIONE P CAMPIONI 4 SPT.
Prof. FORO (m)]Prof. RIVES. (m)] SERA (data - m)| MATTINA (data - m)| < g x m
% g g E E g g E Lﬁu N H
HIRT B3|gs §§g 8%
, DESCRIZIONE STRATIGRAFICA &E 86 2 | &€ 2
Coltivo limo argilloso sabbioso marron (Erba) 0.20 :%m_v*:%»_ P
Limo argilloso sabbioso marron = A=Y
i’ 0.60|[= " E
' . ‘/\“\/“/\\/\_\/‘
H Limo argilloso nocgiola ERVRY 2.00
i -
: 1.00[[SEb 1 1.00

N.B.
Prelevato 1 campione medio da 0.00 a 1.00 m per analisi chimiche

Prelevato 1 campione medio da 0.30 a 0.70 m per lo studio sulle miscele
sperimentali per la stabilizzazione con legante idraulico

14,




VICENZETTO
—_——

Pozzetto P1
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Pozzetto P2
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Pozzetto P3
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Pozzetto P4
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Pozzetto P5
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Pozzetto P6
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Pozzetto P7
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Pozzetto P8
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Pozzetto P9
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Pozzetto P10
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ALLEGATO D

CERTIFICATI delle PROVE PENETROMETRICHE STATICHE
CERTIFICATI delle PROVE DI DISSIPAZIONE




VICENZETTO PROVA PENETROMETRICA STATICA Pag 1 di 1
°  |Committente INTERCANTIERI VITTADELLO Data 10/10/2014
_ Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) Punta CPL2s.n. 310713
coneessoieimistero \ IPROVA N® CPTUA  certificato N° €001 Verbale accettazione N°  C034/14 |Commessa 034cmi4
HRASTRUTTURE E TRASPORT| -5
z O |Profondita finale 35,12 mdap.c. Livelloacqua 1,5 mdap.c. Quota p.c. m sim
w /73 /\Coordinate _ Nord Est |Preforo (m) 0,00
} Sperimentatore P. |. E. Calore /( ,I_\ o Il Direttore  Dott. Geol. T. Vicenzetto 3\ ___
<
qc (MPa) fs (MPa) U (MPa)
0 5 10 15 20 25 30 0,00 005 0,10 0,15 0,20 0 02 04 06 08 1,0
0 : 0 0 .
| | i =%
AL i RRRARANRA gy M 1S
f.l.-‘ -1 | | T =
2 R 1 | | 2 r\-. 2
:.."‘--"—"-;"l | | L
_,_...--; | | & i
3 3 3
] | < PSS
~= T 1 / .
4 et 4 4 g8 !
IBRERESSHERR L] {: I i
I ] 'C..._______- { [l | E‘ . [
5 : = 5 5 - -
EERREER__REN ba
= | ] | | | r I
6 ] BiEmm == 6 % 6 P
mnuENEEN | Y
TN T 1
7 : T 7 E 7
_ i
8 : , — 8 8
C | = |
o L8 LT | N . ~
| LU ‘;: _Efk
1 - 7-— | | T
_10 e RENTRE 10 1 __ 10
£ T || | - L-—-— £
— £ — —
%11 r | ] :EH f‘:—# S 1 4T
| | | £ f -g k
E ( | | | | i g 1 =] —
3 I 5 1 °
o2 2 | | | | | | E12 -‘—-—“\:- a {2 C.____ N
g . [1] =l i .
2 : T - = T
13 = UaN ' 13 £ 13 !
< JU LT -7 = 5
—1 f | | i | } j
14 | 14 T= 14 +<
& | < =
15 E = S 15 ‘““"x: 15 {1
16 =1 | : % —
— — — 16 - 16 '
12 | [[]] ' . LR i
" T g
= | HERER [ Ed !
17 LKl ! 1
L T 17 <L 17 %35‘1_':’ !
| L1 | HEREE ,’)
18 = . : 18 18
1] ] = <
: 11 =9
19 g-.:_ ! i . 19 ig 19 et
T | : J ——
T 11T ¢
20 - S I I : - 20 & 20 ?
| | ‘th—_l-l-—"_':-‘-' N
] - - 1 | ‘
| ]
21 EERERE= 21 > el \>
i ] : T
5 L] | 5 =




VICENZETTO PROVA PENETROMETRICA STATICA Pag 1 di 1
S==="SV"" |[Committente INTERCANTIERI VITTADELLO Data _ 10/10/2014
Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) Punta CPL2s.n. 310713
PROVA N° CPTUA  certificato N°  COO1 Verbale accettazione N°  C034/14 |Commessa 034cm14
ﬁrotondité finale 35,12 mdap.c. Livelloacqua 1,5 mda p.c. Quota p.c. m sim
Hcoordinate  Nord Est |Preforo (m) 0,00
/ .
Sperimentatore P. |. E. Calore /CL\, Il Direttore  Dott. Geol. T. Vicenzetto k
£
qc (MPa) fs (MPa) U (MPa)
5 10 15 20 25° 30 0,00 005 0,0 0115 0,20 00 02 04 06 08 1,0
20 o 20 © ; 20
i [ -
L = I ( T
21 = — 21 > - 21 <
[ ] | T
22 ‘____:t T | 22 22
fLL] —
=l | ] %
2 23 — 23
Sl < |
{ | | —
24 4— T 24 et 24
E:——_ | | | ]| 3
¢ LTI =
25 T | 25 25 <7 L |
ik [ J? |
mun il L —
26 ! 26 : 26 —
L*‘:‘L | ! | < . p— |
r.---"'_'_- | | E i
27 27 27 +— m— .
% > =
28 . 28 ] 28 .
k—‘—‘-----. | ; rg
| | | |
29 ________\_.E: | L] 29 4 29 B !
s HERERRERRR == '
LTI : '
_30 I( I 30 L] 30
£ |2 T EE- E :
g, 17 1] s = g =
'231 \L BEE %31 il 31 —
S | I | | L | ! g g,j k=) ‘;—
59_32 T {T] 8.5 _ 2 a0 i
T T[T > . = |
T = | | < _.i_
33 — ' L 33 -—%; 33 s e
34 s = = ’
1 1 34 5 34 "
35 — 35 J 35 r
36— : 36 36
| | | l | .
37 7 37 37
38 : 38 38
i
39 39 39
40 40 40
T
41 EEE | —— 41 41
| ' | |
42 [LI1] 42 42




VICENZETTO S.r.I. 35040 VILLA ESTENSE (PD) VIA MUNICIPIO N° 18 TEL 0429/91798 FAX 0429/91200

VICENZETTO PROVA DI DISSIPAZIONE cowm.  03cml4
CON PIEZOCONO

PAG: 1 Dl 1
COMMITTENTE: INTERCANTIERI VITTADELLO
PROGETTO S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
CPTU n*: CPTU A DATA ESECUZIONE: 10/10/2014
PROVA N°: 1 CERTIFICATO N°: C0004 ¢l
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°:  C034/14
PROFONDITA' DI PROVA (da p.c.) H 119 mdape.
PRESSIONE INTERSTIZ. IN EQUILIBRIO _UO 0,1028 MPa DURATA DELLA PROVA 2400 - secondi
PRESSIONE INIZIALE DI PROVA Po 0458 MPa
T PI‘BSSEGIIIE AU)(AUO 1 ’00 o y
(s) | (MPa) ' _ :
0 | 0458 | 1,000 0,90 o
10 | 0465 | 1,018 0,80 1 HH : - O
15 | 0468 | 1,027 : o
20 | 0468 | 1,027 0,70 5
25 | 0468 | 1,027 & 0@
30 | 0467 1,024 2
35 | 0465 | 1,019 5 050 TS T
40 | 0463 | 1,013 a4 040
45 | 0461 | 1,007
50 | 0450 | 1,003 0,30 -
55 | 0457 | 0996 0,20
60 | 0455 | 0,990 a
120 | 0422 | 0897 0,10 o
180 | 0391 | 0810 0,00 . REln
240 | 0365 | 0,737 1 10 100 1000 10000
300 | 0341 | 0,671 .
600 | 0262 | 0447 | | Tempo(s)
1200 0,189 | 0243 ] i
1800 | 0,146 | 0,123 S ——
2400 0,129 | 0,073 ’ L od
0,45 L e
a
0,40
- = 035 2
e o
Fﬂ-ij‘f_?ﬂ;;\\ S o040 Py
g Q .
\r’ \ | € 025 : o S
E KINISTERO °*]'-., g
E ETRASPORTIY. L |
AeC )& 8 029 o
mers i -
p S/ | £ o015 =
S/
356> 0,10 1L
e 0,05 - SN 11—
0,00
1 10 100 1000 10000
Tempo (s)
NOTE: DeltaU= Pt-Uo DeltaUo= Po-Uo
77N i
DATA nov-14  |Sperimentatore P.I.E.Calare/ ’ Il Direttore  Dott. Geol. T. VICENZETTQL

Decreto di concessione n. 52506 del 11/10/2004 , per il rilascio dei certificati r{lfy'vi alle prove in sito (settore c) ai sensi dell'Art. 8 D.P.R. 246/93



VICENZETTO
=

PROVA PENETROMETRICA STATICA

Pag 1 di 1

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO

Data 10/10/2014

Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) Punta CPL2s.n. 310713
PROVA N° CPTUB  certificato N° C002 Verbale accettazione N° C034/14 |Commessa 034cmi4
{Profondité finale 35,24 mdap.c. Livelloacqua 1,5 mdap.c. Quota p.c. m sim
[Coordinate  Nord Est |Preforo (m) 0,00

Sperimentatore P. |. E. Calore /&\J Il Direttore  Dott. Geol. T. Vicenzettoq:\t

Profondita (m)
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VICENZETTO PROVA PENETROMETRICA STATICA Pag 1 di 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO Data 10/10/2014
Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) Punta CPL2s.n. 310713
,RROVA N° CPTUB  certificato N°  C002 Verbale accettazione N°  C034/14 |Commessa 034cmi4
fondita finale 35,24 mdap.c. Livelloacqua 1,5 mdap.c. Quota p.c. m sim
é rdinate Nord Est IPreforo (m) 0,00
/
Sperimentatore P. . E. Calore é\ Il Direttore  Doit. Geol. T. Vicenzeﬂo“_x\LC —
V e
qc (MPa) fs (MPa) U (MPa)
10 15 20 25 30 0,00 005 0,10 0,15 0,20 00 02 04 06 08 1,0
T , 20 20 —
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VICENZETTO S.r.I. 35040 VILLA ESTENSE (PD) VIA MUNICIPIO N° 18 TEL 0429/91798 FAX 0429/91200

VICENZETTO PROVA DI DISSIPAZIONE cowm.  034emid

———— CON PIEZOCONO .
COMMITTENTE: INTERCANTIERI VITTADELLO

PROGETTO S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

CPTUn": CPTUB DATA ESECUZIONE: 10/10/2014
PROVA N°: 1 CERTIFICATO N°: C0005 o

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: C034/14

PROFONDITA' DI PROVA (da p.c.) H 1124 mdap.c.
PRESSIONE INTERSTIZ. IN EQUILIBRIO Uo 00945 MPa DURATA DELLA PROVA 4800  secondi
PRESSIONE INIZIALE DI PROVA Po 0602 MPa
T |Pressione| AU/AUo
1l00 L S
) | vpa) MINa PO B
0 0,602 1,000 0,90 - 11T 95
10 | 059 | 0995 o | o
15 | 0597 | 099 4
20 0,595 0,986 0,70
25 | 0593 | 0981 5 G o
30 | 059 | 0977 =
< 0,50 +— N I =
35 | 058 | 0974 S
40 [ 0587 | 0971 < 040 e
45 | 0585 | 00967 Oo
0,30
50 | 0,584 | 0963 o)
55 | 0581 | 0959 0,20 )
60 | 0580 | 0956
120 | 0,560 | 00917 0,10
180 | 0543 | 0883 0,00 L LTI
240 | 0528 | 0855 1 10 100 1000 10000
300 | 0,516 | 0,831 ' Tango (@)
600 | 0465 | 0,729 ne
1200 0,398 | 0,598 B -
1800 [ 0350 | 0,504 0.70
2400 [ 0315 | 0435
3000 | 0280 | 0,366 0.60 L
3600 | 0255 | 0317 ' ([ g
4200 | 0230 | 0268 P Hog
4800 | 0.215 _75—%2%3\ S &
’“\’5'& £ 040 o
HE MINISTERO “:i § g
wﬁmmm 3la 00 ol
ETTORIARC ol @ q
n. uﬁ’ﬁ ,?? o 0, 2 0
N\, %\/ \%T‘/
1302~ 0,10
0,00
1 10 100 1000 10000
Tempo (s)
NOTE: DeltaU= Pt-Uo DeltaUo= Po-Uo
il
DATA nov-14  [Sperimentatore P.I.E.Calore{ G__\’ Il Direttore  Dott. Geol. T. VICENZE%Q‘IL

Decreto di concessione n. 52506 del 11/10/2004 , per il rilascio dei certificati relativi alle prove in sito (settore c) ai sensi dell'Art. 8 D.P.R. 246/93



VICENZETTO PROVA DI DISSIPAZIONE coww.  034cmld

CON PIEZOCONO g % = 8§
COMMITTENTE: INTERCANTIERI VITTADELLO
PROGETTO S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
CPTU n°: CPTUB DATA ESECUZIONE:  10/10/2014
PROVA N°: 2 CERTIFICATO N°: C000¢ d

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: Co034/14

VICENZETTO S.r.I. 35040 VILLA ESTENSE (PD) VIA MUNICIPIO N° 18 TEL 0429/91798 FAX 0429/91200

PROFONDITA' DI PROVA (da p.c.) H 1720 mdap.c.
* PRESSIONE INTERSTIZ. IN EQUILIBRIO Uo 0,1530 MPa DURATA DELLA PROVA 2400  secondi
PRESSIONE INIZIALE DI PROVA Po 0,706 MPa
T [Pressione] AU/AUo
1,00 O 00 Tr
) | (MPa) il Mo [
0 0,706 1,000 0,90 o I
10 | 0705 | 0999 0,80 - ' o
15 | 0,705 | 0998 e}
20 | 0,704 0,997 0,70
25 | 0,704 | 0,996 o 060
30 0,703 0,996 35 e}
35 | 0703 | 0995 5 050
40 0,703 0,994 < 0,40
45 | 0702 | 0994 o
50 | 0,69 | 0988 0,30
55 0,700 0,989 0,20 Q
60 | 0,699 0,988 o
120 | 0,675 | 00944 0,10 =T
180 | 0,639 | 0879 0,00 ! ;
240 | 0603 | 0815 1 10 100 1000 10000
300 | 0,571 0,757
600 | 0457 | 0550 | | Tempo ()
1200 | 0336 | 0330
1800 | 0274 | 0219 080 o
2400 | 0240 | 0,158 r[ [
0,70 - T
O
0,60 0
a
0,50 MER
2 G
7] (]
g 0,30 SN B T T
o [m]
0,20
0,10
0,00
1 10 100 1000 10000
Tempo (s)
NOTE: DeltaU= Pt-Uo DeltaUo= Po-Uo
/N -
DATA nov-14  |Sperimentatore P.LE.Calo (_j,\‘ Il Direttore  Dott. Geol. T. VICENZET&‘L

Decreto di concessione n. 52506 del 11/10/2004., per il rilascio dei certificati rélaiti alle prove in sito (settore ¢) ai sensi dell'Art. 8 D.P.R. 246/93



VICENZETTO
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PROVA PENETROMETRICA STATICA

Pag 1 di 1

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO

Data 11/10/2014

Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE). Punta CPL2s.n. 310713
PROVA N° CPTUC  certificato N° €003 Verbale accettazione N°  C034/14 |Commessa  034cm14
rofondita finale 35,02 mdap.c. Livelloacqua 21 mdap.c. Quota p.c. m sim
3| Coordinate  Nord Est , |Preforo (m) 0,00

7 .
Sperimentatore P.|. E. Calore Q,\_, Il Direttore = Dott. Geol. T. Vicenzett: m
[
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VICENZETTO PROVA PENETROMETRICA STATICA Pag 1 di 1

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO Data 11/10/2014
Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) Punta CPL2s.n. 310713
[PROVA N° CPTUC  ceriificato N°  C003 Verbale accettazione N°  C034/14 |Commessa 034cm14
:l"rofondilé finale 35,02 mdap.c. Livelloacqua 2.1 mdap.c. Quotap.c. m sim
ordinate  Nord Est |Preforo (m) 0,00
Sperimentatore P. |. E. Calore /](_’),.\____, Il Direttore  Dott. Geol. T. Vicenzetto -\_\]t
\ 7y
qc (MPa) fs (MPa) : U (MPa)
10 15 20 25 30 000 005 0,10 0,5 0,20 0,0 02 04 06 08 1,0
TT1T 20 T ______.s‘“" T 20 .=.--""_ . I
= Pa 21 - :
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2 T 1T £3 — 5 3 ==
c - [ o — c e ———
NPt st phaan : e
rRTTT=E ERRERRRE &2 - — & e L~
o | |
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VICENZETTO PROVA DI DISSIPAZIONE coww.  034cmld

—p— CON PIEZOCONO s g o
COMMITTENTE: INTERCANTIERI VITTADELLO

PROGETTO S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

CPTU n®: CPTUC DATA ESECUZIONE: 13/10/2014
PROVA N°: 1 CERTIFICATO N¢: C000

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: C034/14

VICENZETTO S.r.I. 35040 VILLA ESTENSE (PD) VIA MUNICIPIO N° 18 TEL 0429/91798 FAX 0429/91200

PROFONDITA' DI PROVA (da p.c.) H 1222 mdapec.
PRESSIONE INTERSTIZ. IN EQUILIBRIO Uo 0,0992 MPa DURATA DELLA PROVA 5400  secondi
PRESSIONE INIZIALE DI PROVA Po 0413 MPa
T |Pressione| AU/AUo
_ 1,00 O+
) | (MPa) 7C f:::mt’ Y Joo J‘
0 0,413 1,000 0,90 i $
10 | 0413 1,000 0,80 o)
15 | 0413 1,000 0o
20 0’413 0’999 0,70 i “or T
225 | 0413 | 0999 o 060 8y o
30 0,413 0,998 = o
35 | 0413 | 0998 S 050 T o
' s -
40 | 0413 | 0998 < 040 Al
45 | 0412 | 0997
50 | 0412 | 0,99 0,30
55 0,412 0,995 0,20
60 | 0,411 0,992
120 | 0410 | 0989 B0
180 | 0,407 | 0,980 0,00 +—
240 | 0404 | 0970 1 10 100 1000 : 10000
300 | 0,400 | 0958 : '
600 | 0384 | 0.908 Tempo (3] -
1200 | 0362 | 0,836 i
1800 | 0342 | 0,771 0.45 -
2400| 0315 | 0,686 ’ [ [E é Dé [ BLL
3000 | 0,291 0,611 0,40 O Oog =
3600 [ 0,270 | 0,542 o
4200| 0254 | 0494 0,35 O
4800 | 0,238 | 0442 T 030+ =t
5400 | 0,225 0,400 = 0
";' 0,25 N - "'EE
£ H
2 020
w
£ 0,15
0,10 S
0,05
1 10 100 1000 10000
Tempo (s)
NOTE: DeltaU= Pt-Uo Delta Uo= Po-Uo
W Va8 — i i
DATA nov-14  |Sperimentatore P.LE.Calore /}(//\, Il Direttore  Dott. Geol. T. VICENZETT()\(

Decreto di concessione n. 52506 del 11/10/2004 , per il rilascio dei certificati reltivi alle prove in sito (settore c) ai sensi dell'Art, 8 D.P.R. 246/93



VICENZETTO PROVA PENETROMETRICA STATICA Pag 1 a1

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO Data 11/10/2014
Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) Punta CPL2s.n. 310713
PROVA N° CPTUD  certificato N°  C004 Verbale accettazione N°  C034/14 |[Commessa 034cm14
I}rofondité finale 15,560 mdap.c. Livelloacqua 1,4 mdap.c. Quota p.c. m sim
Coordinate  Nord Est [Preforo (m) 0,00
)
Sperimentatore P. |. E. Calore / (_7--.,) Il Direttore  Dott. Geol. T. Vicenzeﬁom
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Chemical Analysis and Technological Services i‘mﬁ ENTE ITALANO DI ACCREDITAMENTO.
Sede Legale e Laboratorio di prova g g
Via Ca Dona, 545 - 45030 SAN MARTINO DI VENEZZE (RO) = /"/:\-‘\ = LAB N° 0228
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Home Page: www.lab-control.it -  E-mail: info@lab-control.it LTI

RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407776 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l. ID richied: C13387
Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente: ~ VICENZETTO s.r.l. ID cliente: C13387

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

Campione di: TERRENO P1 ID campione: 201407792
Punto diprel..  P1-(PROF. 0,00 - 1,00 M.) N lotto/partita: -
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34
Descrizione: --

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna

dal committente:

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro glkg s.s. 25 +3 - - 1 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET II.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 84 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA 2 Q 64 VOL 2 1984 06/11/2014
Arsenico mg/kg s.s. As 29 +5 - 20 2,0 31/10/2014

EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007 07/11/2014 F
cadmio mgkgss.Cd <020 - | 84 2 020 3102014
DM13091999 SON. 185 GUN.248 217101999 MET XI2 . omwow
Cromo mg/kg s.s. Cr 139 43 93 150 50  31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN248 217101999 MET XI2 . omwow
Cromo esavalente mg/kg Cr Vl s.s. <0,1 + - 98 2 0,1 31/10/2014
EPAJOGOA 1996+ EPATIOOATO92Y . oomwom
Nichel mg/kg s.s. Ni 12,7 +£3,6 93 120 5,0 31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN.248 217101999 MET XI2 . omwow
Piombo mglkg s.s. Pb 30 +8 97 100 50  31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN.248 217101999 MET XI2 . omwoi
Rame mg/kg s.s. Cu 17,6 +28 109 120 50  31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN248 217101999 MET XI2 . omweoi
Zinco mg/kg s.s. Zn 102 +£32 97 150 50  31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014

I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. <0,03 *-- - 10 - 31/10/2014
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007 lgmeow
Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. <0,03 *-- 94 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

Foglio 1 di4 Mod. LC/03 Rev. 3.3 RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407776  del 07-nov-14 Rev. 0
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Chemical Analysis and Technological Services iaEEA:? s AL CRDmAMENTO |
Via Ca Dons, 545 - 43030 SAN MARTING DI VENEZZE (RO) PN LAB N° 0228
Telefono (+39) 0425/176115 - 0425/467144 - Telefax (+39) 0425/176114 ot NS
Home Page: www.lab-control.it - E-mail: info@lab-control.it gmma
Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. <0,03 *-- 102 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. <0,03 *-- 90 0,5 0,03
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. <0,03 *-- 105 0,5 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. <0,03 - 12 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Crisene (F) mg/kg s.s. <0,03 *-- 91 5 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. <0,03 *-- 107 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Pirene mgkgss.  <0,03 - w 5 003
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 0,06 - 31/10/2014
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007 ogmeow
PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 111 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-77 (3,3',4,4' tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 108 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007

Foglio 2 di4 Mod. LC/03 Rev. 3.3 RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407776  del 07-nov-14 Rev. 0
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Chemical Analysis and Technological Services iaEMA:? CENTE AL CHOMMENTO
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Home Page: www.lab-control.it - E-mail: info@lab-control.it gmma
Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOB2AZ007
PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-141 (2,2',3,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 100 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOBZAZ007
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 17 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 39 +18 108 50 20 31/10/2014 7
ISO 16703:2004 06/11/2014
LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA

Foglio 3 di4 Mod. LC/03 Rev. 3.3 RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407776  del 07-nov-14 Rev. 0
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo *, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non & stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: Nessuna

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Direttore Tecnico
BONATO Dott. TIZIANO

n°746 Ordine Int. Chimici Veneto

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, & conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall'Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.

Foglio 4 di4 Mod. LC/03 Rev. 3.3 RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407776  del 07-nov-14 Rev. 0
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RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407777 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l.

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente:  VICENZETTO s.r.l.

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

ID richied: C13387

ID cliente: C13387

Campione di: TERRENO P2
Punto di prel.: P2 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.)
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

ID campione: 201407793
N° lotto/partita:  --

dal committente:

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34
Descrizione: --

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro g/kg s.s. 8 +1 - - 1 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET I1.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 82 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA 2 Q 64 VOL 2 1984 06/11/2014

Arsenico mg/kg s.s. As 32 +5
EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007

20 2,0 31/10/2014
07/11/2014 F

2 0,20  31/10/2014
07/11/2014

150 5,0 31/10/2014
07/11/2014

2 0,1 31/10/2014

06/11/2014

120 5,0 31/10/2014
07/11/2014

Cromo mg/kg s.s. Cr 12,7 +4.1

DM13/09/1999 SO N. 185 GUN.248 2171001999 MET XI.2.  (‘mees
Cromo esavalente mg/kg Cr Vis.s. <0,1 *--

EPA3060A 1996+ EPA 7196A 1992 .. Lemeoia
Nichel mg/kg s.s. Ni 13,3 +37

DM13/09/1999 SO N. 185 GUN.248 21/10/1999 MET XI.2. (‘m;ees
Piombo mg/kg s.s. Pb 15,0 +5,8

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2

100 5,0 31/10/2014
07/11/2014

120 5,0 31/10/2014
07/11/2014

150 5,0 31/10/2014
07/11/2014

I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. <0,03 *--
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

10 - 31/10/2014

06/11/2014

Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. <0,03 t--
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. <0,03 *-- 102 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. <0,03 *-- 90 0,5 0,03
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. <0,03 *-- 105 0,5 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. <0,03 - 12 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Crisene (F) mg/kg s.s. <0,03 *-- 91 5 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. <0,03 *-- 107 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Pirene mgkgss.  <0,03 - w 5 003
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 0,06 - 31/10/2014
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007 ogmeow
PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 111 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-77 (3,3',4,4' tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 108 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOB2AZ007
PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-141 (2,2',3,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 100 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJG0C 1906+EPABOBZA2007"
PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOB2A2007
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOBZAZ007
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 17 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 44 +19 108 50 20 31/10/2014 7
ISO 16703:2004 06/11/2014
LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo *, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non & stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: | valori riscontrati sono stati determinati riferendosi alla totalita dei materiali secchi,
comprensivi anche dello scheletro.

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Direttore Tecnico
BONATO Dott. TIZIANO
n°746 Ordine Int. Chimici Veneto

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, & conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall'Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407778 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l.

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente:  VICENZETTO s.r.l.

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

ID richied: C13387

ID cliente: C13387

Campione di: TERRENO P3
Punto di prel.: P3 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.)
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

ID campione: 201407794
N° lotto/partita:  --

dal committente:

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34
Descrizione: --

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro glkgs.s. 14 +1 - - 1 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET I1.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 82 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA2 Q64 VOL 2 1984 06/11/2014

Arsenico mg/kg s.s. As 30 +5
EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007

20 2,0 31/10/2014
07/11/2014 F

2 0,20  31/10/2014
07/11/2014

150 5,0 31/10/2014
07/11/2014

Cromo esavalente mg/kg Cr Vis.s. <0,1 *--
EPA 3060A 1996+ EPA 7196A 1992*

2 0,1 31/10/2014
06/11/2014

120 5,0 31/10/2014
07/11/2014
100 5,0 31/10/2014
07/11/2014

Nichel mg/kg s.s. Ni 22 +5

DM13/09/1999 SO N. 185 GUN 248 21/10/1999 MET XI.2.  (meodw
Piombo mg/kg s.s. Pb 19,9 +6,6

DM13/09/1999 SO N. 185 GUN 248 21/10/1999 MET XI.2 . 0meow
Rame mg/kg s.s. Cu 18,1 +29

120 5,0 31/10/2014
07/11/2014

150 5,0 31/10/2014
07/11/2014

I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. <0,03 *--
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

10 - 31/10/2014

06/11/2014

Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. <0,03 t--
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. <0,03 *-- 102 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. <0,03 *-- 90 0,5 0,03
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. <0,03 *-- 105 0,5 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. <0,03 - 12 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Crisene (F) mg/kg s.s. <0,03 *-- 91 5 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. <0,03 *-- 107 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Pirene mgkgss.  <0,03 - w 5 003
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 0,06 - 31/10/2014
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007 ogmeow
PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 111 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-77 (3,3',4,4' tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 108 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOB2AZ007
PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-141 (2,2',3,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 100 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOBZAZ007
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 17 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 36 +18 108 50 20 31/10/2014 7
ISO 16703:2004 06/11/2014
LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo *, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non & stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: | valori riscontrati sono stati determinati riferendosi alla totalita dei materiali secchi,
comprensivi anche dello scheletro.

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Direttore Tecnico
BONATO Dott. TIZIANO
n°746 Ordine Int. Chimici Veneto

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, & conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall'Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407779 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l.

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente:  VICENZETTO s.r.l.

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

ID richied: C13387

ID cliente: C13387

Campione di: TERRENO P4
Punto di prel.: P4 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.)
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

ID campione: 201407795
N° lotto/partita:  --

dal committente:

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34
Descrizione: --

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro g/kg s.s. 5 +1 - - 1 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET I1.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 81 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA 2 Q 64 VOL 2 1984 06/11/2014

Arsenico mg/kg s.s. As 34 +5
EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007

20 2,0 31/10/2014
07/11/2014 F

2 0,20  31/10/2014
07/11/2014

150 5,0 31/10/2014
07/11/2014

2 0,1 31/10/2014
06/11/2014

Cromo esavalente mg/kg Cr Vis.s. <0,1 *--
EPA 3060A 1996+ EPA 7196A 1992*
Nichel mg/kg s.s. Ni 18,8 +4,6

120 5,0 31/10/2014
07/11/2014

Piombo mg/kg s.s. Pb 28 +8
DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2

100 5,0 31/10/2014
07/11/2014

120 5,0 31/10/2014
07/11/2014

150 5,0 31/10/2014
07/11/2014

I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. <0,03 *--
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

10 - 31/10/2014

06/11/2014

Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. <0,03 t--
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. <0,03 *-- 102 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. <0,03 *-- 90 0,5 0,03
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. <0,03 *-- 105 0,5 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. <0,03 - 12 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Crisene (F) mg/kg s.s. <0,03 *-- 91 5 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. <0,03 *-- 107 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Pirene mgkgss.  <0,03 - w 5 003
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 0,06 - 31/10/2014
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007 ogmeow
PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 111 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-77 (3,3',4,4' tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 108 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOB2AZ007
PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-141 (2,2',3,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 100 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOBZAZ007
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 17 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 38 +18 108 50 20 31/10/2014 7
ISO 16703:2004 06/11/2014
LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo *, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non & stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: | valori riscontrati sono stati determinati riferendosi alla totalita dei materiali secchi,
comprensivi anche dello scheletro.

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Direttore Tecnico
BONATO Dott. TIZIANO
n°746 Ordine Int. Chimici Veneto

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, & conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall'Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407780 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l. ID richied: C13387
Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente: ~ VICENZETTO s.r.l. ID cliente: C13387

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

Campione di: TERRENO P5 ID campione: 201407796
Punto diprel..  P5 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.) N lotto/partita: -
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34
Descrizione: --

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna

dal committente:

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro g/kg s.s. 6 +1 - - 1 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET II.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 81 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA 2 Q 64 VOL 2 1984 06/11/2014
Arsenico mg/kg s.s. As 31 +5 - 20 2,0 31/10/2014

EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007 07/11/2014 F
cadmio mgkgss.Cd <020 - | 84 2 020 3102014
DM13091999 SON. 185 GUN.248 217101999 MET XI2 . omwow
Cromo mg/kg s.s. Cr 17,8  £50 93 150 50  31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN248 217101999 MET XI2 . omwow
Cromo esavalente mg/kg Cr Vl s.s. <0,1 + - 98 2 0,1 31/10/2014
EPAJOGOA 1996+ EPATIOOATO92Y . oomwom
Nichel mg/kg s.s. Ni 16,2 +4,2 93 120 5,0 31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN.248 217101999 MET XI2 . omwow
Piombo mglkg s.s. Pb 27 +8 97 100 50  31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN.248 217101999 MET XI2 . omwoi
Rame mg/kg s.s. Cu 29 +5 109 120 50 31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN248 217101999 MET XI2 . omweoi
Zinco mg/kg s.s. Zn 86 +28 97 150 50  31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014

I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. <0,03 *-- - 10 - 31/10/2014
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007 lgmeow
Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. <0,03 *-- 94 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. <0,03 *-- 102 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. <0,03 *-- 90 0,5 0,03
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. <0,03 *-- 105 0,5 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. <0,03 - 12 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Crisene (F) mg/kg s.s. <0,03 *-- 91 5 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. <0,03 *-- 107 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Pirene mgkgss.  <0,03 - w 5 003
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 0,06 - 31/10/2014
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007 ogmeow
PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 111 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-77 (3,3',4,4' tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 108 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOB2AZ007
PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-141 (2,2',3,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 100 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJG0C 1906+EPABOBZA2007"
PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOB2A2007
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOBZAZ007
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 17 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 44 +19 108 50 20 31/10/2014 7
ISO 16703:2004 06/11/2014
LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo *, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non & stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: | valori riscontrati sono stati determinati riferendosi alla totalita dei materiali secchi,
comprensivi anche dello scheletro.

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Direttore Tecnico
BONATO Dott. TIZIANO
n°746 Ordine Int. Chimici Veneto

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, & conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall'Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407781 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l. ID richied: C13387
Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente: ~ VICENZETTO s.r.l. ID cliente: C13387

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

Campione di: TERRENO P6 ID campione: 201407797
Punto diprel..  P6 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.) N lotto/partita: -
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34
Descrizione: --

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna

dal committente:

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro g/kg s.s. <1 + -- - - 1 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET II.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 90 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA 2 Q 64 VOL 2 1984 06/11/2014
Arsenico mg/kg s.s. As 4,3 +0,7 - 20 20  31/10/2014

EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007 07/11/2014
cadmio mgkgss.Cd <020 - | 84 2 020 3102014
DM13091999 SON. 185 GUN.248 217101999 MET XI2 . omwow
Cromo mg/kg s.s. Cr 7,5 +3,2 93 150 50  31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN248 217101999 MET XI2 . omwow
Cromo esavalente mg/kg Cr Vl s.s. <0,1 + - 98 2 0,1 31/10/2014
EPAJOGOA 1996+ EPATIOOATO92Y . oomwom
Nichel mg/kg s.s. Ni 6,9 2,7 93 120 5,0 31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN.248 217101999 MET XI2 . omwow
Piombo mg/kg s.s. Pb <5,0 + - 97 100 50 31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN.248 217101999 MET XI2 . omwoi
Rame mg/kg s.s. Cu 7,5 +1,1 109 120 5,0 31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN248 217101999 MET XI2 . omweoi
Zinco mg/kg s.s. Zn 28 +13 97 150 50  31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014

I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. <0,03 *-- - 10 - 31/10/2014
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007 lgmeow
Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. <0,03 *-- 94 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. <0,03 *-- 102 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. <0,03 *-- 90 0,5 0,03
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. <0,03 *-- 105 0,5 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. <0,03 - 12 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Crisene (F) mg/kg s.s. <0,03 *-- 91 5 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. <0,03 *-- 107 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Pirene mgkgss.  <0,03 - w 5 003
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 0,06 - 31/10/2014
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007 ogmeow
PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 111 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-77 (3,3',4,4' tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 108 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOB2AZ007
PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-141 (2,2',3,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 100 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOBZAZ007
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 17 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 35 +18 108 50 20 31/10/2014 7
ISO 16703:2004 06/11/2014
LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo *, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non & stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: | valori riscontrati sono stati determinati riferendosi alla totalita dei materiali secchi,
comprensivi anche dello scheletro.

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Direttore Tecnico
BONATO Dott. TIZIANO
n°746 Ordine Int. Chimici Veneto

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, & conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall'Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407782 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l.

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente:  VICENZETTO s.r.l.

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

ID richied: C13387

ID cliente: C13387

Campione di: TERRENO P7
Punto di prel.: P7 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.)
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

ID campione: 201407798
N° lotto/partita:  --

dal committente:

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34
Descrizione: --

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro g/kg s.s. 8 +1 - - 1 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET II.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 84 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA 2 Q 64 VOL 2 1984 06/11/2014
Arsenico mg/kg s.s. As 7,4 +1,2 - 20 20  31/10/2014

EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007 07/11/2014
cadmio mgkgss.Cd <020 - | 84 2 020 3102014
DM13091999 SON. 185 GUN.248 217101999 MET XI2 . omwow
Cromo mg/kg s.s. Cr 9,9 + 3,6 93 150 50 31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN248 217101999 MET XI2 . omwow
Cromo esavalente mg/kg Cr Vl s.s. <0,1 + - 98 2 0,1 31/10/2014
EPAJOGOA 1996+ EPATIOOATO92Y . oomwom
Nichel mg/kg s.s. Ni 8,3 +29 93 120 50 31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN.248 217101999 MET XI2 . omwow
Piombo mg/kg s.s. Pb 7,5 +4,6 97 100 50 31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN.248 217101999 MET XI2 . omwoi
Rame mg/kg s.s. Cu 10,8 +1,7 109 120 50 31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN248 217101999 MET XI2 . omweoi
Zinco mg/kg s.s. Zn 37 +15 97 150 5,0 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014

I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. <0,03 *-- - 10 - 31/10/2014
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007 lgmeow
Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. <0,03 *-- 94 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. <0,03 *-- 102 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. <0,03 *-- 90 0,5 0,03
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. <0,03 *-- 105 0,5 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. <0,03 - 12 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Crisene (F) mg/kg s.s. <0,03 *-- 91 5 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. <0,03 *-- 107 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Pirene mgkgss.  <0,03 - w 5 003
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 0,06 - 31/10/2014
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007 ogmeow
PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 111 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-77 (3,3',4,4' tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 108 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOB2AZ007
PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-141 (2,2',3,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 100 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOBZAZ007
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 17 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 35 +18 108 50 20 31/10/2014 7
ISO 16703:2004 06/11/2014
LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo *, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non & stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: | valori riscontrati sono stati determinati riferendosi alla totalita dei materiali secchi,
comprensivi anche dello scheletro.

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Direttore Tecnico
BONATO Dott. TIZIANO
n°746 Ordine Int. Chimici Veneto

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, & conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall'Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407783 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l.

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente:  VICENZETTO s.r.l.

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

ID richied: C13387

ID cliente: C13387

Campione di: TERRENO P8
Punto di prel.: P8 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.)
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

ID campione: 201407799
N° lotto/partita:  --

dal committente:

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34
Descrizione: --

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro glkgs.s. 29 +3 - - 1 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET I1.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 84 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA2 Q64 VOL 2 1984 06/11/2014

Arsenico mg/kg s.s. As 26 +4
EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007

20 2,0 31/10/2014
07/11/2014 F

2 0,20  31/10/2014
07/11/2014

150 5,0 31/10/2014
07/11/2014
2 0,1 31/10/2014
06/11/2014
120 5,0 31/10/2014
07/11/2014

Cromo mg/kg s.s. Cr 11,1 +3,8

DM13/09/1999 SO N. 185 GUN 248 21/10/1999 MET XI.2 . (meow
Cromo esavalente mg/kg Cr Vis.s. <0,1 *--

EPA3060A 1996+ EPA TA96A 10927 . emeow
Nichel mg/kg s.s. Ni 11,5 +3,4

DM13/09/1999 SO N. 185 GUN 248 21/10/1999 MET XI.2.  (meodw
Piombo mg/kg s.s. Pb 9,6 +5,0

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2

100 5,0 31/10/2014
07/11/2014

120 5,0 31/10/2014
07/11/2014

150 5,0 31/10/2014
07/11/2014

I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. <0,03 *--
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007

10 - 31/10/2014

06/11/2014

Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. <0,03 t--
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. <0,03 *-- 102 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. <0,03 *-- 90 0,5 0,03
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. <0,03 *-- 105 0,5 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. <0,03 - 12 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Crisene (F) mg/kg s.s. <0,03 *-- 91 5 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. <0,03 *-- 107 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Pirene mgkgss.  <0,03 - w 5 003
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 0,06 - 31/10/2014
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007 ogmeow
PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 111 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-77 (3,3',4,4' tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 108 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-141 (2,2',3,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 100 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 17 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 36 + 108 50 20 31/10/2014 7
ISO 16703:2004 06/11/2014
LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo *, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non & stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: | valori riscontrati sono stati determinati riferendosi alla totalita dei materiali secchi,
comprensivi anche dello scheletro.

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Direttore Tecnico
BONATO Dott. TIZIANO
n°746 Ordine Int. Chimici Veneto

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, & conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall'Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407784 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l.

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente:  VICENZETTO s.r.l.

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

ID richied: C13387

ID cliente: C13387

Campione di: TERRENO P9
Punto di prel.: P9 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.)
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

ID campione: 201407800
N° lotto/partita:  --

dal committente:

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34
Descrizione: --

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro glkg s.s. 15 +2 - - 1 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET II.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 85 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA 2 Q 64 VOL 2 1984 06/11/2014
Arsenico mg/kg s.s. As 16,6 +26 - 20 20  31/10/2014

EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007 07/11/2014
cadmio mgkgss.Cd <020 - | 84 2 020 3102014
DM13091999 SON. 185 GUN.248 217101999 MET XI2 . omwow
Cromo mg/kg s.s. Cr 19,5 +53 93 150 50 31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN248 217101999 MET XI2 . omwow
Cromo esavalente mg/kg Cr Vl s.s. <0,1 + - 98 2 0,1 31/10/2014
EPAJOGOA 1996+ EPATIOOATO92Y . oomwom
Nichel mg/kg s.s. Ni 17,0 +4.3 93 120 50 31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN.248 217101999 MET XI2 . omwow
Piombo mg/kg s.s. Pb 24 7 97 100 50 31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN.248 217101999 MET XI2 . omwoi
Rame mg/kg s.s. Cu 22 +4 109 120 50 31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN248 217101999 MET XI2 . omweoi
Zinco mg/kg s.s. Zn 79 + 26 97 150 5,0 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014

I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. <0,03 *-- - 10 - 31/10/2014
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007 lgmeow
Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. <0,03 *-- 94 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. <0,03 *-- 102 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. <0,03 *-- 90 0,5 0,03
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. <0,03 *-- 105 0,5 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. <0,03 - 12 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Crisene (F) mg/kg s.s. <0,03 *-- 91 5 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. <0,03 *-- 107 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Pirene mgkgss.  <0,03 - w 5 003
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 0,06 - 31/10/2014
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007 ogmeow
PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 111 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-77 (3,3',4,4' tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 108 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOB2AZ007
PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-141 (2,2',3,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 100 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOBZAZ007
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 17 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 36 +18 108 50 20 31/10/2014 7
ISO 16703:2004 06/11/2014
LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo *, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non & stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: | valori riscontrati sono stati determinati riferendosi alla totalita dei materiali secchi,
comprensivi anche dello scheletro.

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Direttore Tecnico
BONATO Dott. TIZIANO
n°746 Ordine Int. Chimici Veneto

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, & conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall'Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201407785 del: 07-nov-14 Rev. 0

Richiedente: VICENZETTO s.r.l.

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD
Committente:  VICENZETTO s.r.l.

Via MUNICIPIO, 18 - CAP 35040 - VILLA ESTENSE - PD

ID richied: C13387

ID cliente: C13387

Campione di: TERRENO P10
Punto di prel.: P10 - (PROF. 0,00 - 1,00 M.)
Proveniente da: Cantiere: INTERCANTIERI VITADELLO - CAMPALTO (VE)

ID campione: 201407801
N° lotto/partita:  --

dal committente:

Nr. Accettazione (ID MAC): M1402417 Data ricev.: 31-ott-14 Oraricev.:  9.34
Descrizione: --

Verbale prelievo Nr. (MAC Est): - Data prelievo: 16-ott-14 Ora prelievo:
Metodo di campionamento: (1)

Resp prelievo: Committente

Note sul prelievo: nessuna

Condizioni Ambientali: --

Informazioni dichiarate nessuna

RISULTATI DI PROVA

Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Scheletro glkg s.s. 16 +2 - - 1 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET II.1 06/11/2014
Residuo secco 105°C %. 88 +6 - - 1,0 31/10/2014
CNRIRSA 2 Q 64 VOL 2 1984 06/11/2014
Arsenico mg/kg s.s. As 8,9 +1,4 - 20 20  31/10/2014

EPA 3050B 1996+EPA 6010C 2007 07/11/2014
cadmio mgkgss.Cd <020 - | 84 2 020 3102014
DM13091999 SON. 185 GUN.248 217101999 MET XI2 . omwow
Cromo mg/kg s.s. Cr 14,0 +4.3 93 150 50 31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN248 217101999 MET XI2 . omwow
Cromo esavalente mg/kg Cr Vl s.s. <0,1 + - 98 2 0,1 31/10/2014
EPAJOGOA 1996+ EPATIOOATO92Y . oomwom
Nichel mg/kg s.s. Ni 11,3 +3,3 93 120 50 31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN.248 217101999 MET XI2 . omwow
Piombo mglkg s.s. Pb 131 £55 97 100 50  31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN.248 217101999 MET XI2 . omwoi
Rame mg/kg s.s. Cu 12,4 +1,9 109 120 50 31/10/2014
DM13091999 SON. 185 GUN248 217101999 MET XI2 . omweoi
Zinco mg/kg s.s. Zn 60 + 21 97 150 5,0 31/10/2014

DM 13/09/1999 SO N. 185 GU N.248 21/10/1999 MET XI.2 07/11/2014

I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come mg/kg s.s. 0,507 +0,075 - 10 - 31/10/2014
somma da (A) a (L) (da calcolo)

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007 lgmeow
Benzo[a]antracene (A) mg/kg s.s. 0,111 +0,036 94 0,5 0,03

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
Benzo[a]pirene (B) mg/kg s.s. 0,098 +0,032 102 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(b)fluorantene (C ) mg/kg s.s. 0,082 +0,027 90 0,5 0,03
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Benzo(k)fluorantene (D) mg/kg s.s. 0,031  +0,011 105 05 0,03
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1996+EPABZIOD2007
Benzo[ghi]perilene (E) mg/kg s.s. 0,032 +0,011 12 01 0,03
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1996+EPABZIOD2007
Crisene (F) mg/kg s.s. 0,153 +0,049 91 5 0,03
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1996+EPABZIOD2007
Dibenzo(a,e)pirene (G) mg/kg s.s. <0,03 *-- 81 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,l)pirene (H) mg/kg s.s. <0,03 *-- 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,i)pirene (I) mg/kg s.s. <0,03 85 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo(a,h)pirene (L) mg/kg s.s. <0,03 *-- 87 0,1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Dibenzo[a,h]antracene mg/kg s.s. <0,03 *-- 118 01 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Indeno[1,2,3-cd]pirene mg/kg s.s. 0,050 +0,017 107 0.1 0,03
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
Pirene mg/kg s.s. 0,231  +0,073 93 5 0,03
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1996+EPAB2ZIOD2007
PCB come somma (da calcolo) mg/kg s.s. <0,001 *-- - 0,06 - 31/10/2014
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007 ogmeow
PCB-5 (2,3-diclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-18 (2,2',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 80 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOB2A2007
PCB-31 (2,4',5-triclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 117 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJG0C 1906+EPABOBZA2007"
PCB-44 (2,2',3,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 111 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-66 (2,3',4,4'-tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-77 (3,3',4,4' tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 108 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-87 (2,2',3,4,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 84 - 0,001

EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
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Parametri Unita Mis. Valori riscontrati Rec.% Limiti LOQ Data lnizio Note
Metodo di Prova Data Fine
PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-105 (2,3,3',4,4' pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-110 (2,3,3',4',6-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 96 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-114 (2,3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 113 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOB2AZ007
PCB-123 (2',3,4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 115 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile) mg/kg s.s.
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-141 (2,2',3,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-151 (2,2',3,5,5,6'-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 100 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-153 (2,2',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 119 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 99 - 0,001
EPA 3545A 199B+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-159 (2,3,3',4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA BO82A 2007
PCB-167 (2,3',4,4,5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 110 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJG0C 1906+EPABOBZA2007"
PCB-169 (3,3',4,4',5,5"-esaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 115 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOB2A2007
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 +-- 118 - 0,001
EPAJSISA 1998+EPAJGI0C 1906+EPABOBZAZ007
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 116 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-183 (2,2',3,4,4'.5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 119 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 114 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5-eptaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 105 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
PCB-206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile) mg/kg s.s. <0,001 *-- 17 - 0,001
EPA 3545A 1998+EPA 3630C 1996+EPA 8082A 2007
Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40) mg/kg s.s. 41 +19 108 50 20 31/10/2014 7
ISO 16703:2004 06/11/2014
LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato. *Prova non accreditata ACCREDIA
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§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.
F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sara posta inferiore al limite di quantificazione piu alto.

() Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.

Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere piu leggibile il rapporto di prova.

I limiti si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione della tabella 1 allegato 5 colonna A del D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 relativi ai siti
destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Per i parametri chimici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo *, stanno ad indicare le incertezze di misura estese espresse come il
prodotto dell'incertezza tipo composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di confidenza
approssimativamente del 95%. Il recupero (Rec.%), se indicato, non & stato utilizzato nei calcoli.

Per i parametri microbiologici i valori riportati a fianco dei Valori riscontrati, dopo il simbolo + tra le parentesi, stanno ad indicare I'incertezza di misura
estesa espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95% di probabilita. Nel caso di analisi alimentari le prove sono state
effettuate secondo la UNI EN ISO 7218:2013 par 10.2.2.

Note sui parametri:

7 L'estrazione degli idrocarburi pesanti & stata eseguita con I'estrattore automatico PSE e la purificazione con cartucce di
florisil.

Note sui risultati di prova: | valori riscontrati sono stati determinati riferendosi alla totalita dei materiali secchi,
comprensivi anche dello scheletro.

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo
2005 n.82 e s.m.i.

Direttore Tecnico
BONATO Dott. TIZIANO
n°746 Ordine Int. Chimici Veneto

| dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, & conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. | dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.

(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione & stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione é stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione 1Q-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'accordo
del 17 giugno 2004 tra Stato - Regioni, come aggiornato dall'Accordo 8 luglio 2010.

Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.

Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.
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Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO | Apertura campioni rimaneggiati  |com.  osiomes oo
v descrizione geotecnica e prove eseguite L ; ot
Committente  INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Verbale di accettazione campioni n° A127/14
Data arrivo campioni 23/10/2014 Data apertura campioni 29/10/2014
Tipo di contenitori ~ Sacchetto in plastica L
Sondaggio Campione Profondita Descrizione geotecnica Prove previste
SA CR2 5,00 - 5,360 Sabbia medio-fine debolmente limosa grigia GR

Wn Contenuto in acqua
LL Limiti di Atterberg
Y Peso di volume

LEGENDA
GR Analisi granulometrica per vagliatura
GRs Analisi granulometrica per sedimentazione
DS Prova di Taglio diretto

1

Data nov-14

Sperimentatore:

A4
P.i. A Merin < gf -




L3 L L3
VICENZETTO Analisi Granulometrica e s
V UNI CEN ISO/TS 17892-4 PAG. 1 o
o ||Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
S | |Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
& Q Sondaggio SA Campione CR2 Profondita (m) 5,00 - 5,30
@ g Certificato n° RZ0k Ly Verbale di accettazione campioni n° A127/14
§ & | |Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova: da 31/10/2014 a 03/11/2014
™~ o
33
o c
<8 , Curva Granulometrica
E‘: 2 T per Sedimentazione I per Vagliafura con setacci serie ISO 3310
[l =]
' 9 T 1 100
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E § Analisi granulometrica per vagliatura per via secca D per via umida
o
wn o tod .
5 & Analisi granulometrica per sedimentazione L i d_ensrmelro D
= % metodo con pipetta Andreasen [=]
E o Massa volumica dei grani
= ? Peso campione analizzato 1654,2 (gr) valore assunt(? [:' e Mg/m?
Q5 valore determinato ~ []
B o
@ _g Analisi granulometrica per vagliatura Analisi granulometrica per sedimentazione
EE Diametro vaglio (mm) Percentuale passante (%) Diametro (mm) Percentuale pass. (%)
So 100
Qo
g é =L 75 ¥ ) o L E
=
< g 50
SE 37,50 -
> —
g 25,00
T E 19,00
=0 il
g 2 12,50
=]
~c 9,50
w o
N © 4,75
Zc
8_9 2,00 100,0
> % 0,85 99,9
S 0,425 96,1
L 0,25 50,3
0,125 14,0
0,075 6,9 "
o
Data nov-14 | Sperimentatore: P.i. A.Merin A €A\ |  Direttore Dott. Geol. T.
LAY




VICENZETTO | Apertura del Campione  |cow oscws sev. o

descrizione geotecnica e prove di consistenza

PAG. 1 Dl 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Sondaggio SA Campione A Profondita 9,00 - 9,60
Verbale accettazione campioni . A127/14
Tipo di campione Indisturbato Tipo di contenitore Fustella cilindrica inox
Data arrivo campione 23/10/2014 Data apertura campione 27/10/2014
Lunghezza dichiarata (mm) 600 _ Lunghezza reale (mm) 490

Diametro del campione (mm) 85

o
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£
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20
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® < Schema campione Descrizione Geotecnica del campione ed
g eventuali Prove di Consistenza
o Alto Argilla debolmente limosa grigia con varie lenti torbose e
= 5‘ rare laminazioni sabbiose pil diffuse nella parte bassa del
R Q a) campione .
£ E:’ Spessore
g & (mm)
%~ 490 Pen. (kPa) 220 - 300 Pen. (kPa) 200 - 280
«
L Tor. (kPa) >100 Tor. (kPa)  >100
® @
G’ S
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9
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25
Lo
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© (=3
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IS
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33 Basso
=
©
o
Qo
2o
= -
'£.9 Prove eseguite
=]
=
5‘9 E Contenuto naturale d'acqua lz] Prova edometrica ad incrementi di carico controllati |:|
L Peso dell'unita di volume El Prova di taglio diretto con misura della resistenza max [Z—d
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Data nov-14 | Sperimentatore: _ P.i. A.Merlin __/J ZL{ | Direttore:
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- info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

e di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecnich

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200

VICENZETTO
E———

Fotografia o s 150
del Campione o et

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO

Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

Sondaggio Campione A Profondita (m) 9,00 -9,60
Data arrivo campione 23/10/2014 : Data esecuzione foto 27/10/2014

Verbale di accettazione campioni n® A127/14

INTERCANTIERI VITTADELLO
CAMPALTO (VE) - VARIANTE SS 14

sonoaceio SA

_ A
Pﬁ"DFONDITA' 9,00 T2 9,60

\flcEN!E‘I'E PARTE BASSA

/

Data

nov-14

!
A,
ISperimeniatore: Ml A. Merlin [ Direttore:
1]




VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD)

VICENZETTO | prrERMINAZIONE DEL CONTENUTO |cou

=\.v—f_

034CM14 R. 0O

NATURALE D'ACQUA PAG. DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 04/11/2014
Certificato n° A 2045 L Verbale di accettazione campioni n° A127/14

Norma UNI CEN ISO/TS 17892-1

Sondaggio _ SA
Campione _ A
Profondita 9,00 - 9,60
Contenuto naturale d'acqua w (%) 29,3

NOTE:

Data
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Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

VIcENZETTo DETERMINAZIONE DEL PESO COMM  034CMi4 R. 0O
—_ ;
DELL'UNITA' DI VOLUME PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) )
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 04/11/2014 - |
Certificato n® AroLsry Verbale di accettazione campioni n° A127/14

Norma CEN ISO/TS 17892-2

Sondaggio . SA
Campione A
Profondita ; 9,00 - 9,60

Metodo di prova

a) misura lineare ' E
b) inmmersione in acqua D Contenuto in acqua = (%)

c) spostamento di fluido D

Peso dell'unita di volume p=Mgm’ 1,98

Peso di volume secco pg= Mg/m® -

Note:

22
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin ZA_ | Direttore:
X




P.IVA 01391790282

niche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it -

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotec

VICENZETTO S.r.l.

VlCENZETTO DETERMINAZIONE DEI LIMITI COMM  034CM14

DI ATTERBERG

R.

00

PAG. 1 [T R
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - V_AF!IANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 10/11/2014
Certificato n° AJouhy Verbale di accettazione campioni n® A127/14 i
Norma CEN ISO/TS 17892-12
Sondaggio - SA
Campione A
Profondita ' 9,00 - 9,60
A ; allo stato naturale |:|
Prova eseguita su campione
su passante al vaglio 0.425 mm E
Uso di carta assorbente E |passante al vaglio 0.425 mm (%)
recchio di Casagrand
Determinazione Limite di liquidita 0 oaoande Lx
penetrometro a cono D
Limite di Liquidita w, (%) 52,1
Limite di plasticita Wp (%) 22,1
Indice di plasticita I : 30,0
Indice di liquidita I,

Diagramma di plasticita di Casagrande

80

CHOOH/

W

” CLoOL /
/ MH o OH

%OOL

0 20 40 60 80 100
Limite di liquidita (%)

Indice di plasticita

Note:

¥ BT
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin ﬂ UL{ | Direttore:
L




VICENZETTO
——

Prova di Taglio diretto
consolidata e drenata

comm. 034CM14 R.

0

Norma UNI CEN ISO/TS 17892-10

Committente

INTERCANTIERI VITTADELLO

o
&
8
o
58
(7]
&g Cantiere =~ S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
R |[Sondaggio SA _Campione A Profondita (m) 9,00 - 9,60
S ¢ ||Data arrivo campione 23/10/2014  Data inizio prova 04/11/2014 Data fine prova  06/11/2014
< £ ||Verbale di accettazione campioni n° A127/14 -
>3 e B
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8 5 Prova di taglio diretto
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Data nov-14 [Sperimentatore:  P.i. A.Merin & JXA_| Direttore: Dott. Gep), T. Vigenzeto /.S /
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VICENZETTO Prova di Taglio diretto  fcom. oucms o oo
# .
T g consolidata e drenata S & o

© ||Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
§ Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
oS Sondaggio SA Campione A Profondita (m) 9,00 - 9,60
g © ||Data arrivo campione 23/10/2014 Data inizio prova 04/11/2014 Data fine prova 06/11/2014
1] = . . . -
R o |[Certificato n° AW0L3 Y Verbale di accettazione campioni n° A127/14
o & ||Norma di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-10
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VICENZETTO S.r.l.

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO Prova di Taglio diretto W ™
' consolidata e drenata PAG. 2 o 2
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Sondaggio SA Campione A Profondita (m) 9,00 - 9,60
Data arrivo campione 23/10/2014 Data inizio prova 04/11/2014 Data fine prova 06/11/2014
Certificato n° AL04%% Verbale di accettazione campioni n® A127/14

Norma di riferimento:

UNI CEN ISO/TS 17892-10

DATI PROVA PROVINO 1

FASE DI TAGLIO FASE DI TAGLIO

DATI PROVA PROVINO 2

Spost. orizz. Sforzi Spost. vert. Spost. orizz. Sforzi Spost. vert.
(mm) (kPa) (mm) (mm) (kPa) (mm)
0,21120 21,74806 -0,07260 0,17310 37,26389 -0,00390
0,52980 30,23611 -0,11070. 0,50900 57,91667 -0,00890 |
0,90030 35,41667 -0,14870 0,85870 71,01944 -0,01030 |
1,25350 39,65278 -0,18680 | 1,20160 78,96111 -0,01730
1,62750 41,06389 -0,22830 1,56170 84,55833 -0,02420
2,00150 44,35278 -0,25250 1,93920 90,61667 -0,03800
2,35470 4717222 -0,27680 2,30280 | 94,34167 ~ -0,05190
2,73560 51,40000 -0,30100 | | 2,67680 ~ 97,60000 -0,06570
3,10960 51,86944 ~ -0,33560 | 3,06460 9946111 -0,07950
3,48360 53,74722 -0,36330 3,45240 ~102,25000 -0,08990
~3,87490 56,09167 -0,38060 3,83680 103,18056 -0,10030
4,23850 57,96944 -0,39790 4,20730 102,25000 -0,11070
4,62640 59,37500 -0,41520 4,59520 102,71667 -0,11410
~5,01770 59,84444 -0,42560 4,98650 103,64444 -0,12110
5,39160 60,03611 -0,43590 5,38820 103,64444 -0,12450
5,78640 60,31389 -0,44630 5,78990 102,25000 -0,12450
6,17430 60,31389 -0,44980 6,17430 101,32222 -0,12450
6,55860 60,31389 -0,45670 6,56900 99,92500 -0,12800
6,95340 60,31389 -0,46360 6,95340 99,46111 -0,12800
7,33430 59,84444 -0,47050 7,33430 98,99722 -0,12800
7,72220 59,56667 -0,47400 - 7,72220 98,62778 -0,12800
8,09960 58,37500 -0,47750 8,11350 97,98056 -0,12800
8,42510 58,81944 -0,48440 8,49780 97,33611 -0,12800
DATI PROVA PROVINO 3
FASE DI TAGLIO
Spost. orizz. Sforzi Spost. vert.
(mm) (kPa) (mm)
0,13150 50,00000 -0,02420
0,50900 76,70833 -0,08300
0,93490 95,84167 -0,14530
1,39200 110,73056 -0,20760
1,88030 122,33333 -0,25600
2,38240 131,13611 ~-0,30450
2,88800 139,92500 _ -0,35290
3,39360 148,70278 -0,40130
3,91650 155,15833 -0,44290
4,44970 160,22778 -0,47400
4,91020 161,05278 -0,50320
5,40030 161,88611 -0,52320
~ 5,95090 162,52778 -0,54240
640230 |  161,33889 0,65360
6,80580 ~160,78333 -0,55360
733300 |  150,76667 056700
_ 7,78800 159,30556 -0,56740
| 8,34550 |  168,38333 -0,57780
8,89130 167,17222 -0,57780
g 3
= SETTORIAGC / o

Data

P o Ty /S
nov-14 | Sperimentatore: __ P.i. A. Merlin /] (F/A | Direttore: _Dott. Geol. T. Vicenzefton_ i U,
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VICENZETTO S.r.l.

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO Apertura del Campione  [com osscwe rev. o
y descrizione geotecnica e prove di consistenza Sia g o

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO

Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

Sondaggio SA Campione Profondita 10,50 - 11,20

Verbale accettazione campioni A127/14 e o

Tipo di campione Indisturbato Tipo di contenitore Fustella cilindrica inox

Data arrivo campione . ninle: 23/10/2014 Data apertura campione 28/10/2014

Lunghezza dichiarata (mm) 700 Lunghezza reale (mm) 630

Diametro del campione (mm) 85

Schema campione Descrizione Geotecnica del campione ed
eventuali Prove di Consistenza
Alto Alternanza di livelli potenti 4 cm di limo argilloso, limo sabbioso
a) e sabbia fine con limo grigia
Spessore
(mm)
410 :
Pen. (kPa) Tor. (kPa)
Argilla debolmente limosa grigia intercalata da rare
b) laminazioni limoso-sabbiose
a) Spessore
(mm)
220
Pen. (kPa) Tor. (kPa)
b)
Basso
Prove eseguite
Contenuto naturale d'acqua D Prova edometrica ad incrementi di carico controllati
Peso dell'unita di volume D Prova di taglio diretto con misura della resistenza max
Limiti di Atterberg EI Prova di taglio diretto con misura della resistenza residua
Peso specifico assoluto dei grani |:| Prova di taglio anulare
Analisi granulometrica per vagliatura meccanica |:] Prova triassiale UU
Analisi granulometrica per sedimentazione D Prova triassiale CIU
Prova di compressione con espansione laterale libera D Prova triassiale CID
Note:
a4
Data nov-14 ] Sperimentatore: P.i. A. Merlin &’L I Direttore:
]

OOoOo0o0oad




Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

CEl > Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD)
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

VICENZETTO
————

Fotografia | S
del Campione aa |

DI

00

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO

Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

Sondaggio SA Campione B
Data arrivo campione _ : 23/10/2014

Profondita (m) 10,50 - 11,20

Data esecuzione foto 28/10/2014

Verbale di accettazione campioni n° A127/14

INTERCANTIERI VITTADELLO
CAMPALTO (VE) - VARIANTE SS 14

sonpacaio SA
caneione B

proronoma 10,50 - 11,20

VICENZETTO
PARTEALTA VICENZETTO PARTE BASSA

n r'3
Data nov-14 | Sperimentatore: £ #u Merlin | Direttore:
Ll




VICENZETTO
s

Apertura del Campione  |com. wsoms rev. o

descrizione geotecnica e prove di consistenza

PAG. . 1 Bl 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Sondaggio SA Campione e Profondita 15,00 - 15,60
Verbale accettazione campioni A127/14 3
Tipo di campione Indisturbato- Tipo di contenitore Fustella cilindrica inox
Data arrivo campione 23/10/2014 Data apertura campione 29/10/2014
Lunghezza dichiarata (mm) 600 Lunghezza reale (mm) 620
Diametro del campione (mm) 85
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@ c Schema campione Descrizione Geotecnica del campione ed
) eventuali Prove di Consistenza
O Alto Argilla limosa grigia con laminazioni limoso-sabbiose
(o a)
Qo
NS Spessore
P8
o (mm)
g % 490
o
X Pen. (kPa) Tor. (kPa).
] v v PP
s {f; Limo sabbioso grigio
© 0 b)
L
LS a) Spessore
@9
Q0 (mm)
g S 130
- < Pen. (kPa) Tor. (kPa)
=9
e == =
SiL
as
(5
© O
@
2o
Do
68
A5/ CL b)
£T
2
9
D @
a8 Basso
©§
=0
Lo
2o
o Cc =
€.9 Prove eseguite - strato (a)
=8
g B Contenuto naturale d'acqua x Prova edometrica ad incrementi di carico controllati
=
() Peso dell'unita di volume [x Prova di taglio diretto con misura della resistenza max
_ 0 ol . . -
e S Limiti di Atterberg x Prova di taglio diretto con misura della resistenza residua
g E Peso specifico assoluto dei grani D Prova di taglio anulare
I: é Analisi granulometrica per vagliatura meccanica |:| Prova triassiale UU
H 8 Analisi granulometrica per sedimentazione E] Prova triassiale CIU
ﬁ £ Prova di compressione con espansione laterale libera EI Prova triassiale CID
8
-
© Note:
o
a
@
dery
A 2
Data nov-14 | Sperimentatore: P.i. A. Merlin A éfl{ I Direttore:
L]




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200. - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

VICENZETTO
—

Fotogratia come  coicane
del Campione e o

00

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO

Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

Sondaggio SA Campione C _ Profondita (m) 15,00 - 15,60
Data arrivo campione . .23/10/2014 Data esecuzione foto 29/10/2014
Verbale di accettazione campioni n® A127/14

SONDAGGIO SA
CAMPIONE C

INTERCANTIERI VITTADELLO
CAMPALTO (VE) - VARIANTE SS 14

proronorra: 15,00 - 15,60

 PARTEALTA  VICENZETTO PARTE BASSA

A i
Data  nov-14 Sperimentatore: MI A.Merlin | Direttore:

[




- info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

iche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200

ffettuazione e certificazione di prove geotecn

VICENZETTO DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO |comm osscmi4a R, 00
#
NATURALE D'ACQUA PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO |
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 04/11/2014
Certificato n° R204%( Verbale di accettazione campionin®  A127/14

Norma UNI CEN ISO/TS _17892.—1

Sondaggio ~ SA
Campione e
Profondita _ 15,00 - 15,60
Contenuto naturale d'acqua w (%) 28,2

g
o
©
I=
3
=
o
>
[
=T
L)
53
o3 .
3 NOTE:
- c = T
S -
Z .=
o =
S =
o s
o o :’.?r‘\
§ &)
- \oﬁ
et
o cwcssacum;iwo\\.“
A 10
) = [WRASTRUTTIRE E TRASPORY} -2
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin (ﬂ( | Direttore: \%‘Q_tt T. Visgnzettoi=
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- info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

tecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geo

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200

VICENZETTO - DETERMINAZIONE DEL PESO COMM  034CM14
DELL'UNITA' DI VOLUME PAG. 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova ~04/11/2014
Certificato n° A20043F Verbale di accettazione campioni n° A127/14
Norma CEN ISO/TS 17892-2
Sondaggio SA
Campione c
|Profondita 115,00 - 15,60
Metodo di prova
a) misura lineare ' EI
b) inmmersione in acqua |:| Contenuto in acqua - (%)
c) spostamento di fluido D
Peso dell'unita di volume p=Mg/m® 1,92
Peso di volume secco Pg= Mg/m® -
Note: LEs,
LR L TETT
CCI 1]
o mmnsﬁﬁ?uﬁmf
o SETIR A v

Data

P.. A. Merlin

nov-14 Sperimentatore:

}q Zif{ I Direttore:




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

VICENZETTO DETERMINAZIONE DEI LIMITI COMM  034CMi4 R.

00
DI ATTERBERG PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.8. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 10/11/2014
Certificato n® AI®oL2% Verbale di accettazione campioni n® A127/14

Norma CEN ISO/TS 17892-12

Sondaggio = SA
Campione €
Profondita 15,00 - 15,60
i} . allo stato naturale ' E]

Prova eseguita su campione

su passante al vaglio 0.425 mm D
Uso di carta assorbente E Ipassante al vaglio 0.425 mm (%)

recchio di Casagrande

Determinazione Limite di liquidita i ] i EI

penetrometro a cono D
Limite di Liquidita : W, (%) 31,1
Limite di plasticita Wp . (%) | - 241
Indice di plasticita lp 7,0
Indice di liquidita I

Diagramma di plasticita di Casagrande

60

CHoOH/

40 //
CLoOL /
20

/ MH o OH

_Mﬂ._ﬁom

0 20 40 60 80 100
Limite di liquidita (%)

Indice di plasticita

Note:

Data nov-14




) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282
niche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

‘Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD)

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotec

VICENZETTO Prova di Taglio diretto e e
# g

consolidata e drenata

0

Norma UNI CEN ISO/TS 17892-10

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO L

Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) N

Sondaggio SA Campione C Profondita (m) 15,00 - 15,60

Data arrivo campione 23/10/2014 Data inizio prova ~ 04/11/2014  Data fine prova  07/11/2014
Verbale di accettazione campioni n° A127/14 04

Prova di taglio diretto
450
g 400 +
& 350 1
300 +
250 +
200 +
150 + - +
100 1 *
50 + +
0 ; : : : : ' :
0 100 200 300 400 500 600 700
Pressione efficace o '(kPa)
c' T S 1ot Altezza Lato Wi Wi
(kPa) (kPa) (mm) (mm) [ (mm) (%) (%).
111 51,4 4,0 20,0 60,0 28,8 28,1
222 110,92 4,6 20,0 60,0 29,0 27,3
333 151,8 4.4 20,0 60,0 29,3 25,8

Data nov-14_|Sperimentatore: P A Merin A (AX__| Diretiore:
L




e di laboratorio (sett.a) DPR 380/01-- CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

pio,18 35040 Villa Estense (PD) -

Via Munici
ettuazione e certificazione di prove geotecnich

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione eff

VICENZETTO Prova di Laglio diretto | mois oo
#

consolidata e drenata PaG. oo 2
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Sondaggio SA  Campione C Profondita (m) 15,00 - 15,60
Data arrivo campione ~ 23/10/2014  Data inizio prova 04/11/2014 Data fine prova 07/11/2014
Certificato n° Awu3 7 Verbale di accettazione campioni n° A127114
Norma di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-10 s ; :
Provino 1 Provino 1
i 0 og T
s + = T+
T 2 +++++++ . E W1,
o + ++ E 0,15 +
= 40 4+ + +++ = h +
o + e g 024 T
9 o g £ ) +
® 30 + g .025+ 4
= H = i
] 5 -03+4 +
g 207 § 035 1 L8 »
= o +
w4k & 047t oy +#
-0,45 +
0 ; : ! : -0,5 - : t t +
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
Spostamenti orizzontali (mm) - . Spostamenti orizzontali (mm)
Provino 2 . Provino 2
120 0 :.._l_
+rt4y -
+
100 + s+t Fhergg = 011 %
~ ++F £ +
o + £ +
= 80+ + = 02+ +
e + % ot
2 R £ ]
S 60 T4+ g 03+ +
5 g e
9 40 ¢ £ 04+ iy
<= oyl & 051+ o
0 : ; : ! -0,6 ¢ + : +
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
Spostamenti orizzontali (mm) Spostamenti orizzontali (mm)
Provino 3 Provino 3
168 ++++ vE
140 + +++++++ +++++ -0,05 -++
T 120 + +* g0ttt
2 #F Sots )
e 1001 4 g o %
g £ -02 ¢ +
S 80 ¢+ + 2 +
pas =-0,25 + +
o -+
o 60 1+ 2 03 4 .|.+
5 40 - g +y
o + g-0.35 ++++
20 4 2 o4 + Tt
0 : — + : ' ; : : -0,45 t ; + ¢
(LR 20 @3 skl ek g e 9l o 0 2 4 6 8 10
Spostamenti orizzontali (mm) Spostamenti orizzontali (mm)
H (mm) L (mm) o (kPa) |Vp(mm/min) Wi
Provino 1 20 60 111 0,002 28,8
Provino 2 20 60 222 0,002 29,0
Provino 3 20 60 333 0,002 29,3

A by
Data nov-14 l Sperimentatore: P.i. A. Merlin fJ HA ’ Direttore:  Dott. Geol. T. Vicenzetfp%\

L




VICENZETTO Prova di Taglio diretto oa | oslowis o 6e
! consolidata e drenata PAG. 2 b 2
Committente  INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Sondaggio SA Campione C Profondita (m) 15,00 - 15,60
Data arrivo campione 23/10/2014 Data inizio prova 04/11/2014 Data fine prova 07/11/2014
Certificato n® A 20478 Verbale di accettazione campioni n° - A12714

Norma di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-10

DATI PROVA PROVINO 1
FASE DI TAGLIO

FASE DI TAGLIO

DATI PROVA PROVINO 2

o
8
8
)
=]
N =
3 2
Sc
fe)
<
2‘: 2 Spost. orizz. Storzi Spost. vert. Spost. orizz. Sforzi Spost. vert.
anQ ~ (mm) (kPa) (mm) (mm) (kPa) (mm)
5 g 0,11520 27,07778 -0,02260 0,05580 42,55556 -0,00440
Sa 0,36690 33,72222 -0,07070 0,27880 57,52778 -0,03340
£0 0,65440 37,02778 -0,11870 053300 6750000 | -0,05970 |
e 0,94650 3980566 |  -0,15680 | 081010 [ 74,72222
o= 124940 | 447222 |  -0,18300 107970 |  80,27778
S~ 154230 | - 4313889 |  -0,22250 | 136720 | 8472222
Q< 1,85880 | 4480556 | . -0,25680 1,65070 8863889 | -0,17050
2 ) 2,15090 | 4591667 -0,28100 1,93720 92,52778 ~-0,19880
=5 2,46670 47,02778 -0,30560 2,24250 95,30556 -0,22060
& 2,77670 48,13889 -0,32330 2,53000 96,41667 -0,24370
S5 3,08640 - 48,94444 -0,34106 2,83250 98,08333 -0,27310
= =} [ 3,38500 50,05556 -0,37790 3,13540 99,22222 -0,31140
Sk ~ 3,67600 50,88889 -0,39520 3,43690 101,44444 -0,33970
Yo ~3,98390 51,44444 -0,40560 3,74230 103,11111 -0,36180
o8 4,29040 49,77778 -0,41590 4,04120 106,44444 -0,38500
ST 4,59830 46,44444 -0,42630 4,33050 109,80556 -0,40020
Lo 4,91150 44,77778 -0,42980 4,62760 110,91667 -0,41330
® B 5,21300 43,13889 -0,42980 4,93520 110,91667 -0,42400
R 5,60690 42,58333 -0,42980 5,23980 109,25000 -0,43020
= 5,81230 41,47222 -0,42980 5,54340 108,13889 -0,43810
0T 6,12410 40,63889 -0,41400 5,85700 105,88889 -0,44330
§8 6,43090 40,08333 -0,40750 6,16810 103,66667 -0,45200
Cw 6,73340 39,52778 -0,39440 6,46850 102,56556 -0,45950
o5 7,04890 38,97222 -0,38440 6,77000 101,44444 -0,46610
i 7,34820 38,41667 -0,37440 7,09070 100,33333 -0,47200
~9 7,40190 99,77778 -0,47850
@)
g
23 DATI PROVA PROVINO 3
c :
8o FASE DI TAGLIO
Lﬁ E Spost. orizz. Sforzi Spost. vert.
o= (mm) (kPa). (mm)
= ‘; 0,08340 37,02778 -0,01200
o5 0,26450 60,86111 -0,04240
> N 0,46290 80,30556 -0,06800
83 0,69560 95,88889 -0,09010
£ 0,94040 107,02778 -0,11460
® 8 1,21470 115,41667 -0,13150
So 1,46640 124,33333 -0,14710
So 1,74200 130,50000 -0,16360
25 2,02880 135,52778 -0,18160
23 2,31880 138,88889 -0,20260
o 2,61270 140,55556 -0,22160
s 2,90740 142,22222 -0,24960
o 3,21670 144,47222 -0,28720
-2 3,51060 147,27778 -0,30760
Be 3,80850 148,94444 -0,32560
03 4,11030 150,63889 -0,33700
=i 4,40780 151,75000 -0,34660
wg 4,72180 151,19444 -0,35490
Bc 5,02390 151,19444 -0,36460
Mo 5,33040 149,50000 -0,37120
=6 5,64620 145,58333 -0,37700
« 5,95300 143,36111 -0,38220
2 6,26550 141,11111 -0,38630
« 6,57480 138,88889 -0,39080
N 2 0
Data nov-14 | Sperimentatore:  P.i. A.Merlin /| WA | Direttore: Dott. Geol. T. Vicenzettigz), "
LIS i

A
o




VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

VICENZETTO

Apertura campioni rimaneggiati

comm. 034CM14 R. 00
y descrizione geotecmca € prove esegulte PAGL 1 —_
Committente  INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Verbale di accettazione campioni n° A127/14
Data arrivo campioni 23/10/2014 Data apertura campioni 29/10/2014
Tipo di contenitori Sacchetto in plastica _ |
Sondaggio Campione Profondita Descrizione geotecnica Prove previste
SB CR1 8,50 - 8,70 Sabbia medio-fine limosa grigia GR

Wn Contenuto in acqua
LL Limiti di Atterberg

LEGENDA
GR Analisi granulometrica per vagliatura
GRs Analisi granulometrica per sedimentazione

Y Peso di volume DS Prova di Taglio diretto INFRASTRUTTURE E TRASFORTI g
SEMORACC | &5

A2 YA w9 \f§-

Data nov-14  |Sperimentatore:  P.i. A. Merlin ! | /A | Direttore: Dott. Geol. T. Vlcen%{ 4




7 A
3 &

i L] [ ] L ]
VICENZETTO Analisi Granulometrica PRSP
V UNI CEN ISO/TS 17892-4 PAG. A e
o ||Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
& | |Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) :
& § Sondaggio SB Campione CR1 Profondita (m) 8,50 - 8,70
@ @ Certificato n° A 204 ap Verbale di accettazione campioni n° A127/14
S € | |Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova: da 31/10/2014 a 03/11/2014
~
=S
39
o<
< % | Curva Granulometrica
E § — per Sedimentazione ] per Vagliatura con setacci serie ISO 3310
=9 /r/ :
£0 A e
g g x 80
gk / 70
= /
EQ 1 60 o
ol / 5
o, 7 50 &
Q3 Vi ol
28 / ®
3 & // 30
o /
= g 20
é o rd
i +
e 10
RL
=2 0
g: % 0,001 0,01 0,1 1 10 Diametro (mm) 100
g g Argilla Limo Sabbia Ghiaia ' ciomoli
s 3 [ M | G F I M | G
D5 .
= E 0.002 0.063 0.2 0.63 2 . 63 20 63
SO, !
g § Analisi granulometrica per vagliatura per via secca |:| per via umida ]E
o0
w0 5
5 g Analisi granulometrica per sedimentazione matodo o dansimetro l:l
= 2 metodo con pipetta Andreasen ]
E a Massa volumica dei grani
= ? Peso campione analizzato 677,4 (gr) valore assuntr:) | D Mg/m®
o5 valore determinato [ ]
SN
©@ g Analisi granulometrica per vagliatura Analisi granulometrica per sedimentazione
SEE Diametro vaglio (mm) Percentuale passante (%) Diametro (mm) Percentuale pass. (%)
So 100
o
% E 75 L n i |
33 R -/
£% 37,50
s 25,00
=c 19,00
=0 ?
59 — ==
o % 12,50
£ 9,50 100,0
w o
N © 4,75 99,9
i 2,00 995 I
o s ’
> .% 0,85 98,5
_8 0,425 82,5
5 0,25 47,6 g‘é T ‘?@,\
0l125 22‘5 ﬁ@/‘-\\q‘g’:d
0,075 13,4 /SA h V°-f‘\
1. / .
Data nov-14 | Sperimentatore : P.i. A. Merlin /~ (M. | Direttore Dott. Geol. T. Vicenzefto: g ]
[ b /




VICENZETTO Apertura del Campione  |cow osicw mev. o
#

descrizione geotecnica e prove di consistenza

PAG. 1 DI 1

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO -

Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) .y

Sondaggio @  SB Campione A Profondita 10,50 - 11,10

Verbale accettazione campioni A127/14

Tipo di campione - Indisturbato Tipo di contenitore Fustella cilindrica inox

Data arrivo campione 23/10/2014 Data apertura campione  29/10/2014
"Lunghezza dichiarata (mm) 600 Lunghezza reale (mm) 630

Diametro del campione (mm) 85

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

Schema campione Descrizione Geotecnica del campione ed
eventuali Prove di Consistenza
Alto a) Fitta alternanza di livelli e laminazioni di argilla limosa e
Spessore |limo sabbioso grigio
(mm)
180 Pen. (kPa) Tor. (kPa)
b) Sabbia fine con limo grigia passante gradualmente a limo
a) Spessore . [sabbioso
(mm)
110 Pen. (kPa) Tor. (kPa)
b) c) Argilla debolmente limosa grigia intercalata da laminazioni
Spessore |limoso-sabbiose
(mm)
0) 100 Pen. (kPa) Tor. (kPa)
d) Alternanza di livelli di limo sabbioso e limo argilloso grigio
Spessore
= ~(mm) ;
d) 120 Pen. (kPa) Tor. (kPa)
e) Limo sabbioso grigio passante gradualmente a sabbia
Spessore [fine con limo
e) (mm)
120 Pen. (kPa) Tor. (kPa)
Basso
Prove esequite
Contenuto naturale d'acqua [:] Prova edometrica ad incrementi di carico controllati D
Peso dell'unita di volume I:I Prova di taglio diretto con misura della resistenza max [:I
Limiti di Atterberg |:| Prova di taglio diretto con misura della resistenza residua |:|
Peso specifico assoluto dei grani El Prova di taglio anulare |:|
Analisi granulometrica per vagliatura meccanica I:] Prova triassiale UU I:l
Analisi granulometrica per sedimentazione I:[ Prova triassiale CIU D
Prova di compressione con espansione laterale libera E[ Prova triassiale CID D

Note:

A 2
Data nov-14 Sperimentatore: ~ P.i. A.Merlin /4 ¢{A_ | Direttore:




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

VICENZETTO ~ Fotografia comn  owcus R
S AT del Campione P _—

00

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO

Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

Sondaggio SB. Campione A _Profondita (m) . 10,50 - 11,10
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione foto =~ 29/10/2014
Verbale di accettazione campioni n° Al127/14

INTERCANTIERI VITTADELLO
CAMPALTO (VE) - VARIANTE SS 14

SONDAGGIO S B |
CAMPIONE A

proronorra: 10,50 - 11,10

PARTE ALTA !'_E_.,W_._.; PARTE BASSA

|Data nov-14 Sperimentatore: [ ‘]',&P.i. A. Merlin Direttore:




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4248 del 05/05/2010

VICENZETTO Apertura del Campione  [com oo ev. o
y descrizione geotecnica e prove di consistenza PAG ] s

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO

Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

Sondaggio SB Campione B Profondita 14,00 - 14,60

Verbale accettazione campioni A127/14

Tipo di campione Indisturbato Tipo di contenitore Fustella cilindrica inox

Data arrivo campione 23/10/2014 Data apertura campione 29/10/2014

Lunghezza dichiarata (mm) 600 Lunghezza reale (mm) 620

Diametro del campione (mm) 85

Schema campione Descrizione Geotecnica del campione ed
eventuali Prove di Consistenza
Alto Argilla limosa grigia intercalata da laminazioni limoso-sabbiose
a)
Spessore
(mm)
520
Pen. (kPa) 150 - 200 Tor. (kPa) 48
Limo debolmente sabbioso grigio '
b)
Spessore
a) (mm)
100
Pen. (kPa) Tor. (kPa)
b)
Basso

Prove eseguite - strato (a)

Contenuto naturale d'acqua
Peso dell'unita di volume

Limiti di Atterberg

Peso specifico assoluto dei grani

Analisi granulometrica per vagliatura meccanica
Analisi granulometrica per sedimentazione

Prova di compressione con espansione laterale libera

Note:

Prova edometrica ad incrementi di carico controllati
Prova di taglio diretto con misura della resistenza max
Prova di taglio diretto con misura della resistenza residua
Prova di taglio anulare

Prova triassiale UU

Prova triassiale CIU

[ 0 0 9 Be] Be] Bl
OOoO00e0O

Prova triassiale CID

Data nov-14

7. Y 18
| Sperimentatore: ~ P.i. A.Merlin A /€A | Direttore:

r S




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 0i391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 880/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

VICENZETTO Fotografia omie | ancars sl e
S del Campione Prc e
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
|Sondaggio SB Campione B . Profondita (m) 14,00 - 14,60
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione foto 29/10/2014

Verbale di accettazione campioni n°

A127/14

SONDAGGIO S B
CAMPIONE B

PARTE ALTA

rroronora 14,00 - 14,60

VICENZETTO
VICENZETTO PARTE BASSA

INTERCANTIERI VITTADELLO
CAMPALTO (VE) - VARIANTE SS 14

Data nov-14 Sperimentator

A
‘g P.i. A. Merlin




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

VICENZETTO DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO |comm ~ o34cmia R.

00
NATURALE D'ACQUA PAG. 1 D1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) =l
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 04/11/2014
Certificato n° Ao@ i d Verbale di accettazione campioni n° ~ A127114

Norma UNI CEN ISO/TS 17892-1

Sondaggio SB
Campione _ B
Profondita 14,00 - 14,60
Contenuto naturale d'acqua W (%) 24,2

NOTE:

Data nov-14




P.IVA 01391790282

- info@vicenzetto.it -

) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200
tecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e cettificazione di prove geo

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD)

VICENZETTO DETERMINAZIONE DEL PESO COMM  034CMi4 R. 0O
=V—v—
DELL'UNITA' DI VOLUME PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 04/11/2014
Certificato n® AI®L L7 Verbale di accettazione campioni n® A127114
Norma CEN ISO/TS 17892-2
Sondaggio SB
Campione B
Profondita _ 14,00 - 14,60
Metodo di prova
a) misura lineare | [EI
b) inmmersione in acqua |:| Contenuto in acqua - (%)
¢) spostamento di fluido |:|
Peso dell'unita di volume p= Mg/m’ 1,99
Peso di volume secco pg= Mg/m® -
Note: .
FETTS~—
0@
S
CONCESSIONE MINSTERO \*
A A [ S {WFRASTRUTTURE E TRASSoRyf} 0
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A.Merlin AJ&A | Direttore: |G \Dott! ofiizE
LY A
QN




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD). - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO DETERMINAZIONE DEI LIMITI COMM  034CM14 R. 0O
='_’— :
DI ATTERBERG PAG. 1 DI 1

Committente

Cantiere

Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 10/11/2014

Certificato n°

INTERCANTIERI VITTADELLO
S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

i A 204 kP Verbale di accettazione campioni n° A12714

Norma CEN ISO/TS 17892-12

Note:

Sondaggio ' : SB
Campione B
Profondita : 14,00 - 14,60
. ) allo stato naturale E

Prova eseguita su campione

su passante al vaglio 0.425 mm D
Uso di carta assorbente E [passante al vaglio 0.425 mm (%)

apparecchio di Casagrande
Determinazione Limite di liquidita b I g El

penetrometro a cono D
Limite di Liquidita W, (%) - 33,3
Limite di plasticita Wp (%) 22,1
Indice di plasticita Ip 11,2
Indice di liquidita I

Diagramma di plasticita di Casagrande

80

60

CHoOH/

40 //
- CLoOL /
/ MH o OH

Indice di plasticita

L
—CL-ML] MLjo OL
gl I e
0 20 40 60 80 100

Limite di liquidita (%)

—

)
& i AT

S

e — = : e \ '
(g ey

Data

Vil XY i
nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin ﬂ (_/,é_ [ Direttore: \@é}_\Geoh&Eﬂs i{p’fﬂﬁg’
L

6‘ v \I
(®) ™
-



VICENZETTO Prova di Taglio diretto com  owue B o

consolidata e drenata

Norma UNI CEN ISO/TS 17892-10

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO

Cantiere 8.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

Sondaggio SB Campione B Profondita (m) 14,00 - 14,60

Data arrivo campione 23/10/2014 Data inizio prova 04/11/2014 Data fine prova_' 10/11/2014
Verbale di accettazione campioni n° A127/14 i

P.IVA 01391790282

iche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

£
@
=
3 Prova di taglio diretto
& 450
2
£
, = 400 +
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S & 350 ¢
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)
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~ 200 +
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@ S 50
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-g o 0 100 200 300 400 500 600 700
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L mo Pressione efficace o '(kPa)
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e
I
o N
[To )
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€ :
29 o' T S (ot Altezza Lato Wi Wi
So
=0}
25 (kPa) (kPa) (mm) (mm) (mm) (%) (%)
JN
=53
EE: 126 71,6 7,7 30,0 60,0 28,7 28,1
>
(]
:: - 237 113,1 54 30,0 60,0 29,0 27,6
k-
|_°__ 2 348 168,4 5,6 30,0 60,0 28,7 25,1
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o
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A r} o ; oo
Data nov-14 |Sperimentatore:  P.i. A. Merlin ﬂ(ﬂ’,{_ | Direttore: Dott. Geol &. [ViterPetr =0 |
T e il B )
Q




VICENZETTO S.r.l.

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO Prova di Taglio diretto  fom wom n o
e consolidata e drenata PhG. 1 2
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO = o
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Sondaggio SB Campione B Profondita (m) 14,00 - 14,60
Data arrivo campione 23/10/2014 Data inizio prova 04/11/2014 Data fine prova 10/11/2014
Certificato n°® alobaq Verbale di accettazione campioni n® A127/14
Norma di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-10 o
Provino 1 Provino 1
80 0
1 ++ + +
70 L EFEE Bt - 005 S
g 07 + ¥ £, +
£ + = -01+ +
) + 8 +
2 £ +
2 40 ¢ a2 2 0,15 4 +
5 5 g +
8 30 1 g 02 + +4q
g 20 1+ k. E_ + +
0 ' t ; } -0,3 — } "
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
Spostamenti orizzontali (mm) . Spostamenti orizzontali (mm)
Provino 2 Provino 2
120 — 0 4
+ +++ 4+ +
++ T 1 + +
100 + & - 0,05
< ++7 E o014
"-E 80 T + ﬁ g
o * € 0151
g 60T+ L
E J *g -0,2 + ++++
g 90y § 025 4 T
% g oy
20 4 @ -03 ¢ s ST
0 + + + : -0,35 t + + 1
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
Spostamenti orizzontali (mm) Spostamenti orizzontali (mm)
Provino 3 Provino 3
180 0 +
1601 ++++++++++++++ b
=140 + ¥ £ ik
g e Eo024 T+
<120 1 + 3 g
4 * £ -03 +
%190 ++ § +++
= 80 -;+ g 0,4 + ++
5 %0 5054 s
2 40 e o @ . +
@ 2 ++++
¥ @ 06 g
20 .
0 t 1 t } } } 4 : : -0,7 t } : ¢
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 2 4 6 8 10
Spostamenti orizzontali (mm) Spostamenti orizzontali (mm)
H (mm) L (mm) o (kPa) |Vp(mm/min) Wi wi
Provino 1 30 60 126 0,002 28,7 2874
Provino 2 30 60 237 0,002 200 | ngi8l ]
Provino 3 30 60 348 0,002 28,7 /87251

[/ con

A 2
Data nov-14 | Sperimentatore:  P.i. A. Merlin /-}//é”(, | Direttore:
[

Dott. Geol. T. Vicgrize




e di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

(PD)

VICENZETTO Prova di Tagho dll‘ettO comm. 034CMi4 R 00
— ¥ consolidata e drenata PAG. 2 o 2
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Sondaggio SB Campione B Profondita (m) 14,00 - 14,60
Data arrivo campione  23/10/2014 Data inizio prova 04/11/2014 Data fine prova 10/11/2014

Certificato n® BT

R

Norma di riferimento:

UNI CEN ISO/TS 17892-10

Verbale di accettazione campioni n°®

A127/14

DATI PROVA PROVINO 1
FASE DI TAGLIO

DATI PROVA PROVINO 2
FASE DI TAGLIO

Spost. orizz. Sforzi Spost. vert.
(mm) - (kPa) (mm)
0,39470 23,26667. -0,03800
0,87260 34,99444 -0,05530
1,40590 41,53611 -0,08300
1,91150 47,64722 -0,10030
2,44470 53,28333 -0,11760
2,96760 57,97500 -0,13490
3,51130 61,25556 -0,14870
4,04110 64,06667 -0,16950
4,60210 6640833 |  -0,18330 |
5,14920 67,81389 -0,19720
5,70680 70,15278 -0,20410
6,25040 7062222 _ -0,21790
6,81140 71,08889 -0,22140
7,23120 71,46944 -0,24910
773120 71,55833 -0,24910
8,27360 71,19167 -0,25600
8,72770 70,82778 -0,26640
9,24360 70,27222 -0,27680

DATI PROVA PROVINO 3

FASE DI TAGLIO

Spost. orizz. Sforzi Spost. vert.
(mm) (kPa) (mm)
0,10380 36,83611 -0,02420
0,32550 59,85833 -0,07260
0,63020 72,03611 -0,11410
0,96260 80,45278 -0,16260
1,30890 87,45556 -0,19720
1,68290 89,78889 -0,21100
2,04300 93,05278 -0,22140
2,40320 98,17778 -0,22830
2,74250 104,23056 -0,24220
3,12000 106,55556 -0,25600
3,48710 108,41389 -0,26290
3,86110 110,27500 -0,27330
4,24540 111,48611 -0,27680
4,62980 112,59722 -0,28370
5,01070 112,78333 -0,29060
5,40900 113,06111 -0,29410
5,78990 113,06111 -0,29750
6,18460 112,13333 -0,30450
6,56900 111,48611 -0,30100
6,96030 111,20278 -0,30790
7,35860 110,64722 -0,30450
7,73250 110,09167 -0,30450

8,12390 109,53611 -0,30450
' 8,51170 108,98056 -0,30450

=
(2]
o
o
o 9
28,
Qo
» = -
uw o Spost. orizz. Sforzi Spost. vert.
o= (mm) (kPa) (mm)
= 'g 0,02770 45,23056 -0,00340
oc | 0,16620 66,25278 -0,02420
g2 | 0,40860 81,15556 -0,07610
838 0,69950 92,30556 -0,13140
£ 1,01460 98,80000 -0,16600
®a 1,35740 107,60278 -0,19370
So 1,68640 117,31389 . -0,23870
=N) 2,02230 124,70278 -0,27680
25 2,36160 132,08056 -0,31480
g 5 2,70450 137,60833 -0,34600
e 3,05070 144,05000 -0,38060
S92 3,40050 150,02222 -0,41520
] 3,75720 155,07500 -0,44290
=2 4,11040 158,28611 -0,47750
ano 4,48440 160,57778 -0,50170
o8 4,86530 163,32778 -0,52590
Eg 5,23240 166,99167 -0,55360
W g 5,60290 168,36667 -0,56740
>c 5,98730 168,36667 -0,58470
w's 6,36820 168,36667 -0,59510
g S 6,75950 168,36667 -0,60900
@ 7,15080 168,36667 -0,62280
2 7,53860 167,90833 -0,62970
« 7,93340 167,90833 -0,64360
8,32470 167,90833 -0,65390
CONCESSICHE MISTEROD
IFRASTRUTTURE E TRASFORTI) P
SETTORIA2C (o]
A .4 BB ) Sy
Data nov-14 | Sperimentatore: __ P.i. A. Merlin J| 4A_| Diretiore: _ Dott. Geol. T. Vi&w
a1 \g/




VICENZETTO Apertura del Campione  |com oscws rev. o
y ‘descrizione geotecnica e prove di consistenza - 3 T

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO

Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

Sondaggio SB Campione C Profondita 16,60 - 17,20

Verbale accettazione campioni A127114 - =

Tipo di campione Indisturbato Tipo di contenitore Fustella cilindrica inox
Data arrivo campione 23/10/2014 Data apertura campione 29/10/2014
Lunghezza dichiarata (mm) 600 Lunghezza reale (mm) 600
Diametro del campione (mm) 85

o
8
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=]
g =
o =
53
oM =
=
o c
2
<o
>3
a0
1 ©
=8
Q=
=0
=
D~
QO w©
S~ = = -
Qc Schema campione Descrizione Geotecnica del campione ed
£ eventuali Prove di Consistenza
s Alto Argilla limosa grigia intercalata da laminazioni limoso-sabbiose
S5 ’
(=]
NS Spessore
23 (mm)
Q£
230
S0
X a) Pen. (kPa) Tor. (kPa)
(U " . g - . . . Tl . .
Lo Fitta alternanza di livelli e laminazioni di limo sabbioso, sabbia
''D . i 3 o £ s
QB b) fine con limo e limo argilloso grigio
=0 Spessore
29
2T (mm)
Q 370
38
i Pen. (kPa) Tor. (kPa)
L5
= o]
S
og
) B
® O
25
2o
w =
we
oo
>3
o
s}
SN
28 Basso
© G
.0
Lo
o
G £ :
=) Prove eseguite - strato (b)
=
=3
g & || contenuto naturale d'acqua = Prova edometrica ad incrementi di carico controllati =
=
@ Peso dell'unita di volume x Prova di taglio diretto con misura della resistenza max x
_ @
AL g Limiti di Atterberg I:] Prova di taglio diretto con misura della resistenza residua |:|
g E Peso specifico assoluto dei grani D Prova di taglio anulare D
[ § Analisi granulometrica per vagliatura meccanica x Prova triassiale UU ]
W3 [| Anaisi granuiometrica per sedimentazione x Prova triassiale CIU Il
E £ Prova di compressione con espansione laterale libera D Prova triassiale CID El
(=]
O
58
© Note:
o
o
@
—
F))
ata nov- perimentatore: . A. Merlin irettore:
Dat 14 S tat P.i. A. Merl Dirett
v -




Tel. 0429-91798 - Fax 0429-81200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

CEl _ Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD)
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

Fotografia

VICENZETTO com  ws o0
—,— .
S del Campione P T
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Sondaggio SB Campione (o] Profondita (m) 16,60 - 17,20
Data arrivo campione. 23/10/2014 Data esecuzione foto 29/10/2014
Verbale di accettazione campioni n° A127/14

INTERCANTIERI VITTADELLO
CAMPALTO (VE) - VARIANTE SS 14

sonoacaio SB
canpione  C

proronoa: 16,60 - 17,20

PARTE ALTA w PARTE BASSA

U NRUNBRN BB AADAERTN DS

Data  nov-14 | Sperimentatore: /! ﬂ'P.i, A. Merlin

Dott. Geol. T. Vicenzetto

LY




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

VICENZETTO DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO ([comv  osscmi4 R

=—’-—

00

NATURALE D'ACQUA PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) ]
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 06/11/2014
Certificato n° RAI20¢ ¢ J,’ Verbale di accettazione campioni n° A127/14

Norma UNI CEN ISO/TS 17892-1

Sondaggio _ SB
Campione C
Profondita 16,60 - 17,20
Contenuto naturale d'acqua- w (%) 28,5

NOTE:

HFRASTRUTTURE E TRASFORTI
SHTORM:" )

CONCESSIOHEHIMISTERD "

o
i
(o]

Data

Ae fal g
nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin g | Direttore: DOt Vicenzefid )77
[ @) v




VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecnich

Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282
e di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD)

VIcENZETTo DETERMINAZIONE DEL PESO COMM  034CMi4 R. 0O
m

DELL'UNITA' DI VOLUME PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO |
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione - 23/10/2014 Data esecuzione prova 06/11/2014
Certificato n° - A 20446 " \Verbale di accettazione campioni n® A127/14

Norma CEN ISO/TS 17892-2

Sondaggio _ SB
Campione C
Profondita 16,60 - 17,20

Metodo di prova

a) misura lineare E
b) inmmersione in acqua D Contenuto in acqua = (%)

c) spostamento di fluido EI

Peso dell'unita di volume p=Mgm® 1,91

Peso di volume secco pg= Mg/m® =

~ Note:

/ "
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin A gé( I Direttore:

' v, T T Ty
LS
%“7 3 o



- info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

e di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecnich

VICENZETTO DETERMINAZIONE DEI LIMITI COMM 034CMi14 R. 00
=\¢—V—

DI ATTERBERG PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 10/11/2014
Certificato n° Aqew 4l Verbale di accettazione campioni n° A127/14

Norma CEN ISO/TS 17892-12

Sondaggio - SB
Campione C
Profondita 16,60 - 17,20
: . allo stato naturale |E|
Prova eseguita su campione .
su passante al vaglio 0.425 mm []
Uso di caria assorbente E |passante al vaglio 0.425 mm (%)
! y . o apparecchio di Casagrande |Z|
Determinazione Limite di liquidita
penetrometro a cono D
Limite di Liquidita W, ; (%) 26,2
Limite di plasticita We Ge)| - 223
Indice di plasticita lp 3,9
Indice di liquidita I ' J
Diagramma di plasticita di Casagrande
80
60 I
£ CH o OH /
k71
% 40 %
5
z /
o
£ CLoOL
20 / /
MH o OH
_QL_ML% oOL
0 =
0 20 40 60 80 100
Limite di liquidita (%)
Note: & ET]
i B = o AL
7
o
i ~
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin . I Direttore: it, Geoly FxVice

2
Doy




Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

(PD)

Via Municipio,18 35040 Villa Estense
ffettuazione e certificazione di prove geotecnich

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione e

VICENZETTO Analisi Granulometrica e e e o
====V= UNI CEN ISO/TS 17892-4 PAG. 1 o1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Sondaggio SB Campione C Profondita (m) 16,60 - 17,20
Certificato n°® A206 485 Verbale di accettazione campioni n°® A127/14

e di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova: da 10/11/2014 a 11/11/2014
| Curva Granulometrica
per Sedimentazione I per Vagliatura con setacci serie 1SO 3310
t t 100
/+
90
+
80
2 70
+ 60 o
3
rl 50 @
F: N
40 o
F 30
+
20
4’ﬁf
r"’ 10
— -ﬂ+‘
= 1] 0
0,001 0,01 0,1 1 10 Diametro (mm) 100
Argilla Limo Sabbia Ghiaia Cromli
T e | [ ] T
0.002 0.063 0.2 0.63 2 6.3 20 63
Analisi granulometrica per vagliatura per via secca D per via umida x1
Analisi granulometrica per sedimentazione Mtipgo-oon dfan5|metro ) |
metodo con pipetta Andreasen 1
Massa volumica dei grani
Peso campione analizzato 302,8 (gr) valore assunto X] Ps= 270 M gm®
valore determinato ~ []
Analisi granulometrica per vagliatura Analisi granulometrica per sedimentazione
Diametro vaglio (mm) Percentuale passante (%) Diametro (mm) Percentuale pass. (%)
100 0,0449 59,1
75 0,0337 45,9
50 0,0252 32,6
37,50 0,0186 22,0
25,00 0,0138 16,7
19,00 0,0099 12,7
12,50 0,0071 87
9,50 0,0051 6,1
4,75 0,0036 4,8
2,00 0,0015 21
0,85
0425 100,0 f\:i;i—ETT’:i‘:\\‘
0,25 99,9 & N8
‘:-“ »
0,125 9819 /& /I‘n\'r‘l:sch‘\ngulsgac f"
0,075 83,5 [ S [prrstaumune e aseon] 2 |
e ]

Direttore

]

Data nov-14 | Sperimentatore : P.i. A. Merlin

11 oLl [ IS
Dott. Geol. T. Vicépzetto "], =,
v




VICENZETTO Prova di Taglio diretto o i

—_
W .
consolidata e drenata

0

Norma UNI CEN ISO/TS 17892-10

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO g

Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) e
Sondaggio SB Campione C Profondita (m) 16,60 - 17,20 _
Data arrivo campione  23/10/2014  Data inizio prova 06/11/2014  Data fine prova  12/11/2014
Verbale di accettazione campioni n° A127/14 : Lis

o
R
8
(8"}
82
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o
39
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[
oo
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=&
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=) : =
3 5 Prova di taglio diretto
é_ e 450
o .
E8
e w 400
g- S
88 s 350 4
2
o
§ao 300 +
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L o 250 +
'©
wQ W
m S
~.0 200 +
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=
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8
= -t
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29 0 100 200 300 400 500 600 700
wo Pressione efficace o '(kPa)
«© a
£
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= 2
sl c' T S 1ot Altezza Lato Wi Wi
So
2o 0, o,
o5 (kPa) (kPa) (mm) (mm) (mm) (%) (%)
SN
=S
r= 126 80,5 5,8 30,0 60,0 30,5 26,7
S8
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-‘-_: 2 237 1391 6,1 30,0 60,0 30,1 25,6
E o 348 188,9 4.1 30,0 60,0 30,8 24,5
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o
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= |
CONCESSIONE MINISTERD
K. A = .
Data nov-14  |Sperimentatore: P.i. A. Merlin : (ﬂ\ [ Direttore: Dott. Geb%\\fic&m
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Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO Prova di Taglio diretto e o =
T consolidata e drenata Bhe :
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Sondaggio SB Campione C Profondita (m)  16,60-17,20
Data arrivo campione 23/10/2014 Data inizio prova 06/11/2014 Data fine prova 12/11/2014
Certificato n° Alow i;"% Verbale di accettazione campioni n° A127114
Norma di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-10
Provino1 - Prov_inoT
90 0,08
80 + _ ++++++++++++++ AO.OG-- ST EEEE .
< 70 1 e E 0,04 + it ++
= 60 4 + = 002+
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% 50 + + -§ 0+ ik
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2 2 .0,06 + +
w 20 T4 03). ’ +
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0 + + + + 0.1 3 + + + +
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
Spostamenti orizzontali (mm) Spostamenti orizzontali (mm)
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140 + P et e T _ 005
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e 100 + + T +
5 100 4 Ll
g 80t ¥ 2 #
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Provino 3 Provino 3
200 0 4
180 + PSS B R i
+ -0,02 4
< 160 1 +F =
g 140 ¢+ $ £004 1
o
& 120 ¢ Mk £-0,06 ++
100 1 2
% 80 + 2 o E-olog + ++++++
8 E + +
2 ig Ik 2 ol + +++
w (o B (=5
[ + + +
0.1 0,12 r
0 ! + + + + + : } 3 -0,14 t + : +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 2 4 6 8 10
Spostamenti orizzontali (mm) Spostamenti orizzontali (mm)
H (mm) L (mm) o (kPa) |Vp(mm/min) Wi wif
Provino 1 30 60 126 0,002 30,5 2B T 3
Provino 2 30 60 237 0,002 1562256
Provino 3 30 60 348 0,002
A o
Data nov-14 | Sperimentatore: P.i. A. Merlin Kﬁ( [ Direttore:  Dott. Geol. T. Vicérﬁd{tto SETTOR




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO _ Prova dl Tagllo diretto comm.. 034CM14 R 00
#

consolidata e drenata PAG. 2 o 2

Committente  INTERCANTIERI VITTADELLO

Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Sondaggio SB Campione C Profondita (m) 16,60 - 17,20
Data arrivo campione 23/10/2014 Data inizio prova 06/11/2014 Data fine prova 12/11/2014
Certificato n°® N IoLyQq Verbale di accettazione campioni n° A127/14
Norma di riferimento: UNI CEN ISO/TS 17892-10
DATI PROVA PROVINO 1 ' DATI PROVA PROVINO 2
FASE DI TAGLIO . FASE DI TAGLIO i
Spost. orizz. Storzi Spost. vert. Spost. orizz. Storzi Spost. vert.
(mm) (kPa) (mm) (mm) - (kPa) (mm)
0,28390 18,1211 -0,03800 0,13500 27,89167 -0,03800
0,67520 33,13889 -0,08570 0,39130 44,84444 -0,08650
1,13230 50,31944 -0,07950 0,67870 60,81111 -0,12800
1,54440 62,52778 -0,08300 0,97990 71,15000 -0,15570
1,96690 67,75000 -0,08300 1,39550 78,51667 -0,18680
2,42050 71,55000 -0,05530. 1,68980 84,67778 -0,17990
2,86720 75,13333 -0,03460 2,01880 - 94,94167 -0,20410
3,33120 7721111 | -0,00340 2,35470 10378889 | -0,21450
381260 | 7843056 | 003800 2,71140 111,23086 | -0,217%0 |
432160 | 79,71111 ~0,05100 3,05770 117,73333 |  -0,21790
4,80720 7900722 | 005800 341430 | 12376667 | -0,217%0
5,31070 80,27500 0,05800 3,77100 128,40000 ~-0,22140
5,81070 80,46389 0,05800 4,14150 183,03333 | . -0,22140
~ 6,29550 80,46389 0,05800 4,51550 135,34722 -0,22140
~ 6,79060 80,46389 0,05800 4,90340 137,19722 -0,22830
7,26850 80,46389 0,05100 5,28080 138,02778 -0,23870
7,77060 80,46389 0,05500 5,66870 138,48889 -0,24910
8,25890 79,53333 0,04100 6,05310 139,13333 -0,25950
8,75760 79,06667 0,04100 6,43050 139,13333 -0,26980
9,23200 77,66667 0,03400 6,81140 138,66111 -0,28020
7,19230 138,56389 -0,28710
5 7,57670 137,72500 -0,29060
7,95760 136,70278 -0,30450
8,34200 135,86389 -0,31140
8,72640 135,21389 -0,31480

DATI PROVA PROVINO 3
FASE DI TAGLIO

Spost. orizz. Sforzi Spost. vert.
(mm) (kPa) (mm)
0,03460 37,85556 -0,00690
0,15920 63,35000 -0,02420
0,373%0 89,95278 -0,05880
0,63710 112,71667 -0,09340
0,96610 124,76389 -0,11070
1,32620 136,33889 -0,11850
1,68100 150,20833 -0,12450
1,95990 161,28056 -0,12800
2,29580 170,03056 -0,12800
2,63870 176,92500 -0,12800
2,98500 182,89722 -0,12800
3,35550 186,56667 -0,12800
3,73640 187,75000 -0,11720
‘__: 4,12770 188,86111 -0,10720
7)) 4,51550 188,86111 -0,10380
o 4,92420 187,02500 -0,08680
I: 5,31550 185,65000 -0,09280
w 5,70680 184,73333 -0,08880
% 6,10500 183,81389 -0,08580
3 6,49980 ~ 182,43889 -0,08280
= 6,88410 181,51944 -0,08080
7,27540 180,60000 -0,07950
7,66680 "181,06111 0,07880
8,04770 181,06111 0,07830
8,43900 180,14167 -0,07790
= 8
]

_ COESSINE sz \{

RUTURE € Thaspop) fo

/ ) A m e ?

Data nov-14 | Sperimentatore:  P.i. A.Merlin (XAl Direttore:  Dott. Geol. T. Vicenzetto  \'&\ [\ _— /<




Via Municipio, 18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.iVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

VICENZETTO

=S i CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE

COMM 034CM14  R.

00

PAG. 1 DI A
Committente II}IT_IEB_CANTIEEI_I_\_!E:I’_&QE!_.I__O P Al
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) gy
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 04/11/2014
Certificato n° AR20L5 O Verbale di accettazione campioni n° A127/14

Norma CNR UNI 10006

Sondaggio .P1

Campione A

Profondita 0,30 - 0,70

Proprieta indici

Passante al crivello da 71 mm % 100

Passante al setaccio da 2,0 mm 96,3

Passante al setaccio da 0.425 mm % 94

Passante al setaccio da 0.075 mm % 74,8

Limite di liquidita % 31,3

Limite di plasticita % 20,9

Indice di plasticita 10,4

CLASSIFICAZIONE UNI 10006 A-6

Descrizione geotecnica del campione

Argilla con limo, sabbiosa, marron-nocciola

Note:

A — 1Bl Wil

Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin /\l _ZE_( I Direttore: Dott. l@ o) {LI?‘!‘

N

\\&b’? = n}.\q’




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

L] Ll L ]
VICENZETTO Analisi Granulometrica o i e
—,—
G UNI CEN ISO/TS 17892-4 PAG. 1 o1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Sondaggio P1 Campione A Profondita (m) 0,30-0,70
Certificato n° Ale a4 Verbale di accettazione campioni n° A127/14
Data arrivo campione  23/10/2014 Data esecuzione prova:  da 30/10/2014 a 31/10/2014
Curva Granulometrica
per Sedimentazione | per Vagliatura con setacci serie 1SO 3310
T 1 —1—H t 100
AT i
+ 90
Y
80
H 70
60 o
=
i L)
50 @
&
40
30
— 20
10
0
0,001 0,01 0,1 1 10 Diametro (mm) 100
Argilla Limo Sabbia Ghiaia CloToli
F I M I G F | M | G
0.002 0.063 0.2 0.63 2 6.3 20 63
Analisi granulometrica per vagliatura per via secca I:l per via umida x
Analisi granulometrica per sedimentazione Mmatodoicon dfansimetro B
metodo con pipetta Andreasen |___|
Massa volumica dei grani
Peso campione analizzato 434,5 r valore assunto
p (gn) I:I Pa= Mgfma

1

valore determinato

Analisi granulometrica per vagliatura

Analisi granulometrica per sedimentazione

Diametro vaglio (mm) Percentuale passante (%) Diametro (mm) Percentuale pass. (%)
100
75
50
37,50
25,00
= 19,00
(9]
o 12,50 100,0 i
9,50 98,8
1T
§ 4,75 97,7
w 2,00 96,3
g L
s 0,85 94,9
0,425 94,0 e
0,25 92,9 N @M\@
0,125 87,4 S/
0,075 748 {c ﬂu %
auly | el |
Data nov-14 | Sperimentatore : P.i. A. Merlin ﬁ (44N | Direttore Dott. Geol. T. Viceﬂ;afq
1

\&



VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

VIcENZETTo DETERMINAZIONE DEI LIMITI COMM  034CM14 R.- 00
=’—_

DI ATTERBERG PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO -
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) _ |
Data arrivo campione _23/10/2014 Data esecuzione prova 30/10/2014
Certificato n° Alolk 6 2 Verbale di accettazione campioni n® A127114

Norma CEN ISO/TS 17892-12

Sondaggio P1
Campione A
Profondita 0,30- 0,70
i 1 allo stato naturale I:l

Prova eseguita su campione

su passante al vaglio 0.425 mm EI
Uso di carta assorbente El |passante al vaglio 0.425 mm (%)

apparecchio di Casagrande
Determinazione Limite di liquidita i - E

penetrometro a cono |:|
Limite di Liquidita W, (%) 31,3
Limite di plasticita Wpe (%) 20,9
Indice di plasticita Ip 10,4
Indice di liquidita I

Diagramma di plasticita di Casagrande
80

60 K

CHoOH/

i

40 = /
i CLoOL /
/ MH o OH

—CL-ML MLjo OL

Indice di plasticita

0 20 40 60 80 100
Limite di liquidita (%)

Note: _ ZIETToN
| 7 AN

—a
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merin /Y QA | Diretiore: |\ eDott. GRBLF
k]




VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01.- CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

VICENZETTO
m—

ANALISI CHIMICHE COMM 034CM14 R
SU TERRENI PAG. 1 DI

00

1

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO

Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

Data arrivo campione

23/10/2014 Verbale di accettazione campioni n° A127/14

Rapporto di Prova

Sondaggio P1
Campione A
Profondita 0,30- 0,70
Parametro Data inizio prova
u.M. Valore N° certificato
Metodo Data fine prova
Solfati Totali (solubili in acqua 30/10/14 -
‘ L mg/Kg 144,1 A2oY5)
Metodo: EPA 300.0 1993 05/11/14
Sostanze organiche % 16 30/10/14 4 204 P {1
Metodo: ASTM D 2974 05/11/14
Note:
COHCESSIONE MiMlSTE)
0 mmsmm-wn; o
A g 3 :
Data nov-14 Sperimentatore P.i. A. Merlin /Y /4] Direttore: Doﬂ\@at T. Vicenge

S
Nozat”




VICENZETTO cow  oxcuis A 00
=\y—’_ CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE SISLE SEE O
= PAG. 1 DI 1
&
[g Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
o
& 8 | |cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
@
R o | |Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzioneprova ~  04/11/2014
W_qr — —— s ———————= ——————|
% S-}r' Certificato n° A2044q%) Verbale di accettazione campioni n° A127/14
o cC
<8
=8
= Norma CNR UNI 10006
=95
oY
£e
NG
g2
Lo
S~
o
8 5
e Sondaggio P2
§ 5 :
58 Campione A
Q& =
So Profondita 0,30-0,70
-~
® g
%
3L Proprieta indici
~o i
3 2 Passante al crivello da 71 mm % 100
a5 =
34 Passante al setaccio da 2,0 mm 98,1
s ?, Passante al setaccio da 0.425 mm % 97,1
1 =
5"% Passante al setaccio da 0.075 mm % 78,3
So
H
Sg
s e Limite di liquidita % 37,7
=]
; 2 Limite di plasticita % 20,4
3 8 Indice di plasticita 17,3
© G
D Pt &)
Lo
2o
2.8
=
i CLASSIFICAZIONE UNI 10006 A-6
>
@ =
22
- O
22
E éc'g Descrizione geotecnica del campione
N S .
Zc Argilla con limo, sabbiosa, marron-nocciola
62
8 Note:
(]
il |
Vi o
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin A Qfﬁ | Direttore: \'%\Dott”

(@) - (
N 5aes



VICENZETTO Analisi Granulometrica b
T UNI CEN ISO/TS 17892-4 - s

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

o
g
2 5 ||sondaggio P2  Campione A Profondita (m) ~ 0,80-0,70
° 3 ||certificato n° A20L 926 ~_ Verbale di accettazione campioni n° A127/14
S 3 ||Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova: da 30/10/2014 a 31/10/2014
~ o
DT o
S
oc
<3 | Curva Granulometrica
= 8 ——  per Sedimentazione i per Vagliatura con setacci serie ISO 3310
o
= - - ; f=g=—t 100
.“:‘ 8 T T
N®
23 70
® c
4
E8 60 o
TS g
g 4 50 §
(=]
e 40
3 ;
g o 30
Sa
é = 20
LL‘ -
CE 10
i
Fo 0
@ % 0,001 0,01 0,1 1 10 Diametro (mm) 100
o ® .
@ B Argilla Limo Sabbia Ghiaia Clomoli
S A O 1 Ol i 1
©5
= o 0.002 0.063 0.2 0.63 2 6.3 20 63
=0
o § Analisi granulometrica per vagliatura perviasecca | | per viaumida [X]
28
& :
= g’ Analisi granulometrica per sedimentazione Metodoioon dlensmelro I:I
72 metodo con pipetta Andreasen ]
U“}l s Massa volumica dei grani
ET Peso campione analizzato 391,1 r valore assunto
e : il lore determinato E Ps = Ll
TOI‘ S valore aetermina
B
™o Analisi granulometrica per vagliatura Analisi granulometrica per sedimentazione
© § Diametro vaglio (mm) Percentuale passante (%) Diametro (mm) Percentuale pass. (%)
So 100
2o b=
= : - -
=X 50 pom |
o5 37,50
kS 25,00
=0 = —= ==
=5 19,00 | 100,0
- 2 12,50 99,1
E2 9,50 99,1
s R
H Q 4,75 98,8
Z . — —
62 2,00 98,1
S .g 0,85 97,5
o 0,425 97,1
0 = o= e
5 0,25 96,4
0,125 89,7
0,075 78,3
)
Data nov-14 | Sperimentatore : P.i. A. Merlin XA | Direttore Dott. Geol. T. Vic
- -




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO

#
DI ATTERBERG PAG. 1 DI

DETERMINAZIONE DEI LIMITI COMM  034CM14 R. 0O

1

Committente
Cantiere

INTERCANTIERI VITTADELLO

S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 30/10/2014

Certificato n°®

Aod 9 ~ Verbale di accettazione campioni n° A127/14

Norma CEN ISO/TS 17892-12

Sondaggio P2
Campione A
Profondita _ 0,30 - 0,70

allo stato naturale

Prova eseguita su campione
su passante al vaglio 0.425 mm

(5] =IO

Uso di carta assorbente E |passante al vaglio 0.425 mm
. : L o apparecchio di Casagrande
Determinazione Limite di liquidita
penetrometro a cono
Limite di Liquidita W, (%) 37,7
Limite di plasticita Wp . (%) 20,4
Indice di plasticita Ip 17,3
Indice di liquidita I
Diagramma di plasticita di Casagrande
80
60 !
g CHo OH /
B
= g /
k=1 /
8
ke
£ CLoOL
20 —~ /
/ MH o OH
.&L;M.L?ﬁo oL
] -
0 20 40 60 80 100
Limite di liquidita (%)
#
Note: &,
— el
|9
& SETTORIAeC
[}
a7 \\ "‘;}.\\ ki
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin AT Direttore’\ S5 Dott. Geol' ] Mdeasetto
[4 . ’ . Vv




VIcENZETTo ANALISI CHIMICHE COMM 034CM14 R. 0O
SU TERRENI

PAG. 1 DI
(=]
8
5 | [Committente INTERCANTIERI VITTADELLO s
o
§ % Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
= = ]
g § Data arrivo campione 23/10/2014  Verbale di accettazione campioni n° A127/14
39 '
o<
o
@
>3
oo
P © " .
=8 Rapporto di Prova
g0
ig
8 oy
2
® c
==
=4
T (_.J
S=
S
8 : -
Qe Sondaggio P2
33
o e
X Campione A
L = —
' © g
Q0 Profondita 0,30 - 0,70
~0
>0
S E
o
38
=2
(=
2
[ =
£83
® O Parametro Data inizio prova -
2 u.Mm. Valore N° certificato
JoRe) Metodo Data fine prova
w =
we
© Q- i =
g 5 Solfati Totali (solubili in acqua) mg/Kg 153,4 30/10/14 A 204 '.33
(]
= 5 Metodo: EPA 300.0 1993 05/11/14
oO'N
D ©
m;_é Sostanze organiche % 13 30/10/14 A 20 ({ ] (3)
%_ 8 Metodo: ASTM D 2974 05/11/14
So
=53
© £
L]
R <) ]
=5
g
o8
I—_- (3]
c
M8
EE
Q-g Note:
>
o
0
]
o |
Data nov-14 Sperimentatore P.i. A. Merlin AM Direttore:

\{%_
Qb’? Jo1°




- info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

aboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di |

w CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE [V oxowe R 00
PAG. 1 DI 1

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO N

Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) .

Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 04/11/2014

Certificato n° A 20 460 Verbale di accettazione campioni n° A127/14

Norma CNR UNI 10006

Sondaggio P3
Campione A
Profondita 0,30 - 0,70
Proprieta indici

Passante al crivello da 71 mm % 100
Passante al setaccio da 2,0 mm 98,5
Passante al setaccio da 0.425 mm % 97.1
Passante al setaccio da 0.075 mm % 86,4
Limite di liquidita % | 327
Limite di plasticita % 20,9
Indice di plasticita 11,8
CLASSIFICAZIONE UNI 10006 A-6

7]
o i : ,
= Descrizione geotecnica del campione
N
4 Argilla con limo, sabbiosa, marron-nocciola
e
>
Note:
CONCESSIONE Hp
NFRASTRUTUR g
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin M’Ll Direttore:
J v




VICENZETTO Analisi Granulometrica mn ot
v UNI CEN ISO/TS 17892-4 PAG, 1 oI

00

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO

Progetto S.8. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

o
é .
= 2 ||Sondaggio P3 Campione A Profondita (m) 0,30- 0,70
° 8 ||Certificato n° ROy b4 Verbale di accettazione campioni n° A127/14
S € | |Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova: da 31/10/2014 a 03/11/2014
~ o o T ) .7 I
<
39
i
oc ;
< % i Curva Granulometrica
= & per Sedimentazione | per Vagliatura con setacci serie 1SO 3310
oo
, o e - ; + 100
=] A g :
g O +/ a0
Qo
52 80
SR 70
=
© <
A
£ E 60 g
O o
wn
&L &
58 40
3 a 30
3o
% - 20
LL_ .
L} % 10
3L
=2 0
@ % 0,001 0,01 0,1 1 10 Diametro (mm) 100
oo <
g _8 Argilla Limo Sabbia Ghiaia Cromli
S F | M | G F l M | G
=
o 0.002 0.063 0.2 0.63 2 6.3 20 63
_5
E § Analisi granulometrica per vagliatura per via secca D per via umida [x]
88 ]
b2 = densimet
s 3 Analisi granulometrica per sedimentazione it Yo con ?ns'me =
% 2 metodo con pipetta Andreasen ]
(=] " 7 s
u; = Massa volumica dei grani
= E Peso campione analizzato 415,7 (gr) valore assunt? |:| D= Mg/m?
28 valore determinato  []
=3
o2 Analisi granulometrica per vagliatura Analisi granulometrica per sedimentazione
© E Diametro vaglio (mm) Percentuale passante (%) Diametro (mm) Percentuale pass. (%)
e
So 100
2o — e
[ =) 75
< e ol
= § 50
g3 37,50
s 25,00
-
=5 19,00
Ny
03 12,50
e 9,50 100,0
ms = B |
N © 4,75 99,6
T ————— ==
Wo 2,00 98,5
> % 0,85 97,5
S 0,425 97,1 P >
L 0,25 96,4 VG 2,
e = - = fa Cad \
0,125 94,0 ) -
0,075 86,4 (| ["PRASTRUTRE  Rispon) o
yi Lot : !
Data nov-14 | Sperimentatore : P.i. A.Merlin N ¢XA | Direttore Dott. Geol. T. Vicenzata,\ J
Ve




- info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200

VICENZETTO DETERMINAZIONE DEI LIMITI COMM  034CMi4 R. OO
w‘
DI ATTERBERG

PAG. g DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO ..
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) - 4
Data arrivo campione 23/10/2014 'Data esecuzione prova 30/10/2014
Certificato n° Awyel Verbale di accettazione campioni n° A127/14
Norma CEN ISO/TS 17892-12

Sondaggio P3

Campione - A

Profondita 0,30 - 0,70

allo stato naturale

Prova eseguita su campione _
su passante al vaglio 0.425 mm

Uso di carta assorbente EI Ipassante al vaglio 0.425 mm

. .. ... ... apparecchio di Casagrande
Determinazione Limite di liquidita

Ok 3 =IO

penetrometro a cono

Limite di Liquidita W %) | 327
Limite di plasticita Wp (%) 20,9
Indice di plasticita Ip 11,8
Indice di liquidita Iy o

Diagramma di plasticita di Casagrande

80

_CHoOH/

40 /’
20 7
MH o OH

®
—CL-ML MLjo OL
0
2l

0 40 60 80 100
Limite di liquidita (%)

Indice di plasticita

Note:

V.
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin /

T




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

Data arrivo campione

23/10/2014

VICENZETTO ANALISI CHIMICHE COMM 034CM14 R. OO
W‘
SU TERRENI PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) = e P )
_Verbale di accettazione campioni n° A127/14

Rapporto di Prova

Sondaggio P3

Campione A

Profondita 0,30-0,70

Parametro Data inizio prova i
U.M. Valore N° certificato
Metodo Data fine prova

Solfati Totali (solubili in acqua) mg/Kg 121.9 30/10/14 H 3046 3
Metodo: EPA 300.0 1993 05/11/14
Sostanze organiche % 18 30/10/14 420 4b C(
Metodo: ASTM D 2974 05/11/14

Note:

© (WARASTRUTTURE E ias

CONCESSIONE WiisTeg

Data nov-14

| g,f(] Direttore:

Sperimentatore P.i. A. Merlin

A




VICENZETTO COMM 034CMi4 R. 0O

=VF—

CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE

= PAG. 1 DI 1
8
"g Committente INTERCANTIERI VITTADELLO Al
o
g% Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
4]
2 = Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 04/11/2014
i T
: % S | |Certificato n° Adr@4 oy Verbale di accettazione campioni n° A127/14
°8
= Norma CNR UNI 10006
=0
£5
D -
2e
8 —
2@
g <
2
L O Sondaggio P4
o5
o= .
g 8 .Camplone | - A
e
[8Y] il
:5 Profondita 0,30 - 0,70
5 = -
T T
L|_ i
3=
' ©
;5’}% Proprieta indici
2 *,03 Passante al crivello da 71 mm % 100
A5 =
E:r_ 3 Passante al setaccio da 2,0 mm 99,1
° E Passante al setaccio da 0.425 mm Y% 98,4
v =
5'§ Passante al setaccio da 0.075 mm % 88,8
Lo - Pl IR
@ ©
8,
Lo
0w =
w o o =
s Limite di liquidita % 50,0
=% = eih
= g Limite di plasticita % 23,7
b
3 8 Indice di plasticita 26,3
05
e
Lo
g2
B CLASSIFICAZIONE UNI 10006 A-7-6
>
@
= 2
=G
7
w
E § Descrizione geotecnica del campione
w o
N © R ; :
Zc Argilla limosa, sabbiosa, marron-nocciola
02
= 0
g
2 Note:
ks
CONGESSINE MIMISTERO
© (INFRASTRUTTURE € TRASFORTI| -5
A © SETT!
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin # Vﬁ I Direttore: %&oﬂ, Gebli T. Vi
7




VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

L] L] L3
VICENZETTO Analisi Granulometrica b e o
y UNI CEN ISO/TS 17892-4 PAG. 1 ol 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) o
Sondaggio P4 Campione A Profondita (m) 0,30-0,70
Certificato n° A2OL LD ~ Verbale di accettazione campioni n° A127/14
Data arrivo campione ' 23/10/2014 Data esecuzione prova: da 31/10/2014 a 03/11/2014
| Curva Granulometrica
per Sedimentazione ] per Vagliatura con setacci serie 1SO 3310
LE S M + 100
[ I +,.—!'" v T ¥
| A 90
+
80
70
60 o
=
L)
50 8
<
40 o
30
20
10
0
0,001 0,01 o1 1 10 Diametro (mm) . 100
Argilla Limo Sabbia Ghiaia Clomolf
200 [ R 0 [ 5
0.002 0.063 0.2 0.63 2 6.3 20 63
Analisi granulometrica per vagliatura per via secca I:I per via umida I_E]
Analisi granulometrica per sedimentazione Mgl aoh Qs mattn I:I
metodo con pipetta Andreasen ]
Massa volumica dei grani
Peso campione analizzato 464,7 (gr) valore assunto m 3
: Ps= Mg/m
valore determinato ]
Analisi granulometrica per vagliatura Analisi granulometrica per sedimentazione
Diametro vaglio (mm) Percentuale passante (%) Diametro (mm) Percentuale pass. (%)
100
75
50
37,50
25,00 -
19,00
12,50
9,50 =
4,75 100,0 B oy
2,00 99,1
0,85 98,6
0,425 98,4 T
0,25 98,2 /& S\
0,125 95,7 (S o \7
0,075 88,8 gfmmﬂ.smurmne TRASPORTI 'U)
=1 [] o

—

A
Data nov-14 | Sperimentatore : P.i. A. Merlin m

|  Direttore Dott. Geol. T. Vicenzetto AT

-




VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione

- Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

,18 35040 Villa Estense (PD)

Via Municipio

effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO DETERMINAZIONE DEI LIMITI COMM  034CMi4 R. OO
=\_’_
DI ATTERBERG

PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) ey f
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 30/10/2014 o
Certificato n° Ao Lot Verbale di accettazione campioni n® A127/14
Norma CEN ISO/TS 17892-12
Sondaggio P4
Campione - | A
Profondita ' 0,30 - 0,70
. k allo stato naturale D
Prova eseguita su campione
su passante al vaglio 0.425 mm |E|
Uso di carta assorbente E’ |passante al vaglio 0.425 mm (%)
. : s ... .... apparecchio di Casagrande
Determinazione Limite di liquidita E
penetrometro 4a cono D
Limite di Liquidita W, (%) 50,0
Limite di plasticita We (%) 23,7
Indice di plasticita Ip 26,3
Indice di liquidita I

Diagramma di plasticita di Casagrande

80

60 i

CHoOH/

W

CLoOL

20 ;
/ MH o OH

%QOL

0 »
0 20 40 60 80 100

Limite di liquidita (%)

Indice di plasticita
8

:

Note:

/ 3
/ s

=/ CONGESSIONE NSTERD \(,u

RFRASTRUTIURE £ e T =03

AT

—A—
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A.Merlin /o Z6A_ | Direttore:
—




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO ANALISI CHIMICHE COMM 034CM14 R. 00
_\Fv
SU TERRENI PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO )
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione 23/10/2014 Verbale di accettazione campioni n® A127/14
Rapporto di Prova
Sondaggio P4
Campione A
Profondita 0,30-0,70
Parametro Data inizio prova
uU.M. Valore N° certificato
Metodo Data fine prova
i i ili i 30/10/14
Solfati Totali (solubili in acqua) mg/Kg 103,4 A?a@ QGE}
Metodo: EPA 300.0 1993 05/11/14
Sostanze organiche 30/10/14 2
% 1,4 4 20 63
Metodo: ASTM D 2974 05/11/14

Note:

Data nov-14

A ]
Sperimentatore P.i. A. Meflinﬂ‘ {ﬁtr Direttore:




- Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD)

VICENZETTO _ 2 _
= S CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE | oeve 00
PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO in
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) -
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 04/11/2014
Certificato n°® A 20430 Verbale di accettazione campioni n° A127/14
Norma CNR UNI 10006

Sondaggio P5

Campione A

Profondita 0,30 - 0,70

Proprieta indici

Passante al crivello da 71 mm - % 100

Passante al setaccio da 2,0 mm 99,6

Passante al setaccio da 0.425 mm % 98,9

Passante al setaccio da 0.075 mm % 95,9

Limite di liquidita % 42,8

Limite di plasticita % 23,1

Indice di plasticita 19,7

CLASSIFICAZIONE UNI 10006 A-7-6

Descrizione geotecnica del campione

Argilla limosa, debolmente sabbiosa, marron-nocciola

Note: ETT,

G

CONCESSIONE MINISTERD
O [INFRASTRUTTURE E TRasp

)

4 ' % SETT0GIA L
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin &’L | Direttore:\ %\ Dot @sol. T. )L

(o]

: 7 N
(@) i
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o S
& FoM°

“
N/

. . -
VICENZETTO Analisi Granulometrica T
i \; | UNI CEN ISO/TS 17892-4 PAG. e
o ||Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
S | |Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
- S | |Sondaggio P5 Campione A e - Profondita (m) 0,30-0,70
2 & [|Certificato n° AIOUZL Verbale di accettazione campioni n° A127/114
S € | |Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova: da 31/10/2014 a 03/11/2014
™~ o
it
39
oc
<% | Curva Granulometrica
2 § per Sedimentazione ] per Vagliatura con setacci serie ISO 3310
o .
' S TTIF e L } 100
L]
: &
£6 90
4%
S 80
SR 70
= |
ER 60 g
i) a3
St 50 &
= L]
QL 8-
58 40 R
QE 30
98
% = 20
it
D 10
D9
?3*_ L2 0
< % 0,001 0,01 0,1 1 10 Diametro (mm) 100
m S
g S Argilla Limo Sabbia Ghiaia Cromoli
S F M [ G F ] M | a
==
s 0.002 0.063 0.2 0.63 2 6.3 20 63
=
E § Analisi granulometrica per vagliatura per via secca D per via umida |z|
970 :
[ 5
= g Analisi granulometrica per sedimentazione Melodo ok dfmlmelro |
G 2 metodo con pipetta Andreasen ]
ﬁ a Massa volumica dei grani
= E Peso campione analizzato 362,2 (ar) valore Zssuntcf . | . Mgim®
5 valore determinato ~ []
38
o2 Analisi granulometrica per vagliatura Analisi granulometrica per sedimentazione
®© E Diametro vaglio (mm) Percentuale passante (%) Diametro (mm) Percentuale pass. (%)
So 100
2o
sk % — =
3
2 § 50
o5 37,50
S8 - — - — —]
@ 25,00
- O
é’_: _5 19,00 yi i
w
o8 12,50
£ 9,50
W 7
N © 4,75 100,0
s 2,00 99,6 pd |
9 g s '
> % 0,85 99,1
S 0,425 98,9
= =
3 025 %5 P
0,125 97,8 VG 2a 9
0,075 95,9 /= &
;) 107 -
Data nov-14 | Sperimentatore: P.i. A. Merlin | 2L | Direttore Dott. Geol. T. VicénzettOr . 0




- info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e cettificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200

VICE NZETTO DETERMINAZIONE DEI LIMITI COMM  034CM14 R. 00
=\'—\I_

DI ATTERBERG PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO i
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 30/10/2014 |
Certificaton° A 20437 Verbale di accettazione campioni n° A127/14

Norma CEN ISO/TS 17892-12

Sondaggio P5
Campione A
Profondita 0,30 - 0,70

allo stato naturale

Prova eseguita su campione
su passante al vaglio 0.425 mm

Uso di carta assorbente E Ipassante al vaglio 0.425 mm

apparecchio di Casagrande

Determinazione Limite di liquidita
penetrometro a cono

Limite di Liquidita A\ - (%) 42,8
;;;ie_di plasticita Wp (%) 23,1
Indice di plasticita Ip 19,7
Indice di liquidita I

Diagramma di plasticita di Casagrande

80

60 L

CHoOH/

40 /’
= CLoOL o /
/ MH o OH

_QL;MI.%Q oL
0

L

0 20 40 60 80 100
Limite di liquidita (%)

Indice di plasticita

Note:

= | .
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin A 1748 | Direttore:




VICENZETTO S.r.l.

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO ANALISI CHIMICHE COMM 034CMi4 R. 00
# -
SU TERRENI PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO i R
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) !
Data arrivo campione 23/10/2014 Verbale di accettazione campioni n® A127/14
Rapporto di Prova
Sondaggio P5
Campione A
Profondita 0,30 - 0,70
Parametro Data inizio prova
U.M. Valore N° certificato
Metodo Data fine prova
Solfati Totali (solubili in acqua) mg/Kg 196,1 30/10/14 420 & 73
Metodo: EPA 300.0 1993 05/11/14
Sostanze organiche % 1,9 30/1 0!14 ’4 20 i ;2 “
Metodo: ASTM D 2974 05/11/14

Note:

Data nov-14

A
Sperimentatore P.i. A. Merlin ﬂﬁ I Direttore:
L}
1

a*ilbﬁﬂ»\et !
0. 52503
%\_//
\

9'5"7 3 nl-\g




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE

VICENZETTO comn  omowts R 00
p————

PAG. 1 DI

1

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO

Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione _ 23/10/2014 Data esecuzione prova 04/11/2014
Certificato n° A Y1) L{_’}é; - Verbale di accettazione campioni n° ~ A127/14

“Norma CNR UNI 10006

Sondaggio P6
Campione A
Profondita 0,30-0,70

Proprieta indici

Passante al crivello da 71 mm - % 100
Passante al setaccio da 2,0 mm 99,8
Passante al setaccio da 0.425 mm % 97
Passante al setaccio da 0.075 mm % 44 .4
Limite di liquidita % -
Limite di plasticita % z
Indice di plasticita N.P.
CLASSIFICAZIONE UNI 10006 A-4

Descrizione geotecnica del campione

Sabbia medio-fine con limo, argillosa, marron-nocciola

Note:

Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin Zf,{, | Direttore:




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

VICENZETTO isi i
Analisi Granulometrica EAL S it
V UNI CEN ISO/TS 17892-4 PAG. 1 o1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO il ik
Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) WA
Sondaggio @ P6 Campione A B Profondita (m) 0,30 - 0,70
Certificato n° WA Verbale di accettazione campioni n° A127/14
Data arrivo campione 23/10/2014 ~ Data esecuzione prova: da 31/10/2014 a 03/11/2014
l Curva Granulometrica :
per Sedimentazione [ per Vagliatura con setacei serie 1SO 3310
= + 100
+
/|
/ 80
/ 80
£
/ 70
60 ©
i 5
w0
/ 40 2
/
F
j 7 30
+7 20
10
0
0,001 0,01 0,1 1 10 Diametro (mm) 100
Argilla Limo Sabbia Ghiaia Ciomoli
F | M I G F I M I G
0.002 0.063 0.2 0.63 2 6.3 20 63
Analisi granulometrica per vagliatura per via secca D per via umida EI
Analisi granulometrica per sedimentazione indtodo.cob d?nSimwo &
metodo con pipetta Andreasen ]
Massa volumica dei grani
Peso campione analizzato 463,5 {ar) valore assunto |:| B Mg/m?®

|

valore determinato

Analisi granulometrica per vagliatura

Diametro vaglio (mm)

Percentuale passante (%)

100

75

50
37,50

25,00

19,00

12,50

9,50

4,75

2,00

100,0

0,85

99,5

0,425

96,0

0,25

71,2

0,125

32,5

0,075

20,4

Analisi granulometrica per sedimentazione

Diametro (mm)

Percentuale pass. (%)

Data

nov-14 | Sperimentatore :

P.i. A. Merlin

zeC

Direttore




Via Municipi0,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

VICE NZETTO DETERMINAZIONE DEI LIMITI COMM  034CM14 R. OO
# :

DI ATTERBERG PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 30/10/2014
Certificato n° A204 3% Verbale di accettazione campioni n° ~ A12714

Norma CEN ISO/TS 17892-12

Sondaggio P6
Campione A
Profondita 0,30 - 0,70

allo stato naturale

Prova eseguita su campione
su passante al vaglio 0.425 mm

apparecchio di Casagrande

Determinazione Limite di liquidita
penetrometro a cono

L
[
Uso di carta assorbente EI lpassame al vaglio 0.425 mm (%)
[x]
[]

Limite di Liquidita W, (%) :
Limite di plasticita Wo. (%) -
Indice di plasticita Ip N.P.
Indice di liquidita I

Diagramma di plasticita di Casagrande

80

60 i

CH o OH /

40 /’

CLoOL

20 7 %l
MH 0 OH

_QL:ML%OOL
0 @

0 20 40 60 80 100
Limite di liquidita (%)

Indice di plasticita

Note:

rl

Data nov-14 |sperimentatore: P.i. A. Meriin JlA | Direttore:
i
f




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) . DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

VICENZETTO ANALISI CHIMICHE COMM 034CM14 R. 00
—— !
SU TERRENI

PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO b
Cantiere S.8. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) J
Data arrivo campione 23/10/2014 Verbale di accettazione campioni n° A127/14
Rapporto di Prova
Sondaggio 3 i P6
Campione A
Profondita 0,30 - 0,70
Parametro Data inizio prova
u.Mm. Valore N° certificato
Metodo ) Data fine prova
Solfati Totali (solubili in acqua) mg/Kg 73,6 3011014 Q 2@6( ? 8
Metodo: EPA 300.0 1993 05/11/14
Sostanze organiche % 11 30/10/14 fg 2.0 Q ;%
Metodo: ASTM D 2974 05/11/14

Note:

o\
C{HCESSK)N'E’J]IH[STEnIJ\ \

& [MFASTRUTIURE € RAsPozz 1 |
Data nov-14 Sperimentatore P.i. A. Merlin /"l AA] Direttore: Dok%\e\ol Tn%m;'rf@;_
(B



Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

———) CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE [ ~o¥ce R0
PAG. 1 Di 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO |
Cantiere 8.8. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione _ 23/10/2014 Data esecuzione prova 04/11/2014
Certificato n® : A0SO Verbale di accettazione campioni n° _ A127114
Norma CNR UNI 10006

Sondaggio P7

Campione A

Profondita 0,30- 0,70

* Proprieta indici

Passante al crivello da 71 mm % 100

Passante al setaccio da 2,0 mm 99,8

Passante al setaccio da 0.425 mm % 97,0

Passante al setaccio da 0.075 mm % 44,4

Limite di liquidita % 22,7

Limite di plasticita % 17.7

Indice di plasticita 5,0

CLASSIFICAZIONE UNI 10006 A-4

Descrizione geotecnica del campione

Sabbia medio-fine con limo, argillosa, marron-nocciola

Note:

Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO Analisi Granulometrica T
E—— UNI CEN ISO/TS 17892-4 AR

Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)

Sondaggio @  P7 = Campione A Profondita (m) 0,30-0,70
Certificato n° A uSi Verbale di accettazione campioni n° A12714
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova: da ~ 31/10/2014 ~ a  03/11/2014 |
| Curva Granulometrica
per Sedimentazione [ per Vagliatura con setacci serie ISO 3310
. ; i 100
+
/f/ a0
T 80
/
70
/
/ 60 g
+. S
m
y 50 @
+ <
40
30
20
10
0
0,001 0,01 0,1 1 10 Diametro (mm) 100
Argilla Limo Sabbia Ghiaia Crommoli
F M | G F | M | G
0.002 : 0.063 0.2 0.63 2 6.3 20 63
Analisi granulometrica per vagliatura per via secca D per via umida El
Analisi granulometrica per sedimentazione metado.con _d?nsimetro |
metodo con pipetta Andreasen 1
Massa volumica dei grani
Peso campione analizzato 590,3 (gn) valore assunto |:| 4 M gfma
valore determinato  [] Ps =
Analisi granulometrica per vagliatura Analisi granulometrica per sedimentazione
Diametro vaglio (mm) Percentuale passante (%) Diametro (mm) Percentuale pass. (%)
100
75
50
37,50
25,00
19,00
12,50 o |
9,50
4,75 100,0
2,00 99,8
0,85 99,1
0425 97,0 SGETTaN
A2\
0,125 56,0 SY 2\
{ {ONCESSIONE MISTERD— _‘ﬁ_

0,075 44.4 © [ |FRASTRUTIURE E TRASFORTI] -
Data nov-14 | Sperimentatore: P.i. A.Merlin ,Jﬂ | Direttore Dott. Geol. T. Vicﬁ%o aﬁﬁ iﬁ‘?i

[4 i '8, LR ‘\}.
QR



- info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

pio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200

Via Munici

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazion

VICENZETTO
————

DETERMINAZIONE DEI LIMITI

COoMM 034CM14 R. OO

e e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/06/2010

DI ATTERBERG PAG. 1 D1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 30/10/2014
Certificato n° A20487- Verbale di accettazione campionin®  A127/14 |
Norma CEN ISO/TS 17892-12

Sondaggio P7

Campione A

Profondita 0,30 - 0,70

allo stato naturale

Prova eseguita su campione

su passante al vaglio 0.425 mm

Uso di carta assorbente

lzl |passante al vaglio 0.425 mm

apparecchio di Casagrande

Determinazione Limite di liquidita

penetrometro a cono

Indice di plasticita

Limite di Liquidita \ (%) 22,7 -
Limite di plasticita Wp (%) 17,7
Ip 5,0

Indice di liquidita

80

60

40

Indice di plasticita

20

Diagramma di plasticita di Casagrande

CHOOH/

VW

=

/ MH o OH

_GL;ML%QOL

0 20 40 80 80 100
Limite di liquidita (%)

Note:

/,h?-m =
-ﬂ.,_\ K'.@ \

%/ ;.‘,,\

) fmmmununssmsman 3|

Data nov-14

SETTORIAEC =~
|sperimentatore: P.i. A. Meriin A ﬁﬁ( | Direttore: \v%irgitiﬁ%'ﬁ\:; )
¥

(o) *
LELS>



VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

VICENZETTO ANALISI CHIMICHE T T
='\¢V—— '
SU TERRENI PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) 3
Data arrivo campione 23/10/2014 Verbale di accettazione campioni n° A127/14
Rapporto di Prova
Sondaggio B7
Campione A
Profondita 0,30 - 0,70
Parametro Data inizio prova
U.M. Valore N° certificato
Metodo Data fine prova
Solfati Totali (solubili in acqua) ma/Kg 51,6 30/10/14 A 2048 3
Metodo: EPA 300.0 1993 05/11/14
14
Sostanze organiche % 12 | 30/10/ A 2048 L{ |
Metodo: ASTM D 2974 05/11/14

Note:

Data nov-14

V|
Sperimentatore P.i. A. Merlin M(l Direttore:




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - FaxIO429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

w CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE |
_F

034CM14 - R. OO

PAG. 1 DI A
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 04/11/2014
Certificato n° A 1oy fa\ Verbale di accettazione campioni n® _ A127/14
Norma CNR UNI 10006

Sondaggio - P8

Campione A

Profondita 0,30-0,70

Proprieta indici

P_assanie al crivello da 71 mm Y% 100

Passante al setaccio da 2,0 mm 96,6

Passante al setaccio da 0.425 mm % 94,4

Passante al setaccio da 0.075 mm % 65,8

Limite di liquidita % 32,9

Limite di plasticita % 19,5

Indice di plasticita 13.4

CLASSIFICAZIONE UNI 10006 A-6

Descrizione geotecnica del campione

Argilla con limo, sabbiosa, marron-nocciola

Note:

Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin




(@)
% 3 03_\6

L] L -
E’Ev_ 10 Analisi Granulometrica  |lom  won « o
Vv UNI CEN ISO/TS 17892-4 PAG. T
o | |Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
S | |Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) B
o 8 ||Sondaggio P8  Campione A Profondita (m) 0,30-0,70 &
© 8 | [Certificato n° Al043p Verbale di accettazione campioni n° A127/14
S 3 | |Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova: da 31/10/2014 a 03/11/2014
~eo
<t
3
oc
<8 | Curva Granulometrica _
2_ ) per Sedimentazione | per Vagliatura con setacci serie 1SO 3310
[l =]
1 © o — } 100
=5 N RANES e o
SN = a0
£0 =
37 /
=] / 80
@ = 7
O w +
= 70
®c +]
g9 60
S 2
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» O 8
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ol 30
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1) 20
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00
¥ i
g % 0,001 0,01 0,1 1 10 Diametro (mm) 100
g = Argilla - s Sabbia Ghiaia ol
ol
== ] w | o T
05
B o 0.002 0.063 0.2 0.63 2 6.3 20 63
2
o § Analisi granulometrica per vagliatura perviasecca || per viaumida [X]
©0
» 0
= g’ Analisi granulometrica per sedimentazione ImeiSga:con dfensimetro L
% 2 metodo con pipetta Andreasen 1
Um"' S Massa volumica dei grani
=5 Peso campione analizzato 445,3 r valore assunto
£ ¢ ’ i valore determinato % Ps = Mg!ma
9
S8
® o Analisi granulometrica per vagliatura Analisi granulometrica per sedimentazione
= g
© 5 Diametro vaglio (mm) Percentuale passante (%) Diametro  (mm) Percentuale pass. (%)
i &)
Qo 100
2 o
28 L
3g &0 =
SE 37,50
=
o 25,00
=9 — = —
=S 19,00
. 2 12,50
Eg 9,50 100,0
w9 —
N © 4,75 98,1
Z.c e —~ =-
8_9 2,00 96,6
> ..% 0,85 95,5
_g 0,425 94,4
5 0,25 88,7 T T
0,125 74,3 é‘@ /—--.'\,,ge:\
0,075 65,8 A4 A
A r ! I !
Data nov-14 | Sperimentatore : P.i. A. Merlin A Z€( | Direttore Dott. Geol. T. Vicenzettoz | UTTHRR EARASEQR)
(&Y (6] 4
v, L 52508 <
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P.IVA 01391790282

VIcENZETTo DETERMINAZIONE DEI LIMITI COMM  034CM14 R. 00
e, (e j

DI ATTERBERG PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione  23/10/2014 Data esecuzione prova 30/10/2014
Certificato n° Ar068% Verbale di accettazione campioni n° A127/14

Norma CEN ISO/TS 17892-12

o
8
g
%)
(=]
]
=}
g
=
c
o
©
S
1]
o
1 ©
=35 SRl
o¥ :
£09 Sondaggio P8
N 0 e
S
L Campione A
® c
O . o ;
EQ Profondita 0,30 - 0,70
L} O
=
Qe
b ) k allo stato naturale D
= Prova eseguita su campione
§ & su passante al vaglio 0.425 mm E
]
3 e Uso di carta assorbente E |passante al vaglio 0.425 mm (%)
<
u.' = X ! N ... ... . apparecchio di Casagrande El
© & Determinazione Limite di liquidita
Ro penetrometro a cono |:|
5
o ® — —
S5 -
=X Limite di Liquidita W, (%) 32,9
P o
'S Limite di plasticita Wp (%) 19,5
as =
a : . o
= Indice di plasticita Ip 13,4
2g
-0 . - pogEsiw
23 Indice di liquidita I
o O
=3
Q g Diagramma di plasticita di Casagrande
28 80
™ O
=
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=L &
So 60 -
o
o= E CHo OH /
=t =2
=3 w
= § _% 40 W
SE i)
>g 8 /
-
—0 1= CLoOL
=5 20 P al
o g;“: ® MH o OH
E2 e ML{o OL
L 8 0 >
Bc 0 20 40 60 80 100
i
(5] -8 Limite di liquidita (%)
58
]
o
L
o Note: =
!"E : §' :‘.’—:rx. R
&7 oA
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e It £ N FJ \
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin /4 #C | Direttore: Dotz GEOP T igén fehia
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Via Municipio, 18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it -

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio

VICENZETTO S.r.l.

P.IVA 01391790282

(sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VIcE Nz ETTO ANALISI CHIMICHE COMM 034CMi14 R. 00
—F~
SU TERRENI PAG. 1 DI’
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione 23/10/2014 Verbale di accettazione campioni n° _ A127/14
Rapporto di Prova
Sondaggio P8
Campione A
Profondita 0,30 - 0,70
Parametro Data inizio prova
U.M. Valore N° certificato
Metodo Data fine prova
Solfati Totali (solubili in acqua) 30/10/14
o A2o 433
Metodo: EPA 300.0 1993 05/11/14
Sostanze organiche " 30/10/14
% 1,4 A20 ¢ 8%
Metodo: ASTM D 2974 05/11/14

Note:

ﬂﬁ'”@a.\.ﬁ

cmces:uuammsrau .
O [MFRASTRUTTURE E TRASPOR }
I SETIORIA® ¥4

Data nov-14

Sperimentatore P.i. A. Merlin

4
ﬁ(l Direttore:

\Cpbp Geols. \nc

OL\Q'

L)




- info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

VICENZETTO S.r.l.

o ‘ Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO com  oscuta R 00

=======\===| CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE

PAG. 1 Dl 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 04/11/2014
Certificato n° A204 K0 Verbale di accettazione campioni n° A127/14
Norma CNR UNI 10006

Sondaggio P9

Campione A

Profondita 0,30 - 0,70

Proprieta indici

Passante al crivello da 71 mm % 100

Passante al setaccio da 2,0 mm 93,7

Passante al setaccio da 0.425 mm % 91,9

Passante al setaccio da 0.075 mm % 71,9

Limite di liquidit | % 31,7

Limite di plasticita % 19,2

Indice di plasticita 12,5

CLASSIFICAZIONE UNI 10006 A-6

Descrizione geotecnica del campione

Argilla con limo, sabbiosa, marron-nocciola

Note:

LT
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin VYA | Direttore:




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

VICENZETTO Analisi Granulometrica ISR —
Y UNI CEN ISO/TS 17892-4 PAG. 1 o
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO o
Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) windd 5
Sondaggio P9 Campione A Profondita (m) 0,30 - 0,70
Certificato n° Apus{ Verbale di accettazione campioni n° A127/14

23/10/2014 Data esecuzione prova: da  31/10/2014

Data arrivo campione

a 03/11/2014

Curva Granulometrica
per Vagliatura con setacci serie ISO 3310

|

per Sedimentazione ]

[T T2 10
=i : 90
i 80
184 70
60 »
S
50 @
40 ;
30
20
10
0
0,001 0,01 0,1 1 10 Diametro (mm) 100
Argilla Lime Sabbia Ghiaia Clomoili
N TN R e
0.002 0.063 0.2 0.63 2 6.3 20 63
Analisi granulometrica per vagliatura per via secca D per via umida ]"_i]
Analisi granulometrica per sedimentazione g 0
metodo con pipetta Andreasen 1
Massa volumica dei grani
Peso campione analizzato 939,2 (ar) valore assunto [:] a
valore determinato  [] Ps = Mgtn
Analisi granulometrica per vagliatura Analisi granulometrica per sedimentazione
Diametro vaglio (mm) Percentuale passante (%) ~ Diametro (mm) Percentuale pass. (%)
100 .
75 o
50
37,50
25,00
19,00 100,0
12,50 96,4
9,50 95,3 .
4,75 94,9
i Dk 93,7
0,85 A
0,425 91,9
0,25 88,4 »/QZ'E???‘:? -y
0,125 77,4 - VA ‘5;;\
0,075 79 . = CONCESSIONE HIMSTERO &
7 7 O TR ey edhont 0 |
Data nov-14 | Sperimentatore : P.i. A. Merlin & & |\ | Direttore Dott. Geol. T. Vicénzd NE:




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO DETERMINAZIONE DEI LIMITI COMM  034CMi4 R. OO
=\¢—’— -

DI ATTERBERG PAG. 1 Dl 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO sy Tl
Cantiere §.8. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) i
Data arrivo campione ~ 23/10/2014 Data esecuzione prova 30/10/2014
Certificato n° AlLG 27 Verbale di accettazione campioni n° ~ Al127/14

- Norma CEN ISO/TS 17892-12

Sondaggio P9
Campione A
Profondita 0,30 - 0,70
. ) allo stato naturale D

Prova eseguita su campione

su passante al vaglio 0.425 mm E
Uso di carta assorbente |z| |passante al vaglio 0.425 mm (%)

cchio di C ande

Determinazione Limite di liquidita "o [

penetrometro a cono D
Limite di Liquidita W, (%) 31,7
Limite di plasticita Wp (%) 19,2
Indice di plasticita Ip 12,5
Indice di liquidita I

Diagramma di plasticita di Casagrande
80

60 I

CH o OH /
40 /’
20 /

MH o OH

™
M%om
0

0 20 40 60 80 100
Limite di liquidita (%)

Indice di plasticita

Note:

Fs
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A.Merlin A /f | Direttore:




VICENZETTO S.r.l.

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO ANALISI CHIMICHE COMM 034CM14 R. 00
SU TERRENI PAG. 1 Dl 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) - S x|
Data arrivo campione 23/10/2014  Verbale di accettazione campioni n° - A127/14
Rapporto di Prova
Sondaggio P9
Campione A
Profondita 0,30 - 0,70
Parametro Data inizio prova
U.M. Valore N° certificato
Metodo Data fine prova
Solfati Totali (solubili in acqua) mg/Kg 201,6 30/10/14 AQQQBS
Metodo: EPA 300.0 1993 05/11/14
. 1 "
Sostanze organiche % 1.9 30/10/14 qu 49 ‘1
Metodo: ASTM D 2974 05/11/14

Note:

Data nov-14

¥,
Sperimentatore P.i. A. Merlin d{ I Direttore:

T




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE

VICENZETTO comm
e

034CM14 R. 0O

PAG. 1 Dl 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) £
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 04/11/2014 4
Verbale di accettazione campioni n° A127/14

Certificato n° @& 2@ i 9

Norma CNR UNI 10006

Sondaggio P10
Campione A
Profondita 0,30 - 0,70

Proprieta indici

Passante al crivello da 71 mm % 100
Passante al setaccio da 2,0 mm 92,8
Passante al setaccio da 0.425 mm % 90,2
Passante al setaccio da 0.075 mm % 44,8
Limite di liquidita % 30,1
Limite di plasticita % 16,9
Indice di plasticita 13,2
CLASSIFICAZIONE UNI 10006 A-6

Descrizione geotecnica del campione

Sabbia con argilla limosa marron-nocciola. Presenza di rari elementi di
ghiaia fine

Note:

4
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A.Merlin /A (Zél{ | Direttore:




ipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Via Munici

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO isi :
Analisi Granulometrica o i i
m UNI CEN ISO/TS 17892-4 FAGL L L L o
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Progetto S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) s
Sondaggio P10 Campione A Profondita (m) 0,30 - 0,70
Certificato n° ALOY 90 Verbale di accettazione campioni n° A127/14
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova: da 31/10/2014 a 03/11/2014
| Curva Granulometrica
per Sedimentazione [ per Vagliatura con setacci serie 1SO 3310
5 7 90
/ 80
/|
; /+ 70
/!
/+ 50 §
L] o
R Q
40 2
30
20
10
0
0,001 0,01 0,1 1 10 Diametro (mm) 100
Argilla Limo Sabbia Ghiaia Tlomoli
F | M | G F | M I G
0.002 0.063 0.2 0.63 2 6.3 20 63
Analisi granulometrica per vagliatura per via secca |:| per via umida rj]
Analisi granulometrica per sedimentazione Métode,can dfensimelro L]
metodo con pipetta Andreasen [
Massa volumica dei grani
Peso campione analizzato 1027,4 (ar) valore assunio D 3
; Ps = Mg/m
valore determinato ~ []
Analisi granulometrica per vagliatura Analisi granulometrica per sedimentazione
Diametro vaglio (mm) Percentuale passante (%) Diametro (mm) Percentuale pass. (%)
100 B il
75
50
37,50
25,00
19,00 100,0
12,50 97,7
9,50 95,4
4,75 . 93,4
2,00 92,8
0,85 92,3
0,425 90,2 @\
0,25 69,7 /6 /"‘“‘\: zﬁ‘j
0,125 52,2 (¥ s o
0,075 448 g[{mmsmumgeg';' coer) 0
P \ = 5

Data

nov-14 I Sperimentatore :

P.i. A. Merlin

| Direttore




VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

VICENZETTO DETERMINAZIONE DEI LIMITI COMM  034CMi4 R. 0O
m

DI ATTERBERG PAG. 1 Dl 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO I -
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) |
Data arrivo campione 23/10/2014 Data esecuzione prova 30/10/2014
Certificato n° AI®LOE Verbale di accettazione campioni n° A127/14

Norma CEN ISO/TS 17892-12

Sondaggio P10
Campione A
Profondita 0,30-0,70
. . allo stato naturale |:|

Prova eseguita su campione

su passante al vaglio 0.425 mm E
Uso di carta assorbente E Ipassante al vaglio 0.425 mm (%)

hio di Casagrand

Determinazione Limite di liquidita R i el EI

penetrometro a cono I:l
Limite di Liquidita W, (%) -30,1
Limite di plasticita Wp (%) 16,9
Indice di plasticita lp 13,2
Indice di liquidita I

Diagramma di plasticita di Casagrande
80

60

CHoOH/

40 /’
20 /
MH o OH

[ ]
: 7{001.
0

0 20 40 60 80 100
Limite di liquidita (%)

Indice di plasticita

Note:

A 73
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A.Merlin A ({Uf_ | Direttore:
7




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO ANALISI CHIMICHE COMM 034CM14 R. 00
SU TERRENI PAG. 1 DI 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO -
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Data arrivo campione 23/10/2014 Verbale di accettazione campioni n® A127/14 i
Rapporto di Prova
Sondaggio P10
Campione A
Profondita 0,30 - 0,70
Parametro Data inizio prova
u.M. Valore N° certificato
Metodo Data fine prova
Solfati Totali (solubili in acqua) mg/Kg 194,7 30/10/14 /Q 2@ G 9 8
Metodo: EPA 300.0 1993 05/11/14
Sostanze organiche o 16 30/10/14 A .2@ (1 gg
Metodo: ASTM D 2974 05/11/14

L™

7))
(o]
=
[
i)
N
&
o Note:
s
_“é;'—;.:':."
@‘{' Q¢
$
/.s.e,
CONCESSIONE MIMISTERD \°
[ © {INFRASTRUTTURE E TRASFORTIL 7@
A fe= SETTORIAE &=
)
Data nov-14 Sperimentatore P.i. A. Merlin Qflkl Direttore: ‘QG%\G%&%‘F‘EV&&%*IE
\ \

>
Noryzae”




Via Municipio, 18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VIcENZETTo DETERMINAZIONE DEL CONSUMO INIZIALE DI CALCE oMl 034CM14 R. 0O
! Norma ASTM C 977 = : 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Campione Miscela dei campioni P1-A, P2-A, P3-A
Data arrivo campione 23/10/2014 Verbale di accettazione A127/14
Certificato n° AL500 Data esecuzione prova 07/11/2014
Campione analizzato = Frazione 0/0,45 mm Calcediprova = Calce viva (CaO)
Determinazione n° 1 Determinazione n°® 2
Peso campione (9) 25,00 Peso campione (9) 25,00
Percentuale Calce (%) 1 Percentuale Calce (%) 2
pH misurato 11,96 pH misurato 12,25
Determinazione n° 3 Determinazione n° 4
Peso campione (9 25,00 Peso campione (9) 25,00
Percentuale Calce (%) 25 Percentuale Calce (%) 3
pH misurato 12,36 pH misurato 12,4
Determinazione n° 5 Determinazione n° 6
Peso campione (9) 25,00 Peso campione (g9) 25,00
Percentuale Calce (%) 4 Percentuale Calce (%) 5
pH misurato 12,41 pH misurato 12,41
Prova su campione di calce viva (CaO)
Peso campione di calce (9) 2,00
pH misurato 12,41
Consumo inizale di calce (CIC) (%) = 3
12,45 [ ]
12‘4 - e o
12,35
12,3
12,25
e 122
o
E 12,15
m
L oy
12,05
12
11,95
11,9
0 0,5 1 15 2 25 35
Data: nov-14  |Sperimentatore: P A. Merln A {}{ Direttore:
L= 2




VICENZETTO PROVA DI COSTIPAMENTO  fow  osoman o0

& PAG. 1 DI 1
§ Committente  INTERCANTIERI VITTADELLO
& % Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
§§ Campione Miscela dei campioni P1-A, P2-A, P3-A
E § Data arrivo campione 23/10/2014 Data inizio prova 07/11/2014 Data fine prova 07/11/2014
g % | |certificato n° 420 504 Verbale di accettazione campioni n° A127/14
fe)
=g
=)
o= 2,15
=5 [
g5 ;
gg 2,10 18
8 © -
® o 2,05 1
£¢ :
5 2,00 +
S= [
o 3
] 1,95 ¢
D :
QF : + +
35 L -
. £ +
© @ i
(N =) :
% 2 st *
w w .
Ro o [
ok = 1804
T :
S8 1,75 +
D5 [
[ ;
. % 1,70 1
o<
a3 1,65
28
2% |
() i
o2 t
-_>—"c BT S T e SR S S
c"g’ 5 6 7 8 9 10 f 2 d3 14 & & fF 48 19
- pif
w oo
©%F e———
5o Tipo di prova Dimensioni fustella
2o AASHTO MODIFICATO altezza (mm) 116
= O
:‘E:::'g Norma di riferimento diametro (mm) 102
g% ASTM D 1557 Volume (mm?) 947388
=
]
=9 Densita umida Umidita Densita secca
e (Mg/m3) % (Mg/m3)
o § 2,168 12,6 1,926 PESO DI VOLUME SECCO MAX
i 8 2470 - 14,5 1,894 Yamex (Mg/m’) 1,93
E-g 2,123 10,6 1,920
g 5 2,014 8,6 1,854 CONTENUTO IN ACQUA OPTIMUM
‘g W"PI (%) /}j ::‘_: .
2 AT il ® SN
L 7 Zma )
Ay /:ﬂ AN
HCESSINE kmisTERD \®
Q(msmumrc esxisE:é}n}‘ ©
. 1A SEROR |
Data nov-14  |Sperimentatore:  P.i. A. Merlin AJ({AA_ Direttore:  Dott. Geol. T. Vicenzettd, "2\ "l /==L
- <




VICENZETTO | INDICE DI PORTANZA IMMEDIATA |owe  osoms n oo
% (Norma UNI EN 13286-47) PAG. 1 DI 1
i % Committente INTERCANTIERI VITTADELLO -
§ % Cantiere S.8. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) |
?‘3 § Campione Miscela dei campioni P1-A, P2-A, P3-A
% %_ Data arrivo campione 23/10/2014 Data inizio prova 08/11/2014 Data fine prova 08/11/2014
oc e e T
<3 Certificato n° ArojgoZ Verbale di accettazione campioni n° A127/14
>09
-
e 2 CARATTERISTICHE DEL PROVINO
= S Tipo di addensamento Proctor Modificato .
E :|—: Diametro provino (mm) 152,4 - _Altezza provino (mm) 116,5
§§ Umidita iniziale (%) 11,8 Densita secca (Mg/m®) 1,93 Umidita Finale (%) -
=~
P
£
1 O FASE DI PENETRAZIONE
o
&L Dati di Prova
g? Penetrazione Carico 16,00 [
g & (mm) (kN)
é’a}" 0,5 1,84
e 1,0 3,51 19,999 [ e
3L 1,5 4,80 ,
=2 2,0 5,94 1
o S L) 3 i L]
g 25 6,64 15007
< 9 °
Sg 3,0 7,59 ’
) S 35 | 819 L L
b 4,0 9,00 19,90
A‘Q 3 3 3 ™
g6 4,5 9,51 = ¢
® 5 5,0 10,17 < I =
25 o 800
5o 55 10,60 || 8 [ I
i 8 6,0 11,17 || &
‘;ff; 6,5 11,54 - .
22 70 | 1203 T
SR 7.5 12,35
) © ®
23 8,0 12,78 ]
©F 8,5 13,06 i
Qo 9,0 13,44
S| [ o5 | t1aes |
S : ; 2,00 +—
=9 :
= I
s L !
[0}] L
_Eg 0’00 Pt i P i PR Ak i PR '
i) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
@
g 9 Penetrazione (mm)
c
w3
Zc
02 .
>2 Indice CBR (2.5 mm) = 498 (%) Indice CBR (5.0mm)= 50,9 (%)
o S
¥ T L Tt
@ ~ILETTo
p VSN
A ) /n& coyr .«-:'.":‘—:\\’fg\
Data nov-14 rSperimentatore: P.i. A. Merlin H a{{ l Direttore: Dott. Geqi.g' Wicenzetka sk
7 T SETTORIAC |/



VICENZETTO | PROVA DI COSTIPAMENTO  |om  ostomisn 00
= I‘;'AG. 1 DI 1
g Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
N g Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
§ E Campione Miscela dei campioni P1-A, P2-A, P3-A addizionata al 3% di calce viva .
g g Data arrivo campione 23/10/2014  Data inizio prova 07/11/2014 Data fine prova  07/11/2014
g Z Certificato n° A 2040H Verbale di accettazione campioni n° A127/14
2
=8
P ©
.*:._'é 2,15 T
Q=
1)
2% 2,10 +
52
L o i
=
® < 2,05 1
€8 ;
5 2,00 +
S5 :
NS 1,95 +
;
D -
S5 2l e
= £
@@
Vi B
. & S 151 . +
RS
~ 0 < ; +
25 e T +
el
‘o’f?, 1,75 +
ok f
= :
P2 1,70 +
s 3
OS5 i
Lo 1,65
23 :
So :
o % 1,60
so [
§'c 1'55 A iy P } FEPIEPEPEFEPE S SPEFEPEPE SPEPE S SR EPIE SR SRR SRR WA S S
Dg 7 8 9 i [+ ERG 12, . i3 14 155 =16 7 g 19 200 | 21
< .=
B W (%)
o2
©% | ——
e Tipo di prova Dimensioni fustella
g AASHTO MODIFICATO altezza (mm) 116
‘= 0
5% Norma di riferimento diametro (mm) 102
E £ ASTM D 1557 Volume (mm?) 947388
=
@
=0 Densita umida Umidita Densita secca
Pt (Mg/m3) % (Mg/m3)
E § 2,059 122 1,836 PESO DI VOLUME SECCO MAX
i S 2,101 13,9 1,846 Yamax (Mg/m®) 1,85
E'E 2,112 16,2 1,818
g'g 1,982 10,3 1,798 CONTENUTO IN ACQUA OPTIMUM
5 Wop (%)
0
o
=
Data nov-14 ISperimematore: P.i. A. Merlin ‘&1\ Diretiore:  Dott. Geol. T. Vicenzé;l% SETIORIAg P
7 -,25\‘ T v f; ,;;- 7
ol 4




n. 52505

VICENZETTO | INDICE DI PORTANZA IMMEDIATA |come - wicws n oo
§ ! (Norma UNI EN 13286-47) PAG. oo 1
g Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
)
S S | |cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) P R
E § Campione Miscela dei campioni P1-A, P2-A, P3-A addizionata al 3% di calce o N
(523 R F —
© @ Data arrivo campione 23/10/2014  Data inizio prova 08/11/2014 Data fine prova 08/11/2014
o <= =g o — - - A PR .
< % Certificato n 4204504 Verbale di accettazione campioni n® ~A127/14
L&
- @
£ 2 CARATTERISTICHE DEL PROVINO
-*; é Tipo di addensamento Proctor Modificato
§ E Diametro provino (mm) 152,4 Altezza provino (mm) 116,5
g g Umidita iniziale (%) 13,9 Densita secca (Mg/m®) 1,85 Umidita Finale (%) -
o
&<
=
£E
+ O FASE DI PENETRAZIONE
o~ -
&E Dati di Prova
g 3 Penetrazione | Carico E500 I
S E (mm) (kN)
e 05 6,04
© @ +
e 1,0 9,69 30,00
© : °
28 1,5 12,46 i '
N o |
E’._’ IS 2,0 14,71 !
Qs 2,5 16,00 P .
32 3,0 17,80 il ¢
Pl el L]
2 E 3,5 18,86 ¢
il f, 4,0 19,87 °
@E 4,5 21,30 g 20,00 . ;
23 5,0 22,21 = ¢
S 55 23,53 8
h > T = °
u“_; g. 6,0 24 .38 S 15,00 )
£%5 6,5 25,62
e 7.0 26,45 .
§§ 7.5 27,61 .
L 8,0 28,35 0T
©g 8,5 29,40
So
2o L o
25 5,00 e
23 '
© £
_:g 0'00 ..... PR PRI Y PRI Y PRI I Y PR Y A i PR Add P PRI B
i) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 12
E g Penetrazione (mm)
i g
= £
0L
>2 Indice CBR (2.5 mm) = 120,0 (%) Indice CBR G.omm) = 111,0 (%)
2 & 1 S
" @Zﬁ%
(< -
Y N ——-r’\\"&;
Data nov-14 | Sperimentatore: P.i. A. Merlin (A'\_] Direttore: Dott. Gegl,/ TWVicenze! )
r3 — HUREE T g
l S e F




VICENZETTO PROVA C.B.R. |
m———
§ (Norma CNR UNI 10009) PAG. 1o
o § Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
8 S | |cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
f_",‘ § Campione Miscela dei campioni P1-A, P2-A, P3-A addizionata al 3% di calce viva
% g_ Data arrivo campione 23/10/2014 Data inizio prova 08/11/2014 Data fine prova 19/11/2014
oc =
<3 Certificato n° A20H0Y Verbale di accettazione campioni n° A127/14
>c : .
— @
B 2 CARATTERISTICHE DEL PROVINO
'§ S Tipo di addensamento Proctor Modificato
E g Diametro provino (mm) 152,4 Altezza provino (mm) 116,5
§% Umidita iniziale (%) 129 Densita secca (Mg/m®) 1,85 Umidita Finale (%) 16,3
20
% c FASE DI IMBIBIZIONE
29
£ %i Sovraccarico applicato (Kg) 4,54 Periodo di imbibizione (ore) - 96
é = Rigonfiamento (mm) 0,09 Rigonfiamento percentuale (%) 0,08
« :
>8 FASE DI PENETRAZIONE
(o)}
S & Dati di Prova
2,_\ Penetrazione | Carico 20,08 i * i - ; 7 - : . .
& g (mm) (kN) Provino testato dopo 7 giorni di maturazione e 4 giorni di
1l m - - .- .
R 05 9.13 e imbibizione
~ 0o — z )
m'l— § 1,0 13,89 L
Qe 1,5 17,53
Xt a [ , o ¢
3'—“ 2,0 20,33 30,00 o |
F“j‘ﬁ 25 2265 i e i
2 30 23,82 R
—_— L L ]
o8 3,5 25,39 o506 .
20 4,0 26,27 [ )
w - —_—
5o 45 27,14 Z _ Y
43 5,0 27,32 || 20,00 L
s2 55 2752 || € I
- 6,0 2780 || © .
% -% 6,5 28,41 15,00
®Q 7,0 28,81 "'
©g 75 29,26 i
£ o 8,0 29,93 10,00 +—
S < 8,5 30,40
.=
=1 9,0 30,93 !
9 . =il Jon |
28 9,5 31,19 00—
® 10,0 31,48
- D
=5 ¢
w'a 0’00 i i i i P At 3 3 A4 i 3 Ad 2 4 Aod A 3
E § 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
=4
H 9 Penetrazione (mm)
Z2c
6L
>8 Indice CBR (2.5 mm) = 169,1 (%) Indice CBR s.0mm) =  136,6 (%)
(o] e g E"‘??‘x
ﬁ @}?’M = ﬁa@
N -
| T & B
Data nov-14 Sperimentatore:  P.i. A. Merlin i Direttore: Dott. G
S ;
1 \ . 52506
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(PD)

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione e

Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Via Municipio,18 35040 Villa Estense

ffettuazione e certificazione di prove geotecnich

e di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO DETERMINAZIONE DEL CONSUMO INIZIALE DI CALCE |.oum. 034CM14 R. 00
Norma ASTM C 977 b 1 =
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Campione Miscela dei campioni P7-A, P8-A, P9-A, P10-A
Data arrivo campione 23/10/2014 Verbale di accettazione A127114
Certificato n° A 20 906 Data esecuzione prova 07/11/2014 .
Campione analizzato = Frazione 0/0,45 mm - Calce di prova = Calce viva (Ca0)
Determinazione n° 1 Determinazione n° 2
Peso campione (g) 25,00 Peso campione (9) 25,00
Percentuale Calce (%) 1 Percentuale Calce (%) 2
pH misurato 12,08 pH misurato 12,36
Determinazione n° 3 Determinazione n° 4
Peso campione (9) 25,00 Peso campione (9) 25,00
Percentuale Calce (%) 25 Percentuale Calce (%) 3
pH misurato 12,40 pH misurato 12,41
Determinazione n° 5 Determinazione n° 6
Peso campione (9) 25,00 Peso campione () 25,00
Percentuale Calce (%) 4 Percentuale Calce (%) 5
pH misurato 12,42 pH misurato 12,42
Prova su campione di calce viva (Ca0)
Peso campione di calce (g9) 2,00
pH misurato 12,41
Consumo inizale di calce (CIC) (%) = 2,5
12,45 ’ ‘
12,4 e = S
12,35
12,3
- o]
o 1225
g
o 1
] F |
= 3232 4
Y.
12,15 —
12,1
12,05 [
0 0,5 1 1:h 2 2,5 3 3,5 4 45 5
% ca

Data: nov-14 ISpen‘mentatore: P.i. A. Merlin/q (7 /KAI- Direttore: Dott. Geol. T. Vicenzet
i
s




Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO S.r.l.

VICENZETTO | PROVA DI COSTIPAMENTO  |oom  osdomis n
PAG. 1 ' DI
Committente  INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.8. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Campione Miscela dei campioni P7-A, P8-A, P9-A,P10-A
Data arrivo campione 23/10/2014  Data inizio prova 07/11/2014 Data fine prova 07/11/2014
Certificato n° A 20750 Verbale di accettazione campioni n° A127/14
2,15
2,10
2,05 +
2,00 +
[ +
i +
1,95 1 i
g +
1,90 T
“% ;
= 1,85
o -
> 180t
1,75 ¢
1,70 1
1,65 +
1,60 +
1,55 --------- : -------------- : -------------- {l f._ : --:----:_--.-:....
5 6 7 8 9 6. 19 12 13 14 15 18 17 18 19
W (%)
Tipo di prova Dimensioni fustella
AASHTO MODIFICATO altezza (mm) _1_16
Norma di riferimento diametro (mm) cim| el 0 102 il
ASTM D 1557 Volume (mm®) 947388
Densita umida Umidita Densita secca
(Mg/m3) % (Mg/m3)
2,198 11,0 1,981 PESO DI VOLUME SECCO MAX
2,194 13,1 1,941 Yomax (Mg/m®) 1,99
2,146 9,2 1,965
2,061 7 1,915 CONTENUTO IN ACQUA OPTIMUM
Wop (%) 10,2
/
Data nov-14 |Sperimentatore: P.i. A. Merlin ﬁ Direttore:  Dott. Geol. T. Vicenzettat

E




- info@vicenzetto.it - P.IVA 01391790282

VICENZETTO | INDICE DI PORTANZA IMMEDIATA |coms  wows n oo
v (Norma UNI EN 13286-47) pAG. 1o 1
Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.8. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE) e
Campione Miscela dei campioni P7-A, P8-A, P9-A,P10-A
Data arrivo campione ~ 23/10/2014  Data inizio prova 08/11/2014 Data fine prova 08/11/2014
Certificaton° A 20409 _ Verbale di accettazione campioni n° A127/14

Tipo di addensamento

CARATTERISTICHE DEL PROVINO

Proctor Modificato

(=]
8
It
Q
8
3
£
E
c
9
o
8
fal
o
S
«
% Diametro provino (mm) 152,4 _ Altezza provino (mm) 116,5
e Umidita iniziale (%) 10,4 Densita secca (Mg/m®) 1,99 Umidita Finale (%)
w
M~
c
o
_‘-? FASE DI PENETRAZIONE
o . :
gg Dati di Prova
g’_‘ﬁ Penetrazione | Carico 00 [
g a (mm) (kN).
52 0,5 0,50
£3 : -
L g 1,0 1,33 12,00
L
=5 [ 20 3,14 |
o« 2 3,7 f
§9 - e 10,00 *
O_(E 3.0 4,68 ®
25 35 5,25 -
0] =
S 4,0 6,09 | : . @
88 4,5 6,61 > 8001 s
% 5,0 7,38 < B
So 55 7,86 8 o
= = L
i g 6,0 8,58 8 600
g-ﬁ 6,5 9,03 :
o2 7,0 9,50 i
3N 75 10,16 1
g 8,0 10,61 %90 .
® G 8,5 11,25 .
ge 9,0 11,70
=5 9,5 12,31 2,00 .
3N
=8 ®
SE
>% — s
"-EGCJ 0,00 PRI 1 PR 1 PR Ai_i 3 Ad_i3 Ak bl . i i3 3 3 A2 3 3 A a4 A a3
P 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
@
E 2 Penetrazione (mm)
c
a3
=c
02
> Indice CBR (2.5 mm) = 282 (%) Indice CBR (5.0mm)= 36,9 (%)
% ﬁ“;&"i‘“ 7o
v Ky
9 1O fy
Data nov-14 Sperimentatore: P.i. A. Merlin /XA | Direttore: Dott. GEBIA T

.V
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Via Municipio,18 35040 Villa Estense (PD) - Tel. 0429-91798 - Fax 0429-91200 - info@vicenzetto.it - P.[IVA 01391790282

VICENZETTO S.r.l.
Laboratorio in concessione effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio (sett.a) DPR 380/01 - CIRC. n. 7618/STC/2010 Decreto n. 4246 del 05/05/2010

VICENZETTO
— —

COMM. 034CM14 n. 00

PROVA DI COSTIPAMENTO

PAG. 1 DI 1

Committente  INTERCANTIERI VITTADELLO
Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
Campione Miscela dei campioni P7-A, P8-A, P9-A,P10-A addizionata al 3% di calce viva
Data arrivo campione 23/10/2014  Data inizio prova  07/11/2014 Data fine prova 07/11/2014
Certificato n° A 2050% Verbale di accettazione campioni n° A127/14
2,15 T
2,10 +
2,05 +
2,00
1,95 +
1,90 + ' .
o " + +
_g, 5
= .57 + +
= 5
> 180 ¢
1,75 +
1,70 +
1,65 +
1,60 +
1,55 '.‘..2_ -:----:----;----;----:-xn-:xn--:;-..{. :----:----:----:---.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
W (%)
Tipo di prova Dimensioni fustella
AASHTO MODIFICATO altezza (mm) 116
Norma di riferimento diametro (mm) 102
ASTM D 1557 Volume (mm®) 947388
Densita umida Umidita Densita secca
(Mg/m3) % (Mg/m3)
2,087 10,6 1,886 PESO DI VOLUME SECCO MAX
2,135 12,9 1,891 Yamax (Mg/m®) 1,90
2,115 15,0 1,839
2.001 8,7 1,842 CONTENUTO IN ACQUA OPTIMUM
Wopt (%) 12,0
ik 5’1:;

Data

<
/S
CONCESSIONE MINISTERD
{ O (INFRASTRUITLEE B
sl
g A

A
nov-14  |[Sperimentatore:  P.i. A. Merlin L] A\ Direttore:
&4




VICENZETTO | INDICE DI PORTANZA IMMEDIATA |com — wiows oo
#
§ (Norma UNI EN 13286-47) PAG. 1 DI 1
o § Committente INTERCANTIERI VITTADELLO
g % Cantiere S.S. 14 - VARIANTE DI CAMPALTO (VE)
?"-_ § Campione Miscela dei campioni P7-A, P8-A, P9-A,P10-A addizionata al 3% di calce viva
% @ Data arrivo campione 23/10/2014 Data inizio prova 08/11/2014 Data fine prova 08/11/2014
= —— '-——— — =<
z 2 Certificato n° B204 1C Verbale di accettazione campioni n° A127/14
=6
—_
n.g CARATTERISTICHE DEL PROVINO
= Tipo di addensamento Proctor Modificato
SN giicaX
E E Diametro provino (mm) 152,4 Altezza provino (mm) 116,5
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