Centro Plastica s.r.l.

Via Galileo Galilei, 10, 30035 Mirano VE

CENTRO TEL. 041578484 PEC centroplasticasri@legalmail.it
PLASTICA
. STATO DI PROGETTO - SCHEMA LOGICO RETE ACQUE
OGGE_I—I—O insediamento Centro Plastica Srl in Mirano (VE)
DATA: APRILE 2020 - Risposta alle richieste di integrazione
- formulate dagli enti
SCALA: nNo
. PROCEDIMENTO UNICO AUTORIZZAZIONE REGIONALE
ISTANZA ART.27 bis D.Lgs 152/2006
A-I_I-IVIT A. . Impianto di trattamento rifiuti da raccolta differenziata di

contenitori di plastica per operazioni di recupero resine
termoplastiche R3 ed R13

LEGENDA
approvvigionamento idrico
R da pozzo o acquedotto

acque reflue industriali da
>

depurare

acque meteoriche potenzialmente
S . )

contaminate fino a 5 mm/h
o acque meteoriche potenzialmente

- contaminate oltre i 5 mm/h

acque reflue miste industriali
B —— depurate e meteoriche

potenzialmente contaminate
- > acque reflue depurate

acque reflue depurate non scaricabili
i per carenze rete o non conformita

acque nere assimilabili alle
e :

domestiche

fabbisogno idrico
fino a 12 m3/h

recupero idrico

fino a 5 m3/h
recupero idrico

impianto
trattamento
rifiuti

finoa 7 m3/h

y/ew g e ouy

acque di pioggia
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ricircolo interno depuratore

impianto di

da pozzo o acquedotto

max 12 m3/h

max 7 m3/h

depurazione

su platee di
deposito
rifiuti

meteoriche
potenzialmente
contaminate

max 3 m3/h

Scarico MO08/2
acque nere
stabilimento

recupero idrico

max 10 m3/h

serranda
SAR1
EV3

max 10 m3/h

scolmatore
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|_acq. pioggia |
max 3 m3/h
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L emergenza

max 3 m3/h

sensore di livello
idrostatico a
ultrasuoni

SL1

vasche di
accumulo
140 m3

emergenza

Misuratore di portata
Endress+Hauser Promag 50W 1H DIN 100

MP1

trasmettitore dati

VHF - UHF
TR1

max 10 m3/h

Autocampionatore ISO
5667 - come da scheda
Veritas VE U 901.10

max 10 m3/h

Pozzetto Fiscale di
campionamento
PF1 scarico MO08/1

serranda
SAR2

Pozzetto di

Scarichi MO08/3
MO08/4 acque nere
stabilimento

preimmissione

—]

Fognatura

pubblica

VERITAS

sensore di flusso

SL2

iyl

su altre superfici
impermeabili

acque meteoriche
non contaminate

serranda
SAR3

rete acque
bianche
consortile




