2-20110913

INQ\IL

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L'IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

FIAT

684 N

147,00 KW

percorso su strada

02.12.2010

LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA

80,2

92,3

LIVELLO DI PICCO

110,9

31,5

63

125

250

500

1K

2K

4K

8K

16K

dB(A)

dB(C)

92,7

81,5

81,1

77,3

75,2

73,5

72,0

68,8

67,5

60,3

79,0

90,9

Livelli di pressione (dB)

31,5Hz 63 Hz 125 Hz

250 Hz

500 Hz

1KHz

2 KHz

Frequenze (Hz)

4 KHz

8 KHz

16 KHz

dB(A)

dB(C)

Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Fonometro Svantek SVAN-948 9825 05/07/2010
Microfono Svantek SV 22 4011859 05/07/2010
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer 4230 1670857 05/07/2010




2-20120113

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L'IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

INQ\IL

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

MERLO
ROTO 38.16 S
74,90 KW
2007

percorso su strada
asfalto

31.10.2007

LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA |
72,6

91,8

LIVELLO DI PICCO |
105,6

31,5

63

125

250

500

1K

2K

4K

8K

16K

dB(A)

dB(C)

92,3

79,4

82,5

75,4

67,5

61,8

54,0

49,7

45,9

46,9

71,4

90,6

Livelli di pressione (dB)

31,5Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz 16 KHz dB(A) dB(C)

Frequenze (Hz)

Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Fonometro Svantek SVAN-948 9825 25/06/2007
Microfono Svantek SV 22 4011859 25/06/2007
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer 4230 1670857 05/12/2006




2-20120113

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
I N u l L PER LA PREVENZIONE INFORTUNI ' : P I
L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO - - =

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE DI TORINO E PROVINCIA = TORINO

PENTA
AV50
2006

20.02.2008 -

vibratura
cls

LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA |
85,6

92,5

LIVELLO DI PICCO |
111,8

31,5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K | dB(A) | dB(C)
684 |769 |880 |859 |825 803 |718 |656 |631 |587 |843 |911

Livelli di pressione (dB)

31,5Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz 16 KHz dB(A) dB(C)

Frequenze (Hz)

Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Fonometro Svantek SVAN-948 9825 25/06/2007
Microfono Svantek SV 22 4011859 25/06/2007
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer 4230 1670857 05/12/2006




1-20120120

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
I N u l L PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE DI TORINO E PROVINCIA

METABO

WE 14-125 PLUS
1,40 KW

2007

LpA: 85,0 dB(A)

disco d= 125 mm
levigatura
legno

13.09.2011

LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA |
90,3

89,2

LIVELLO DI PICCO |
1085

31,5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K | dB(A) | dB(C)
69,2 |753 |71,3 |756 |690 |742 |778 |868 |816 |758 |891 |880

Livelli di pressione (dB)

31,5Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz 16 KHz dB(A) dB(C)

Frequenze (Hz)

Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Fonometro Svantek SVAN-948 9825 05/07/2010
Microfono Svantek SV 22 4011859 05/07/2010
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer 4230 1670857 05/07/2010




1-20110913

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
I N c‘ I L PER LA PREVENZIONE INFORTUNI —t— ' : p I
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO — " - -

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE DI TORINO E PROVINCIA = TORINO
COMPRESSORE Rif.: 226-TO-1432-1-RPR-11

Marca: CECCATO

Modello: 005380C

Potenza: 1,10 KW

Anno produzione: | 2003

Dati fabbricante:

Accessorio:

Attivita: compressione

Materiale:

Annotazioni: misura a 1 mt dalla sorgente
Data rilievo: 26.10.2010

LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA ‘

LAeq dB(A) 86,5
L aeq dB(C) 88,7
LIVELLO DI PICCO |
Lpeax dB(C) | 1035
ANALISI SPETTRALE
Hz TOTALE
315 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K | dB(A) | dB(C)
66,2 | 755 | 728 |779 |851 |795 |769 |726 |722 |724 |853 |874

100
90
80
g 70
(]
5 60 -
8 o
o
:-§ 40
g 30 |
20 -
10 |
(]
31,5Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz  1KHz 2 KHz 4 KHz 8KHz 16KHz  dB(A) dB(C)
Frequenze (Hz)
STRUMENTAZIONE
Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Fonometro Svantek SVAN-948 9825 05/07/2010
Microfono Svantek SV 22 4011859 05/07/2010
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer 4230 1670857 05/07/2010




1-20110914

INQ\IL

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

= CPT.

= TORINO

ESCAVATORE CINGOLATO

Rif.: 284-TO-781-1-RPR-11

Marca: FIAT-HITACHI
Modello: EX355
Potenza: 184,00 KW
Anno produzione: | 2002

Dati fabbricante:

Accessorio: benna da 0.175 mc
Attivita: scavo / movimentazione
Materiale: terra

Annotazioni:

Data rilievo: 18.01.2008

LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA ‘

I—Aeq dB(A) 76,8
Laeq dB(C) 92,4
LIVELLO DI PICCO ‘
Lpeax dB(C) | 113,0
ANALISI SPETTRALE
Hz TOTALE
31,5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K dB(A) | dB(C)
91,3 81,4 85,4 77,7 74,6 63,9 59,4 56,3 55,0 49,7 75,5 91,1
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31,5Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz  1KHz 2 KHz 4 KHz 8KHz 16KHz  dB(A) dB(C)
Frequenze (Hz)
STRUMENTAZIONE
Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Fonometro Svantek SVAN-948 9825 25/06/2007
Microfono Svantek SV 22 4011859 25/06/2007
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer 4230 1670857 05/12/2006




2-20120120

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
I N u l L PER LA PREVENZIONE INFORTUNI ' : P I
L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO - - =

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE DI TORINO E PROVINCIA = TORINO

HILTI
SFC 14-A

2010
LpA: 69,0 dB(A); (K=3,0)

punta croce
avvitatura

viti su legno

18.01.2011

LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA |
69,1

68,4

LIVELLO DI PICCO |
106,7

315 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K | dB(A) | dB(C)
569 |522 526 526 |550 |569 |625 |614 622 |591 |678 |67,

Livelli di pressione (dB)

31,5Hz 63 Hz 125 Hz 250Hz 500 Hz 1KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz 16 KHz dB(A) dB(C)

Frequenze (Hz)

Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Fonometro Svantek SVAN-948 9825 05/07/2010
Microfono Svantek SV 22 4011859 05/07/2010
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer 4230 1670857 05/07/2010




3-20111104

INQ\IL

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L'IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

IVECO

TRAKKER

2006

getto

addetto pulsantiera 3 mt da sorgente

07.02.2008

LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA

85,2

91,8

LIVELLO DI PICCO

111,2

315 63 125 250

500 1K 2K 4K

8K

16K | dB(A) | dB(C)

86,3 81,6 87,1 80,2

81,9 78,9 76,3 72,6

65,8

58,2 83,9 90,6

Livelli di pressione (dB)

31,5Hz 63 Hz 125 Hz

250 Hz

Frequenze (Hz)

500 Hz 1KHz 2 KHz 4 KHz

8 KHz

16 KHz dB(A) dB(C)

Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Fonometro Svantek SVAN-948 9825 25/06/2007
Microfono Svantek SV 22 4011859 25/06/2007
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer 4230 1670857 05/12/2006






