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Stc Group Srl

Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD)

DIALux

09.04.2020

Redattore Calzavara Matteo

Telefono 0498935842
Fax
e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

SYLVEO LED 20000LM ASYM 4K 370 0-4300K RA72.3 /4000 / Scheda tecnica
apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 50 86 99 100 100

Emissione luminosa 1:

a0

45¢

500

600

300 15* 0® i5° 30®

90

75¢

60°

45¢

cdfkim 1= 100%
—— Q0 -C180 —C90-C270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

.
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09.04.2020

Stc Group Srl Redattore Calzavara Matteo
Telefono 0498935842
Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD) Fax

e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

SYLVEO LED 20000LM ASYM 4K 370 0-4300K RA72.3 /4000 / CDL (polare)

Lampada: SYLVEO LED 20000LM ASYM 4K 370 0-4300K RA72.3 /4000
Lampadine: 1 x LED/4000

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n = 100%

——C0-C180 —(C90-C270

.
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09.04.2020

Stc Group Srl Redattore Calzavara Matteo
Telefono 0498935842
Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD) Fax

e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

SYLVEO LED 20000LM ASYM 4K 370 0-4300K RA72.3 /4000 / CDL (lineare)

Lampada: SYLVEO LED 20000LM ASYM 4K 370 0-4300K RA72.3 /4000
Lampadine: 1 x LED/4000

500

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

cd/klm n = 100%
———C0-C180 —— C90 - C270

.
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CENTRO PLASTICA SRL - PROGETTO B

Stc Group Srl Redattore Calzavara Matteo
Telefono 0498935842

Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD) Fax

DIALux

e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

09.04.2020

Sylvania 0039349 START HIGHBAY 4K 26KLM WIDE / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

' . .
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
75¢ 75*
60° 60°
45° 45°
600
30° 15° 0° 15° k]
cd/klm n = 100%
——C0-C180 ——C90-C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 78 97 100 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
o Soffitto 70 | 70 [ 5 | 50 | 3 | 70 | 70 | s0 | s0 | 30
o Pareti 50 | 30 | 5 | 30 | 30 | s | 30 | so | 30 | 30
o Pavimento 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
[Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira paraliela
X Y all'asse delle lampade allazse delle lampade
H M| 253 262 256 264 266 | /7 266 259 268 270
M| 253 261 256 264 266 | 287 265 260 267 270
4d | 253 261 256 263 266 | 257 264 260 267 269
6H| 253 260 256 263 266 | 256 263 260 266 269
8H | 253 259 256 262 265 | 256 263 259 266 269
12H| 252 259 256 262 265 | 256 262 259 265 268
4H M| 252 259 255 262 265 | /5 263 259 266 268
3| 253 259 256 262 265 | 256 262 259 265 268
44| 253 258 257 262 265 | 26 262 260 265 269
6H| 253 258 257 262 265 | 256 261 260 265 268
8H | 253 257 257 261 265 | 256 260 260 264 268
12H| 253 256 257 260 265 | 256 259 260 263 268
8H 4| 252 257 257 261 65 | 256 60 60 264 268
6H| 253 256 257 260 265 | 256 259 260 263 268
8H | 253 256 257 260 265 | 256 259 260 263 268
12H| 252 255 257 59 264 | 255 258 260 262 267
124 4H | 252 256 257 260 264 | 285 259 260 263 267
6H| 253 255 257 260 265 | 256 258 260 263 268
8H | 252 255 257 259 264 | 255 258 260 262 267
Variazione della posizione dellosservatore per |e distanze delle lampade S
$=10H +23 [ 45 +21 | 48
$=15H +39 [ 54 +41 [ 57
5=2.0H +58 [ 60 +61 / 64
Tabella standard BKOL BKOO
‘?"d“‘fj" dl 7.4 7.3
Indici di abbagliamento corretti riferitl a 2605%m Ausso luminoso sferion

.
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09.04.2020

Stc Group Srl Redattore Calzavara Matteo
Telefono 0498935842
Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD) Fax

e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

Sylvania 0039349 START HIGHBAY 4K 26KLM WIDE / CDL (polare)

Lampada: Sylvania 0039349 START HIGHBAY 4K 26KLM WIDE
Lampadine: 1 x 0039349 START HIGHBAY 4K 26KLM WIDE

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n = 100%

——C0-C180 —(C90-C270
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09.04.2020

Stc Group Srl Redattore Calzavara Matteo
Telefono 0498935842
Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD) Fax

e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

Sylvania 0039349 START HIGHBAY 4K 26KLM WIDE / CDL (lineare)

Lampada: Sylvania 0039349 START HIGHBAY 4K 26KLM WIDE
Lampadine: 1 x 0039349 START HIGHBAY 4K 26KLM WIDE

600

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

cd/klm n=100%
———C0-C180 —— C90 - C270

.
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CENTRO PLASTICA SRL - PROGETTO

Stc Group Srl Redattore Calzavara Matteo
Telefono 0498935842

Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD) Fax

DIALux

e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

09.04.2020

START HIGHBAY 4K 19KLM WIDE /4000K / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

' . .
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
75¢ 75*
60° 60°
45° 45°
600
30° 15° 0° 15° k]
cd/klm n = 100%
——C0-C180 ——C90-C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 78 97 100 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
o Soffitto 70 | 70 [ 5 | 50 | 3 | 70 | 70 | s0 | s0 | 30
o Pareti 50 | 30 | 5 | 30 | 30 | s | 30 | so | 30 | 30
o Pavimento 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
[Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira paraliela
X Y all'asse delle lampade allazse delle lampade
H M| 8 267 20 269 271 | /4 263 257 265 267
M| 28 266 261 268 271 | 24 262 257 265 267
4| 257 265 261 268 70 | 254 262 257 264 267
6H| 257 264 261 267 270 | 254 261 257 264 267
8| 257 264 260 267 270 | 284 260 257 263 266
12H| 257 263 260 266 269 | 253 260 257 263 266
aH M| 256 264 20 267 269 | /3 260 256 263 266
3| 257 263 260 266 269 | 253 2,60 257 263 266
4| 257 263 261 266 269 | 254 259 258 263 266
6H| 257 262 261 266 269 | 254 259 258 262 266
8i| 257 261 261 265 269 | 254 58 258 262 266
12H| 257 260 261 264 269 | 254 257 258 261 266
8H 4| 257 2614 261 265 269 | 253 58 258 262 66
6H| 257 260 261 264 269 | 254 257 258 261 266
8| 257 260 261 264 269 | 284 257 258 261 266
12H| 256 259 261 263 268 | 253 256 258 260 265
124 4H | 256 260 261 264 268 | 253 257 257 261 265
6H | 256 259 261 264 268 | 253 256 258 261 265
8H | 256 259 261 263 268 | 253 256 258 260 265
Variazione della posizione dellosservatore per |e distanze delle lampade S
$=10H +21 [ 48 +23 [ 45
$=15H +41 [ 57 +39 [ 54
5=2.0H +61 [ 64 +58 / 6.0
Tabella standard BKOO BKOL
‘?"d""fj" dl 7.4 75
Indici di abbagliamento corretti riferitl a 1956%m Ausso luminoso sferion

.
Pagina 9



CENTRO PLASTICA SRL - PROGETTO B D | A I_ UX

09.04.2020

Stc Group Srl Redattore Calzavara Matteo
Telefono 0498935842
Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD) Fax

e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

START HIGHBAY 4K 19KLM WIDE /4000K / CDL (polare)

Lampada: START HIGHBAY 4K 19KLM WIDE /4000K
Lampadine: 1 x Philips LED/4000K

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n = 100%

——C0-C180 —(C90-C270

.
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09.04.2020
Stc Group Srl Redattore Calzavara Matteo
Telefono 0498935842
Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD) Fax

e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

START HIGHBAY 4K 19KLM WIDE /4000K / CDL (lineare)

Lampada: START HIGHBAY 4K 19KLM WIDE /4000K
Lampadine: 1 x Philips LED/4000K

600

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

cd/klm n = 100%
———C0-C180 —— C90 - C270

.
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CENTRO PLASTICA SRL - PROGETTO

Stc Group Srl

Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD)

570—270—270 Y
P . .
570,360

270 (
) 270-270:270

360
360 \
GO 360
70=360——
b70~=270—270
[ . .
270_"570—270 (
) 270

60
(360" )
270 270 (
) .
//ﬂ’—qo-\
' 60
)

F|

T5420m

-

70.00

0.00 19.25m

Redattore Calzavara Matteo
Telefono 0498935842

Fax

DIALux

e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

09.04.2020

Edificio A - Lavorazione / Riepilogo

Altezza locale: 6.400 m, Altezza di montaggio: 6.400 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

Superficie
Superficie utile
Pavimento
Soffitto

Pareti (4)

Superficie utile:
Altezza:
Reticolo:

Zona margine:
Distinta lampade
No. Pezzo

1 18

2 2

Potenza allacciata specifica: 2.98 W/m? = 0.96 W/m?/100 Ix (Base: 1043.38 m?)

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
128 x 128 Punti
0.200 m

E, [IX]
310
298

56
104

Denominazione (Fattore di correzione)

START HIGHBAY 4K 19KLM
WIDE /4000K (1.000)
SYLVEO LED 20000LM ASYM 4K 370 0-
4300K RA72.3 /4000 (1.000)

Emin [IX]
118

131

37

40

® (Lampada) [Im]

Totale:

Valori in Lux, Scala 1:697

E max [IX]
526

451

712
22592

® (Lampadine) [Im]

Totale:

Emin / Em
0.382
0.439
0.651

/

P [W]
19569 150.3

21546
395335

200.0
3105.4

F .
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CENTRO PLASTICA SRL - PROGETTO

Stc Group Srl

Redattore Calzavara Matteo
Telefono 0498935842

Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD)

18 Pezzo

2 Pezzo

Fax

DIALux

09.04.2020

e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

Edificio A - Lavorazione / Lista pezzi lampade

START HIGHBAY 4K 19KLM WIDE /4000K
Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 19569 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 19569 Im
Potenza lampade: 150.3 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 78 97 100 100 100
Dotazione: 1 x Philips LED/4000K (Fattore di
correzione 1.000).

SYLVEO LED 20000LM ASYM 4K 370 0-4300K
RA72.3 /4000

Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 21546 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 21546 Im
Potenza lampade: 200.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 50 86 99 100 100

Dotazione: 1 x LED/4000 (Fattore di correzione
1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

F .
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CENTRO PLASTICA SRL - PROGETTO

Stc Group Srl

Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD)

a L]
L L

a
L] L]
L o
a L]
o o

u ]

T69.42m

1522

7.70

26.95m

— DIALux

09.04.2020

Redattore Calzavara Matteo
Telefono 0498935842
Fax
e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

Edificio A - Lavorazione / Planimetria

Scala 1: 367

F .
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09.04.2020
Stc Group Srl Redattore Calzavara Matteo
Telefono 0498935842
Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD) Fax

e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

Edificio A - Lavorazione / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 395335 Im

Potenza totale: 31054 W

Fattore di

me;n%tzgzione: 0.80

Zona margine: 0.200 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 267 43 310 / /

Pavimento 253 45 298 20 19

Soffitto 0.00 56 56 70 13

Parete 1 79 55 134 50 21

Parete 2 56 48 104 50 17

Parete 3 31 44 75 50 12

Parete 4 56 47 103 50 16

Regolarita sulla superficie utile
Emin / Em: 0.382 (1:3)
Emin / Emax: 0-225 (1:4)

Potenza allacciata specifica: 2.98 W/m2? = 0.96 W/m?#/100 Ix (Base: 1043.38 m?)

F .
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09.04.2020
Stc Group Srl Redattore Calzavara Matteo
Telefono 0498935842
Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD) Fax

e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

Edificio A - Lavorazione / Rendering 3D

r .
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09.04.2020
Stc Group Srl Redattore Calzavara Matteo
Telefono 0498935842
Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD) Fax

e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

Edificio A - Lavorazione / Rendering colori sfalsati

0 37.50 75 112.50 150 187.50 225 262.50 300 Ix

F .
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CENTRO PLASTICA SRL - PROGETTO

Stc Group Srl

Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD)

L ¥ e N
2?0,270 270-270-570

. 3607350, 3607350
( N N

)27

270

~270-270~-270-270

/270‘—'—270'—‘2?0
.360 360

360
360
5
450_...450

——-2?0——270—270 (

-270 270-270~270

360 360 T
360 360

360/ 360 _~

‘-270 270~270-270 (

.270-270-270~ 270
360 "360 360
360-
270 N

) ‘*270 270-270-270 (

(
270—270—270—270
/Cii 450_.450)\36:\

~.360_4 450" / 7

I

..II}

0.00

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona

margine
Punto contrassegnato:
(7.900 m, 15.420 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E, [IX]
310

Emin [1x]

Redattore

Calzavara Matteo
Telefono 0498935842
Fax

e-Mail

DIALux

09.04.2020

matteo.calzavara@stcpi.com

Edificio A - Lavorazione / Superficie utile / Isolinee (E)

T5420m

0.00

19.25m

Enax [IX]

118 526

lE,

m|n

0.382

Valori in Lux, Scala 1 : 424

E. . /E

min max

0.225

F .
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CENTRO PLASTICA SRL - PROGETTO

Stc Group Srl

Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD)

\ T39.38m
\
4

/

7000
19.40 m

Redattore Calzavara Matteo

Telefono 0498935842
Fax

DIALux

09.04.2020

e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

Edificio A - Zona Estrusione / Riepilogo

Altezza locale: 6.400 m, Altezza di montaggio: 6.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

Superficie p [%]
Superficie utile /
Pavimento 20
Soffitto 70
Pareti (4) 50
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.200 m

Distinta lampade
No. Pezzo

1 4 \WIDE /4000K (1.000)

Denominazione (Fattore di correzione)
START HIGHBAY 4K 19KLM

E,, [IX] Emin [IX]
305 93
292 113
50 33
76 34
UGR Longitudinale-
Parete sinistra 26
Parete inferiore 26

(CIE, SHR = 0.25.)

® (Lampada) [Im]
19569

Totale: 273966

Potenza allacciata specifica: 2.75 W/m? = 0.90 W/m?/100 Ix (Base: 764.01 m?)

Valori in Lux, Scala 1:506

Emax [IX] Emin / Em
467 0.306
392 0.388
57 0.653
259 /
Trasversale verso l'asse
25 lampade
25

® (Lampadine) [Im] P [W]
19569 150.3

Totale: 273966 2104.2

F .
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CENTRO PLASTICA SRL - PROGETTO

Stc Group Srl

Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD)

14 Pezzo

Redattore Calzavara Matteo
Telefono 0498935842
Fax

DIALux

e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

09.04.2020

Edificio A - Zona Estrusione / Lista pezzi lampade

START HIGHBAY 4K 19KLM WIDE /4000K
Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 19569 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 19569 Im
Potenza lampade: 150.3 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 78 97 100 100 100
Dotazione: 1 x Philips LED/4000K (Fattore di
correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

F .
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09.04.2020
Stc Group Srl Redattore Calzavara Matteo
Telefono 0498935842
Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD) Fax

e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

Edificio A - Zona Estrusione / Planimetria

T69.42m
o o
o o
o L]
o o
[+] o
o o
o L]
) . 30.04
39.90 5930 m
Scala 1: 267
.
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09.04.2020
Stc Group Srl Redattore Calzavara Matteo
Telefono 0498935842
Viale del lavoro, 2F - Vigonza (PD) Fax

e-Mail matteo.calzavara@stcpi.com

Edificio A - Zona Estrusione / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 273966 Im

Potenza totale: 21042 W
Fattore di
manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.200 m
Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 269 36 305 / /
Pavimento 254 37 292 20 19
Soffitto 0.00 50 50 70 11
Parete 1 51 40 91 50 14
Parete 2 25 44 68 50 11
Parete 3 51 40 91 50 14
Parete 4 25 43 68 50 11
Regolarita sulla superficie utile UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse
Emin / Epy: 0.306 (1:3) Parete sinistra 26 25 lampade
E_ /E__:0.200 (1:5) Parete inferiore 26 25

min max® ~° -

(CIE, SHR =0.25.)

Potenza allacciata specifica: 2.75 W/m? = 0.90 W/m?/100 Ix (Base: 764.01 m?)

F .
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DIALux

09.04.2020

Edificio A - Zona Estrusione / Superficie utile / Isolinee (E)

// °320 \-/320/?520

240,
400 160 ( / 40

11 400
400 160
(-] o
400

A 320 \
160 400

24

400
. 24110 . <2Ta
320 =~
160 920
320
320 ,
24 240
160 :
320 320’
400

320 ) °

o

B

320 A
‘ 160

24

400 [,40

3 1|6|0 320
320 160

739.38m

\\oo \ 400

o o

\240 320 240 \-320 /
[ NN

~0.00

0.00

19.40 m

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(40.100 m, 30.240 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E, [IX] Emin [IX]
305 93

Enax [IX]

467

Emin / Em
0.306

Valori in Lux, Scala 1 : 308

E. . /E

min max

0.200
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Edificio A - Zona Estrusione Piccola / Riepilogo

< F1456m
/ 240 /
320 320 240
240 \ 240 / \
400 320 400 320
320 o \ 320
400 ™ 400 240 400 400
\ ( 246 240
\ 820 490 5o / 240 400 400 | 210
160 240 160 "1
320 240 \
400 240
400 400 400
320 400 400 320 400 400
320 20
320_/ 1 60 320_/
y . 0.00
0.00 19.45m
Altezza locale: 6.400 m, Altezza di montaggio: 6.400 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:187
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 297 83 437 0.281
Pavimento 20 275 108 399 0.394
Soffitto 70 45 32 53 0.699
Pareti (4) 50 77 32 205 /
Superficie utile: UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse
Altezza: 0.850 m Parete sinistra 25 26 lampade
Reticolo: 128 x 128 Punti Parete inferiore 25 26
Zona margine: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Sylvania 0039349 START HIGHBAY 4K
1 4 26KLM WIDE (1.000) 26059 26059 200.3
Totale: 104236 Totale: 104236 801.2
Potenza allacciata specifica: 2.83 W/m? = 0.95 W/m?#/100 Ix (Base: 283.19 m?)
F .
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Edificio A - Zona Estrusione Piccola / Lista pezzi lampade

4 Pezzo  Sylvania 0039349 START HIGHBAY 4K 26KLM  Per un'immagine della Y, 1|

WIDE lampada consultare il
Articolo No.: 0039349 nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 26059 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 26059 Im
Potenza lampade: 200.3 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 78 97 100 100 100 e
Dotazione: 1 x 0039349 START HIGHBAY 4K

26KLM WIDE (Fattore di correzione 1.000).
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T29.78 m
(&) @]
O @]
) . 1820
39.85 5930 m
Scala 1: 140
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Edificio A - Zona Estrusione Piccola / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 104236 Im

Potenza totale: 801.2W

Fattore di

me;n%tzr?zione: 0.80

Zona margine: 0.200 m

Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto

Superficie utile 262 34

Pavimento 238 38

Soffitto 0.00 45

Parete 1 44 40

Parete 2 28 40

Parete 3 44 40

Parete 4 28 40

Regolarita sulla superficie utile
Emin/ Em: 0.281 (1:4)
Enmin / Emax: 0-191 (1:3)

Coefficiente di riflessione [%]

totale
297

275
45
84
68
83
68

UGR Longitudinale-
Parete sinistra 25
Parete inferiore 25

(CIE, SHR =0.25.)

Potenza allacciata specifica: 2.83 W/m? = 0.95 W/m?#/100 Ix (Base: 283.19 m?)

/
20
70
50
50
50
50

Luminanza medio [cd/m?]

/
18
10
13
11
13
11

Trasversale verso l'asse

lampade
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ETTEE | I

0 37.50 75 112.50 150 187.50 225 262.50 300 Ix
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Edificio A - Zona Estrusione Piccola / Superficie utile / Isolinee (E)

< ~ 160 11456 m
/ 320 e \/ / 320 240
i _\ 240 \
400 320 400 320
320 / \ 320 /
O @)
400 il 2408 400 i
\ ( 320 / 240 ( 320
240 \ I
320 240
320 400 400 240 400 400
240
160 / 160 \
\ 320 /_ 240 320
240
320 \ / \ 240 320
i
240
400 400 240 400 400 \
320 AL ( \ 320 o
320 320
400 400 540 400 400
A
\ 20 \ 320
/—\ 160 320J
LY 1
- ~ 000
0.00 19.45m
Valori in Lux, Scala 1: 140
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(40.050 m, 15.420 m, 0.850 m)
[
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [1x] Emin [1x] Ema\x [Ix] m|n / E Em'n / Emax
297 83 437 0.281 0.191
F .
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