adriaroofsound

Dachpaneel mit Mineralwoll-Isolierung

Selbsttragendes Sandwich-Paneel mit einer Isolierung aus Mineralwolle fiir Dacheindeckungen bei einer hohen Anforderung
an Schallschutz und Schallabsorbtion. Das Paneel besteht aus einem auBeren verzinkten und beschichteten Stahltrapez-
blech mit einem inneren glatten gelochten Stahlblech und dazwischenliegender Isolierung aus Mineralwolle. Dieses Paneel
ist zur Verbesserung der Raumakustik geeignet, es hat sehr gute Schalldamm- und Schallisolierungseigenschaften. Die
Schallwerte wurden im Labor ermittelt. Der Einsatz im Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit ist nicht ratbar.
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Eigenschaften Befestigungssystem Abmessungen Toleranzen
Schraube o 6,3
Paneel U (W/m2k) Schall Schall- Alu-Kalotte beschichtet 22 Abmessungen  Toleranzen

mit aufvulkanisierter

Starke (mm)  Warm- Absorbtion-  dammwert Dichtung
durchgangs- wert (db) -3
koeffizient (alfa W) 3 1r i :,II _
..- ' 'I N *
50 0,81 0,90 31 i 't _ Linge tigrrr% f 18 mg
60 | 069 | 0% | 38l e —— .
80 0,53 0,95 34 Unterkonstruktion ‘ Baubreite 1000 mm. + 2 mm.
100 0,43 0,95 35 Dicke gs %88 mm.| + g(ymm
mm.| =
120 0,36 0,95 35 o - :
150 | 029 | 095 35 winkligkeit | 1000 mm- | 6 mm
Die Warmedurchgangszahlen wurden nach Die Adriaroof Sound Paneele werden mit den
Vorschrift den EN 14509 ermittelt. A = 0.043 W/m K Toleranzen gemaB EN 14509 hergestellt.

L= Paneellange
S= Paneeldicke

Statische Eigenschaften

Garantierte Mindestwerte bei Stahlblech, AuBenschale 0,5 mm, Innenschale 0,5 mm. Die Berechnung der Tragfahigkeit
wurde gemaB UNI EN 14509 durchgefiihrt und garantiert eine Durchbiegungsbeschrankung von f= < 1/200.< L: Aufla-
geabstand in mm; Auflagebreite 60 mm; Temperaturgradient AT = 0°C; p: Gewicht (daN/m?) - gleichmaBig verteilt (1kg/
mq=0,98 daN/mq).

STATISCHES\HHHHH\H\HP\H\HHH\HHH\H ElNFELD'
SYSTEM A / A TRAGER
Oberschale: Stahl 0,5 mm. - Unterschale: Stahl 0,5 mm.
PANEEL- AUFLAGERABSTAND (ml) PANEEL-
STARKE STARKE GEWICHT
(mm) 15 1,75 2 225 25 2,75 3 3,25 35 3,75 4 425 45 4,75 5 525 55 5,75 6 (mm) (Kg/m2)
50 185 | 155 | 135 | 120 | 105 95 85 80 70 65 60 50 50 12,96
60 220 | 185 | 160 | 140 | 125 | 115 | 100 95 85 80 75 65 50 60 13,96
80 245 | 210 | 180 | 160 | 140 | 125 | 115 | 105 95 90 80 75 70 65 60 50 80 15,96
100 245 | 210 | 180 | 160 | 140 | 125 | 115 | 105 95 85 80 75 70 65 60 55 55 50 50 100 17,96
120 245 | 205 | 180 | 155 | 140 | 125 | 110 | 100 95 85 80 75 70 65 60 55 50 50 120 19,96
150 240 | 205 | 175 | 155 | 135 | 120 | 110 | 100 90 85 75 70 65 60 55 55 50 150 22,96
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