SPECIFICHE TECNICHE
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| 3400 5000 6000 5000 d
Motore
Maodelle (diesel): CATECY CAT® (13 CATECIR Metrice (MAN)
Potenza: (242 KW/330 HP 328 kW46 HP 429 KW/583 HP 353 kW80 HP
Palenza maotore elettrico: Tx 160 KW 1% 200 kKW 27460 KW
Rotore
Numerec giri tamburo: max 38 max 36 max 41 max 3&
Lunghezza tamburo fmm): - 2820
Diametra tamburo (mm): - &10
[ Altezza dicarico
Altezza di carico [mmj: con gancio: 24465 con rimorchiar 2930 con cingoli: 2906 3000 d: 3500
Altezza di scarico {mm, 10°-35%); con gancia: 13465 - 3665 can rimorchio: 1890 - 4125 -con cingoli: 1805 - 4105 5000 d. 2420 - 4720
Dimensioni: posizione di trasporto/posizione di lavoro
(nastro traspertatore a 35°)
[ Lun. x Lar. x Alt, con gancie (mm): L840 x 2470 x 2650/ 11870 x 3350 x 3820
Lun. x Lar. x Alt. can rimerchio (mm): 8120 x 2500 » 3255 / 12430 x 3350 » 4290 s
i Lun, x Lar. x Alt. con cingeli (mm): 4495 x 2855 % 3155 / 10900 x 3350 1 4260
! Lun. x Lar. x Alt. SDOEI_d(mm): - 9640 x 2555 x 4000 / 14040 » 3170 o
i Peso {a seconda dell’'equipaggiamento)
i Con gancio (t): ~19.2 ~203 -212
i Con rimarchio (th : - 214 =224 . ~ 234
| Con cingeli (t): ~ 246 ~ 257 - 246
5000d () ~35
Produttivita
Produttivita (t/h): ) finoads fino 2 60 fino 2 100 fino & 60

{a seconda del materiale)
Allestimenti a richiesta

Denti tarmburo rinfarzati, denti a lama rinforzati, denti con profilo ad uncing, denti piani, unita biataglia,
griglie di vagliatura da 80/100/125/150/180/250/300.

| dati possono variare serza preawiso. Rivolgersi a CGT per ulteriori informazioni.
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Versione con gancio

870 mm (35%)

{ | 12690 mm (107)
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Versione con rimorchio
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Versione con cingoli
- 3350 mm

- 10900 mm (357 S
11700 mem (10°) .
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1805 mm (10°)

4380 mm

2906 mm
10-35%

5000 d

3170 mmo 14040 mm (357

4720 mim (357}
2420 mm (10%)

. 3500 o

Crambo - Trituratare universale per legname e rifiuti verdi




