
Paleoalveo in falda salata

Paleoalveo in falda dolce

Transizione acqua salata-acqua salmastra

Infiltrazione di acqua salata veicolata da corpi sabbiosi
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Sezioni Tomografiche Elettriche 
(ERT)

N
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Intervallo 
acqua salmasta/acqua dolce

Limo/Sabbia

Materiale sabbioso non saturoAcqua salata
Materiale sabbioso
con acqua salata:
Paleoalveo Argilla

Intervallo
acqua salata/

acqua salmastra
Argilla/Limo
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ISDGM

Provincia di Venezia
Assessorato alla Protezione Civile

Provincia di Padova
Assessorato all’Ambiente

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per lo Studio 

della Dinamica delle Grandi Masse

Città di Chioggia
Assessorato all’Ambiente

Magistrato alle Acque
per la Laguna di Venezia

Consorzio di Bonifica
Adige Bacchiglione

Consorzio di Bonifica
Bacchiglione Brenta

Consorzio di Bonifica
Delta Po Adige
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Consorzio di Bonifica
Polesine Adige 
Canal Bianco

Autorità di Bacino
del Fiume Adige

Consorzio Venezia Nuova
Servizio Informativo

Ubicazione sezioni

Sezioni

Resistività in ohm*m
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