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1 PREMESSA 

Il presente documento illustra la modalità di effettuazione e gli esiti della previsione di impatto acustico relativa alla 

realizzazione delle modifiche dell’impianto di trattamento inerti della ditta Fassina diego & C snc, sito in Martellago 

Via Olmo. 

Per la descrizione dettagliata del progetto edilizio si rimanda alla documentazione presentata per la richiesta di 

autorizzazione. 

L’impianto già autorizzato ai sensi dell’articolo 208 del d.Lgs. 152/2006 con prot. n. 49498-12 del 04/06/2012 

Si sottolinea che in fase di avvio provvisorio, nel 2012, dell’impianto si era provveduto a fare una valutazione di 

impatto acustico, a firma del TCA Dott. Vito Simionato, che aveva rivelato che per i recettori individuati non si avevano 

superamenti dei livelli equivalenti nel tempo di riferimento diurno rispetto i valori limite di emissione, immissione 

assoluta e differenziale. 

La presente analisi è  articolata nelle seguenti fasi: 

 Inquadramento generale: Inquadramento delle caratteristiche generali dell’area di studio e delle 

caratteristiche delle opere in progetto, nonché dei vincoli ambientali (vedi zonizzazione acustica); 

 Analisi dello Stato di Fatto: Caratterizzazione acustica allo stato attuale attraverso una campagna di 

misurazione fonometrica e mediante ricostruzione modellistica del campo acustico odierno; 

 Previsione dello scenario di progetto: Caratterizzazione acustica post-operam, mediante calcolo dei livelli 

sonori in base alle indicazioni del progetto e attraverso l’utilizzo di strumenti di modellazione acustica; 

 Valutazione dell’Impatto Acustico. Stima degli impatti mediante confronto fra scenario attuale e scenario 

post-operam e valutazione conclusiva della compatibilità con le normative vigenti. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI  

L’art. 8 comma 4 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 26 ottobre 1995 n. 447, prescrive che le domande 

per il rilascio di licenza o autorizzazione all’esercizio di attività produttive, relative a modifica o ad installazione di 

nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive o commerciali debbano contenere una documentazione 

di previsione d’impatto acustico.  

Il comma 6 dell’art. 8 della 447/95 recita che la domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività che si 

prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera a), 

della legge 447 (valori limite d’emissione, valori limite d’immissione assoluti e differenziali), deve contenere 

l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti. 

La legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995  assegna ai comuni la competenza del controllo 

e del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1 

lettera d e lettera g. 

Inoltre demanda ai Comuni il compito di provvedere, secondo i criteri previsti dai regolamenti regionali, alla 

classificazione acustica del territorio secondo le seguenti classi: 

CLASSE DEFINIZIONE DESCRIZIONE 

Classe I 

 

Aree particolarmente 
protette 

Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolasti- che, 
aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici, ecc.. 

Classe II 
Aree ad uso 
prevalentemente 
residenziale 

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree 
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività 
industriali  e  artigianali. 

Classe III Aree di tipo misto 

Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraver- 
samento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffi- ci, 
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; a- ree 
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

Classe IV 

 

Aree di intensa 
attività umana 

Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 
commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di 
grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza 
di piccole industrie. 

Classe V 

 

Aree 
prevalentemente 
industriali 

 

Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

Classe VI 

 

Aree esclusivamente 
industriali 

 

Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi 

Tabella 2-1: Classi di classificazione acustica.  
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Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite da applicare alle sorgenti sonore in base alla zona in cui ricade la sorgente, la 

tabella B del citato decreto fissa i valori limite assoluti di emissione e la tabella C  i valori limite di immissione 

nell’ambiente esterno. 

 

 

Classe 

TAB. B: Valori limite di 
emissione in dBA 

TAB. C: Valori limite assoluti di 
immissione in dBA 

TAB. D: Valori di 
qualità in dBA 

Valori di attenzione 

riferiti a 1 ora in dBA 

Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno 

I 45 35 50 40 47 37 60 45 

II 50 40 55 45 52 42 65 50 

III 55 45 60 50 57 47 70 55 

IV 60 50 65 55 62 52 75 60 

V 65 55 70 60 67 57 80 65 

VI 65 65 70 70 70 70 80 75 

Tabella 2-2: Valori limite assoluti di emissione e  valori limite di immissione nell’ambiente esterno. 

Per le zone non esclusivamente industriali il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 art.6 comma 2, oltre ai limiti massimi in assoluto 

per il rumore,  deve essere rispettato anche il limite differenziale ovvero la differenze da non superare tra il livello 

equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo, di seguito descritti: 

 Livello di rumore residuo LR: è il livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderato mediante il filtro 

A, che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le 

identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale; 

 Livello di rumore ambientale LA: è il livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderato mediante il 

filtro A, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il 

rumore ambientale è costituto dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti 

disturbanti. 

Il criterio differenziale, ovvero la valutazione del rispetto dei limiti differenziali, stabilisce che la differenza fra il livello 

di rumore ambientale e il livello di rumore residuo deve essere inferiore a 5 dB   durante il        periodo  di riferimento 

diurno, mentre deve essere inferiore a 3 dB durante il periodo di riferimento notturno. 

Le misure si intendono effettuate all’interno dell’ambiente disturbato a finestre chiuse, oppure a finestre aperte. 

Tali limiti non si applicano quando almeno una delle due condizioni di seguito specificate sia verificata, in quanto in tali 

condizioni ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: 

• il rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e a 40 

dB(A) durante il periodo notturno; 

• il rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e a 25 dB(A) 

nel periodo notturno. 

Il criterio differenziale è applicabile su tutto il territorio nazionale, con esclusione di quelle aree classificate come 

Classe VI, ovverosia le aree esclusivamente industriali. Il criterio differenziale non è altresì applicabile alla rumorosità 

prodotta dalle infrastrutture di trasporto. 
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Il differenziale, per sua intrinseca definizione, è una grandezza la cui stima è soggetta a una misura in campo, non è 

quindi agevole verificare, a livello predittivo, il rispetto di un limite differenziale. In questo studio, tuttavia, onde poter 

fornire un’indicazione previsionale di massima del rispetto del limite differenziale, si effettua la stima del differenziale 

all’interno degli edifici identificati come ricettori, a partire dal livello di immissione calcolato all’esterno, in 

corrispondenza di punti di calcolo posti alla distanza di 1 m dalla facciata e dovuto agli impatti acustici delle sorgenti 

analizzate; 

Il rumore delle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R. 142/2004, nel quale sono definite le fasce di pertinenza 

acustica e i relativi limiti, in funzione della tipologia delle strade, così come definita nel D.Lgs. 285/1992. Le fasce di 

pertinenza sono da considerare come fasce di esenzione rispetto al limite di zona locale, relativamente alla sola 

rumorosità prodotta dal traffico della strada cui si riferiscono. I limiti di zona devono essere rispettati dall’insieme di 

tutte le altre sorgenti che interessano detta zona. Pertanto, le fasce si sovrappongono alla classificazione acustica 

esistente, individuando quelle aree entro le quali il rumore generato dalla specifica infrastruttura concorre da solo alla 

composizione del livello equivalente di pressione sonora per la verifica dei limiti. 

(Strade esistenti e assimilabili)(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) 

Tipo di strada 
(secondo Codice 

della strada) 

Sottotipi a fini 
acustici (secondo 
norme Cnr 1980 e 

direttive Put) 

Ampiezza fascia di 
pertinenza acustica (m) 

Scuole, ospedali, case di 
cura e di riposo 

Altri Ricettori 

Diurno dB(A) 
Notturno 

dB(A) 
Diurno dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A - 
autostrada 

 

100 (fascia A) 

50 40 

70 60 

   

150 (fascia B) 65 55 

B - 
extraurbana 

principale 

 

100 (fascia A) 

50 40 

70 60 

   

150 (fascia B) 65 55 

C - 
extraurbana 
secondaria 

Ca (strade a 
carreggiate 

separate e tipo IV Cnr 
1980) 

100 (fascia A) 

50 40 

70 60 

150 (fascia B) 65 55 

Cb (tutte le altre 
strade extraurbane 

secondarie) 

100 (fascia A) 

50 40 

70 60 

   

50 (fascia B) 65 55 

D - urbana di 
scorrimento 

Da (strade a 
carreggiate separate 

e 
interquartiere) 

100 50 40 70 60 

Db (tutte le altre 
strade urbane di 

scorrimento) 
100 50 40 65 55 

E - urbana di 
quartiere 

 30 
definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in 

tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e 
comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica 

delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, 
lettera a) della legge n. 447 del 1995 

F - locale  30 

Tabella 2-3: Fasce di pertinenza acustica e relativi limiti. 
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3 DESCRIZIONE DELLE AREE 

L’attività in oggetto di autorizzazione si viene a stabilire presso l’impianto già di proprietà dell’impresa situato presso 

la frazione di Maerne nel comune di Martellago in via Olmo n° 93 catastalmente catalogata al foglio 12 n° 945.  

 

3.1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

Il piano di classificazione acustica comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 

06/05/2002. 

L’area oggetto di rinnovo, come riportato in Figura 3-1, ricade in classe III - Aree tipo misto per le quali vigono i 

seguenti limiti. 

Classi di destinazione d’uso del 
territorio 

EMISSIONE IMMISSIONE QUALITA' 

Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno 

(06.00-
22.00) 

(22.00-
06.00) 

(06.00-
22.00) 

(22.00-
06.00) 

(06.00-
22.00) 

(22.00-
06.00) 

I Aree particolarmente protette 45 35 50 40 47 37 

II Aree preval. residenziali 50 40 55 45 52 42 

II Aree di tipo misto 55 45 60 50 57 47 

IV Aree di intensa attività umana 60 50 65 55 62 52 

V Aree prevalentemente 
industriali 

65 55 70 60 67 57 

VI Aree esclusivamente industriali 65 65 70 70 70 70 

Tabella 3-1: Limiti emissioni, immissione, qualità secondo norma comunale 
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Figura 3-1: Stralcio piano di zonizzazione acustica comunale 
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4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Le modifiche all’impianto si prevedono di due diversi tipologie: 

 operative con la modifica dei quantitativi istantanei di messa in riserva  

 strutturali con la realizzazione di un nuovo volume edilizio per il deposito attrezzi. 

Le modifiche ai quantitativi rispondono alla necessità di meglio integrare le diverse attività d’impresa che effettua, 

oltre al trattamento degli inerti, anche e soprattutto opere stradali, scavi e demolizioni. Lo stato di fatto autorizzativo 

non permette di smaltire rapidamente e unitariamente i carichi derivanti da importanti lavori di demolizione , avendo 

il limiti giornaliero di trattamento ed il volume istantaneo di messa in riserva di rifiuti da demolizione/ 

frantumazione/costruzione troppo bassi. 

Per quanto riguarda la modifica dei quantitativi da mettere in riserva la tabella seguente riassume lo stato di fatto e 

l’ipotesi futura: 

 
Attuale (t) Ipotesi Futura (t) 

Rifiuti da demolizione/ 
frantumazione/costruzione  

910 1.500 

Terre e rocce da scavo 500 500 

Rifiuti prodotti 210 210 

 

Si richiede inoltre di poter portare la potenzialità massima di trattamento da 99 a 200 t/g. 

I quantitativi annui trattabili saranno invece riconfermati. 

 

4.1 IL PROGETTO EDILIZIO 

La realizzazione del volume per il ricovero attrezzi si rende necessario a seguito dell’ordine della eliminazione della 

tensostruttura esistente per la quale era stato richiesto il condono. 

La planimetria di progetto viene riportata nella figura seguente e negli elaborati allegati alla valutazione. 

Come si vede in attuazione all’art. 21/b delle norme PALAV viene prevista una piantumazione di specie autoctone di 

320 m
2
 nel lato ovest della proprietà. 

Attualmente l’intero impianto di frantumazione e stoccaggio materiale avviene nell’area così come autorizzata dalla 

Provincia e con i mezzi disponibili secondo le vigenti normative.  

La proposta progettuale prevede la costruzione di un capannone di deposito propedeutico all’attività stessa che non 

andrà ad invadere l’area di lavorazione, perché sorgerà sul medesimo sedime della tenso-struttura provvisoria in fase 

di rimozione. 

La nuova struttura avrà una superficie coperta di mq.192, con una altezza media di mt. 6,50.  

Verrà posta a metri 9,00 c.a dal confine “est” di proprietà, ovvero sul limite di PRG ed in aderenza all’esistente corpo 

di fabbrica a creare un unico organismo edilizio. 
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Figura 4-1: Planimetria di progetto 
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Le figure seguenti danno lo schema dell’edificio. Per una descrizione più precisa si rimanda ai documenti di progetto 

allegati alla verifica. 

 

Figura 4-2: Planimetria dell'edificato 

 

Figura 4-3: Prospetto dei materiali 
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Figura 4-4: Prospetto Sud 
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5 MODALITÀ DI CARATTERIZZAZIONE E PREVISIONE DEL CLIMA ACUSTICO  

Analizzato il progetto, la stima degli impatti mediante confronto fra scenario attuale e scenario post-operam viene 

effettuata in relazione al periodo diurno di apertura 

Tale scelta di valutazione si basa sul fatto che nel periodo notturno non vi è indotto nel traffico della viabilità 

interessata, e sul fatto che gli impianti tipicamente inseriti nelle attività commerciali come quella in analisi presentano 

caratteristiche tali da avere influenza nel clima acustico durante il periodo notturno. 

5.1 CARATTERIZZAZIONE 

La caratterizzazione della situazione acustica attuale dell’area è stata effettuata mediante le seguenti fasi: 

1. identificazione delle principali sorgenti di rumore 

2. identificazione dei ricettori; 

3. misura del livello sonoro presso le sorgenti e in posizioni di verifica; 

4. determinazione della potenza acustica delle sorgenti; 

5. inserimento nel modello e taratura: 

 calcolo tramite modello dei livelli di rumore ai punti di verifica; 

 calibrazione del modello; 

6. calcolo dei livelli di rumore ai ricettori; 

7. realizzazione mappa isofoniche. 

5.2 PREVISIONE 

La previsione della situazione acustica futura dell’area è stata effettuata mediante le seguenti fasi: 

1. identificazione delle principali sorgenti di rumore soggette a variazione e determinazione della relativa 

potenza acustica; 

2. inserimento nel modello e calcolo dei livelli di rumore ai ricettori nelle condizioni da verificare; 

3. realizzazione mappa isofoniche. 

5.3 SPECIFICHE SULL’ELABORAZIONE  

Secondo  quanto  contenuto  nella  Direttiva  Europea  2002/49/CE  (recepita in Italia con il Dgls. n° 194 del 19/08/2005) 

relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale,  la  valutazione  dei  livelli  di  pressione  sonora  è  

stata  effettuata  utilizzando  il  metodo  di calcolo definito dalla norma ISO 9613 tramite il software di simulazione 

acustica Cadna.  

Nel programma di simulazione acustica sono state inserite le caratteristiche delle sorgenti (posizione, livello di 

potenza acustica), quelle dello scenario di propagazione (orografia del territorio, attenuazione dovuta terreno), e le 

posizioni dei ricettori. 

La  precisione  dei  risultati  ottenuti  è  sostanzialmente influenzata dai seguenti fattori:  

o variazione  dei  livelli  di  potenza  sonora  delle  sorgenti  considerate; 

o variabilità  delle  condizioni  climatiche:   fattore  significativo  soprattutto  per  le misure  di  livello  di  pressione  

sonora  lontano  dalle  sorgenti; 

o precisione della cartografia utilizzata; 

o presenza di elementi non facilmente riproducibili all’interno del software di calcolo 

Il margine d’errore è quello previsto dalla norma ISO 9613-2. 
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E’ stato effettuato il calcolo del livello acustico presente presso alcune abitazioni ricettori. 

Tramite l’apposito software previsionale, si sono ottenute: 

 una tabella con i valori di immissione acustica ai ricettori nelle condizioni ante operam e post operam 

L’esame della simulazione ha permesso le seguenti considerazioni: 

 il confronto con i valori di immissione acustica presso i ricettori più vicini ed i relativi limiti acustici; 

5.4 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI RILIEVI FONOMETRICI 

I rilievi atti a valutare i livelli di rumore immessi nell’ambiente circostante sono stati effettuati secondo il DM 16 Marzo 

1998 “ Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, come di seguito descritto: 

Determinazione del rumore ambientale: misura del livello equivalente, valori in dBA – scala “Fast” criterio di 

direzionalità “Frontal”. 

Determinazione della presenza di componenti impulsive: rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento 

attraverso la misura di LAmax imp e LAmax slow e riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo attraverso la verifica 

della differenza tra i valori misurati e la loro ripetitività. 

Determinazione della presenza di componenti tonali: rilevamento strumentale del rumore con analisi spettrale per 

bande normalizzate di 1/3 di ottava nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz e riconoscimento di 

componenti tonali, anche a bassa frequenza,  attraverso il confronto dei livelli minimi in ciascuna banda.  

La strumentazione utilizzata è: 

Strumento matricola Centro sit n. certificato data 

Fonometro Solo Blue 61344 LAT 068 LAT 068 43214-A 07/05/2019 

Fonometro Solo Grey 11080 LAT 068 LAT 068 41106-A 21/04/2018 

Calibratore Cal21 34203481 LAT 068 LAT 068 43213-A 07/05/2019 

Tabella 5-1: Strumentazione utilizzata per i rilievi fonometrici. 

La strumentazione è conforme alla classe I, come definito nello standard IEC 804 e la verifica della calibrazione è stata 

effettuata prima e dopo l’indagine. 
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6 CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DI FATTO  

6.1 IDENTIFICAZIONE DELLE PRINCIPALI FONTI DI RUMORE 

Allo stato attuale le sorgenti esistenti con il relativo valore di potenza acustica preso in considerazione dal presente 

studio sono la strada Provinciale 38 via Olmo ed il sistema di trattamento inerti costituito da mulino, nastri 

trasportatori e pala per il carico materiale. 

Le sorgenti utilizzate nel software di modellazione sono indicate nella tabella seguente, per la posizione si deve fare 

riferimento alla mappa seguente di seguente Figura 6-1. 

Visto quanto dichiarato dall’impresa e cioè che le lavorazioni potranno avvenire unicamente nel periodo diurno dalle 

8-18, si considera come tempo di riferimento per l’analisi unicamente quello diurno.  

id planimetria modello descrizione 

1 Sistema trattamento inerti 

2 Via Olmo 

Tabella 6-1: assi stradali oggetto di analisi 

6.2 IDENTIFICAZIONE DEI RICETTORI 

All’interno dell’area indagata, sono state identificate delle abitazioni considerate come ricettori sensibili per la verifica 

del rispetto del limite di zona. La scelta è stata fatta anche in analogia a quanto già fatto nel 2012 

Per la posizione dei ricettori si deve fare riferimento alla seguente Figura 6-1. 

RICETTORE 
R3 Residenza privata  
R4 Residenza privata 
R5 Residenza privata 
R6 Residenza privata 

Tabella 6-2: descrizione dei recettori 

 
Figura 6-1: Identificazione planimetrica sorgenti e recettori 
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6.3 MISURE FONOMETRICHE 

Per caratterizzare il clima acustico dell’area e delle sorgenti esistenti, il giorno 21 ottobre in periodo diurno sono state 

effettuate delle misure in alcune posizioni, che hanno dato i seguenti risultati (in giallo i valori utilizzati nel modello ): 

COD 
misura 

punto  Condizione  ora inizio durata 
Leq Lmin Lmax L90 

dBA dBA dBA dBA 

1aF 1a Misura alla sorgente 16:22 5' 77,3 74,7 81,9 75,3 

1bF 1b Misura alla sorgente 16:29 6' 79,0 74,6 88,5 76,3 

2Res 2 Residuo 15:22 15' 67,0 41,2 81,6 53,8 

3F 3 Trattamento in corso 16:54 7' 52,8 48,9 62,6 50,6 

3Res 3 Residuo 15:40 10' 49,2 35,6 68,8 38,7 

4F 4 Trattamento in corso 16:38 6' 55,7 49,1 68,1 51,7 

4Res 4 Residuo 15:51 11' 50,2 40,6 68,7 42,3 

5F 5 Trattamento in corso 16:46 5' 48,7 45,5 58,8 46,6 

5Res 5 Residuo 16:03 10' 46,9 35,3 63,9 37,0 

6F 6 Trattamento in corso 17:04 17' 56,1 43,1 66,0 50,8 

6Res 6 Residuo 17:11 10' 56,7 43,1 66,0 50,7 

Tabella 6-3: Risultati campagna di misure diurna 

La posizione delle misure è illustrata nell’immagine seguente 

 

Figura 6-2: Identificazione planimetrica Punti di misura 
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6.4 DETERMINAZIONE DELLA POTENZA ACUSTICA DELLE SORGENTI ESISTENTI 

Dalle misure effettuate in prossimità delle principali sorgenti e impostando sul software di modellazione i parametri di 

potenza acustica, assorbimento del terreno e riflessioni, in modo da ottenere valori calcolati prossimi ai valori 

misurati, si sono determinate le specifiche della tabella seguente. Si chiarisce che la potenza sonora del sistema di 

trattamento viene definita a partire dalle misure 1aF e 1bF realizzate entrambe a circa 15 m dal corpo centrale del 

mulino di frantumazione; la potenza della sorgente lineare strada viene invece ricavata dalla misura 2F effettuata a 5 

m dalla carreggiata ed 8 m dalla mezzeria della provinciale. 

ID planimetria modello 
Lw 

dB(A)/m 

Sistema di Trattamento – 
Punto 1 

108 

Strada Provinciale 38 81 

 

6.5 CALCOLO DEI LIVELLI DI RUMORE AI RICETTORI ALLO SDF 

Sui ricettori è stato effettuato il calcolo del livello di rumore, in facciata a 4 m di altezza, immesso dalle sorgenti 

presenti durante il periodo diurno allo stato di fatto. 

 

Ricettore Livello di immissione 

R3 51,0 

R4 49,0 

R5 45,0 

R6 59,0 
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7 IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI SORGENTI DI RUMORE 

NELLA SITUAZIONE POST OPERA 

La situazione post opera non prevede la modifica delle sorgenti. Prevede unicamente la possibilità di effettuare il 

trattamento inerti qualche ora di più al giorno. 

Orientativamente si passerà dalle 2 ore attuali alle 4 dello stato di progetto. 

L’unica modifica prevista riguarderà l’ombra acustica creata dal nuovo edificio di progetto 

 

8 ESITO VALUTAZIONE 

8.1 VERIFICA RISPETTO LIMITI ASSOLUTI NEL PERIODO DIURNO 

La tabella seguente riporta la valutazione dei livelli previsionali ai ricettori individuati.  

Come si vede la tabella riporta un raffronto tra valori rilevati ad attività di trattamento spenta, allo stato attuale 

con l’attività attiva ed allo stato di progetto con l’attività attiva e la presenza del nuovo edifico (esito del modello 

previsionale). Il calcolo poi del rispetto dei limiti di zona considerando tutti i recettori in zona III viene fatto 

ponderando sul TR diurno 2 ore di attività allo stato di fatto e 4 ore di attività nell’ipotesi di progetto. 

Ricettore 

Misure Previsione Classe di Zona Acustica 

Lp dB(A) 
residuo 

Lp dB(A) 
ambientale 

SDF 

Lp dB(A) 
ambientale 

PRO 

Emissione al 
recettore 
dB(A) PRO 

N° 
Emissione 

dB(A) 
Immissione 

dB(A) 

r3 51,0 59,5 54,0 51,0 III 55,0 60,0 

r4 49,0 54,0 53,5 51,6 III 55,0 60,0 

r5 45,0 50,5 49,0 46,8 III 55,0 60,0 

r6 59,0 59,5 59,5 49,9 III 55,0 60,0 

Tabella 8-1: Livelli misurati e previsti ai ricettori 

Ricettore 

Limite diurno per PRO Limite differenziale diurno 

Emissione in TR [dB(A)] Valutazione  Immissione  in TR  [dB(A)] Valutazione  dB(A) Valutazione  

r3 45,0 rispettato 52,0 rispettato 3,0 rispettato 

r4 46,0 rispettato 51,0 rispettato 4,5 rispettato 

r5 41,0 rispettato 46,0 rispettato 4,0 rispettato 

r6 44,0 superato 59,0 rispettato 0,5 rispettato 

Tabella 8-2: Verifica dei limiti di zona per l'ipotesi di progetto 

Dalla tabella di cui sopra emerge che per tutti i recettori sono rispettati i limiti di emissione, immissione assoluta e 

differenziale per la zona III in tempo di riferimento diurno. I limiti sono rispettai anche senza effettuare la 

ponderazione per tempo parziale. 

8.2 CONDIZIONI DI VALIDITA’ DELLA SIMULAZIONE D’IMPATTO ACUSTICO  

Le previsioni riportate nei precedenti paragrafi mantengono la loro validità, qualora i dati relativi alla rumorosità 

emessa dagli impianti in progetto, le caratteristiche degli insediamenti circostanti e le componenti del rumore residuo, 

mantengano la configurazione e le caratteristiche ipotizzate.  
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MAPPE ACUSTICHE (ISOFONICHE) 

ISOFONICHE RESIDUO– STATO DI FATTO - TEMPO DI RIFERIMENTO DIURNO 
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ISOFONICHE AMBIENTALE – STATO DI FATTO - TEMPO DI RIFERIMENTO DIURNO 
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ISOFONICHE – SCENARIO PREVISIONALE - TEMPO DI RIFERIMENTO DIURNO 
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SCHEDE MONITORAGGI FONOMETRICI  

MISURA: 1aF PUNTO: 1 Rilievo ad 1,5 m da terra Temp.:10 C° Unidità: 90% Vento: 0,5 m,s 

 

 

 

STORIA TEMPORALE 

 
  

File 1aF_200225_162228000_1.CMG

Inizio 25/02/20 16:22:28:000

Fine 25/02/20 16:27:49:000

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L95 L90

Solo 061344 Leq A dB 77,3 74,7 81,9 75,1 75,3

Solo 061344    Leq 500ms  A dB dBMAR 25/02/20 16h22m28s000 MAR 25/02/20 16h27m48s500 77.6

Sorgente

Spettro

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

16h23 16h24 16h25 16h26 16h27
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SPETTRO DEI MINIMI 

 

DISTRIBUZIONE D’AMPIEZZA 

 

DISTRIBUZIONE CUMULATA 

  

Solo 061344 [Min] Hz dB (Lin)500 64.0

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

Solo 061344  Leq dBA  %71 0.0

0

5

10

15

20

25
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50
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Solo 061344  Leq dBA  %71 100.0
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90

100

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
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MISURA: 1bF PUNTO: 1 Rilievo ad 1,5 m da terra Temp.:10 C° Unidità: 90% Vento: 0,5 m,s 

 

 

 

STORIA TEMPORALE 

 
  

File 1bF_200225_162937000_1.CMG

Inizio 25/02/20 16:29:37:000

Fine 25/02/20 16:35:36:500

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L95 L90

Solo 061344 Leq A dB 79,0 74,6 88,5 75,7 76,3

Solo 061344    Leq 500ms  A dB dBMAR 25/02/20 16h29m37s000 76.5 MAR 25/02/20 16h35m36s000 78.8

Sorgente

Spettro

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

16h30 16h31 16h32 16h33 16h34 16h35
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SPETTRO DEI MINIMI 

 

DISTRIBUZIONE D’AMPIEZZA 

 

DISTRIBUZIONE CUMULATA 

  

Solo 061344 [Min] Hz dB (Lin)500 70.2

35

40
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60

65

70
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80

85

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

Solo 061344  Leq dBA  %71 0.0

0

5

10

15

20

25
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70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

Solo 061344  Leq dBA  %71 100.0
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100

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
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MISURA: 2Res PUNTO: 2 Rilievo ad 1,5 m da terra Temp.:10 C° Unidità: 90% Vento: 0,5 m,s 

 

 

 

STORIA TEMPORALE 

 
  

File 2Res_200225_152209000_1.CMG

Inizio 25/02/20 15:22:09:000

Fine 25/02/20 15:37:32:500

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L95 L90

Solo 061344 Leq A dB 67,0 41,2 81,6 51,1 53,8

Solo 061344    Leq 500ms  A dB dBMAR 25/02/20 15h22m09s000 61.7 MAR 25/02/20 15h37m32s000 73.2

Sorgente

Spettro

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

15h24 15h26 15h28 15h30 15h32 15h34 15h36
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SPETTRO DEI MINIMI 

 

DISTRIBUZIONE D’AMPIEZZA 

 

DISTRIBUZIONE CUMULATA 

 

 
  

Solo 061344 [Min] Hz dB (Lin)500 33.4
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MISURA: 3F PUNTO: 3 Rilievo ad 1,5 m da terra Temp.:10 C° Unidità: 90% Vento: 0,5 m,s 

 

 

 

STORIA TEMPORALE 

 
  

File 3F_200225_165429000_1.CMG

Inizio 25/02/20 16:54:29:000

Fine 25/02/20 17:01:21:500

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L95 L90

Solo 061344 Leq A dB 52,8 48,9 62,6 50,1 50,6

Solo 061344    Leq 500ms  A dB dBMAR 25/02/20 16h55m00s000 MAR 25/02/20 17h01m21s000 52.5

Sorgente

Spettro

40

45

50

55

60

65

70

16h55 16h56 16h57 16h58 16h59 17h00 17h01
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SPETTRO DEI MINIMI 

 

DISTRIBUZIONE D’AMPIEZZA 

 

DISTRIBUZIONE CUMULATA 

 
  

Solo 061344 [Min] Hz dB (Lin)500 42.5
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Solo 061344  Leq dBA  %41 100.0
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MISURA: 3Res PUNTO: 3 Rilievo ad 1,5 m da terra Temp.:10 C° Unidità: 90% Vento: 0,5 m,s 

 

 

 

STORIA TEMPORALE 

 
  

File 3Res_200225_154000000_1.CMG

Inizio 25/02/20 15:40:00:000

Fine 25/02/20 15:50:23:500

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L95 L90

Solo 061344 Leq A dB 49,2 35,6 68,8 37,2 38,7

Solo 061344    Leq 500ms  A dB dBMAR 25/02/20 15h40m00s000 49.5 MAR 25/02/20 15h50m23s000 40.6

Sorgente

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

15h40 15h41 15h42 15h43 15h44 15h45 15h46 15h47 15h48 15h49 15h50
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SPETTRO DEI MINIMI 

 

DISTRIBUZIONE D’AMPIEZZA 

 

DISTRIBUZIONE CUMULATA 

 
  

Solo 061344 [Min] Hz dB (Lin)500 29.6
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30 35 40 45 50 55 60 65 70

Solo 061344  Leq dBA  %31 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

30 35 40 45 50 55 60 65 70



STUDIO PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO- Realizzazione di nuovo fabbricato a destinazione commerciale in Comune di Codevilla    

  Pag. 34 a 50 

MISURA: 4F PUNTO: 4 Rilievo ad 1,5 m da terra Temp.:10 C° Unidità: 90% Vento: 0,5 m,s 

 

 

 

STORIA TEMPORALE 

 
  

File 4F_200225_163857000_1.CMG

Inizio 25/02/20 16:38:57:000

Fine 25/02/20 16:44:41:500

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L95 L90

Solo 061344 Leq A dB 55,7 49,1 68,1 50,8 51,7

Solo 061344    Leq 500ms  A dB dBMAR 25/02/20 16h38m57s500 54.3 MAR 25/02/20 16h44m41s000 50.5

Sorgente

Spettro

40

45

50

55

60

65

70

16h39 16h40 16h41 16h42 16h43 16h44
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SPETTRO DEI MINIMI 

 

DISTRIBUZIONE D’AMPIEZZA 

 

DISTRIBUZIONE CUMULATA 

 
  

Solo 061344 [Min] Hz dB (Lin)500 41.5
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MISURA: 4Res PUNTO: 4 Rilievo ad 1,5 m da terra Temp.:10 C° Unidità: 90% Vento: 0,5 m,s 

 

 

 

STORIA TEMPORALE 

 
  

File 191021_14 20.CMG

Inizio 25/02/20 15:51:59

Fine 25/02/20 16:02:54

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L95 L90

#1080 Leq A dB 50,2 40,6 68,7 41,8 42,3

#1080    Leq 1s  A dB dBMAR 25/02/20 15h51m59 43.0 MAR 25/02/20 16h02m53 42.1

Sorgente

Spettro

40

45

50

55

60

65

70

15h52 15h53 15h54 15h55 15h56 15h57 15h58 15h59 16h00 16h01 16h02
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SPETTRO DEI MINIMI 

 

DISTRIBUZIONE D’AMPIEZZA 

 

DISTRIBUZIONE CUMULATA 
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MISURA: 5F PUNTO: 5 Rilievo ad 1,5 m da terra Temp.:10 C° Unidità: 90% Vento: 0,5 m,s 

 

 

 

STORIA TEMPORALE 

 
  

File 5F_200225_164637000_1.CMG

Inizio 25/02/20 16:46:37:000

Fine 25/02/20 16:51:45:000

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L95 L90

Solo 061344 Leq A dB 48,7 45,5 58,8 46,2 46,6

Solo 061344    Leq 500ms  A dB dBMAR 25/02/20 16h46m37s000 48.3 MAR 25/02/20 16h51m44s500 50.2

Sorgente

Spettro

40
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16h47 16h48 16h49 16h50 16h51
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SPETTRO DEI MINIMI 

 

DISTRIBUZIONE D’AMPIEZZA 

 

DISTRIBUZIONE CUMULATA 
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MISURA: 5Res PUNTO: 5 Rilievo ad 1,5 m da terra Temp.:10 C° Unidità: 90% Vento: 0,5 m,s 

 

 

 

STORIA TEMPORALE 

 
  

File 5Res_200225_160310000_1.CMG

Inizio 25/02/20 16:03:10:000

Fine 25/02/20 16:13:13:500

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L95 L90

Solo 061344 Leq A dB 46,9 35,3 63,9 36,3 37,0

Solo 061344    Leq 500ms  A dB dBMAR 25/02/20 16h03m10s000 38.6 MAR 25/02/20 16h13m13s000 39.3
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MISURA: 6F PUNTO: 6 Rilievo ad 1,5 m da terra Temp.:10 C° Unidità: 90% Vento: 0,5 m,s 

 

 

 

STORIA TEMPORALE 

 
  

File 6F_200225_170417000_1.CMG

Inizio 25/02/20 17:04:17:000

Fine 25/02/20 17:21:58:500

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L95 L90

Solo 061344 Leq A dB 56,1 43,1 66,0 49,7 50,8

Solo 061344    Leq 500ms  A dB dBMAR 25/02/20 17h04m17s000 54.3 MAR 25/02/20 17h21m58s000 56.9
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SPETTRO DEI MINIMI 
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MISURA: 6Res PUNTO: 6 Rilievo ad 1,5 m da terra Temp.:10 C° Unidità: 90% Vento: 0,5 m,s 

 

 

STORIA TEMPORALE 

 
  

File 6Res_200225_171147000_1.CMG

Inizio 25/02/20 17:11:47:000

Fine 25/02/20 17:21:58:500

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax L95 L90

Solo 061344 Leq A dB 56,7 43,1 66,0 49,4 50,7

Solo 061344    Leq 500ms  A dB dBMAR 25/02/20 17h11m47s000 46.9 MAR 25/02/20 17h21m58s000 56.9
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SPETTRO DEI MINIMI 
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CERTIFICATI TARATURA FONOMETRO E CALIBRATORE 
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ATTESTATO TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 
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