ut p.i. Trivellato Antonio Monitoraggi e consulenza ambientale

C-06
B.L.O. IMMOBILARE S.R.L.
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA
COMMERCIALE E RICETTIVA IN VENEZIA
LOCALITA’ MARGHERA
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
Committente Relazione tecnica
C.S. Work s.r.l. 201220163
Via Nazionale, 171/A
36056 Belvedere di Tezze sul Selvazzano Dentro 20/12/2016
Brenta (VI)
Esecutore
Trivellato Antonio ) K e
Y, by R
via della Repubbilica, 16
Selvazzano (PD) Tecnico competente in acustica ambientale
Localité Tenca rola n° 368 dell’elenco della Regione del Veneto

Selvazzano (PD) - viale della Repubblica, 16- cell. 393 1251761 - E-mail trivellato.antonio66@gmail.com
C.F. TRVNTN66S066224V - P.IVA 03358470288

ARCHITETTi ASSOCTATI il TACNOSTUDIO
ARCHITETTI ASSOCIATI BOLINA
VIA CANEVE &1 MESTRE Architetture ra & Management.
T3 CAVEVE 6L MesTe:
30174 MESTRE VENEZIA VIAAQUILEIA, 56 - 35035 MESTRINO - PADOVA g 9
CONCEPT PROGETTO ESECUTIVO Via del Gazzato 20, 30174 Venezia - Mestre
PROGETTO ARCHITETTONICO INGEGNERIZZAZIONE-MANAGEMENT qu.';%?%{?ﬁ:l
PROGETTO DEFINITIVO E AMMINISTRATIVO DIREZIONE LAVORI-SICUREZZA ANTISISMICA
) geericerche O
lngegnerla y, - ORKS
\\\\\\\ - ENERGIA - SICUREZZA - AMBIENTE G o IS,
ENERGIA E IMPIANTI IMPATTO AMBIENTALE
B.L.O. IMMOBILIARE S.R.L. PREVENZIONE INCENDI IMPATTO TRAFFICO
PHONE 0039 049 9002333 STUDI COMMERCIALL




0t

Sommario
i S =10 4T Y D TP 4
2 RIferimMeENti NOrMATIVi. . o eiiiieciiee e e s e e s s abe e e e s bee e s eareeas 5
3 Informazioni identificative e di carattere generale.......cccoooiiieee i 8
3.1 Descrizione dell’ar@a iN @SaME .......ciiiciiiiiiiiiiee ettt s s e s sbae e s s araee s 8
3.2 Osservazioni sugliinterventi da realizzare .........cccceeeciieeecciie e e 9
1 Modalita di caratterizzazione e previsione del clima acustiCo.......cccecvuereeeiieeeeciiee e, 10
1.1 Caratt@riZZAZIONE ....eeceeii ittt ettt e e et e e e e e s e bt e e e e e e s arereeeeeeeanan 10
1.2 PreVISIONE ceeeiiiieeeeee ettt et e e e s s s e e e e e e re e e e e e e 10
1.3 Specifiche sull’elaborazione ... e 10
1.4  Modalita di effettuazione dei rilievi foNOMELriCi ....coceerviiiniiiiniiiiec e 11
2 Caratterizzazione dello stato attuale.......ooociiiiiiiiiii e 12
2.1 identificazione e caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore.......ccccccvvvrunennnn. 12
2.1.1  Sorgenti: Periodo diUMMO .......cueeiiiieii ittt e et e et ae e e 12
2.1.1 Sorgenti: Periodo NOTLUINO ....ciiii i e 14
2.2 taratura del MO0 ... .o uii it st s e st sbee s 14
2.3  identificazione dei ricettori sensibili e calcolo dei livelli di rumore .....cccccccevvvivieiiinnennn. 16
2.3.1  Ricettori: periodo diUMMO.......ccceiiiieiie et e e e e ebae e e e 17
2.3.1 Ricettori: periodo NOTLUINO.........cuiiii i re e e e e e eanens 17
I o VT (o] = PP PPT T POPPPPPPPPN 18
3.1 Identificazione e caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore nella situazione
0o 1Y o o 1= - TS 18
3.1.1  Strade: Periodo diUrNO .......oeiiciiee et e e e e etae e e e e serta e e e e baeeeenes 18
3.1.1  Strade: periodo NOTLUIMNO ...cc..cuiiiiiiee et e e e e e e e rae e e e e e e erannns 19
3.1.2 I PIANTE oo e 19
3.2 calcolo dei livelli di rumore previsti dopo la realizzazione dell’'opera ......cccccceeeeeenrrieenenn. 20
3.2.1  Ricettori: periodo diUrNO.......cccuiiiiiiiiie ettt eetee e e e e esata e e e sraeeeenes 20
3.2.1 Ricettori: periodo NOLUIMNO.........cuiiii it re e e e e e e 20
4 ESItO VAlULAZIONE c.eeiiieiee ettt ettt st st be e s nat e e st e sba e e aae e e 21
g R oY= To Yo [o I TV o o o SRS 21
0 R o T<T g To Yo [0 3 o T Y { U o o o SRR RUUUROE 21
4.2 Valori di @MISSIONE ...uiiiiiiiiiie ettt ettt sb e e s be e e sbe e sbe e e bae e sabeesbaeenes 22

Impatto acustico BLO - Marghera Pagina 2 di 22



. N @] o Ty T L= o= A o o | PSPPSR 22
4.4  Condizioni di validita’ della simulazione d’impatto acustico .........ccceecveeeiecieeeccciiee e, 22

Allegati

Planimetrie area

Mappe acustiche

Ricettori

Schede monitoraggi fonometrici

Certificati taratura fonometro e calibratore
Attestato tecnico competente in acustica

Impatto acustico BLO - Marghera Pagina 3 di 22



1 Premessa

Il presente documento illustra la modalita di effettuazione e gli esiti della previsione di impatto
acustico relativa alla realizzazione di una struttura commerciale e ricettiva.

Tale intervento comportera la costruzione di un edificio a torre al cui interno verra allocata una
superficie netta di vendita pari a 13.944 mq del settore non alimentare ed una struttura
alberghiera dotata di 120 camere.

L'intervento e operato dalla societa B.L.O. Immobiliare S.r.I. .
L'intero insediamento e ubicato nel territorio del comune di Venezia — localita Marghera, in una
zona che vede un’elevata concentrazione di attivita commerciali (in primis I'adiacente “Nave de

vero”).

Per la descrizione dettagliata del progetto si rimanda alla documentazione presentata per la
richiesta di autorizzazione.
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2 Riferimenti normativi

L'art. 8 comma 4 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 26 ottobre 1995 n. 447,
prescrive che le domande per il rilascio di licenza o autorizzazione all’esercizio di attivita
produttive, relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita produttive debbano
contenere una documentazione di previsione d’impatto acustico.

I comma 6 dell’art. 8 della 447/95 recita che la domanda di licenza o di autorizzazione
all’esercizio di attivita che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli
determinati ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera a), della legge 447 (valori limite d’emissione,
valori limite d’'immissione assoluti e differenziali), deve contenere l'indicazione delle misure
previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attivita o dagli impianti.

La legge 447/95 assegna ai comuni la competenza del controllo e del rispetto della normativa per
la tutela dall'inquinamento acustico secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lettera d e
lettera g.

Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite da applicare alle sorgenti sonore in base alla zona in cui
ricade la sorgente, la tabella B del citato decreto fissa i valori limite assoluti di emissione e la
tabella C i valori limite di immissione nell’lambiente esterno.

TAB. C: Valori limite Valori di attenzione

TAB. B: Valori limite S o TAB. D: Valori di o .
S . assoluti di immissione o riferitia 1 orain dBA
di emissione in dBA in dBA qualita in dBA

Classe
Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno
- 45 35 50 40 47 37 60 45
- 50 40 55 45 52 42 65 50
“ 55 45 60 50 57 47 70 55
60 50 65 55 62 52 75 60
65 55 70 60 67 57 80 65
65 65 70 70 70 70 80 75

Per le zone non esclusivamente industriali il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 art.6 comma 2, oltre ai limiti
massimi in assoluto per il rumore, stabilisce anche le seguenti differenze da non superare tra il
livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):
5dB(A) per il Leq (A) durante il periodo diurno; 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno.
La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti
abitativi.
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Il Comune di Venezia ha adottato il Piano di Classificazione Acustica, assegnando la classe IV
all’area in cui € prevista la realizzazione della struttura.

Sono presenti alcune abitazioni, in classe lll, alcune abitazioni in classe IV ed alcune abitazioni in
classe V (si rimanda alle planimetrie allegate).

Per il confronto con i limiti di immissione del rumore si utilizzeranno quindi i valori limite delle
classilVe V.

Estratto classificazione acustica con evidenza dell’area dell’insediamento.

I
L §

Classe |
Classe ||
Classe [l
W Classe 1V
" Classe W
" Classe Wl

Considerando inoltre che alcune sorgenti presenti e soggette a variazione sono di tipo stradale
verra_effettuato anche il confronto utilizzando i limiti acustici previsti dal DPR 142/2004, in
particolare dalla tabella 2.
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(Strade esistenti e assimilabili) (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di
strada
(secondo
Codice
della
strada)

A -
autostrada

B-
extraurbana
principale

C -
extraurbana
secondaria

D - urbana di
scorrimento

E - urbana di
quartiere

F - locale

Sottotipi a fini
acustici
(secondo

norme Cnr 1980

e
direttive Put)

Ca
(strade a
carreggiate

separate e tipo
IV Cnr 1980)

Cb
(tutte le altre

strade
extraurbane
secondarie)

Da
(strade a
carreggiate
separate e

interquartiere)

Db
(tutte le altre

strade urbane di

scorrimento)

Ampiezza

fascia di

pertinenza
acustica (m)

100
(fascia A)

150
(fascia B)

100
(fascia A)

150
(fascia B)

100
(fascia A)

150
(fascia B)

100
(fascia A)

50
(fascia B)

100

100

30

30

* per le scuole vale il solo limite diurno
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Scuole, ospedali, case di

cura e di riposo

Diurno
dB(A)

50

50

50

50

50

50

Notturno
dB(A)

40

40

40

40

40

40

Altri Ricettori

Diurno
dB(A)

70

65

70

65

70

65

70

65

70

65

Notturno
dB(A)

60

55

60

55

60

55

60

55

60

55

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in
tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e
comunque in modo conforme alla zonizzazione
acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo
6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995
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3 Informazioniidentificative e di carattere generale

3.1 Descrizione dell’area in esame

L'ambito che ospitera la struttura di vendita oggetto dell’intervento, come gia evidenziato, &
posto all'interno di una zona fortemente commerciale, in una fascia contornata a nord da via
Bottenigo, a sud e ad est da Via Arduino e ad ovest dalla bretella della Strada Statale n. 309
“Romea”.

L'ambito (e I'assetto territoriale) nel quale si colloca la struttura & da definirsi urbano (struttura
non isolata caratterizzata da una rete viaria con caratteristiche urbane).

Sono presenti alcune isolate abitazioni, localizzate in via Bottenigo, a Est ed a Ovest del sito di
realizzazione.

Il clima acustico dell’area risulta pesantemente influenzato dalla SS309 Romea (che attraversa il
territorio da da Nord a Sud), e mediamente influenzato da via Bottenigo e via Arduino, la

presenza di altre strade minori non porta contributi significativi.

Nell’area sono presenti molteplici attivita commerciali/produttive che perd non incidono in
maniera rilevante ed identificabile sul clima acustico.

Vedi ortofoto seguente.

abitazioni

2000
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3.2 Osservazioni sugli interventi da realizzare

La struttura che andra ad ospitare il nuovo insediamento, sorge su un lotto parallelo alla bretella
della Strada Statale n. 309 “Romea”, contornato da Via Bottenigo e Via Arduino; le aree destinata
a parcheggio si trovano ai piani interrati dell’edificio e, a raso pil un piano rialzato e uno
interrato, nelle adiacenze del fabbricato (in un’area posta sul lato ovest).

Come detto in precedenza, la realizzazione comportera I'ottenimento di una superficie netta di
vendita totale pari a 13.944 mq del settore non alimentare e la realizzazione di una struttura
alberghiera con 120 stanze.

RN NN RNy AN ey
(TITTTRENATAN T

= h il T *: I Illl
I f]] ]

Estratto di progetto (planimetria)

Le attivita commerciali saranno attive solo nel periodo diurno, nel periodo notturno sara’ attiva
solo la parte ricettiva e i relativi impianti tecnologici.
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1 Modalita di caratterizzazione e previsione del clima acustico

1.1 Caratterizzazione

La caratterizzazione della situazione acustica attuale dell’area & stata effettuata mediante le
seguenti fasi:
1. identificazione delle principali sorgenti di rumore e determinazione della relativa potenza
acustica, inserimento nel modello;
2. taratura del modello tramite:

] misura del livello sonoro in posizioni di verifica;
o calcolo tramite modello dei livelli di rumore ai punti di verifica;
° calibrazione del modello;

3. identificazione dei ricettori sensibili;
4. calcolo dei livelli di rumore ai ricettori sensibili nelle condizioni da verificare;

1.2 Previsione

La previsione della situazione acustica futura dell’area e stata effettuata mediante le seguenti
fasi:
1. identificazione delle principali sorgenti di rumore previste e determinazione della relativa
potenza acustica, inserimento nel modello;
2. calcolo dei livelli di rumore ai ricettori sensibili nelle condizioni da verificare;
3. realizzazione mappa isofoniche.

E’ stata effettuata una previsione per il periodo diurno di massimo afflusso comprensiva di tutte
le sorgenti stradali ed impiantistiche, ed una previsione per il periodo notturno relativamente agli
effetti degli impianti ai ricettori piu’ esposti.

1.3 Specifiche sull’elaborazione

Secondo quanto contenuto nella Direttiva Europea 2002/49/CE (recepita in Italia con il Dgls. n°
194 del 19/08/2005) relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, la
valutazione dei livelli di pressione sonora & stata effettuata utilizzando il metodo di calcolo
definito dalla norma ISO 9613 tramite il software di simulazione acustica Mithra.

Nel programma di simulazione acustica sono state inserite le caratteristiche delle sorgenti
(posizione, livello di potenza acustica), quelle dello scenario di propagazione (orografia del
territorio, attenuazione dovuta terreno), e le posizioni dei ricettori.

La precisione dei risultati ottenuti & sostanzialmente influenzata dai seguenti fattori:
o variazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti considerate;
o variabilita delle condizioni climatiche: fattore significativo soprattutto per le misure di
livello di pressione sonora lontano dalle sorgenti;
o precisione della cartografia utilizzata;
o presenza di elementi non facilmente riproducibili all’interno del software di calcolo

Il margine d’errore & quello previsto dalla norma ISO 9613-2.
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E’ stato effettuato il calcolo del livello acustico presente presso alcune abitazioni ricettori.

Tramite I'apposito software previsionale, si sono ottenute:
v" una tabella con i valori di immissione acustica ai ricettori nelle condizioni ante operam e
post operam

L’esame della simulazione ha permesso le seguenti considerazioni:
v il confronto con i valori di immissione acustica presso i ricettori pili vicini ed i relativi limiti
diurni;

Il modello & stato validato, nella situazione attuale, in base all’art. 10 — Modalita di applicazione
delle tecniche di calcolo previsionale contenuto nel DDG ARPAV 3/08, delle Linee guida per
I’elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi art. 8 LQ 447/95.

1.4 Modalita di effettuazione dei rilievi fonometrici

| rilievi atti a valutare i livelli di rumore immessi nell’lambiente circostante sono stati effettuati
secondo il DM 16 Marzo 1998 “ Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’'inquinamento
acustico”, come di seguito descritto:

Determinazione del rumore ambientale: misura del livello equivalente, valori in dBA — scala “Fast”
criterio di direzionalita “Frontal”.

Determinazione della presenza di componenti impulsive: rilevamento strumentale dell'impulsivita
dell'evento attraverso la misura di LAmax imp e LAmax slow e riconoscimento dell'evento sonoro
impulsivo attraverso la verifica della differenza tra i valori misurati e la loro ripetitivita.
Determinazione della presenza di componenti tonali: rilevamento strumentale del rumore con
analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava nell'intervallo di frequenza compreso tra
20Hz e 20 kHz e riconoscimento di componenti tonali, anche a bassa frequenza, attraverso il
confronto dei livelli minimi in ciascuna banda.

La strumentazione utilizzata é:

Strumento matricola Centro sit n. certificato

Fonometro Solo Blue 60751 LAT 224

14-1544-FON 22/01/2014

Calibratore B&K 4230 1622642  LAT 224 14-1543-CAL 22/01/2014

Fonometro Solo Blue 60751 LAT 224 16-2945-FON 11/01/2016

Calibratore B&K 4230 1622642  LAT 224 16-2944-CAL 11/01/2016

La strumentazione e' conforme alla classe |, come definito nello standard IEC 804 e la verifica
della calibrazione é stata effettuata prima e dopo l'indagine.
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2 Caratterizzazione dello stato attuale

2.1 identificazione e caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore

Allo stato attuale le sorgenti esistenti con i relativi valori di potenza acustica prese in
considerazione dal presente studio sono riconducibili principalmente ai mezzi transitanti lungo le
strade presenti nell’area.

2.1.1 Sorgenti: Periodo diurno

| dati di traffico sono stati ricavati dallo studio sull’assetto viabilistico e sono stati forniti dalla
Committenza e sono di seguito illustrati.

La viabilita esterna é stata valutata in quattro sezioni, per un totale di 8 corsie:

e sezione R1 (direzione sud): posta lungo la Bretella della S.S. n. 309 “Romea” in una
sezione posta a nord della nuova rotatoria;

e sezione R2 (direzione nord): posta lungo la Bretella della S.S. n. 309 “Romea” in una
sezione posta a nord della nuova rotatoria;

e sezione R3 (direzione nord): posta lungo la Bretella della S.S. n. 309 “Romea” in una
sezione posta a sud della nuova rotatoria;

e sezione R4 (direzione sud): posta lungo la Bretella della S.S. n. 309 “Romea” in una
sezione posta a sud della nuova rotatoria

® sezione R5: posta lungo la nuova variante di collegamento a Via Bottenigo,

® sezione R6: posta lungo la nuova tratta di Via Arduino posta tra le due rotatorie

e sezione R7: posta lungo la tratta di Via Arduino di collegamento a Via Bottenigo;

e sezione R8: posta lungo la nuova tratta di Via Arduino (collegamento con nuove
rotatorie).

| flussi di traffico sono stati rilevati in prossimita della struttura, in due giornate (venerdi e sabato)
nella fascia oraria 08.00 - 20.00, ad intervalli di 15 minuti.
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Le potenze acustiche delle strade sono state calcolate dai dati di traffico (vv/h, %vv pesanti e
velocita km/h) secondo lo standard NMPB Routes 1996.

Le caratteristiche delle sorgenti utilizzate nel software di modellazione sono indicate nella tabella
seguente, per la posizione si deve fare riferimento alla mappa allegata.

descrizione veicoli/ora velocita % mezzi Lw/m
km/h pesanti
R1 SS309 SEZ R1 1413 90 10 85.4
R2 SS309 SEZ R2 1597 90 10 85.9
R3 SS309 SEZ R3 1837 90 10 86.5
R4 SS309 SEZ R4 1180 90 10 84.6
R6 Via Arduino SEZ R6 990 50 5 78.5
R6a Via Arduino SEZ R6 867 50 5 78
R7 Via Arduino SEZ R7 347 50 5 74
R8 Via Arduino SEZ R8 443 50 5 75
R8a Via Arduino SEZ R8 288 50 5 73.2
R9 Via Arduino SEZ R9 691 50 5 77
S6, S7 Varie strade della zona a 300 (*) 50 5 73.4
traffico medio
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S4, S5, S8, Varie strade della zona a 200 (*) 50 5 71.6
S11, S12 traffico basso

SO, S1, S2, Varie strade della zona a 100 (*) 50 5 65
S3, 59, S10 traffico bassissimo

rotonda rotonda SS309 e via Arduino 1388 (**) 50 10 81.2
ss309

rotonda via rotonda via Arduino 504 (**) 30 5 71.2
Arduino

parcheggio  parcheggio 700 (*) 30 0 74.0
NavedeVero

NOTA (*): valore stimato sulla base del sopralluogo effettuato in contemporanea alle misure
fonometriche.
NOTA (**): valore calcolato come media auto entranti uscenti

2.1.1 Sorgenti: Periodo notturno

Durante il periodo notturno il traffico attorno all’area di intervento e’ presente quasi
esclusivamente sulla SS309, non avendo a disposizione dati di traffico e’ stata effettuata una
misura a lato della strada (vedi allegato misure) mentre per alcune strade della zona si e’
determinato il volume di traffico mediante osservazione e conteggio. Le strade non indicate nella
tabella seguente non presentavano traffico

SORGENTI STATO ATTUALE (stradali)

descrizione Misura a 5m Lw/m
da bordo
strada R3
R1R2 R3 R4 SS309SEZR1R2R3R4 63.2 68.8
rotonda
ss309
veicoli/ora velocita % mezzi Lw/m
km/h pesanti
R6 R6a R8 Via Arduino e altre strade 20(*) 50 5 60
R8a R7 locali
R9S7 S9
rotonda via
Arduino

NOTA (*): valore stimato sulla base del sopralluogo effettuato in contemporanea alle misure
fonometriche.

2.2 taratura del modello

Prima di procedere all’utilizzo del modello, questo deve essere calibrato e validato secondo I'Art.
10 della DDG ARPAV N. 3/2008, attraverso il confronto tra valori misurati in alcune posizioni di
riferimento e di verifica e i valori calcolati dal modello nelle stesse posizioni.
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Il modello risulta valido quando:
* |a media degli scarti quadratici (Lsso-Lmso)* & inferiore a 0,5 dB
¢ |a media degli scarti quadratici (Lsro-Lmro)** e inferiore a 1,5 dB
® o scarto trailivelli misurati e calcolati & inferiore a 3dB in tutti i punti.

* Lsso: livello stimato sorgente orientata ; Lmso: livello misurato sorgente orientata
*k Lsro: livello stimato ricettore orientato; Lmro: livello misurato ricettore orientato

La taratura e’ stata fatta durante il periodo diurno.
Sono state effettuate delle misure in alcune posizioni, che hanno dato i seguenti risultati:

Posizione Tipo - descrizione Valore misurato

misura effettuata a circa 20m dalla carreggiata della
MSO1 . . . 76.5
ss309,in posizione lontana da altre interferenze
misura effettuata a circa 2m dalla carreggiata di via
MSO2 Arduino R7, la vicinanza alla strada riduce 72.1
I'interferenza di altre sorgenti
misura effettuata a circa 4m dalla carreggiata di via
MSO3 Arduino R8, la vicinanza alla strada riduce 74.0

I'interferenza di altre sorgenti

MRO1 misura effettuata in prossimita del ricettore 1 71.0

MRO2 misura effettuata in prossimita del ricettore 4 69.1

Per la posizione esatta fare riferimento agli allegati.

Dopo aver inserito nel software di calcolo i valori di potenza acustica delle varie sorgenti si
provveduto a tarare il modello di calcolo al fine di ottenere dei valori il piu possibile prossimi ai
valori misurati nei punti di controllo e verifica.

Oltre alle sorgenti sopra elencate e ben identificabili, al fine di ricreare il rumore di fondo non
attribuibile a specifiche sorgenti, sono state inserite delle sorgenti puntiformi da 100dB, ad una
altezza di 500m, con una maglia di 100x100m. Tali sorgenti sono state tarate al fine di creare un
livello di fondo (in assenza di tutte le altre sorgenti) pari a 55 dB su tutta I’area, valore individuato
dai valori minimi rilevati durante le misure.

| parametri di calcolo impostati alla fine della calibrazione sono:
e modo IS0.9613, 100 raggi, 4 riflessioni, 1000.00 m, Legq, tipo di suolo : 300.0 (sigma)

Con questi parametri i risultati della verifica sono:
differenza tra il valore

.. . " Misura Calcolo
Posizione di controllo/verifica calcolato e quello
(Lmso) (Lsso) .
misurato
MSO1 76.5 76.2 -0.3
MSO2 72.1 71.6 -0.5
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Quindi il modello risulta correttamente settato.

0.4

0.39

-1.8

0.65

Per il periodo notturno sono state fatte due misure presso altrettanti ricettori ed e’ stato
verificato che i valori misurati e calcolati fosse inferiore a 3 dB.

2.3 identificazione dei ricettori sensibili e calcolo dei livelli di rumore

All'interno dell’area indagata, sono state identificate delle abitazioni da utilizzare come ricettori
sensibili per la verifica del rispetto del limite di zona.

RIC1 abitazione a Nord di via Bottenigo, a Est della struttura 1
RIC2 abitazione a Sud di via Bottenigo, a Est della struttura \Y
RIC3 abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della struttura, \Y;
lato SS309
RIC4 abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della struttura, \Y;
lato parcheggio
RIC5 edificio produttivo a Ovest della struttura v
RIC6 edificio produttivo a Nord della struttura I
RIC7 edificio produttivo a Est della struttura \Y

Per la posizione dei ricettori si deve fare riferimento alla mappa allegata.

Su questi ricettori & stato effettuato il calcolo del livello di rumore immesso, in facciata, dalle
sorgenti considerate.
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2.3.1 Ricettori: periodo diurno

abitazione a Nord di via Bottenigo, a Est della facciata Sud
RIC1
struttura facciata Ovest 65
abitazione a Sud di via Bottenigo, a Est della facciata Nord 67
RIC2 .
struttura facciata Ovest 65
RIC3 abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della facciata Est 67
struttura, lato SS309 facciata Ovest 73
RICA abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della facciata Est 66
struttura, lato parcheggio facciata Ovest 69
RICS5 edificio produttivo a Ovest della struttura ) 74
RIC6 edificio produttivo a Nord della struttura ) 73
RIC7 edificio produttivo a Est della struttura ) 71

2.3.1 Ricettori: periodo notturno

Sono stati considerati i ricettori piu’ esposti (i piu’ vicini alla zona di realizzazione)

RIC2 abitazione a Sud di via Bottenigo, a Est della facciata Ovest
struttura
RICA abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della facciata Est 53

struttura, lato parcheggio
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3 Previsione

3.1 Identificazione e caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore nella
situazione post opera

Le sorgenti allo stato di progetto con i relativi valori di potenza acustica prese in considerazione
dal presente studio sono riconducibili principalmente a:

» Variazione del numero di mezzi transitanti lungo le strade presenti nell’area

» Impianti esterni installati presso la nuova struttura

Le potenze acustiche delle strade sono state calcolate dai dati di traffico (vv/h, %vv pesanti e
velocita km/h) secondo lo standard NMPB Routes 1996.

| dati di traffico sono stati ricavati dallo studio sull’assetto viabilistico e sono stati forniti dalla
Committenza, i dati dettagliati sono consultabili nella specifica documentazione.

Le potenze acustiche degli impianti sono state fornite dalla Committenza.

3.1.1 Strade: periodo diurno

Le caratteristiche delle sorgenti utilizzate nel software di modellazione sono indicate nella tabella
seguente, per la posizione si deve fare riferimento alla mappa allegata.

SORGENTI STATO FUTURO (stradali)

descrizione veicoli/ora velocita % mezzi Lw/m
km/h pesanti
R1 SS309 SEZ R1 1595 90 10 85.9
R2 SS309 SEZ R2 1849 90 10 86.5
R3 SS309 SEZ R3 2087 90 10 87.1
R4 SS309 SEZ R4 1280 90 10 85
R6 Via Arduino SEZ R6 1342 50 5 79.9
R6a Via Arduino SEZ R6 871 50 5 78
R7 Via Arduino SEZ R7 367 50 5 74.2
R8 Via Arduino SEZ R8 313 50 5 73.5
R8a Via Arduino SEZ R8 388 50 5 74.5
R9 Via Arduino SEZ R9 624 50 5 76.5
SO Strada a Est struttura 468 50 5 75.3
S6, S7 Varie strade della zona a 300 (*) 50 5 73.4
traffico medio

S4, S5, S8, Varie strade della zona a 200 (*) 50 5 71.6
S11, S12 traffico basso
S1, S2, S3, Varie strade della zona a 100 (*) 50 5 65
S9, S10 traffico bassissimo
rotonda rotonda SS309 e via Arduino 1574 (**) 50 10 84.7
ss309
rotonda via rotonda via Arduino 607 (**) 30 5 75.0
Arduino
parcheggio  parcheggio 700 (*) 30 0 74.0
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NavedeVero

3.1.1 Strade: periodo notturno

Le sorgenti stradali utilizzate per la previsione non subiscono variazioni rispetto alla situazione
attuale, si rimanda quindi alle caratteristiche presenti nella situazione attuale.

3.1.2 Impianti

Siillustra di seguito la posizione e le caratteristiche acustiche degli impianti tecnologici posizionati
esternamente alla struttura.

Lw 90 dB(A)

Lw 92 dB(A)

Lw 91 dB(A)

Lw 78 dB(A)

Lw 93 dB(A)
:_"'.\,I‘ I"‘\,I
WY
d
QL
W
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3.2 calcolo dei livelli di rumore previsti dopo la realizzazione dell’opera

Sui ricettori & stato effettuato il calcolo del livello di rumore immesso, in facciata, dalle sorgenti
considerate.

3.2.1 Ricettori: periodo diurno

Ricettore Informazioni Leq dB(A)

abitazione a Nord di via Bottenigo, a Est della facciata Sud 67

RIC1 .
struttura facciata Ovest 65
abitazione a Sud di via Bottenigo, a Est della facciata Nord 67

RIC2 .
struttura facciata Ovest 66
RIC3 abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della facciata Est 68
struttura, lato SS309 facciata Ovest 73
abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della facciata Est 66

RIC4 . .
struttura, lato parcheggio facciata Ovest 69
RICS edificio produttivo a Ovest della struttura - 74
RIC 6 edificio produttivo a Nord della struttura - 73
RIC7 edificio produttivo a Est della struttura - 71

3.2.1 Ricettori: periodo notturno

Sono stati considerati i ricettori piu’ esposti (i piu’ vicini alla zona di realizzazione)

Ricettore Informazioni Leq dB(A)
RIC2 abitazione a Sud di via Bottenigo, a Est della facciata Ovest 54
struttura
RICA abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della facciata Est 54

struttura, lato parcheggio
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4 Esito valutazione

4.1 periodo diurno

abitazione a Nord di fa;ﬂgta 0
RIC1 via Bottenigo, a Est . 60 -
facciata 0
della struttura
Ovest
abitazione a Sud di via fa’\iz':ga 0
RIC2 Bottenigo, a Est della . 70 -
facciata -1
struttura
Ovest
abitazione a Sud divia  facciata
Bottenigo, a Ovest Est 0
B della struttura, lato facciata I 1 65 e
SS309 Ovest
abitazione a Sud divia  facciata
Bottenigo, a Ovest Est 1
Ric4 della struttura, lato facciata I 1 65 70
parcheggio Ovest
edificio produttivo a Facciata
RICS Ovest della struttura Est . 0 65 o
edificio produttivo a facciata
RIC6 Nord della struttura Sud . 2 60
edificio produttivo a facciata
RIC7 Est della struttura Ovest . 0 70
4.1 periodo notturno
abitazione a Sud di via facciata
RIC2 Bottenigo, a Est della Ovest . . 1 60
struttura
abitazione a Sud di via
Bottenigo, a Ovest della  facciata
RiC4 struttura, lato Est . . 1 35
parcheggio
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4.2 Valoridi emissione

Eliminando dal modello di calcolo della situazione futura le sorgenti stradali & stato calcolato il
livello di emissione (ai ricettori) imputabile alle sole sorgenti impiantistiche, i cui risultati sono di
seguito esposti:

RIC1 abitazione a Nord di via facciata
Bottenigo, a Est della Sud
struttura facciata . 55 45
Ovest
RIC2 abitazione a Sud di via facciata
Bottenigo, a Est della Nord
struttura facciata . 65 55
Ovest
RIC3 abitazione a Sud di via facciata
Bottenigo, a Ovest della Est . 60 50
struttura, lato SS309
RIC4 abitazione a Sud di via facciata
Bottenigo, a Ovest della Est . 60 50
struttura, lato parcheggio
RICS5 edificio produttivo a Facciata . 60 50
Ovest della struttura Est
RIC6 edificio produttivo a Nord  facciata . 55 45
della struttura Sud
RIC7 edificio produttivo a Est  facciata . 65 55
della struttura Ovest

4.3 Considerazioni

L’esame della simulazione della propagazione acustica ha permesso le seguenti considerazioni:

%+ La realizzazione della struttura commerciale comporta aumenti pressoché nulli dei valori
acustici nei punti considerati, infatti i valori differenziali hanno valori che vanno da 0 a 2
dB(A) durante il periodo diurno e pari a 1 durante il periodo notturno.

++» Ai ricettori dove e’ attualmente rispettato il limite di immissione, questo risulta ancora
rispettato anche nella situazione futura prevista.

+» | valori di emissione degli impianti risultano rispettati sia nel periodo diurno che in quello
notturno

4.4 Condizioni di validita’ della simulazione d’impatto acustico

Le previsioni riportate nei precedenti paragrafi mantengono la loro validita, qualora i dati relativi
alla rumorosita emessa dagli impianti in progetto, le caratteristiche degli insediamenti circostanti
e le componenti del rumore residuo, mantengano la configurazione e le caratteristiche ipotizzate.
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MAPPE DELL’ AREA
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Posizione sorgenti e ricettori
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MAPPE ACUSTICHE (ISOFONICHE)
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ISOFONICHE Situazione attuale
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ISOFONICHE Situazione futura
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Schede monitoraggi fonometrici
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Ivso1 misura effettuata a circa 20m dalla carreggiata della s5309,microfono a 3m da suolo

Livelli Decreto 16 marzo 1998
Componenti impulsive

Conteggio impulsi

Frequenza di ripetizione

Ripetitivita autorizzata

Fattore correttivo Kl

Componenti tonali

Fattore corretiivo KT

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB

Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP

Livelli

Livello di rumore ambientale misurato LM
Livello di rumore ambientale LA = LM+ KP
Livello di rumore corretto LC=LA+KI+ KT+ KB

JLivello equivalente e livelli statistici

Sorgenti: 55309 inizio misura 23/01/2015 10/02/15 17:59:06:000
fine misura 23/01/2015 10/02/15 18:14:12:280
Periodo : diurno

0

0.0 impulsi / ora
10 impulsi / ora
0.0 dBA

0.0 dBA

0.0 dBA

0.0 dBA

76.5 dBA|

76.5 dBA|
76.5 dBA|

Leg Lmin Lmax 195 130 150 L10 L3
ds(a) 76.5 60.7 96.4 68.1 69.1 73.4 79.2 81
Grafico temporale (Leq dB(A), T 1s), evidenziati periodi non utilizzati nel calcolo dei livelli
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|Grafico analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin)
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IMso2 misura effettuata a circa 2m dalla carreggiata di via Arduino R7,microfono a 3m da suolo
Sorgenti: via Arduino inizio misura 23/01/2015 10/02/15 18:16:47:000
fine misura 23/01/2015 10/02/15 18:29:00:040

Periodo : diurno
Livelli Decreto 16 marzo 1998
Componenti impulsive

Conteggio impulsi 2]
Frequenza di ripetizione 9.8 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo Ki 0.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Livello di rumore ambientale misurato LM 72.1dBA|
Livello di rumore ambientale LA=LM +KP 72.1dBA
Livello di rumore corretto LC=LA+KI+ KT + KB 72.1dBA|
JLivello equivalente e livelli statistici
Leq Lmin Lmax L95 S0 Ls0 L10 L5
dB(A) 721 553 90.3 62 63.4 68.7 74.5 76.7

Grafico temporale (Leq dB{A), T 1s), evidenziati periodi non utilizzati nel calcolo dei livelli
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Grafico analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin)
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IMsO3misura effettuata a circa 2m dalla carreggiata di via Arduino R8,microfono a 3m da suolo

Livelli Decreto 16 marzo 1998
Componenti impulsive
Conteggio impulsi

Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata

Sorgenti: via arduino e 55309 inizio misura 23/01/2015 10/02/15 18:32:48:000
fine misura 23/01/2015 10/02/15 18:43:06:040
Periodo : diurno

2
11.6 impulsi / ora
10 impulsi / ora

Fattore correttivo K 3.0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Livello di rumeore ambientale misurato LM 74.0 dBA|
Livello di rumore ambientale LA=LM +KP 74.0 dBA|
Livello di rumore corretto LC = LA + Kl + KT + KB 77.0 dBA|
JLivello equivalente e livelli statistici
Leg LS0 LS50 L10 LS
dB(A) 74 66.7 718 76.9 78.6
Grafico temporale (Leq dB{A), T 1s), evidenziati periodi non utilizzati nel calcolo dei livelli
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Grafico analisi in frequenza [Lmin e Laverage dBLin}
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IMHOl misura effettuata all'angolo del giardino del ricettore RICL, microfono a 3m da suclo

lSorgenti: via Bottenigo inizio misura 23/01/2015 10/02/15 18:45:32:000
fine misura 23/01/2015 10/02/15 18:55:40:480
Periodo : diurno

JLivello equivalente e livelli statistici
Leq
dB{a) 71

rafico temporale (Leq dB{A), T 1s), evidenziati periodi non utilizzati nel calcolo dei livelli

L95
61.2

Livelli Decreto 16 marzo 1998
Componenti impulsive
Conteggio impulsi

Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata

4
23.6 impulsi / ora
10 impulsi / ora

18,51

Fattore correttivo Kl 3.0dBA
Compaonenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Livello di rumore ambientale misurato LM 71.0dBA
Livello di rumore ambientale LA=LM +KP 71.0 dBA
Livello di rumore corretto LC=LA+KI+ KT +KB 74.0 dBA
130 L50 L10 L5
62.5 67.5 73.7 76.1
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IMRO2 misura effettuata al bordo del parcheggio davanti ricettore RIC2,microfono a 3m da suolo

Sorgenti: 5$5309 inizio misura 23/01/2015 10/02/15 18:59:11:000
fine misura 23/01/2015 10/02/15 19:09:19:800
Periodo : diurno

Livelli Decreto 16 marzo 1998
Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo KI 0.0 dBA,|
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA|
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA|
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA|
Livelli
Livello di rumore ambientale misurato LM 69.1 dBA
Livello di rumore ambientale LA=LM +KP 69.1 dBA|
Livello di rumore corretto LC=LA+KI+ KT+ KB 69.1 dBA
JLivello equivalente e livelli statistici
Leg Lmin Lmax L95 Ls0 L50 L10 L5
dB(A) 69.1 55.8 842 61.2 62.3 66.8 718 73.6
Grafico temporale (Leq dB{A), T 1s), evidenziati periodi non utilizzati nel calcolo dei livelli
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misura effettuata alcirca 10m da centro carreggiata SS309,microfono a 3m da suolo

SS309
Periodo: notturno

Sorgenti:

inizio misura

fine misura

20/12/2016 23:27
20/12/2016 23:48

Livello equivalente e livelli statistici
Lmax
46.9

Lmin
63.2

Leq

Grafico temporale (Leq dB(A), T 1s), evidenziati periodi non utilizzati nel calcolo dei livelli

L95
77.9

L90 L50

49.6 50.8 58.6

L10 L5

66.8 68.6

250 500 1k

4k 8 k
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= - — 4 — -

|
|
|
I e e B

MAB 20/121 § 23h48m?8

23h30
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Certificati taratura fonometro e calibratore
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ACERT di Pacda Zamibus
Pinzza Lierta, 3 = Lo Tum

Calibration Centre

Centro di Taratura LAT N° 224 0% -
brati =—=""3ll ACCREDIA '\
=3 .

Laboratorio Accreditato *'*'-ﬂ."-;::‘h‘

2543 Monisgrotic Tamm - PD di Taratura LAT M° 224
Pagina 1
Hage 1
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 14-1544-FON
Cartificate of Calibration
- Diata o emissione 20141017122 Il presente cerificale o taratura & emesso in bese allaccrdilamento
e of e LAT N° 224 rilascialo in accordo ai decreti attuativi della legge n.
. Clenks 27311981 cha ha istiulto i Sisterna Mazionale di Taratura (SNT).
Fdnar Ecochem Srl ACCREDIA attesta la capacits di misura e di faratura, le compelenze
matralogiche del Centro & la rfionbilita dele lamiure eseguile ai
Via L. L. Zamenhaof, 22 campioni nazional & inbemazional delle unda o misua dal Sistema
Vicenza - Vi Internazionale delle Unka (S0,
’ ) Cuesto cenificato non pud essere riprodotto i modo parziale, salvo
+ deslinatario espresta auloizzazione setla da pane del Cantro.
isions Ecochem Srl
i ceviiicats of CakBealioe o Riued e L usfh tha ac z L&
A R b ST, N 224 RNt accomniing " docrees comnected e tabln law NG. 271991
Vicenza - VI which fas esratsished the Nafionsl Cafbtion Syslem ACCREDM atests Me
colbislon and maasumvnan! copabilty, e malmiopical conpelence o Me
1 Prot G and fier fracesixity of caitvaton rmenlls fo e febone! and emationa)
rtm'mr bbbl standarchs of e Infernational Syafem of Lints (S0
Thia ceriicale may nof 0 panialy mpoduced, exncopl with e g’ weillen
- i dlala 2014001121 parmission of the isming Gantre
dake
Si rifeiace 4
relnmyg fn
- Dggetn Misuratore di livello di
o pressione sonora
- posirutione 01dB Metravib
maauiaciumT
- modelia SOLD BLUE
ot
- matricala 60751
seral AUt
- data di ricevimento oggette 2111814
dlaig of el of dem
- difta dele misure 2014/01/22
date of messursments
- regstrn o |sborstans 1544
dmboalony felgraids

| risulitati di misura riporiati fel pressnte Carificate sono ststi ottenuti applicando le procedure di taratera cisle alla paging seguante, dave
song specificati anche | campionl o gil stumanti che garaniiscono ka catena di riferibdith del Centro e | rspettivi cerificati di tarstura = corsg
di waliditd, Essi i rdenscono esclusivamente aifoggetio in tamtura & sono validl nel momenio @ nelle condizioni di taratura, salo

diversamente specificabs.
e resuks repored T e Cardi m tetaimed Y . al v i e fedowang page, whane dhe eieence siandands or
RIS S0 ngicated which p she ,m#mmmmmmmnmmﬁmmmu

wall Thay rwate only o e cadbrated farr and Lthey are wikd ir the e and condéions of caibbaion, oriess olhensiie aoecifed

Le incererze di misura dichiarate In queste docurnento sono state determinate conformemente alla Guida ISONEC 58 e al documenlo EA-
402, Solitaments sono SSpressE come incerezza eslesa otenula moltiplicando I'incenezza Bpo per @l fattore: di coperlura k comepondente
ad un livello di fiduca i circa i 95 %. Normalmente tale tatiore k vale 2

The measwermend urceniainties staded i Mis document have Geen dedemmined scoonding I ihe (SOAEC Gude 88 and fo EA-4DZ Usually, they heve been
estimaned as expandes wocadmnly obtened muliplyig e stewdard wnoaTainly Oy the coverage ook & covedpoading i @ confidence e of ahout B5%
Niarmaly, this fecfor k 2

I Responsabile del Caniro
Head of

P i
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i, Centro di Taratura LAT N® 224
CER Calibration Centre
MAMATLAR

Laboratorio Accreditato

ALLAS KA CERN AN
ACERT di Faolo Zambus
Piazza Liberta, 3 - Loc. Tum

35036 Montegrotto Terme - PO di Taratura

ACCREDIA X

A LAT 87 224

Pagna 1di 3
Page T of 3
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 14-1543-CAL
Cerfificate of Calibration
Il presame cerfficato di taratura @ omesso in base
- Cata o emissiong 201401122 af accredilamento LAT N* 224 rlesciato in accorda al decredi
A etustv delia legge n. 2TW1EI che ha istilullo § Ststema
- clisnie Ecocham Srl Mazionale di Taratura (SMNT). ACCREDIA aftests ke capecita di
cumlamar Via L.L. Zamenhof, 22 misura g & taraturs, le competenze metrokegiche dal Centro e
Wicenza - V1 la riferibiltd defe tarelure eseguie al campioni nazonali e
imemazional delle unita di misura del Sstema Intermazionale
- gestinatanio Ecechem Srl delle Linita [51)
Bt Via L.L. Zamenhof, 22 Cluesto carfificato non pud essers riprodotio in modo parzialke,
Viesnza - VI salvo seprissa dutorzzazone sortla da pane dal Cantra
- richieaia . Prot. 140121/01 This coridfcate of cabbvabon & GResd M complance win the
murrmwmbmmm
:';;“ 2014/01/21 Maifin A Mg 271897 wivch Nas SStatishod the Nasonal Caibrasion
Sysem  ACCAEDNA sifests fre cadlvalon aod measumarmen
capainify, the merwiogcal competence of e Cente and fee
i faceshiy of calbrafion resuls b fhe nefioeal and imamationsl
Refarring o stangiards of [ ilamatonad System of Lngs (5]
- oggatio libratore thoo This cenficaie may nof be parilely repocuced sccapt with e pnor
m i - i SerMEsion of tha laswing Sentre.
i Bruel & Kjaer
- modelio
magal 4230
- matricota
Kokt VR 1622642
dita di nossiments
diale of recaipt of e 2014701121
data delle misure
pr oo 2014001/22
- regisire di laboratonio 1543

| peulal di mswa fponati nel presente Cartificato sono stah ofienutl applicando le procedurs di teratura citabe alla paging
saguante, dove song specificall anche | campiani o gli stramenti che garantiscono &8 catena di iferbilita del Centra & i nepedtivi
certificat] di taraiura in corso di validits, Essi si riferiscont esclushamants all'cggetio in tarstura @ sone validi sel maments @ nalle
candizioni di taratura, sabvo diversamante

spocificato,
WWMMWMWMMMMMMWMhMW wiinre (e
o wivch g M PraaeaBddly siedt of Mo labovakory, and e relafed caldvetion cafficalos i dsa

mww.mm-ﬂ mmwmnmm“mmmhmmmmum uTess
ofthanse Speciiad

Le incererze di misura dichiaraie in questy docurenio sono siate detarminate conformements alla Guiza ISOVIEC ©8 e al
docismenie EA-4/02. Soltamento sono espresse come (ncenerra estesa oienuta moltiplicando lincererza tipo per il fatiore di
Mmkwm-mﬂunmuhmﬂmmuﬂﬁ% Mormmalmande tbe fattane K vak 7

The measursmant pocsTanias wanMMmmmwmmmMCﬁuﬁﬂmmaﬂz Uscaly. M:sn;‘

ban @sfimafed as Iy obi@ned muliphing fhe far ¢ Loy e -

e panced ircerTain
aboul BS%. Novraaly, Mis facor i is 2

| Responsatsie ded Centro
Head of thg Cenfre
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A CER I Centro di Taratura LAT N® 224 Pty
Calibrarion Centre 1ot
SCRRINCA [EMPFCAST RN S = ACC RE D IA ‘1\
SGERT o Panks Pt Laboratorio Accreditato W
:sﬁw'un; I;':meu-nru di Taratura i b W
Paging 1 di 8
Page 1068
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 16-2045-FON
Cerfificale of Calibration
- Digta di gmissions 201610111 || prasente cerlificat d faraturs & emesso in base allaccreditaments
diste of e LAT W* 224 riasciato in acoordo @i decreb aftuatie della legoe n
i 2731991 che ha isfituito || Sistema Mazicnale di Taratura [SNT)
Criskini Ecochem Sr ACCREDIA sitests le capecitd di misura e o taratura, W compatonaa
matralogichs de!l Cento & la nfenbilité dlella lemtum ssegude ai
Via L. L. Zamenhof, 22 eamgiont nazionah @ intermazicnali defie unitd & misur del Sistema
Vicenza - VI Internazionaie dedis Unitd (51,
Ouesto cortificats non pud =adere ripradatie n modo parzsls, sahvo
destmung E5prassa autrEzazione soritta da parte del Gentro
; Ecochem Sri
Thiz caitficale of caltwafion 5 iksad i complancs uill e seomdiabon LAT
Via L. L. Zamenhof, 22 ¥ 294 pranted fing fo dacreas cenrieciid mith Balian Jaw Aa. 27AMO0H
Vicenza - Vi Which s Estabashen e Nataral Cattrabon Sysim ACCREDM afests e
0412016 caltraban and meanvemes capatity, (e melmioptsl compalance of Mme
- nichiesta Cenire and ihe Mecashiy of cavbvation /Escts b the malonal avd miemanons!
#ppicaton santtunts of the Inlwenatons! Sysmen of Lns (31
- m data 2016/01/08 Thea caificads may mal Do pamaly mpmoducen auoopt with #he gror welan
— ponmaaan of the issumng Cembne.
i nifensce &
ety o
- Bggeito Misuratore di livello di
Rem pressione sanora
- castruttors 01dB Metravib
asaCTimer
- modelin S50L0 BLUE
raociesd
- mtricale 60751
mafia number
- data o ricevimonto oggetts 20168/01/11
e of recend of ey
- data delle misure 201610111
riale pf measurEmenty
- regestra di laboratong 2945
Iadtraiy refemmoe

| maultali o misura rportati nel presante Certificato sono stall oftenull soplicando le precedune d taratura citate alla pagina seguenle, dove
sana specilcall anche | camponi o gl stroment che garantiscans la calena di rifericans dal Centra e | repettnt cerificat di tarstura o corso
di walidith Ess| s¢ réerscono esclusivamenie allcggedo in taralura & sona wabdi nal momento 8 nelln condoion o faralura, salo
diversamenie specificalo.

The Aeaararssil meults repamad m ity Cecidficafe wens abfained inliowing M cadfreian procedinas ghen 41 e folowng page. wheve fre eference standards or
AW BT adicated Which Quaranfes the eceebify S of e fAdasiay. and i re@ied calbron cemficries i e course of vl ae miceed 28
Wl Thay' malaie oy fo the caiibrafedl feen and dhey ane vk for fre bma and conditons of cofbealios, anless otherwise soscifed

Le incartezze df misura dichiarals in quesko documents S0 Blate delerminate corformemente alia Guida ISONEC 98 & & documents EA-
402 Solfaments sono esplesse come (ncafezzs sstesa ottenuts moltiphcando l'incertezza tipo per il taftare di coperiwia b comsponcenta

ad un Ivello di fiducia di cinca il 85 % Nomalmants lale attons K vale 2.
The measaremen! rcerdsinies ieled 1t e docrnenl Aave baan defwrmined atcoming fo the ISCUEC Guale U eed fo EA-4GE Uscaly My o boon

estimaind 25 prpanced ppcedainly chdainer MUlNIng ihe Sandard waseamny by e coversge facior k comaspomdng fo 3 coeicence e of aboul S5%
Hormally, s facior ka8 2

il Ra-s.pun&ahll? Centra
Head clfn"!
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: Centro di Taratura LAT N® 224 %07
EEH Calibration Centre —

Laboratorio Accreditato

e CE Tl LT
ACERT di Paole Zambusi
Pzzrza Libertd, 3= Log, Tum

35036 Montegrotts Terme - PD di Taratura

i

= E o ;

R g~

e
Tralalale LAT N 224

ACCREDIA X

Pagina 1 di 3
Page 10of 3

CERTIFICATO Dl TARATURA LAT 224 16-2944-CAL
Centificate of Calibraton

I presente cedificato di tarslure @ emesso in base

P i 20160111 sl pecreditaments LAT N* 234 niasgiato (0 accomo 5 dacrer|
abluativi deila sgge n 2T3TE9Y che ha istiuito | Sisema
- cliate Ecochem Srl Mazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA aftesta e capacits ol
cuAT Wia L. L. Zamenhof, 22 rmigurd @ di tratura, & comgetens medndogiche del Cantro &
Vicenza - Vi la Merbiqa delle tarslure eseguile al campion nazionall &
internazonall defia unita di mesurs dal Sislema Intemazionale
. destinstaris Ecochem Srl dalle Unita (S1)
adrtussmg Wia L. L. Zamenhof, 22 Duests coftdficals AoR pud GESAM Npfoadois in Mado parzak,
Vicenza - VI sshvo BEprERSa BUtorEzazions sortta da pane del Cantro
= fichinst 04/2016 Thie corficate of cakboaton & Esued 0 Somplance Wi fha
= vl sccreditaton LAT N° 224 granted accomiing i cecrmes connected vy
iy 201601108 Malan low Ne ZTATER) wich hag exfabiished the Naboos Caibreon
Eystem  ACCREDNA  sthesls the  Colbvaion and  moasursrmm
cRpaDVY, Ihe melroiigical compatence of e Cenie and the
Sitilerisce 8 fraceabiity of caivadon msbs b the natoesl an slsmatnna
Aefemng fo sfardands of e nenalbiansd Sysled of Laks ()
- oggetto Calibratere acustica Thez cardficate may ol e partialy mprRdiaced e wifi the pnor
g willTen permisnion of M useng Conle
- costutione
" Bruel & Kjaer
- modelio
£230
- malncola
fai s 1622642
- data di Hoswments oggetia
date of reeeipl af nem 201610111
- daka dele misne
dan of MeERmEmans 2018011
- registro di laboratong
inbormtany reference 2944

| risultati di misura riporstl nel presents Cerficalc sone sfatl ofenull apphcando e procedure di teratrs ciéste alls pagine
seguents, dove aano specificall anche | campioni o g strumenti che garanhscans |a catena di rifenbits del Cantro e | nspetthd
cartilicabl ch Lasatura in corso di validita. Essi gi rifenscona esclusivamants all'sggetio in taratura e sono validi ned momento e nalle
eoadizion| di tarstura, satv divarsamants specificato,

The measuremed feantty repored i i Deeilcars wend Oanad folmeng $he caVivanoT pucrdures phen om Dee folbwng pege. whene e
refarence SIANCRE or MENUNSTE A% TRVEAIRD whch guamnies B raceabiey chan of dhe fatarmiony, S e elalec caltralion Canicimes o M
course of vty @ve ndicared ag wel Thay milale ooy fo Me calibraled fem and ey e waid for i beig 800 comAvens of cattranon, uniess
eharmigs specilie.

Lo incoderre & mswa dichizrmte in questo documents sono state determinate conformements ats Guds |SONEC 98 & &l
documents EA-$102 Soltameanis son BSOresse COME MOSMEZZS e5tess chimmdas moliplicando 'incertezza fipo per || fattone dl
coperiura & comispandeme ad un bnelo & iducia di circa i 856 % Nomaimente take fattere & vale 2,

Tho measement siceranies Slated o MUE Sscumeal kave Maan datemmad sccomting fo the ISOAEC Guide 03 and bo EA-LD2 Useady, Ihey have
been aslmaiad 48 sxpanted unoaTamty AbkaNea mulipang fhe stantar wacsrenly by [he coverage facloy H COMBSoMATING fo @ coveidence fe of
30018 D55 varmally, My fechork s d

Il Responsabile del Cenfro
Head of iie

Paol nyiusi
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Attestato tecnico competente in acustica
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REGIONE DEL VENETO

AUERSTA BEGIOMALE PER LA PRHEVERZNNE E PROTEZTOMNE AMBIENTALE IYEE YEMETO

Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, art. 2, commi 6, 7 ¢ 8 della Legge 447/ 95

St attesta che Antomio Trivellats, natef a Padova i 06/ 17766 ¢ state/ & inserite] a con
deliberagions ARPAV. m 133 dedd 11 febbraiv 2003 well'elencs dei Teenisi
Compeienti in Acwstice Ambientale della Regions del Vensto af semst dedlart. 2, commi 6,
7 e 8 della Legpe 447 ] 95 con il naurmern 368.

) ARPAL,
/Lf'kf{,bﬂm’ﬂiﬁfe dell Osservatorio Regionale Agent Fisici

e 7

R S N T (.'(_-1\__?_

Pinxrabe Stadome. | - 35131 Fadowva
Direzinne Uenecale Tel, 02ATIEN Dk Aoes Ammimiztrativa Tel, OVWEZIEEKE
Ploeehans Ares Tooedio-Seteatifies Tel SEIS00G [Reerions Ares Ricerve o Tilsrimasin Tol, (REVEZS0AEL
Fasi. O s
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