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LINEA ACQUE METEORICHE DERIVANTI DA COPERTURA
LINEA ACQUE METEORICHE DERIVANTI DA PERCORSI DI VIABILITA'
LINEA ACQUE METEORICHE DILAVANTI SUPERFICI DI PIAZZALI E PARCHEGGIO

LINEA ACQUE NERE CON SCARICO IN RETE VERITAS SPA

LINEA ACQUE IN ECCESSO CON SCARICO DIRETTO IN FOGNATURA (II° pioggia)

LINEA ACQUE REFLUE SOTTOPOSTE A TRATTAMENTO

AREE DI GESTIONE RIFIUTI CON SCARICO IN RETE VERITAS SPA

DETTAGLIO IMPIANTO TRATTAMENTO
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[ SEZIONE OF TRATTAMENTY CHINICO-FIICO A pH CONTROLLAT
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LAY-OUT IMPIANTO TRATTAMENTO
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seconda pioggia
1400 mm
tubazione scarico
prima pioggia e
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ingresso rete — i Volume utile V1
di raccolta piazzale Nord E 4200 mm x 3200 mm x 1500 mm
Acque nere ] = NO ‘_m mc
paratia separazione
prima e seconda pioggia
4200 mm
Acque nere #
Acque di I° pioggia
depurate
Pianta scarichi Sezione scarichi s
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