PERFORMANCE
LIGHTING
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CLASSE] 6507
Codice 06094094
Attacco: LED
Sorgente luminosa: LED
Potenza: 105W
Colore / RAL: GR-94 / Grigio metailizzate / Goffrato
Classe di isolamento: {
Grado di protezione: IP 66
1K-J-xxiP: IKOT 3J xx5
CRI: 80
Kelvin: 4000
Fattore di potenza; COSp=z09
Otticat OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE
Flusso della sorgente: 14552 Im
Flusso di apparecchio: 11863 Im
L: LT0
B: B10
Lifetime: 130000 h
Descrizione

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da;

- Corpoe in alluminlo pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamente di
conversione chimica superfictale

- Diffusore In vetro piano di slcurezza temprato

- Riflettore simmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, briftantato,
ossidato e prive di irfdescenza

- Guarnizione in sificone antinvecchlamento

- Pressatavo antistrappo M20x 1.5 per cavi @ 10 - @ 14 mm

- Viterla esterna in acciaio inox

- Clipin affuminio con mella incx, imperdibili

- Staffa In acciale vernciata con polveri poliestare previa cataforest

- Arichlesta sono disponibili verstoni con baliast dimmerabile

- Versionl con LED a 3000 K e 5008 K sono disponiblli a richlesta
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CLASSE cLASS ||
s CLASS| )
+ CLASS I DIMMABLE 1-10V ONLYFOR ( ( -
Y CLASS E DIMMABLE DALI CLASS| o 9
+CLASS | SPD VERSIoNS 110V DALI AL SHCH
»CLASS It

7773
#_ Min 100 mm
Min 100 mm Min 100 mm s
0,100 m? 0,018 m? 0,030 m?

HEli88] IMPORTANT,

»Inorder ko enstire optinaum perfermance and safety, the
fitting must be correctly installed by qualified personnel,
Incompliance with the fellowing Instructions, »Before
performing any maintenance, always remove the voltage
witha bipolar switch. » The light souce must be replaced
onfy by qualified personnel or by the manufacturer of the
fitting. » Anytype of component malntenance can only ba
carmied out by qualified personnel or by the manufacturer
of the device. » The following instructions must be kept
ina safe place,

+ Pergarantire il buon funzionamenito e fa sicurern
dell'apparecchio & necessailo che finstaliazions sia
esequifa a regola d'arte da personale qualificato,
rispettando ke istruzion] seguenti > Prima di eventuali
manutenzieni togliera sempre tensione con up
Interrutiore bipelare. » Lasestituzione delle sorgente
Juminosa pub essere effettuata solo da personale
guzlificato o dal costruttore dellapparecchio. » Qualsiasi
tipo di manutenzione alla componentistica pud essere
effettuata solo da personale quallficato o dal costrutiore
delfapparecchio. » Le istruzioni devono essere conservate.

i WICHTIG,

1+ Zur Gewihilelstung der elrwandfrelen Fupkilonswelse
und Sicherheit der Leuchte muss dienstaflation
sachgerndf durch Fachpersenal erfolgenund dabel

die folgenden: Anfeltungen beachtet werden, »

Vor eventuellen Instandhaliungsarbeiten mit dem
zweipoligen Schalter immer die Sparnung abtrennen. »
Die Auswechslung des Leuchtmittels darf nirvon
Fachpersonal oder vom Hersteller der Letichte
ausgefiihrt werden, » Jede Art von Wariungselngriff
anden Bestandtellen darf nur von Fachpersonal oder
vom Hersteller der Leuchte durchgafiihit werden. »Die
Anleitungen sind aufzubewahren,

B IMPORTANT.

s Celaimplique, afin de garantir son ban fonctionnement
et fa sécurite de cefuicl, que son installationef son
raccordement solent effectués par du personnef quialifis, »
Avant d'éventuelies opérations dentretien, toufours
couper latension a laide dun intezrupteur bipalaive.
Le remplacement des sources limineuses ne peut btre
effectué quie par du persannel cuizlifié ou par le fabricant
deTapparefl. » Toute Infervention d'entretien sur fes
composants ne peut étre réalisée que par du personnel
qualifié o par Je fabricant de (appareil. >Lesinstructions
doivent etre absclument conservees apres finstallation
des produits.
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IMPORTANTE,

»Para garantizar ef buen funclonamiento y la sequridad de
laluminaria es necesaric que su Instalacién sea realizada
ala perfeccién por personal especlalizade, respetando

las siguientes instrueciones. »Antes de cualquier tipo de
mantenimients, cortar siempre [z tensién con el disyuntor
bipolar. » La sustitucion de la fuente lumingsa puede ser
efectuada sélo por personat cualificado ¢ por el fabsicante
delaluminara. » Cualqulerfipo de mantenimiento a

los componentes puede serflevado a cabo sélo por
persenal cualificado o por el fabricante del aparato. » Las
Instrucciones deberdn ser guardadas.

BELANGRLIK.

»{m een goedewerking en da veiligheid var de amatuuy
te garanderen Is het daarom noodzakellk dat de installatie
vakkundig wordt uitgevoerd, door gekwalfficeerd
personeel en met Inachtreming van de montage-
instructies. sVeordat men eventueel ondethoud gaat
uttvoeren moet men: akfd de steoom ultschakelen met
een bipofalre schakelaar. » De vervanging vande lichtbren
raag alleen door gekwalificeerd personeel of door de
constaucleur van deanmatuur worden uitgevoerd, »
Welk-enderhoud dan ook azn de onderdalen mag allean
worden uitgevoerd door gekwalficeerd personeel of door
de constnicteur van dearmatuwr, »Deinsbucties moeten
bewaard worden.

IMPORTANTE.

»Fara garantir o bom funcionamento e a seguranga do
aparelhe, & necessdrio que a lnstalacdo sefa executada

de acotdo com as boas praticas por pesscalqualificado,
respeitando as instrugdes seguintes. » Antes de aventuals
manitengao, desligar sempre atensio com um
Intesruptor bipotar. » A substitulcso da forte luminosa

36 pode ser efetuatta por pessoal qualificado ou pelo
fabricante doaparetho, » Qualquer tipo de mantitengao
dos componentes sé pode serefetuado par pessoal
qualificadoou pefo fabiicante do apatelto, +As Instruges
devem ser conservadas,

VIGTIGT,

» Beslaget skalinstalleres korrekt of bvalificeret personale
for opiimal ydefse og sikkerhed, > Fer enhver form

for vedfigeholdelse, shakkes for stremmen pa onfoff
kontakten, »Udskiftningen af tyskilden s kun udfores af
kvalificeret personale eller af fabrikanten af apparatet. »
Enhwer farm for vedligehokielse pa komponenterne, mé
kun udipres of kealificeret personiale eller af producenten
af apparaturet, »Felgende vefledning skal felges neje.

K DOLEZITE,

> Pro zafiSténi sprévmé tinnosti a bezpecnosii 2atizeni

Je nutné, aby Instalaci provedi edbomym zpiisobem
kvalifikovany persondl, ktery dodriuje ddfe uvedsné
pokyny. » Pled kadousidribou vidy wpnéte napatl
poemod] dvoupélového wplate, »Wménusvitelného
zdioje sl provédét pouze kvalifikovany persondl nebo
vyrehce svitidla, » Jakoutkel: tdr¥bu kompenent smi
provad et pouze kvalifikovany persondl nebo wirobee
switldla. » Pokyny se musl ulogit.

WAZNE,

» Aby 2agwarantowaé prawidlowe funkdenowante |
bezpleczeristwo urzadzents, konleczne Jest, by instalacja
zostata wykonana przez wykwalifikowany personel,
preestrzegalacy nastepufacych instukcl + Przed
rozpoczecien ewientualne; kensenwacyl, nalezy odciad
naplecie przy pomocy dwubiegunowego vivlacznika, »
Wymiana #rédfa $wialta moze zostad wykonana wylacznle
przez wykwalifikowany pessone lub przez preducenta
urzaczenta. » Jakakolwiek cayninede konserwac
komponentdw moze zostaé wykonana wylaczaie
przezwykwalifikowany personetiub przez producenta
urzadzenta, > Nalely przechowywat instrukdje.

» iR ofiecnenelius NpanunsHod pabotel
BGesomacHpcTH nprbopa yCTaHoBKa oA Gb
BINOAHEHA KBATMGHLMPOBHHBIM NEPCOHATION B
COOTRETCTBHIA CO CEAYICU{MA MHCTPYKLMAMIL, > Mepen
Texo50THABAHVEI BLETAA OTKIIONATL HARPAXEHAR
AOCPEACTROM FBYNTONIOCHOTO BAIKTIOUaTens, +
3aMery UCTOUHIKS COETA MOKRT BLITIONHATL TONLKO
KBARKGHUMPORAHHbIA IEPCOHAR KM M3FOTOSHTERS
fiprbopa. » Nioboe TexoBOTHMBIHME KCMAOHEHTOR
MOMET BHINOMHATL TONBKO KBANNGULIKPOBAHHLIA
NEPCoHaN MK MsToToBMTeRb HPKGopa, » MRaTpYKI
CNEfyeY COXpalATD,

» Zazagotovitev pravilnega delovanja lnvamosti naprave,
Jetreba sedajo pravilne mentirati, kar mora opraviti
usposobljenc osebjein pri tem tpoltevati naslednja
navedila. » Pred morebitaim vzdrzevanjem zdvopolnim
stikalom vedno cdklopite napotost. » Zamenjavo
svetlobnegavira lahko opravi samousposobljenc osebje
all profzvajalec naprave. >Vsake vzdrisvanfe sestavnih
delov lahko opravi samo usposobliens osebje dll
proizvajalec naprave. » Navodils se mosashranis,

»Nava efaopakloete m owot Aercupyld Koty
QOPAREI THE GUCKELTC R EYKATATTAAN RPEAENVE Fivel
i EIKEUPEVO TIPCIITIKG, THPENTES TG axOhouBeC
odnylec. » Tpiv extehéozre onoiabinote suvimpnon,
TIénTO v ipaIpEfTe T Tdon L Sva dmakkd dtakérmn. »
Hepuren inyr npéneva evikeractedei ;i0vo ané
EEIBIKEV)IEVO NPOCIINTIKG 1§ MY TOV KCTCOXEVUOTY

Ty Tenelianons. » Onowodijnote ioc efaptiyareg
owvripnoni unope va SielayBel povo and efebikeviive
TIpOTRTIKG 1 M TOY KOTUOKELCOTH TG ouakeurs, + Ot
odayles MpEne va TpatvTol

{16 DOLEATE

+Na zaistenie sprévaeho fungovania 2 bezpednosti
Zatiatlenda J2 newthnatng, aby he nalndtaloval
kvalifikovany persondl za dodrfania vietkych
pofiadaviek platnych notem, polynov a predplsow. »
Prec vykonavanim akejkolvek Gdriby odpojte rapdtie
dvojpdlowim vypinatorm, » Svetelny zdroj mdZe vymiehat
len kvalifikovany persondl alebo virchca zostawy. »
Akjkolvek typ tidriby komponentoy mébde vykordval
len kvallfikovany persond! alebo wrobca zariadenta. 5
Nasleduftict ndvod si musite odio#t.
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Dimmable
Version

With 110V analogue dimmable ballast,

22 Conallmentatore dimmerabile
aﬂa oglco .10V,

Mit analogem, dimmbarem
Vorschaltgerat 110V,

: Avec alimentation électronique dotée
de varlateurd intenslté analogique 1410V,

EI52 Con alimentador regulable analégico
-0V,

§ Met analoog dimbaar
vnozschakelapparaaﬂ -0V,

Com alimentador dotado de regulador
de fntensidade analégles 1-10V,

EiEE Med analog deemping 1-10V,

§ analogovym stmivatelnym
pfedfadnikem 1-10 V.

7 analegowym stateczniklem z funkdy
{ctemplanla t-10V,

C aHanorosbiM IUMMNPYEMbIM
MCTOYHUKOM NIUTarKA 1-10 V.

Z analognim napajalnikem z moZnostjo
zatemnltve 1-10V,

B Me 1-10V aveoyikd pnaiaot
anquamc

i S analégovym simievatelnym
predradnfkom -0V,

BAYNYY A DI -10V 1 papn ny
Lpslys Lulgls glzey) AL 4 Bl dilaaag3e
[RSLTIIER W)

Dimmable
Version

(

DALI

With DALI analogue dlmmakle ballast,

Con alimentatore dimmerablle
dlgitaie DALL

; Mit digltales, dimmbarem
vorschaltgerat DALL

Avecalimentation électronique dotée
de variateur d'Intensité numérigque BALL

% Conallmentador regulable digltal DALL

BiTEed Met DAL digitaal dimbaar
voorschakelapparaat,

Com alimentador dotado de regidador
de Intensldade dlgltal DALS

§ Med digltal DALl dempningsadapter,

S digltabnim stmivatelngm
pfedradnikem DALL

Z cyfrowym stateczniklem z funkefg
§clemnlanla DALI

CUMbPOBBIM EURMHEYERbIN
MCTOUMHUKOM nkvaHua DAL,

Z dlgitalndm napaalalkem 2 mednostjo
zatemnitve DALL

Mg ofnavé DAL pndAaot,

So stindevatelnym predradnikom DALE
wWny? 1N DAL pabn by

fleel ALB DALID oot 2350

Surge
Protection

PD | Device

Complete with supplementary SPD (Surge
Protect len Device) for greater protection of the luminalre
against unexpected power surges from electrical mains,
up toa peakof 106 (1 spike of 1010, according to
standard EN 61643-1. Modiels with SPD are avallabla ONLY
in CLASS 1.

ompleti di dispositivo supplementare SPC
{Surge Protection Device) peruna maggior protezions
del¥apparecchio contro Improwise sovratension]
provenientl dalla rete, fino ad un pleco di Y0kV (1 spike da
10KV), secondoe normativa EN 61643-1. modellicon SPD
sonodEsponibiTi SOLO in CLASSEL

SR Die Zusatzvorrichtung SPD {Surge Protection
Device) sorgtéilr einen hoheren Schutz der Leuchte gegen
plitadiche Netzliberspannungen bis 2u Spitzerwerten von
10KV {1 spike von 10KV), gemis Nomm EN 61643-1, Die
Modelle mit SPDsind NUR in KLASSE | erhiltlich,

§ Dotds de dispositif supplémentalre SED (Surge
Protection Device) pour une protection supérieure de
lappareil contre les surtensions Imprévites provenant
dusecteur, jusqu'a un pic de 10kV{1 spike de 10kv),
conformément  lanorme EN 61643-1, Les modéles & SPD
sant disponibles UNIQUEMENT en CLASSE L

PERFORMANCE EFLIGHTING

Tieren un dispositive adiclonal SPO {Surge
Protection Device) para una mayor proteccidn de fa
luminaria contra repentings sebretensiones procedentes
delared, hasta un plco de 10KV{1 spike de 10 kv, segin
I normativa BN 61643-1, Los modslos con SPD estdn
disponibles SOLO en CLASEL

% Compleet met extra SPD{SUIGe Protection
Device) apparaat voor een betere bescherming van de
armatuur tegen plotselinge plekspanningen var het
netwerk, tot een plek van 108V (1 splke tot 105V}, volgens
de nom £N 61643-1. Modellen met SPD Zijn ALLEEN
beschikbaat In KLASSE|

| Com dispositivo suplementar SPD {Surge
Pwlec%!on DGevice) para malor protecae do aparelho
contra sobretensGes repentinas provenlentes darede,
atéum plco de 10KY {1 splke de 103V}, de acordo
com anoma EN 61643-1. Os modetos com SPD estéc
disponivels APENAS em CLASSEL

i Komplet med ekstra SPDanordning
(overspaandlngsbeskyﬂelsel for storre beskyttelse af
enheden mod pludselige overspaendinger fra netvasrket,
op {il et maksimum pa 10KV (% spike pal 10 Kv), 1 henhold
til EN 61643-1, Modeliermed SPD erkun tilgzengelige |
KLASSEL

Veelné pildavného zaiizent SPD {Surge
Protection Device) provBtil echranu svitidla proti
nahlému plepdtize sitd, ato af po Ipktku 10 KV11 splke
10kv) podle nommy EN 615431, Medely s SPD3souk
dispozlci POUZE ve THIDEL

Wyposatone w dodatkowe urzadzenie SPD
{Smge Frotection Device] diawieksze] ochrony przed
nagtym wzrostem naplech, dowartodc szczvtowe] 10k
{1 spike 103, zgodnie Znoma EN 61643-1. Modele 2
SPDdastgpne $3 TYLKOWKLASIES,

YKOMIIEKTORARD JONOAHWIEALHBIAM
ycrpoﬁcmau SPD {Surge Pretection Device) pns Sonied
32UMTLF NPHEOPA OT BHESAMHLIX AEPEHANEAKEHUA 6 CeTH
Ro Mi4koRoro IkayeHinn 10 kB {1 auk- 0 kB) coraacho
craHnapy EN 61643-1. Mogem ¢ SPD gocaynnel TONGKS
BRNACCEL

; | Kompletl zdedatne napravo SPD
[prenapetoslna zaltita) za boljio za¥tie naprave pred
nenadniml prenapetosiml omredja, do vrine napetosts
10KV (1 whz 10kv, skladno s standardor FN61643-1,
Modell s SPD-em so na voljo SAMO RAZREDAL

i Txpng pe cupmnpiepiekd SPD (Tuokevr
I'Ipomaclcxc AdEnond yia rpooTacll ToU puTiIoTiked
omi evamaVTEXEG AUEAGEIS NAEKTPIKAG TAORG PéypL To
anckopipua Twy YOKV (1 aun Ty 108V}, olppava pe
1o apdrumo EN 61643+1. Moviéha pie SPD etvon SinBéeia
MONO ot KATHIOPIA L

I Spolu s pridavnym zadadenim SPD {Ochrana
proﬂ preptiu} k zlepeniis ochirany osvetlenla proti
ahlym prepatiam vsietl aZ po 3pitkové napatie 10KV
(fedna iplika 10XV}, podia nommy EN61643-1 Modely s
SPD sti k dispoaicil IBA vTRIEDE .

N0 {SP0 T¥9NY R NN PTNI DTN
AR TMEN N0 AT ST 80 THRANA 99 D
ENYPIaR (kY 10 20 bana 10KV (1 eed 13 Snenn
(SPD) L ARMID N0 PRI TP PO DRIT 516431

CLASS k2 pr e
Jﬁdl&aLLu:Uuéhai)lérlm JaS3e
St B e ol (SPED Aokl 3 L,»Luil

I FRCUPTWIN ROR-CREEIN T3 N T NETRVN ¢
aoly e5o) balyd 548 101apa8 3053 1) Juas Lag il ibs
EN61643-1 slLona ) 1E8g elthe (hadad 51,5 10 50 yutiao
rtdal st e Llanl Rz dgsal b of
VAN o hEsS,s1s A halsalty
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