
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

ARTICOLO 4.7 DEL REGOLAMENTO PER GLI OPERATORI DEL CENTRO 

COMMERCIALE 
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SCHEDA TECNICA DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI DEL PARCHEGGIO 
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L30:

- corpo illuminante in acciaio INOX AISI304. Superfi cie verniciata a polveri di poliestere. Colore   

 standard antracite; altre tinte RAL disponibili su richiesta del cliente.

- corpo illuminante realizzato con tubi rettangolari [70x20x2 mm], che formano un rettangolo. Lunghezza  

 e larghezza variabile a seconda del numero di moduli utilizzati, fi no ad un massimo di 40 moduli a LED  

 DS31/DS32/DP31. All’interno di questo rettangolo vengono posti i moduli a LED. Fra i moduli e il palo  

 viene montata l’unità elettrica.

- Il tubo verticale del corpo illuminante consente l’imboccatura del palo. L’ intero corpo illuminante   

 è fi ssato sul manicotto del palo tramite sei viti a brugola [M8, 3x120°] poste sulla parte superiore   

 del tubo verticale.

- modulo DS31/DS32/DP31:

 - piastrina a LED in metal-core [s=1,6 mm] con cavo rivestito in tefl on. Piastrina a LED con 3x3 LED   

  ad alto rendimento; temperatura colore warm-white 3000K e cool-white 6000K.

 - ottica costituita da 3 lenti trasparenti in PLEXIGLAS [PMMA]. L’ottica viene fi ssata tramite 2   

  profi li di sostegno. Guarnizione in silicone fra l’ottica e radiatore con grado di protezione IP67.

 - radiatore costituito da profi lo estruso in alluminio, ossidazione anodica argento.

 - modulo lunghezza di 168,4 mm, larghezza di 55,2 mm altezza di 52 mm. Interasse fra le singole lenti  

  è 56 mm.

 - angolo di irradiamento  DS31: C90 = 55°     DS32: C90 = 56°   DP31: C90 = 74°

                                  C0 – C180 = 74°        C0 – C180 = 77°       C0 – C180 = 70°

                                   C270 = 25°            C270 = 27°           C270 = 23°

 - ottica adatta per l’illuminazione di strade e piazzali.

 - per la manutenzione è possibile sostituire un unica piastrina a LED 3x3.

 - classe d’isolamento III

 - il modulo ha un grado di protezione di IP67

 - i moduli a LED corrispondono alla direttiva per la bassa tensione 2006/95/EG

 - unità elettrica da 350mA fi no a max 700mA

- classe di isolamento del corpo illuminante I o II 

- i componenti del corpo illuminante hanno un grado di protezione minimo IP 65.

- irradiazione sopra la gamma 90° - 0cd/klm

- assemblaggio realizzato con viteria e bulloneria in AISI 316 [1.4401]

- corpo illuminante collegato fi no alla morsettiera nel palo

- verniciatura a polveri di poliestere eseguita mediante il seguente ciclo indicativo: pretrattamento   

 [sgrassaggio acido e alcalino], decappaggio acido e cromatazione [tutte le fasi citate sono seguite   

 sempre da doppio stadio di risciacquo in acqua demi], verniciatura a polveri di poliestere: la 

 cottura avviene a 180-200°C per 30 minuti. Spessore medio indicativo del fi lm 80 micron.

- peso: ca. 41 kg

- corpo illuminante corrispondente alle vigenti normative CEI EN 60598.1-2000. Ditta produttrice   

 certifi cata ISO 9001:2000
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MSG1-F:

- Palo cilindrico in acciaio Fe510C [secondo UNI EN 10219 S355JO], costituito da:

- Tubo diametro 168,3 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza variabile secondo l’altezza punto luce    

 richiesta.

- Il tubo base è fi ssato al plinto di fondazione tramite una fl angia di fi ssaggio [diametro 300mm,    

 spessore min. 30mm] e 4 bulloni M18 [i bulloni non sono compresi nella fornitura]

- Foro per portella d’ispezione 380 x 87 mm. Morsettiera per la messa a terra nell’interno del palo

- Manicotto [diametro 133 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza 280 mm] saldato sul tubo diametro 1668,3 mm  

 tramite un anello di raccordo.

- Tutte le saldature vengono eseguite secondo il processo MAG in automatico o manuale. Il procedimento   

 di saldatura è qualifi cato secondo la UNI EN ISO 15614:2005

- Trattamento superfi ciale contro la corrosione conforme alla UNI EN 40-5: zincatura a caldo e    

 successiva verniciatura a polveri di poliestere

- Zincatura a caldo conforme alla normativa UNI EN 10204 e spessore del rivestimento pari a mediamente   

 min. 70 micron conforme alla UNI EN ISO 1461

- Verniciatura a polveri eseguita mediante il seguente ciclo indicativo: pretrattamento [sgrassaggio   

 acido e alcalino], deccappaggio acido e cromatazione [tutte le fasi citate sono seguite sempre da   

 doppio stadio risciacquo in acqua demi], verniciatura a polveri di poliestere: la cottura avviene a   

 180-200 °C per 30 minuti. Spessore medio indicativo del fi lm 80 micron.

- Portella a fi lo palo in acciaio FE510C [secondo UNI EN 10219 S355JO]

- Morsettiera GURU in classe II, 3x16 mm² con portafusibile secondo le norme DIN/VDE 0660-505 e    

 DIN43628: grado di protezione IP44

- Peso: ca. 150 kg

- Palo certifi cato CE secondo UNI EN 40-5 
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ewo led DP31-9G_M / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 24  56  98  100  74

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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ALLEGATO 3 

SCHEDA TECNICA DELLE COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE 

ENEL 
  



 
pole station

Massima praticità
L’installazione, a cura del cliente, è semplice e veloce ed è indipendente
dal fornitore di energia. Non richiede un nuovo allaccio dedicato.

La Pole Station è la stazione di ricarica outdoor che permette di ricaricare in modo 
semplice, veloce e sicuro anche due veicoli contemporaneamente. 

Flessibilità d’uso
Le stazioni di ricarica possono essere allestite con due tipologie di prese compatibili
con i più comuni veicoli elettrici.

Tecnologia innovativa
Il software di gestione dell’infrastruttura si aggiorna automaticamente. 
è possibile attivare e interrompere la ricarica attraverso una card RFID.

Convenienza
La Pole Station ha una garanzia Enel Energia di 24 mesi sui malfunzionamenti 
dovuti a difetti o vizi di produzione.

Assistenza
Per qualunque problema tecnico è possibile rivolgersi a un call center dedicato, 
per ricevere l’assistenza tecnica necessaria. Numero Verde 800 997 750.

Sicurezza
La Pole Station è fornita di un sistema anti intrusione che la protegge da atti  
di vandalismo. Entrambe le prese sono dotate di sistemi di protezione contro  
le sconnessioni non autorizzate durante la ricarica e possono essere chiuse 
durante la modalità stand-by.

Enel Energia per il mercato libero. 
Informazioni conformi alle disposizioni del Codice del Consumo, così come modificate dal D.Lgs. sui diritti dei consumatori (n. 21/2014).

enelenergia.it



Area attiva per 
l’identificazione

Presa a 4 poli Presa a 7 poli

Led di stato

Led 
di erogazione

Display 
per messaggi 
cliente

Linea trifase 400Vac, 50Hz

Terminale di connessione dimensionato per cavi di sezione pari a 25mm2

ALIMENTAZIONE INFRASTRUTTURA

Presa monofase L, N, Terra + Pilota 

Potenza max  3kW

Corrente max 16A

RICARICA TRAMITE PRESA A 4 POLI (SCAME)

Presa trifase R, S, T, N, Terra + Pilota + Prossimità

Potenza max 25kW

Corrente max 32A

RICARICA TRAMITE PRESA A 7 POLI (MENNEKES)

Temperatura di esercizio -30° ÷ +50°C

Umidità 5% ÷ 95%

Pressione atmosferica 860hPa ÷ 1060hPa

Livello di protezione dell’infrastruttura di ricarica IP44 con pannello posteriore chiuso

Valutazione infiammabilità dell’infrastruttura di ricarica UL V-0

CONDIZIONI AMBIENTALI DI ESERCIZIO

Accesso alle prese

Potenza di ricarica fino a 22kW

Tempo di ricarica 3 - 4 ore

Veicoli in ricarica fino a 2 alla volta

identificazione cliente tramite RFID card

CARATTERISTICHE TECNICHE

POLE STATION
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Objectives, policy 
and methodology

1 ] Objectives of the manual

2 ] INDITEX’s quality and environmental policy

3 ] The 3S Projects and the Ecoefficient Store

4 ] Methodology applied

Global





INDITEX’s Ecoefficient Store Project, presented in this manual, forms part of the Group’s glo-

bal strategy for sustainability and innovation, and the 3S (Store Sustainability System) Strategic 

Programme, with which we aim to extend the sustainability criteria of our business to our sto-

res and to our relations with customers.

This Ecoefficient Store Manual establishes the general criteria and basic characteristics to be 

applied by all of the professionals involved in the design, development, maintenance and ma-

nagement of stores, both those run internally and externally from INDITEX. 

The manual is specifically aimed at the design, purchasing and construction departments, 

consultancy and engineering firms, builders and contractors, manufacturers of all types of 

construction elements, fixtures and fittings in the stores, installers, and supervisors in charge 

of maintenance, repairs and cleaning.

It also calls on the support and involvement of all of the company’s personnel whose work is 

related to the stores (legal affairs, insurance, environmental matters, communication, mar-

keting, human resources, systems, general services, etc.), and especially the store managers 

and staff, without whose collaboration this ambitious project will not be a success.

The 3S project is designed to adapt to the rhythm and agility of our business model and the 

fashion trends that are our motivation. Inditex’s ecoefficient store model is therefore designed 

to incorporate all of the ecoefficient technologies and solutions that are available and reliable 

as our chains grow and develop, working on new stores and reforming existing stores. The aim 

is to guarantee a dynamic project that allows us to incorporate the reduction of our environ-

mental impact into all of our stores and chains. 
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The main objectives of this Manual are:

Objectives of the manual

To provide guidelines for the design, construction, maintenance and ma-
nagement of Inditex’s Ecoefficient Store model, allowing us to reduce 
our environmental impact in all areas (energy and water consumption, 
emissions, the generation and management of waste materials, ecolo-
gical materials used in its construction, construction processes and de-
molition work).

To define and establish a system guaranteeing the compliance and quali-
ty of all materials, products and equipment used in the design and cons-
truction of Ecoefficient INDITEX Stores, which will be applicable in the 
processes of purchasing materials and evaluating suppliers.

Public Transport
Use it whenever you can
If you can travel by bus 
instead of by car, you’ll make 
an energy saving of up to 80%

Air Conditioning
Always at the right 
temperature
Keep the air 
conditioning at the 
right temperature. 
A variation of one 
degree centigrade 
can increase energy 
consumption by 6%.

Re-use boxes, packaging 
and hangers
In the case of Zara, some 
20,000 boxes and 700,000 
hangers leave its warehouse 
every week. If every 70 kg of 
recycled cardboard avoids 
having to cut down an adult 
tree, sending back boxes on 
a weekly basis means a large 
number of trees are saved.

Lighting
Certified wood

Decorative 
Materials in 
the stores

Paper/
plastic bags

Ecological 
product

Water consumption
Only use what you need
An open tap consumes five 
to ten litres of water every 
minute. A dripping tap can 
lose up to 30 litres every day.

Saving water is everyone’s 
responsibility

Use recycled paper
Save a large amount 
of energy
If we make new paper using 
recycled paper, we make 
energy savings of 50% and 
contaminate 70% less.




