
SCHEDA A BLOCCHI FLUSSO ARIA A PROGETTO

BLOCCO 1

Cernita manuale

BLOCCO 2

Cernita manuale
Vagliatura

BLOCCO 3
Ricircolo
Vagliatura

BLOCCO 4

Selezionatrici
ottiche

ZONA 4
Ambiente

ZONA 5
Essicazione

ZONA 6bis

Scarti > 5 mm.

Vagl. Sel. ottica

Sottostazione "A"

18800 mc/h

Sottostazione "B"

31600 mc/h

Camino

totale ≈ 90000 mc/h

Sottostazione "C"

18300 mc/h

Sottostazione

"C"

20000 mc/h

ECOPATE' Srl

8700 mc/h

11300 mc/h

ZONA 6

Scarti < 5 mm.

Vagl. Sel. ottica

9100 mc/h

9200 mc/h

10000 mc/h

21600 mc/h

BLOCCO 3
Elevat. tazze

Cern. ottica

7000 mc/h

9400 mc/h

2400 mc/h

03.e

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE - Via dell'Artigianato

STATO DI PROGETTO
Emissioni in atmosfera

Ecopatè S.r.l.

PROGETEK  S.r.l.

Dott. Agr. Sandro Sattin Ing. Loris Dus


