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Passaggio Consorzio
         Bonifica

INGRESSO CHIUSO
NON UTILIZZATO
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condotta acque meteoriche

dilavamento piazzali tub. Ø300 esistente

Vasca da 4 mc
con svuotamento mediante autobotte

condotta acque acque reflue industriali
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condotta acque acque reflue industriali

condotta acque meteoriche

dilavamento coperture

condotta acque meteoriche

dilavamento coperture condotta acque meteoriche
dilavamento  coperture

condotta acque meteoriche condotta acque meteoriche
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condotte miste condotte miste
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condotta acque saponate
condotta acque nere

dilavamento coperturadilavamento copertura nuova tub. Ø300 dilavamento copertura

barriera fono-assorbente

con nebulizzatori

barriera fono-assorbente

con nebulizzatori

barriera fono-assorbente

con nebulizzatori

barriera fono-assorbente

con nebulizzatori

vasca imhoff
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INGRESSO 1

   USCITA 1
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barriera fono-assorbente

condotta acque meteoriche

dilavamento piazzali tub. Ø300 esistente

condotta pubblica fognatura

INGRESSO 2

   USCITA 2

INGRESSO 3

   USCITA 3

INGRESSO 2 
PEDONALE 2

INGRESSO 1 
PEDONALE 1
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dilavamento piazzali tub. Ø300 esistente

dilavamento piazzali tub. Ø300 esistente dilavamento piazzali tub. Ø300 esistente
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dilavamento copertura tub. Ø300 dilavamento copertura tub. Ø300 dilavamento copertura tub. Ø300 dilavamento copertura tub. Ø300

condotta acque meteoriche
dilavamento piazzali tub. Ø400 esistente

m
et

eo
ric

a
 d

a
 te

tto
 tu

b.
 Ø

30
0 

es
ist

en
te

m
et

eo
ric

a
 - 

tu
b.

 Ø
30

0 
es

ist
en

te

pozzetto di raccordo e
ispezione 80x80x140

zona di rispetto consorziale di 4 m, oltre la proprietà demaniale, lasciata a verde
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p.t.

barriera fono-assorbente

Filtro carboni attivi

Filtro dissabbiatore
Vasca prima pioggia

rif. linee guida ARPA ER LG28/DT

sup. pav. 4.935,57 = 5.000 m² - Vpp=
25 m³; Vsed= 10 m³. Totale 35 m³

Ø
 600

Pozzetto 120x120x140
con paratoia di tenuta

condotta acque meteoriche
dilavamento piazzali tub. Ø600 

condotta acque meteoriche
dilavamento piazzali tub. Ø600 

condotta acque meteoriche
dilavamento piazzali tub. Ø600 

POZZETTI

pozzetti semplici

pozzetti sifonati

pozzetti di ispezione acque reflue

pozzetti di utenza/
consegna con cunetta di scorrimento sul fondo

pozzetti con dispositivo di non ritorno

pozzetti di ispezione rete comunale

condotta acque nere

condotta acque saponate

condensagrassi

vasca tipo Imhoff

vasca biologica

vasca vasca tre scomparti

condotta acque acque reflue industriali

griglie pilette di raccolta

sistemi di trattamento acque reflue industrialiDEP

pozzetti di campionamento

RETI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

RETI ACQUE REFLUE INDUSTRIALE

condotta acque meteoriche

caditoie

pozzetto per pluviali

RETI ACQUE METEORICHE

dilavamento tetti e coperture

pluviali a perdere

griglie pilette di raccolta

sistemi di trattamento acque reflue industrialiDEP

pozzetti di campionamento

pozzetti con pompaP

condotta acque meteoriche

dilavamento piazzali

T e paratoia chiusura
pozzetti con bocca tassata 

S2

S1

S1

S2rif. linee guida ARPA ER LG28/DT
sup. pav. 5.136,00 = 5.000 m² -
Vpp= 25 m³; Vsed= 10 m³. Totale 35 m³
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rif. linee guida ARPA ER LG28/DT
sup. pav. 5.136,00 = 5.000 m² -
Vpp= 25 m³; Vsed= 10 m³. Totale 35 m³

impianto di trattamento in rispetto dei

limiti di emissione fissati dalla Tab. 1
All. B delle NTA del "Piano di Tutela
delle Acque"

LEGENDA:
1 - pozzetto ripartitore

2 - defangatore monolitico in cav tipo DF MP5 dim. 250X370X175 cm.

3 - valvola in acciaio inox di chiusura automatica  galleggiante
4 - vasca di prima pioggia dim. 250X330X250 cm.
5 - pozzetto raccolta di uscita

6 - elettropompa sommersa con dispositivo di controllo dell'afflusso
7 - quadro elettrico di comando

8 - filtro rapido sabbia-quarzite

9 - filtro a carboni attivi
10 - pompa di carico e ricircolo

10

11 - serbatoio per controlavaggi

12 - pozzetto di scarico
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PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE - Via dell'Artigianato

STATO AUTORIZZATO

Planimetria Reti fognanti

Ecopatè S.r.l.

PROGETEK  S.r.l.

Dott. Agr. Sandro Sattin Ing. Loris Dus


