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Il presente elaborato contiene le indicazioni progettuali relative alla schermatura esterna dei lucernari 

orizzontali previsti sulle coperture della struttura relativa all’edificio del nuovo centro commerciale. 

Il provvedimento deve intendersi quale soluzione all’emissione di luce artificiale proiettata verso il cielo e 

quindi fonte di potenziale inquinamento luminoso, anche se non sono previste installazioni luminose che 

dall’interno della struttura puntino direttamente all’esterno il fascio luminoso. Si tratta quindi di 

schermare sostanzialmente una fonte di luce diffusa che è originata dal sistema di illuminazione interna 

dell’edificio. 

Considerando le rappresentazioni di progetto contenute nelle pagine successive, si evidenzia quanto 

segue: 

• le sagome di forma circolare che caratterizzano il guscio di copertura dell’involucro corrispondono a 

oblò opachi, con funzione decorativa e non di illuminamento naturale. Per tale ragione, non 

costituiscono neanche fonte di potenziale inquinamento luminoso; 

• le aperture con positura approssimativamente zenitale previste dal progetto, sono sostanzialmente 

costituite dai due grandi lucernari Nord e Sud, collocati sul sistema distributivo/connettivo 

dell’organismo edilizio, in corrispondenza delle grandi pieghe generate dall’articolazione curvilinea 

dell’involucro architettonico. 

Detti lucernari, al fine di contenere l’emissione serale di luce artificiale verso l’esterno, saranno corredati 

di un’installazione sul paramento esterno di un sistema di oscuramento a lamelle orientabili, costruite su 

misura, e applicate in modo integrato all’involucro architettonico.  

Gli oscuranti saranno quindi assoggettati a un sistema di comando apertura/chiusura di tipo automatico e 

gestito da un dispositivo di tipo “crepuscolare”, il quale attiverà la chiusura/apertura delle lamelle in 

dipendenza della quantità di luce esterna rilevabile. All’imbrunire, quindi, senza necessità di intervento 

diretto, il meccanismo farà chiudere le aperture, impedendo la fuoriuscita di luce artificiale; col chiarore 

diurno, le lamelle si apriranno facendo filtrare all’interno dell’edificio la luce del giorno.  
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01 01/04/20 Emissione B - Primo Aggiornamento Ala Sud

02 15/04/20 Emissione B - Primo Aggiornamento Ala Nord

03 18/05/20 Emissione B - Aggiornamento Ala Sud, Nord e Petali

04 15/06/20 Emissione B - Consegna Finale
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LUCERNARIO - VISTA TRIDIMENSIONALE01

NOTE GENERALI

1. I montanti delle vetrate esterne dovranno essere allineati agli assi delle colonne strutturali.
2. Il progetto di illuminazione sara` sviluppato in fase esecutiva sulla base dei tipologici individuati.
3. Le dimensioni degli elementi strutturali sono da ritenersi indicative; come primo riferimento devono essere

consultati gli elaborati grafici AGB.
4. Le stratigrafie delle pavimentazioni delle terrazze di copertura sono indicative e verranno ulteriormente 

coordinate nella fase esecutiva.
5. I giunti di pannellizzazione delle facciate in lamiera stirata e GRC verranno definite in fase esecutiva in 

accordo con la direzione artistica.
6. La scelta del materiale per le pannellizzazioni previste in GRC potrá essere oggetto di Value Engineering

in accordo con la direzione artistica
7. La lamiera stirata é da intendersi sempre verniciata RAL da definire da parte della Direzione Artistica sulla

base di campionatura.

Montante lucernario

Isolante termico

Finitura interna in cartongesso

Rivestimento in GRC su
sottostruttura metallica

Struttura metallica per supporto lucernaio

Profilo strutturale in acciaio. Dimensioni e
spessori in via didefinizione da parte di
AGB
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Strato di protezione al fuoco

Profilo strutturale in acciaio.
Dimensioni e spessori in via
didefinizione da parte di AGB

Dispositivo di illuminazione lineare
sul perimetro del lucernario
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NOTE GENERALI

1. I montanti delle vetrate esterne dovranno essere allineati agli assi delle colonne strutturali.
2. Il progetto di illuminazione sara` sviluppato in fase esecutiva sulla base dei tipologici individuati.
3. Le dimensioni degli elementi strutturali sono da ritenersi indicative; come primo riferimento devono essere

consultati gli elaborati grafici AGB.
4. Le stratigrafie delle pavimentazioni delle terrazze di copertura sono indicative e verranno ulteriormente 

coordinate nella fase esecutiva.
5. I giunti di pannellizzazione delle facciate in lamiera stirata e GRC verranno definite in fase esecutiva in 

accordo con la direzione artistica.
6. La scelta del materiale per le pannellizzazioni previste in GRC potrá essere oggetto di Value Engineering

in accordo con la direzione artistica
7. La lamiera stirata é da intendersi sempre verniciata RAL da definire da parte della Direzione Artistica sulla

base di campionatura.
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04 15/06/20 Emissione B - Consegna Finale

NOTE GENERALI

1. I montanti delle vetrate esterne dovranno essere allineati agli assi delle colonne strutturali.
2. Il progetto di illuminazione sara` sviluppato in fase esecutiva sulla base dei tipologici individuati.
3. Le dimensioni degli elementi strutturali sono da ritenersi indicative; come primo riferimento devono essere

consultati gli elaborati grafici AGB.
4. Le stratigrafie delle pavimentazioni delle terrazze di copertura sono indicative e verranno ulteriormente 

coordinate nella fase esecutiva.
5. I giunti di pannellizzazione delle facciate in lamiera stirata e GRC verranno definite in fase esecutiva in 

accordo con la direzione artistica.
6. La scelta del materiale per le pannellizzazioni previste in GRC potrá essere oggetto di Value Engineering

in accordo con la direzione artistica
7. La lamiera stirata é da intendersi sempre verniciata RAL da definire da parte della Direzione Artistica sulla

base di campionatura.
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Lucernario Nord Vista Prospettica
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Lucernario Nord Viste Modello Tridimensionale
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