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REGIONE
DEL VE ETO

CITTÀ METROPOLITANA CO UNE
01 VENEZIA DI MEOLO

I

§

Redattore

Valuta one di impatto acustico

ai sensi dell'art. 8, comma 2 d lla L. 447/95
e art. 14 della D.D.6. ARPAVn. 3/2008

Annesso I: Planimetria con ubicazione

delle sorgenti sonore

®PUNTO
\Liy CONFINDUSTRIA

Sede legale e operativa di Venezia:
Via delle Industrie 19
3017S Margh ra Venezia
Tel 041 5499111- fax 041 935601
mfo@puntoconfindustrla.it 

D.F.V. S.r.l.

Sede legale:
S.S. 275 Km 14,400
73030 Suro no (LE)

Legenda

Sede operativa:
Via delle Industrie, 11
30020 Meo la (VE)

J Sorgente esterna fissa discontinua

Sorgente mobile discontinua

SI. Carrello  etrattile: lp = 71.2 dB  a 1 m ( orgente lineare orbjontale)
S?. Car ello elevat re: lp = 70.9 dBA a 1 m (So g nte lineare o l ontale)
S3. Portone reparto acce t zione: lp = 73,4  BA a 1 m (So gente ar ale vertical )
SI. Camion: l  » 77,6 a dBA a l m (Sorgente lineare orlizontale)
55. Parete emitt nt  rep  to accettazion : l  = 6 ,9  BA a 1 m (Sorg nte ar ale v rti ale)
56. Ventil tore S rubber  ll Int rno di box Insono izz nte: lp = 73,8 dBA a 1 m (Sorgente  untu l )
57. Parete emittente rep rto produttivo c pannone A: lp = 62,9 dBA a 1 m (Sorgente ar al  vertic le)
58. Depuratore - filtro ressa: lp = 73,3 dBA a 1 m
59. Locale comp e  ori: lp = 64.5 dBA a 1 m (Sorgente areale vertic le)

SIO. Centrale t r ica: l  = 65,7 dBA a 1 m (Sorgente areale v rti  le)
SII. P rete emittente Impianto EZY c pannone B: lp = 61,6 dB  a 1 m (Sorgente  re le v rticale)
S12. Porto e   ittente i pianto EZY  a annone B: lp = 63,2 dBA a 1 m (Sorgente areale   rti al ) 21-0030 A  ESSO 1 -

514.
515.

Nr. 2 c bine  i  epolv razione: lp = 74,8 dBA a 1 m (Sor  nte puntual )
P rete emittente I pianto EZY capannone A: lp = 55,2 dBA a S m (Sorgente  real  vertic le)

Com e  a Tavola S ala
A3 30/04/2021 R00

S16. Nuov  torr  abbatti  nto fumi scrubber: lp = 78,1 dBA a l m (Sor ente linear  verti  le) Formato D ta Rev sione
A. CELLI D. CARPANESE E. COMUNIAN

Elaborazione erifica Approvazione
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Annesso 80 di VI

ANNESSO II - Planimetria con ubicazione delle misure ai confini ed ai ricettori
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REGIONE

CITTÀ METROPOLITANA
DI VE EZIA

CO UNE
DI MEOLO

è
1

Valutazione di impatto acustico

ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L. 447/95
e art. 14  ella D.D.6. ARPAVn. 3/2008

>
Annesso Ih Planimetria con ubicazione delle

misure pr s o confini e ricettori

Redattore

©PUNTO

Sede legale e op rativa di Venezia:
Via delle Industrie 19
30175 Morghera Venezia
Tel 041 5499111- Fax 0 1 935601
info (®pi/n toconfìndus trio.it

Cliente

Sed  legal :
S S. 275 Km 14, 00
73030 Surano (LE)

DFVS.r.l.

S de operativa:
Via delle Industrie, 11
30020 Meato (VE)

legenda

Punti di osservazione ai confini

Punti di osservazione ai  icettori

21 0030 NNESSO II
Commessa Tavola Scala

A3 30/0 / 021 R00
Formato D ta Revisione
A. ce i D. CARPANFSE E. COMU IAN

Elaborazione Verifica Approvazione
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Annesso IBS di VB

ANNESSO III - Schede di rilievo fonometrico
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D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Data: 18 gennaio 2019
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo fonometrico sorgenti sonore
Muletto retrattile

S1
fi le 1 #001

r.

MA l Documentazione fotografica
Iineb.. uri*»* !-

Localizzazione dei punti di misura

Start
ti me

Elapsed
lime

LAFMax

[dB]
LAP1
[dB]

LAF5
[dB]

LAF50
[dB]

LAF90
[dB]

LAF95
[dB]

LAFMin
[dB]

LAcq
[dB]

09:54:59 s 60.6 s 86.0 81.3 75.7 68.2 64.5 63.8 59.9 71.2

Hz dB Hz dB
6.3 Hz 37.2 dBA 8 Hz 41.7 dBA
10 Hz 36.7 dBA 12.5 Hz 45.5 dBA
16 Hz 49.7 dBA 20 Hz 45.7 dBA
25 Hz 50.2 dBA 31.5 Hz 49.6 dBA
40 Hz 46.5 dBA 50 Hz 52,6 dBA
63 Hz 50.8 dBA 80 Hz 47.8 dBA
100 Hz 51.1 dBA 125 Hz 48.8 dBA
160 Hz 49.6 dBA 200 Hz 50.1 dBA
250 Hz 47.6 dBA 315 Hz 48.8 dBA

630 Hz 48.9 dBA 800 Hz 47.9 dBA
1000 Hz 49.2 dBA 1250 Hz 47.7 dBA
1600 Hz
2500 Hz 44.8 dBA 3150 Hz 44.3 dBA
4000 Hz 42.4 dBA 5000 Hz 39.9 dBA
6300 Hz 36.8 dBA 8000 Hz 33.9 dBA
10000 Hz 28.0 dBA 12500 Hz 23.6 dBA
16000 Hz 23.6 dBA 20000 Hz 20.4 dBA

Note: Misura effettuata ad 1 m di distanza dalla sorgente di
rumore rappresentata dal muletto retrattile.
La sorgente è posta a terra e si muove sul lato sud-ovest
dello stabilimento.
Sorgente esterna mobile funzionante per 240 minuti nel periodo
diurno.
Sono presenti pi  muletti retrattili che operano sul
piazzale esterno.
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D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Data: 18 gennaio 2019
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo fonometrico sorgenti sonore
Carrello elevatore

S2
file1#002

/i rX-~!aigi rra-

Documentazione fotografica

Localizzazione dei punti di misura

Start Elapsed
time timc

LAFMax

[dB]
LAFl
[dB]

LAP5
[dB]

LAF50
[dB]

LAF90
[dB]

LAF95
[dB]

LAFMin
[dB]

LAeq
[dB]

09:58:56 s 60.6 s 79.9 77.9 75.9 69.0 64.9 64.0 62.8 70.9

Hz dB Hz dB
6.3 Hz 34.4 dBA 8 Hz 42.9 dBA
10 Hz 40.6 dBA 12.5 Hz 46.9 dBA
16 Hz 51.4 dBA 20 Hz 50.3 dBA
25 Hz 56.3 dBA 31.5 Hz 56.3 dBA
40 Hz 52.9 dBA i50±iz 69.7 dBA

100 Hz 55.0 dBA 125 Hz 50.6 dBA
160 Hz 52.7 dBA 200 Hz 51.8 dBA
250 Hz 53.9 dBA 315 Hz 52.4 dBA
400 Hz 52.4 dBA 500 Hz 58.9 dBA
630 Hz 52.2 dBA 800 Hz 50.3 dBA
1000 Hz 52.0 dBA 1250 Hz 48.2 dBA
1600 Hz 47.0 dBA 2000 Hz 45.6 dBA
2500 Hz 44.6 dBA 3150 Hz 42.6 dBA
4000 Hz 40.5 dBA 5000 Hz 37.5 dBA
6300 Hz 35.2 dBA 8000 Hz 31.7 dBA
10000 Hz 26.3 dBA 12500 Hz 22.8 dBA
16000 Hz 21.6 dBA 20000 Hz 19.7 dBA

Note: Misura effettuata ad 1 m di distanza dalla sorgente di
rumore rappresentata dal carrello elevatore.
La sorgente è posta a terra e si muo e sul lato sud-ovest
dello stabilimento.
Sorgente esterna mobile funzionante per 240 minuti nel periodo
diurno.
Sono presenti più carrelli elevatori che operano sul
piazzale esterno.
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D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Documentazione fotografica

Data: 18 gennaio 2019
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo fonometrico sorgenti sonore
Portone accettazione file 1 #003

Localizzazione dei punti di misura

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq
time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

10:01:40 s 61.1 s 81.2 79.7 77.0 72.4 71.2 70.9 69.8 73.4

Hz dB Hz dB
6.3 Hz 33.7 dBA 8 Hz 41.1 dBA
10 Hz 37.8 dBA 12.5 Hz 43.7 dBA
16 Hz 50.0 dBA 20 Hz 45.9 dBA
25 Hz 56.7 dBA 31.5 Hz 53.8 dBA
40 Hz 54.9 dBA 50 Hz 57.8 dBA
63 Hz 53.9 dBA 80 Hz 51.8 dBA
100 Hz 55.7 dBA 125 Hz 53.5 dBA
160 Hz 59.1 dBA 200 Hz 61.7 dBA
250 Hz 61.8 dBA 315 Hz 66.7 dBA
400 Hz 61.1 dBA 500 Hz 59.0 dBA
630 Hz 54.2 dBA 800 Hz 52.2 dBA
1000 Hz 56.7 dBA 1250 Hz 59.4 dBA
1600 Hz 54.1 dBA 2000 Hz 52.6 dBA
2500 Hz 49.3 dBA 3150 Hz 52.5 dBA
4000 Hz 46.5 dBA 5000 Hz 42.0 dBA
6300 Hz 40.0 dBA 8000 Hz 35.6 dBA
10000 Hz 28.8 dBA 12500 Hz 27.2 dBA
16000 Hz 21.6 dBA 20000 Hz 19.8 dBA

Note: Misura effettuata ad 1 m di distanza dalla sorgente di
rumore rappresentata dal portone di accesso al reparto
di accettazione
La sorgente è posta a terra e si trova sul lato sud-ovest
dello stabilimento.
Sorgente esterna fissa discontinua funzionante per 960
minuti nel periodo diurno.
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D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Documentazione fotografica

Data: 18 gennaio 2019
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo fonometrico sorgenti sonore
file1#004

Localizzazione dei punti di misura

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq
lime time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

10:03:21 s 74.2 s 92.0 85.5 81.5 76.1 75.1 73.4 70.9 77.6

Hz dB Hz dB
6.3 Hz 34.0 dBA 8 Hz 37.1 dBA
10 Hz 39.2 dBA 12.5 Hz 45.4 dBA
16 Hz 47.3 dBA 20 Hz 50.1 dBA
25 Hz 63.1 dBA 31.5 Hz 51.8 dBA
40 Hz 55.6 dBA 50 Hz 54.1 dBA
63 Hz 53.0 dBA 80 Hz 47.1 dBA
100 Hz 53.1 dBA 125 Hz 56.4 dBA
160 Hz 56.2 dBA 200 Hz 57.0 dBA
250 Hz 56.0 dBA 315 Hz 60.3 dBA
400 Hz 58.0 dBA 500 Hz 58.4 dBA
630 Hz 58.4 dBA 800 Hz 61.5 dBA
1000 Hz 63.0  BA 11250 Hz 61.8 dBA
1600 Hz 56.6 dBA 2000 Hz 59.1 dBA
2500 Hz 58.4 dBA 3150 Hz 56.4 dBA
4000 Hz 55.1 dBA 5000 Hz 51.5 dBA
6300 Hz 49.8  BA 8000 Hz 47.8 dBA
10000 Hz 44.7 dBA 12500 Hz 44.6 dBA
16000 Hz 42.5 dBA 20000 Hz 35.7 dBA

Note: Misura effettuata ad 1 m di distanza dalla sorgente di
rumore rappresentata dai camion.
La sorgente è posta a terra e si muo e sul lato sud-ovest
dello stabilimento.
Sorgente esterna mobile funzionante per 60 minuti nei periodo
diurno.
In media arrivano quotidianamente 3 camion presso lo stabilimento.
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D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Data: 18 gennaio 2019
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo fonometrico sorgenti sonore
Parete emittenete accettazione

2z:

S5
file1#005

. , ..... g ... .. ¦ ¦ ...    

Documentazione fotografica
j r » ìmì trur i m *ri

Localizzazione dei punti di misura

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq
lime lime [dB] m [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

10:06:06 s 60.7 s 78.0 76.7 72.0 66.2 64.6 64.2 60.5 67.9

Hz dB Hz dB
6.3 Hz 39.4 dBA 8 Hz 37.7 dBA
10 Hz 37.0 dBA 12.5 Hz 42.3 dBA
16 Hz 51.1 dBA 20 Hz 48.1 dBA
25 Hz 54.6 dBA 31.5 Hz 49.1 dBA
40 Hz 50.6 dBA 50 Hz 51.3 dBA
63 Hz 47.0 dBA 80 Hz 47.3 dBA
100 Hz 49.9 dBA 125 Hz 51.4 dBA
160 Hz 57.4 dBA 200 Hz 55.7 dBA
250 Hz 57.4 dBA 315 Hz 60.8 dBA
400 Hz 55.9 dBA 500 Hz 50.3 dBA
630 Hz 47.5 dBA 800 Hz 46.6 dBA
1000 Hz 46.6 dBA 1250 Hz 47.0 dBA
1600 Hz 43.9 dBA 2000 Hz 40.4 dBA
2500 Hz 38.1 dBA 3150 Hz 39.9 dBA
4000 Hz 33.5 dBA 5000 Hz 29.7 dBA
6300 Hz 28.8 dBA 8000 Hz 24.6 dBA
10000 Hz 17.9 dBA 12500 Hz 17.1 dBA
16000 Hz 17.6 dBA 20000 Hz 19.1 dBA

Note: Misura effettuata ad 1 m di distanza dalla sorgente di
rumore ra presentata dalla parete del reparto di accettazione.
La sorgente è posta a terra e si trova sul Iato sud-ovest
dello stabilimento.
Sorgente esterna fissa discontinua funzionante per 960
minuti nel periodo diurno.
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D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Data: 15 aprile 2021
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo fonometrico sorgenti sonore
Ventilatore Scrubber all'Interno del box insonorizzante filei#005

z:

S6

Documentazione fotografica

Localizzazione dei punti di misura

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq
time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

10:25:07 s 61.3 s 80.4 77.0 74.4 73.7 72.8 72.5 71.9 73.8

Hz dB Hz dB
6.3 Hz 72.2 dBA 8 Hz 69.8 dBA
10 Hz 67.7 dBA 12.5 Hz 66.8 dBA
16 Hz 72.4 dBA 20 Hz 75.5 dBA
25 Hz 78.5 dBA 31.5 Hz 74.6 dBA
40 Hz 78.0 dBA 50 Hz 79.1 dBA
63 Hz 80.4 dBA 180 Hz 76.7 dBA
100 Hz 69.6 dBA 125 Hz 70.9 dBA
160 Hz 71.9 dBA 200 Hz 71.9 dBA
250 Hz 69.8 dBA 315 Hz 68.2 dBA
400 Hz 73.1 dBA 500 Hz 70.6 dBA
630 Hz 76.3 dBA 800 Hz 73.5 dBA
1000 Hz 65.2 dBA 1250 Hz 68.8 dBA
1600 Hz 71.9 dBA 2000 Hz 70.9 dBA
2500 Hz 68.7 dBA 3150 Hz 65.0 dBA
4000 Hz 62.2 dBA 5000 Hz 61.4 dBA
6300 Hz 57.5 dBA 8000 Hz 55.0 dBA
10000 Hz 50.4 dBA 12500 Hz 44.8 dBA
16000 Hz 41.0 dBA 20000 Hz 38.2 dBA

Note: Misura effettuata ad 1 m di distanza dalla sorgente di
rumore rappresentata dal ventilatore dello scrubber.
La sorgente è posta a terra e si trova sul lato nord-est
dello stabilimento.
Sorgente esterna fissa discontinua funzionante per 960
minuti nel periodo diurno.
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D.F.V. S.r.l.
Meo/o (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Data: 18 gennaio 2019
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo fonometrico sorgenti sonore S7
Parete emittente produzione file 1 #007
- - - ~ 

T.

Localizzazione dei punti di misura

Documentazione fotografica

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq
lime time LdB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

10:20:20 s 114.3 s 70.9 67.9 65.4 62.3 61.3 61.1 58.4 62.9

100-
dB(A)

95—

yu

o c OD 

80 

75—

7  1 /  

,1 1 1
65 

60-

cc 

V 
55—

ii/ | I
10:20:20 s 10:20:40 10:2

1
1:00 10:2

I
1:20 10:21:40 10:2.2:00

1 - S7 parete fabbrica - LAeq
2 - S7 parete fabbrica - LAe  - Running Leq
3 - S7 parete fabbrica - LAeq - L95 Mobile (2000)

Hz dB Hz dB
6.3 Hz 31.3 dBA 8 Hz 40.9 dBA
10 Hz 40.2 dBA 12.5 Hz 44.0 dBA
16 Hz 48.2 dBA 20 Hz 49.9 dBA
25 Hz 57.5 dBA 31.5 Hz 50.1 dBA
40 Hz 47.4 dBA 50 Hz 54.0 dBA
63 Hz 52.3 dBA 80 Hz 47.4 dBA
100 Hz 45.0 dBA 125 Hz 46.6 dBA
160 Hz 49.3 dBA 200 Hz àLSd 
250 Hz 54.7 dBAl 315 Hz 57.3 dBA
400 Hz 49.7 dBA 500 Hz 43.7 dBA
630 Hz 46.7 dBA 800 Hz 45.2 dBA
1000 Hz 45.5 dBA 1250 Hz 46.0 dBA
1600 Hz 42.8 dBA 2000 Hz 39.9 dBA
2500 Hz 36.7 dBA 3150 Hz 38.8 dBA
4000 Hz 36.1 dBA 5000 Hz 30.8 dBA

10000 Hz 18.3 dBA 12500 Hz 17.5 dBA
16000 Hz 17.9 dBA 20000 Hz 19.1 dBA

Note: Misura effettuata ad 1 m di distanza dalla sorgente di
rumore rappresentata dalla parete del reparto produttivo
del capannone A.
La sorgente è posta a terra e si trova sul lato nord
dello stabilimento.
Sorgente esterna fissa discontinua funzionante per 960
minuti nel periodo diurno.
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D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi DM. 16/03/98

Documentazione fotografica

Data: 18 gennaio 2019
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo fonometrico sorgenti sonore
Depuratore - filtropressa fìle1#008

Localizzazione dei punti di misura

Start Elapsed LAFMa LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq
lime time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

10:27:51 s 35.5 s 80.6 78.6 77.1 72.6 63.5 62.7 61.6 73.3

100 ,
dB(A)

i D

a

o  OD

ori Ol  

75

7f\ 

. . li L

iSé»/1/

c 

i ' rOD
\-rfK

cr\ OD

DO

D ~

10:27:51 s 10:28:01 10:28:11 10:2t:21 10:2
I

3:31 10:2
i

8:41 10:21
1 - S8 depuratore filtro pressa - LAeq
2 - S8 depuratore filtro pressa - LAeq - Running Leq

3 - S8 depuratore filtro pressa - LAeq - L95 Mobile (2000)

Hz dB Hz dB
6.3 Hz 35.1 dBA 8 Hz 40.7 dBA
10 Hz 45.9 dBA 12.5 Hz 49.4 dBA
16 Hz 52.1 dBA 20 Hz 51.3 dBA
25 Hz 60.8 dBA 31.5 Hz 55.4 dBA
0 Hz 53.1 dBA 50 Hz 63.8 dBA

63 Hz 52.6 dBA 80 Hz 53.4 dBA
100 Hz 52.6 dBA 125 Hz 50.8 dBA
160 Hz 53.2 dBA 200 Hz 53.5 dBA
250 Hz 52.7 dBA 315 Hz 51.5 dBA
400 Hz 50.6 dBA 500 Hz 58.8 dBA
630 Hz 51.1 dBA 800 Hz 50.7 dBA
1000 Hz 52.0 dBA 1250 Hz 47.5 dBA
1600 Hz 45.9 dBA 2000 Hz 44.4 dBA
2500 Hz 43.0 dBA 3150 Hz 40.6 dBA
4000 Hz 38.4 dBA 5000 Hz 35.3 dBA
6300 Hz 32.4 dBA 8000 Hz 27.5 dBA
10000 Hz 21.4 dBA 12500 Hz 19.0 dBA
16000 Hz 18.6 dBA 20000 Hz 19.6 dBA

Note: Misura effettuata ad 1 m di distanza dalla sorgente di
rumore rappresentata dal depuratore e dalla filtropressa
La sorgente è posta a terra e si trova sul lato ovest
dello stabilimento.
Sorgente esterna fissa discontinua funzionante per 960
minuti nel periodo diurno.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021



D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Data: 18 gennaio 2019
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo fonometrico sorgenti sonore S9
Locale compressori fìle1#009

"¦ • '   v ' " ' ~  ,

.ÉS! ÌìRB Mf  x-L
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521 

Documentazione fotografica

Localizzazione dei punti di misura

Start Elapsed LAFMax L F1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq
lime time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

10:17:33 s 85.7 s 70.6 68.6 67.0 64.0 63.1 62.8 61.4 64.5

100-
dB(A)

.IL V. ,K a/ÌA00 ¦ - 

10:17:33 s 10:17:43 10:17:53 10:18:03 10:18:13 10:18:23 10:1
1 - S9 compressori - LAeq

2 - S9 compressori - LAeq - Running Leq

3 - S9 compressori - LAeq - L95 Mobile (2000)

Hz dB Hz dB
6.3 Hz 40.7 dBA 8 Hz 43.8 dBA
10 Hz 44.1 dBA 12.5 Hz 42.2 dBA
16 Hz 60.4 dBA 20 Hz 45.9 dBA
25 Hz 50.1 dBA 31.5 Hz 48.0 dBA
40 Hz 49.9 dBA 50 Hz 53.5 dBA
63 Hz 70.1 dBA 80 Hz 47.1 dBA
100 Hz 46.2 dBA 125 Hz 48.1 dBA
160 Hz 49.8 dBA 200 Hz 51.4 dBA
250 Hz 53.9 dBA 315 Hz 55.8 dBA
400 Hz 53.1 dBA 500 Hz 51.7 dBA
630 Hz 52.7 dBA 800 Hz 47.7 dBA
1000 Hz 47.7 dBA 1250 Hz 47.0 dBA
1600 Hz 44.0 dBA 2000 Hz 37.8 dBA
2500 Hz 37.7 dBA 3150 Hz 39.2 dBA
4000 Hz 34.2 dBA 5000 Hz 31.1 dBA
6300 Hz 29.8 dBA 8000 Hz 30.6 dBA
10000 Hz 24.9 dBA 12500 Hz 24.6 dBA
16000 Hz 19.1 dBA 20000 Hz 20.6 dBA

Note: Misura effettuata ad 1 m di distanza dalla sorgente di
rumore rappresentata dal locale compressori.
La sorgente è posta a terra e si trova sul lato nord
dello stabilimento.
Sorgente esterna fissa discontinua funzionante per 960
minuti nel periodo diurno.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021



D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Data: 18 gennaio 2019
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo fonometrico sorgenti sonore S10
Centrale termica file1#010

*'!    .'j
a estlf '  •• ¦:r;- £5

¦ i

Documentazione fotografica

Localizzazione dei punti di misura

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq
time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

09:39:56 s 85.7 s 70.9 67.7 67.1 65.6 64.6 64.3 63.3 65.7

1 - S10 centrale termica - LAeq

2 - S10 centrale ter ica - LAe  - Running Leq

3 - SIO centrale termica - LAeq - L95 Mobile (2000)

Hz dB Hz dB
6.3 Hz 42.8 dBA 8 Hz 41.7 dBA
10 Hz 37.7 dBA 12.5 Hz 47.2 dBA
16 Hz 49.5 dBA 20 Hz 48.0 dBA
25 H 49.1 dBA 31.5 Hz 48.7 dBA
40 Hz 53.6 dBA 50 Hz 55.9 dBA
63 Hz 53.5 dBA 80 Hz 55.9 dBA
100 Hz 56.5 dBA 1125 Hz 60.0 dBA
160 Hz 55.9 dBA 200 Hz 55.5 dBA
250 Hz 51.5 dBA 315 Hz 51.7 dBA
400 Hz 51.5 dBA 500 Hz 53.1 dBA
630 Hz 54.2 dBA 800 Hz 55.5 dBA
1000 Hz 51.1 dBA 1250 Hz 48.4 dBA
1600 Hz 49.7 dBA 2000 Hz 48.8 dBA
2500 Hz 46.5 dBA 3150 Hz 43.6 dBA
4000 Hz 39.4 dBA 5000 Hz 37.2 dBA
6300 Hz 35.2 dBA 8000 Hz 31.9 dBA
10000 Hz 28.2 dBA 12500 Hz 25.2 dBA
16000 Hz 22.6 dBA 20000 Hz 22.6 dBA

Note: Misura effettuata ad 1 m di distanza dalla sorgente di
rumore rappresentata dalla centrale termica.
La sorgente è posta a terra e si trova sul lato ovest
dello stabilimento.
Sorgente esterna fissa discontinua funzionante per 960
minuti nel periodo diurno.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021



D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Data: 15 aprile 2021
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo fonometrico sorgenti sonore S11
Parete emittente impianto EZY capannone B file2#012

' ' ' .

i i si:

Documentazione fotografica

Localizzazione dei punti di misura

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq
time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

09:45:53 s 60.8 s 66.0 64.8 62.7 61.4 61.0 60.9 60.4 61.6

1 - DBA-DFVp.012 S11 - LAeq
2 - DBA-DFVp.012 S11 - LAeq - Running Leq
3 - DBA-DF p.012 S11 - LAeq - L95 Mobile (2000)

Hz dB Hz dB
6.3 Hz 20.7 dBA 8 Hz 29.4 dBA
10 Hz 31.7 dBA 12.5 Hz 34.8 dBA
16 Hz 36.0 dBA 20 Hz 44.4 dBA
25 Hz 44.1 dBA 31.5 Hz 40.8 dBA
40 Hz 40.8 dBA 50 Hz 43.1 dBA
63 Hz 36.8 dBA 80 Hz 38.4 dBA
100 Hz 41.0 dBA 125 Hz 40.2 dBA
160 Hz 41.1 dBA 200 Hz 41.5 dBA
250 Hz 40.9 dBA 315 Hz 45.2 dBA
00 Hz 41.4 dBA 500 Hz 39.8 dBA

630 Hz 39.4 dBA 800 Hz 37.7 dBA
1000 Hz 36.4 dBA 1250 Hz 36.8 dBA
1600 Hz 34.8 dBA 2000 Hz 35.4 dBA
2500 Hz 33.6 dBA 3150 Hz 38.9 dBA
4000 Hz 34.2 dBA 5000 Hz 29.9 dBA
6300 Hz 28.4 dBA 8000 Hz 25.7 dBA
10000 Hz 23.4 dBA 12500 Hz 22.1 dBA
16000 Hz 22.4 dBA 20000 Hz 20.6 dBA

Note: Misura effettuata ad 1 m di distanza dalla sorgente di
rumore rappresentata dalla parete emittente impianto EZY capannone B.
La sorgente è posta a terra e si trova sul lato sud-o est
dello stabilimento.
Sorgente esterna fissa discontinua funzionante per 960
minuti nel periodo diurno.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021



D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Data: 15 aprile 2021
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo fonometrico sorgenti sonore S12
Portone emittente im ianto EZY capannone B file2#013

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq
lime lime [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

09:41:37s 60.0 s 65.0 64.3 63.6 63.2 62.8 62.7 61.7 63.2

Hz dB Hz dB
6.3 Hz 35.0 dBA 8 Hz 35.4 dBA
10 Hz 36.0 dBA 12.5 Hz 41.6 dBA
16 Hz 43.4 dBA 20 Hz 47.1 dBA
25 Hz 50.4 dBA 31.5 Hz 50.2 dBA
40 Hz 51.4 dBA 50 Hz 50.1 dBA
63 Hz 51.8 dBA 80 Hz 48.8 dBA
100 Hz 50.5 dBA 125 Hz 51.8 dBA
160 Hz 59.9 dBA Ì200 Hz 52.5 dBA
250 Hz 51.9 dBA 315 Hz 55.9 dBA
400 Hz 50.7 dBA 500 Hz 50.8 dBA
630 Hz 45.5 dBA 800 Hz 50.0 dBA
1000 Hz 45.7 dBA 1250 Hz 50.2 dBA
1600 Hz 49.8 dBA 2000 Hz 48.5 dBA
2500 Hz 47.4 dBA 3150 Hz 45.4 dBA
4000 Hz 44.5 dBA 5000 Hz 42.4 dBA
6300 Hz 39.9 dBA 8000 Hz 35.3 dBA
10000 Hz 30.4 dBA 12500 Hz 27.1 dBA
16000 Hz 23.6 dBA 20000 Hz 20.6 dBA

Note: Misura effettuata ad 1 m di distanza dalla sorgente di
rumore rappresentata dal portone emittente impianto EZY capannone B.
La sorgente è posta a terra e si trova sul lato sud-est
dello stabilimento.
Sorgente esterna fissa discontinua funzionante per 960
minuti nel periodo diurno.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021



D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Documentazione fotografica

Data: 15 aprile 2021
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo fonometrico sorgenti sonore
Parete emittente pretrattamento capannone B

S13
file2#014

Localizzazione dei punti di misura

Start Elapsed LAFMax LAFI LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq
timc lime [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

09:44:11 s 60.0 s 54.9 54.5 53.9 53.4 53.0 53.0 52.5 53.4

90-
dB(A) -

ou

09:44:11 s 09:4
' I 1 1 ' i 1

4:21 09:44:31 09:44:41 09:44:51 09:45:01 09:4
1 - DBA-DFVp.014 S13 - LAeq
2 - DBA-DFVp.014 S13 - LAeq - Running Leq
3 - DBA-DFVp.014 S13 - LAeq - L95 Mobile (2000)

Hz dB Hz dB
6.3 Hz 14.9 dBA 8 Hz 18.6 dBA
10 Hz 23.1 dBA 12.5 Hz 23.8 dBA
16 Hz 27.6 dBA 20 Hz 35.5 dBA
25 Hz 39.6 dBA 31.5 Hz 39.3 dBA
40 Hz 36.7 dBA 50 Hz 39.5 dBA
63 Hz 39.3 dBA 80 Hz 36.0 dBA
100 Hz 39.5 dBA 125 Hz 40.7 dBA
160 Hz 41.8 dBA 200 Hz 40.8 dBA
250 Hz 35.8 dBA 315 Hz 41.1-dBA,
400 Hz 42.0 dBA 500 Hz 42.0 dBA
630 Hz 39.8 dBA 800 Hz 41.9 dBA
1000 Hz 41.6 dBA 1250 Hz 38.4 dBA
1600 Hz 40.1 dBA 2000 Hz 39.0 dBA
2500 Hz 38.9 dBA 3150 Hz 37.8 dBA
4000 Hz 37.1 dBA 5000 Hz 34.6 dBA
6300 Hz 31.2 dBA 8000 Hz 28.1 dBA
10000 Hz 23.0 dBA 12500 Hz 20.0 dBA
16000 Hz 13.3 dBA 20000 Hz 9.6 dBA

Note: Misura effettuata ad 1 m di distanza dalla sorgente di
rumore rappresentata dalla parete emittente pretrattamento capannone B,
La sorgente è posta a terra e si trova sul lato nord-est
dello stabilimento.
Sorgente esterna fissa discontinua funzionante per 960
minuti nel periodo diurno.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021



D.F.V. S.r.l.
D/leolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Data: 15 aprile 2021
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo fonometrico sorgenti sonore S14
nr. 2 Cabine di depolverazione fìle1#001

; .v -••• ... . . • " •

.....

Documentazione fotografica

Localizzazione dei punti di misura

Start Elapsed
lime time

LAFMaxm LAF1
[dB]

LAF5
[dB]

LAF50
[dB]

LAF90
[dB]

LAF95
[dB]

LAFMin
[dB]

LAeq
[dB]

10:09:43 s 61.7 s 80.9 80.2 77.1 74.5 73.4 73.3 72.8 74.8

Hz dB Hz dB
6.3 Hz 42.1 dBA 8 Hz 44.4 dBA
10 Hz 48.4 dBA 12.5 Hz 49.2 dBA
16 Hz 50.5 dBA 20 Hz 54.0 dBA
25 Hz 77.1 dBA J31.5 Hz 62.3 dBA
40 Hz 59.1 dBA 50 Hz 75.4 dBA
63 Hz 59.5 dBA 80 Hz 62.7 dBA
100 Hz 64.5 dBA 125 Hz 61,9 dBA
160 Hz 62.7 dBA 200 Hz 60.1 dBA
250 Hz 59.0 dBA 315 Hz 58.9 dBA
400 Hz 58.3 dBA 500 Hz 62.6 dBA
630 Hz 61.2 dBA 800 Hz 59.5 dBA
1000 Hz 59.4 dBA 1250 Hz 57.6 dBA
1600 Hz 56.1 dBA 2000 Hz 53.3 dBA
2500 Hz 51.5 dBA 3150 Hz 47.3 dBA
4000 Hz 45.2 dBA 5000 Hz 41.9 dBA
6300 Hz 37.8 dBA 8000 Hz 34.3 dBA
10000 Hz 31.3 dBA 12500 Hz 28.9 dBA
16000 Hz 25.4 dBA 20000 Hz 23.6 dBA

Note: Misura effettuata ad 1 m di distanza dalla sorgente di
rumore rappresentata dalle nr. 2 cabine di depol erazione.
La sorgente è posta a terra e si trova sul lato nord
dello stabilimento.
Sorgente esterna fissa discontinua funzionante per 960
minuti nei periodo diurno.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021



D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Data: 15 aprile 2021
Diurno

Documentazione fotografica

Descrizione: Punto di rilievo fonometrico sorgenti sonore S15
Parete emittente impianto EZY capannone A file2#004

Localizzazione dei punti di misura

Start
lime

Elapsed
ti me

LAFMax

[dB]
LAF1
[dB]

LAF5
[dB]

LAF50
[dB]

LAF90
[dB]

LAF95
[dB]

LAFMin
[dB]

LAeq
[dB]

10:10:57 s 61.2 s 68.1 63.3 60.3 52.8 48.3 47.7 46.2 55.2

Hz dB Hz dB
6.3 Hz 31.2 dBA 8 Hz 35.7 dBA
10 Hz 42.3 dBA 12.5 Hz 41.3 dBA
16 Hz 50.8 dBA 20 Hz 48.9 dBA
25 Hz 52.4 dBA!' 31.5 Hz 65.0 dBA
40 Hz 50.0 dBA 50 Hz 54.2 dBA
63 Hz 54.1 dBA 80 Hz 49.6 dBA
100 Hz 48.2 dBA 125 Hz 48.3 dBA
160 Hz 46.8 dBA 200 Hz 47.5 dBA
250 Hz 48.2 dBA 315 Hz 49.1 dBA
400 Hz 46.7 dBA 500 Hz 49.9 dBA
630 Hz 48.4 dBA 800 Hz 47.1 dBA
1000 Hz 46.6 dBA 1250 Hz 47.4 dBA
1600 Hz 46.1 dBA 2000 Hz 43.8 dBA
2500 Hz 43.3 dBA 3150 Hz 40.6 dBA
4000 Hz 37.8 dBA 5000 Hz 34.9 dBA
6300 Hz 33.0 dBA 8000 Hz 29.2 dBA
10000 Hz 23.4 dBA 12500 Hz 17.9 dBA
16000 Hz 12.1 dBA 20000 Hz 6.7 dBA

Note: Misura effettuata ad 5 m di distanza dalla sorgente di
rumore rappresentata dalla parete emittente impianto EZY capannone A.
La sorgente è posta a terra e si trova sul lato ovest
dello stabilimento.
Sorgente esterna fissa discontinua funzionante per 960
minuti nel periodo diurno.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021



D.F.V. S.r.l.
Meo/o (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Data: 15 aprile 2021
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo fonometrico sorgenti sonore
Nuova torre abbattimento fumi scrubber

S16
file1#004

jifeir

Documentazione fotografica

Localizzazione dei punti di misura

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq
lime time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

10:21:16 s 84.3 s 81.8 80.1 79.1 78.0 77.4 77.2 76.5 78.1

Hz dB Hz dB
6.3 Hz 44.6 dBA 8 Hz 48.0 dBA
10 Hz 49.0 dBA 12.5 Hz 32.5 dBA
16 Hz 54.6 dBA 20 Hz 54.6 dBA
25 Hz 54.0 dBA 31.5 Hz 53.8 dBA
40 Hz 52.3 dBA 50 Hz 57.5 dBA
63 Hz 54.2 dBA 80 Hz 55.9 dBA
100 Hz 58.0 dBA 125 Hz 61.1 dBA
160 Hz 65.3 dBA I200 Hz 58.7 dBA
250 Hz 59.2 dBA 315 Hz 60.8 dBA
400 Hz 60.8 dBA 500 Hz 61.0 dBA
630 Hz 59.1 dBA 800 Hz 58.5 dBA
1000 Hz 57.8 dBA 1250 Hz 54.9 dBA
1600 Hz 54.6 dBA 2000 Hz 54.9 dBA
2500 Hz 54.8 dBA 3150 Hz 53.6 dBA
4000 Hz 51.0 dBA 5000 Hz 47.3 dBA
6300 Hz 44.1 dBA 8000 Hz 38.5 dBA
10000 Hz 33.9 dBA 12500 Hz 30.4 dBA
16000 Hz 27.3 dBA 20000 Hz 22.9 dBA

Note: Misura effettuata ad 1 m di distanza dalla sorgente di
rumore rappresentata dalla torre abbattimento fumi scrubber.
La sorgente è posta a terra e si trova sul lato est
dello stabilimento.
Sorgente esterna fissa discontinua funzionante per 960
minuti nel periodo diurno.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021



D.F.V. S.r.L
Meo/o (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi DM. 16/03/98

Data: 15 aprile 2021
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo fonometrico sorgenti sonore
Gruppo frigo a fianco dello scrubber 

S17
file1#006

Localizzazione dei punti di misura

Start Elapsed LAFMax LAF1 LAF5 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq
time lime [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

10:26:26 s 60.8 s 76.3 73.7 73.3 72.6 72.1 71.9 71.4 72.6

Hz dB Hz dB
6.3 Hz 34.2 dBA 8 Hz 41.0 dBA
10 Hz 43.9 dBA 12.5 Hz 47.1 dBA
16 Hz 56.6 dBA 20 Hz 55.6 dBA
25 Hz 69.4 dBA |31.5 Hz 57.3 dBA
40 Hz 61.6 dBA 50 Hz 64.0 dBA
63 Hz 63.5 dBA 80 Hz 58.9 dBA
100 Hz 56.1 dBA 125 Hz 61.3 dBA
160 Hz 57.1 dBA 200 Hz 54.9 dBA
250 Hz 60,8 dBA 315 Hz 60.7 dBA
400 Hz 61.2 dBA 500 Hz 61.6 dBA
630 Hz 61.6 dBA 800 Hz 60.1 dBA
1000 Hz 58.3 dBA 1250 Hz 60.5 dBA
1600 Hz 60.3 dBA 2000 Hz 58.9 dBA
2500 Hz 55.3 dBA 3150 Hz 54.5 dBA
4000 Hz 52.4 dBA 5000 Hz 47.8 dBA
6300 Hz 45.9 dBA 8000 Hz 43.6 dBA
10000 Hz 40.3 dBA 12500 Hz 35.4 dBA
16000 Hz 31.2 dBA 20000 Hz 26.1 dBA

Note: Misura effettuata ad 1 m di distanza dalla sorgente di
rumore rappresentata dal gruppo frigo a fianco dello scrubber.
La sorgente è posta a terra e si trova sul lato est
dello stabilimento.
Sorgente esterna fissa discontinua funzionante per 960
minuti nel periodo diurno.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021



Descrizione: Punto di rilievo ambientale presso confine P1 a dav
Confine lato nord-est dello stabilimento file1#008

D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi DM. 16/03/98

Data: 15 aprile 2021
Diurno

Localizzazione dei punti di misura

Documentazione fotografica

Start
time

Elapsed
time

LAFMax
[dB]

LAFl
[dB]

LAF5
[dB]

LAF50
[dB]

LAF90
[dB]

LAF95
[dB]

LAFMin
[dB]

LAeq
[dB]

10:31:57 600.0 s 66.2 59.5 57.0 54.6 53.8 53.6 52.4 55.2

10:31:57 10:33:57 10:35:57 10:37:57 10:39:57 10:41:57
1 - 831_DFV.008 P1 -LAeq
2 - 831_DFV.008 P1 - LAe  - Running Leq
3 - 83 DFV.008 P1 - L eq - L90 Mobile (2000)

50 100200 500 1K 2K
Frequency

Componenti tonali KT:
Co ponenti a bassa frequenza KB:
Componenti impulsive IO:

5K 10K

NO
N.A.

NO

Note: Misura del rumore ambientale effettuata a nord-est
dello stabilimento mentre l'azienda risultava atti a.
Rumore dato principalmente dalle sorgenti S6
(Ventilatore scrubber) e da S12 (Portone e ittente impianto EZY).
che distano entrambi ca. 15 m dal punto di misura.
Il fonometro è posto a 1,5 m da terra.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021



Descrizione: Punto di rilievo ambientale presso confine P2 a dav
Confine lato sud-est dello stabilimento file1#010

D.F.V. S.r.l.
Meo/o (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Data: 15 aprile 2021
Diurno

Localizzazione dei punti di misura

Documentazione fotografica

Start
lime

Elapsed
time

LAFM x
[dB]

LAFl
[dB]

LAF5
[dB]

LAF50
[dB]

LAF90
[dB]

LAF95
[dB]

LAFMin
[dB]

LAeq
[dB]

11:20:03 600.0 s 65.2 57.2 53.3 49.3 47.7 47.3 45.5 50.3

11:20:03
1CHi20

11:22:03 11:24:03 11:26:03 11:28:03 11:30:03
1 - 831_DFV.010 P2 - LAeq
2 - 831_DFV.010 P2 - LAeq - Running Leq
3 - 831_DFV.010 P2 - LAeq - L90 Mobile (2000)

50 100200 500 1K 2K
Frequency

Componenti tonali KT:
Componenti a bassa frequenza KB:
Componenti impulsive I :

5K 10K

NO
N.A.

NO

Note: Misura del rumore ambientale effettuata a sud-est
dello stabilimento mentre l'azienda risultava atti a.
Ru ore dato principalmente dalla sorgente da
S12 (Portone emittente impianto EZY)
che dista ca. 30 m dai punto di misura,
il fonometro è posto a 1,5 m da terra.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021



Descrizione: Punto di rilievo ambientale presso confine P3 a dav
Confine lato sud dello stabilimento file2#005

D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Data: 15 aprile 2021
Diurno

Localizzazione dei punti di misura

Documentazione fotografica

Start
time

Elapsed
time

LAFMax
[dB]

LAF1
[dB]

LAF5
[dB]

LAF50
[dB]

LAF90
[dB]

LAF95
[dB]

LAFMin
[dB]

LAeq
[dB]

10:13:36 600.0 s 63.8 55.5 53.4 50.2 48.6 48.1 43.5 50.7

10:13:36 10:15:36 10:17:36 10:19:36 10:21:36 10:23:36
1 - DBA-DFVp.005 P3 - LAe 
2 - DBA-DFVp.005 P3 - LAeq - Running Leq
3 - DBA-DFVp.005 P3 - LAeq - L90 Mobile

50 100200 500 1K 2K
Frequency

Componenti tonali KT: NO
Co ponenti a bassa frequenz  KB: N.A.
Componenti impulsive KI: NO

Nome Inizio Durata Leq
Totale 10:13:36 00:10:00 52.3 dBA
Non Mascherato 10:13:36 00:07:18.900 50.7 dBA
Mascherato 10:15:27 00:02:41.099 55.0 dBA

Camion 1 10:15:27 00:00:37.399 54.0 dBA
Camion 2 10:16:18 00:00:20.900 54.2 dBA
Camion 3 10:17:38 00:00:24.500 55.2 dBA
Camion 4 10:18:31 00:01:18.299 55.5 dBA

Note: Misura del rumore ambientale effettuata a sud
dello stabilimento mentre l'azienda risultava attiva.
Rumore dato principalmente dalla sorgente da
S11 (Parete emittente impianto EZY)
che dista ca. 40 m dal punto di misura.
II fono etro è posto a 1,5 m da terra.

ascherato il rumore provocato dal passaggio di
Camion su Via delle Industrie.Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021



D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Data: 15 aprile 2021
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo ambientale  resso confine
Confine lato sud-ovest dello stabilimento

P4 a day
file1#008

Localizzazione dei punti di misura

Documentazione fotografica

Start
lime

Elapsed
lime

LAFMax
[dB]

LAF1
[dB]

LAF5
[dB]

LAF50
[dB]

LAF90
[dB]

LAF95
[dB]

LAFMin
[dB]

LAeq
[dB]

10:54:04 600.0 s 83.4 72.0 67.7 60.1 55.2 54.5 52.4 55.7

] Ottave_831 DFV.008 P4 -1/3 Leq Spectrum + SLM - Mii

10:54:04 10:56:04 10:58:04 11:00:04 11:02:04 11:04:04
10H220

1 - 831_DFV.008 P4 - U\e 
2 - 831_DFV.008 P4 - LAeq - Running Leq
3 - 83 DFV.008 P4 -  eq - L90 Mobile (2000)

50 100200 500 1K 2K
Frequency

Componenti tonali KT:
Co ponenti a bassa frequenza KB:
Componenti impulsive KI:

5K 10K

NO
N.A.

NO
Nome Inizio Durata Leq

Totale 10:54:04 00:10:00 63.1 dBA
Non Mascherato 10:54:04 00:00:57.700 55.7 dBA

ascherato 10:54:30 00:09:02.300 63.5 dBA

Cantiere 1 10:54:30 00:00:38.500 60.1 dBA
Camion+Cantiere 10:55:17 00:04:28.800 64.1 dBA
Cantire 2 11:00:09 00:03:55 63.0 dBA

Note: Misura del rumore ambientale effettuata a sud-ovest
dello stabilimento mentre l'azienda risultava attiva.
Rumore dato principalmente dalle sorgenti da
S1 (muletto retrattile), S2 (carrello elevatore) e S4
(camion) che distano ca. 10   dal punto di  isura,
li fonometro è posto a 1,5 m da terra.
Masche ato il rumore provocato dal passaggio di
camion su Via delle Industrie e il rumore di un cantiere.

- Lineare

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021



Data: 15 aprile 2021
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo ambientale presso confine
Confine lato ovest dello stabilimento

P5 a dav
file2#003

D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

misura

Documentazione fotografica

Start
timc

Elapsed
time

LAFMax
[dB]

LAF1
[dB]

LAF5
[dB]

LAF50
[dB]

LAF90
[dB]

LAF95
[dB]

LAFMin
[dB]

LAeq
[dB]

09:58:08 600.0 s 84.1 56.9 55.5 52.0 50.4 50.1 49.2 52.8

!
Camion)

an eref

] DBA-DFVp.003 P5 -1/3 Leq Specimen + SLM - Min - Li eare

09:58:08 10:00:08 10:02:08 10:04:08 10:06:08 10:08:08
1 - DBA-DFVp.003 P5 - LAeq
2 - DBA-DFVp.003 P5 - LAeq - Running Leq
3 - DBA-DFVp.003 P5 -  eq - L90 Mobile (2000)

Nome Inizio Durata Leq
Totale 09:58:08 00:10:00 65.1 dBA
Non Mascherato 09:58:08 00:04:06.100 52.8 dBA
Mascherato 09:58:34 00:05:53.900 67.3 dBA

Camion 1 09:58:34 00:01:23 69.0 dBA
Cantiere 1 10:00:16 00:00:03.900 57.5 dBA
Cantiere 2 10:00:38 00:00:29.600 56.1 dBA
Camion 2 10:02:07 00:02:10 68.2 dBA
Camion 3 10:04:23 00:00:52.100 64.4 dBA
Cantiere 3 10:06:50 00:00:09.099 57.6 dBA
Camion 4 10:07:13 00:00:46.200 66.6 dBA

50 100200 500 1K 2K 5K 10K
Frequency

Componenti tonali KT: NO
Co ponenti a bassa frequenza KB: N.À.
Componenti impulsive IO: NO

Note: Misura del rumore a bientale effettuata a ovest
dello stabilimento mentre l'azienda risultava attiva.
Rumore dato principalente dalla sorgente S8
(depuratore-fiìtropressa) che dista ca. 15 m dal
punto di misura.
il fonometro è posto a 1,5 m da terra.
Mascherato il rumore provocato da un camion
in sosta lungo Via delle Industrie e il ru ore di un cantiere.Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021



Data: 15 aprile 2021
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo ambientale presso confine
Confine lato ovest dello stabilimento

P6 a dav
file1#009

D.F.V. S.r.l.

Meolo (VE)
Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95

Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Documentazione fotografica

Start
timc

Elapsed
lime

LAFMax
[dB]

LAF1
[dB]

LAF5
[dB]

LAF50
[dB]

LAF90
[dB]

LAF95
[dB]

LAFMin
[dB]

LAeq
[dB]

11:07:04 600.0 s 70.2 64.9 63.5 61.2 60.0 59.9 59.1 61.6

Frequency

Componenti tonali KT: NO
Componenti a bassa frequenza KB: N.A.
Componenti imp lsive IO: NO

Note: Misura del rumore ambientale effettuata a ovest
dello stabili ento mentre l'azienda risultava attiva.
Rumore dato principalente dalle sorgenti S10 (centrale ter ica)
e da S14 (nr. 2 cabine di depolverizazione) che distano rispettivamente
a ca. 15 m e ca. 35 m dal punto di misura.
Il fonometro è posto a 1,5   da terra.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021



Data: 15 aprile 2021
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo ambientale presso confine
Confine lato nord-ovest dello stabilimento

P7 a day
file2#001

D.F.V. S.r.l.
Meo/o (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi DM. 16/03/98

Localizzazione dei punti di misura

Documentazione fotografica

Start
time

Elapsed
time

LAFMax
[dB]

LAF1
[dB]

LAF5
[dB]

LAF50
[dB]

LAF90
[dB]

LAF95
[dB]

LAFMin
[dB]

LAeq
[dB]

09:13:47 600.0 s 76.6 62.4 61.4 59.0 58.2 58.0 56.9 59.3

4< 
09:13:47

-

- Camionl

-

-

-

- Jl ||.,   ,,
J7

09:15:47 09:17:47 09:19:47 09:21:47
1 - DBA-DFVp.001 P7 -LAeq

2 - DBA-DFVp.001 P7 - LAeq - Running Leq
3 - S1 carrello retrattile - LAeq - L90 Mobile (2000)

| I DBA-DFVp.001 P7 -1/3 Leq Spectrum + SLM - Min - Liijieare

09:23:47
1(H£0 50 100200 500 1K 2K

Frequency

Componenti tonali KT:
Componenti a bassa frequenza KB:
Componenti impulsive KI:

5K 10K

NO
N.A.

NO
Nome Inizio Durata Leq

Totale 09:13:47 00:10:00 61.3 dBA
Non Mascherato 09:13:47 00:08:31.600 59.3 dBA
Mascherato 09:16:07 00:01:28.400 66.4 dBA

Camion 09:16:07 00:01:28.400 66.4 dBA

Note: Misura del rumore ambientale effettuata a nord-ovest
dello stabilimento mentre l'azienda risultava attiva.
Rumore dato princi alente dalle sorgenti S7 (parete emittente reparto
produttivo) e da S14 (nr. 2 cabine di depolverizazione) che distano
ris ettivamente ca. 10 me e ca. 35 m dal punto di misura.

Il fono etro è posto a 1,5 m da terra.
Mascherato II rumore provocato dal passaggio di
un camion nell'azienda limitrofa.Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021



Confine lato nord dello stabilimento file2#002

D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Data: 15 aprile 2021
Diurno

Documentazione fotografica

Localizzazione dei di misura

Start
lime

Elapsed
time

LAFMax
[dB]

LAF1
[dB]

LAF5
[dB]

LAF50
[dB]

LAF90
[dB]

LAF95
[dB]

LAFMin
[dB]

LAeq
[dB]

09:33:51 600.0 s 78.9 60.0 58.4 55.4 54.1 53.8 49.7 55.9

| | DBA-DFVp.002 P8 -1/3 Leq Spectrum + SLM - Min - Li eare

09:33:51
1CH220

09:35:51 09:37:51 09:39:51 09:41:51 09:43:51
1-DBA-DFVp.002 P8-LAeq
2 - DBA-DF p.002 P8 - LAeq - Running Leq
3 - DBA-DFVp.002 P8 - LAeq - L90 Mobile

50 100200 500 1K 2K
Frequency

Componenti tonali KT:
Componenti a bassa frequenza KB:
Componenti impulsive KI:

5K 10K

NO
N.A.

NO
Nome Inizio Durata Leq 

Totale 09:33:51 00:10:00 57.6 dBA
Non Mascherato 09:33:51 00:07:01 55.9 dBA
Mascheralo 09:34:10 00:02:59 60.1 dBA

Cantiere 1 09:34:10 00:00:01.700 63.5 dBA
Cantiere 2 09:34:49 00:00:23.400 63.9 dBA
Cantiere 3 09:35:46 00:00:21.199 60.9 dBA
Cantiere 4 09:36:27 00:00:31.800 58.7 dBA
Cantiere 5 09:37:41 00:00:14.500 60.4 dBA
Cantiere 6 09:38:04 00:00:21.400 58.3 dBA
Cantiere 7 09:40:00 00:01:00.100 57.6 dBA
Cantiere 8 09:41:49 00:00:04.900 60.8 dBA

Note: Misura del rumore ambientale effettuata a nord
dello stabilimento mentre l'azienda risultava atti a.
Rumore dato  rincipalente dalle sorgenti
S7 (Parete emittente reparto produttivo capannone A)
e S9 (locale compressori) che distano rispettivamente
ca. 15 m e 10 m dal punto di misura.
Il fonometro è posto a 1,5 m da terra.
Mascherato il ru ore provocato dagli operai di un cantiere.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021



D.F.V. S.r.l.
Meolo (VE)

Valutazione di impatto acustico ai sensi L. 447/95
Rilievo fonometrico ai sensi D.M. 16/03/98

Data: 15 aprile 2021
Diurno

Descrizione: Punto di rilievo ambientale presso ricettore R1 a Day
Abitazione posta a nord dello stabilimento file2#010

Localizzazione dei punti di misura

Documentazione fotografica

Start
Lime

Elapsed
Lime

LAFMax

[dB]
LAFl
[dB]

LAF5
[dB]

LAF50
[dB]

LAF90
[dB]

LAF95
[dB]

LAFMin
[dB]

LAeq
[dB]

11:43:45 600.0 s 62.3 56.9 55.4 52.9 52.1 51.9 50.9 53.3

90 i
dB(A) -

05—

oO 

-re l  

70—
a
X

00

ol/ 

55- .. . I I . I l III I I  .. iJi.j. 11111 tlii i,.. 

y i >  
5  

a r 45—

40
11:4.3: 5 s 11

I I I
5:45 11:4

I 1 1
7:45 11:4

1 1 1 |
9:45 11:51:45 11:5 

1 - DBA-DFVp.010 R1 - LAeq
2 - DBA-DFVp.010 R1 - LAeq - Running Leq
3 - DBA-DFVp.010 R1 - LAeq - L90 Mobile (2000)

Nome Inizio Durata Leq
Totale 11:43:45 00:10:00 53.3 dBA
Non Mascherato 11:43:45 00:10:00 53.3 dBA

ascherato 00:00:00 0.0 dBA

1(H£0 50 100200 500 1K 2K 5K 10K
Frequency

Componenti tonali KT: NO
Componenti a bassa frequenza KB: N.A.
Componenti impulsive KI: NO

Note: Misura del rumore ambientale effettuata
a nord dello stabilimento mentre l'azienda risultava attiva.
Rumore dato principalente dalle sorgenti
S7 (Parete emittente reparto produttivo capannone A) e
S14 (nr. 2 cabine di depoiverizazione) che distano entrambe
ca. 70 m dal punto di misura.

isura eseguita a ca. 50 m dai confini aziendali.
Il fonometro è posto a 1,5 m di altezza ed è distante ca. 10 m
dalla facciata della casa sita in Via Castelletto Nord, 3.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BONAFE' ELENA il 24/06/2021 15:23:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 33388 del 29/06/2021


