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Cronologia delle comunicazioni

Con nota acquisita agli atti con protocollo n. 104414 del 04.12.2013 la ditta/societad Veneta Raw Material S.r.i, ha
presentato istanza di verifica ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06/ istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del D.lgs
152/06 e s.m.i. per I Attivita di recupero di rifiuti costituiti da ceneri di pirite in comune di MIRA.

Con nota protocollo n. 110873 del 23.12.13 & stato richiesto alla ditta di perfezionare I’istanza;

Con nota acquisita agli atti con protocollo n. 2566 del 14.01.2014 la societda Raw Material Srl ha trasmesso le
integrazioni alla documentazione comunicando la data di pubblicazione sui giornali.

In data 15.01.2014 & stata effettuata la pubblicazione su *Il gazzetting” dell’avvenuto depesito del progetto. Da
tale data decorrono i termini del procedimento,

In data 19.03.2014 & stato effettuato un sopralluogo conoscitivo dei luoghi ove & localizzato il progetto.

Con nota protocollo n. 6829 del 28.01.2014 & stato richiesto il parere all’Osservatorio rifiuti ARPAV in merito
all’indispensabilita dell’impianto ai sensi dell’art. 16, comma 2, della L.R. 16/02/2010, n.11 {Legge finanziaria
regionale per l'esercizio 2010) recante “Norme in materia d1 autorizzazioni all’esercizio degli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, pericolost e non pencolosn

con nota pretocollo n.13123 del 06.02.2014 ARPAV Treviso ha trasmesso il parere favorevole in merito
all’indispensabilita del progetto.

Con delibera di Consiglio prov.inciaie protocoflo n. 34068 del 24.04.2014 & stata accertata 1’indispensabilita
dell’impianto di recupera. '

Il progetto e lo studio d’impatto ambientale sono stati presentati al pubblico il giorno 28.01.2014,

In data 10.04.2014 si & tenuta una riunione tecnica con la ditta, di cui al verbale protocollo n. 34472 del
28.04.2014, dal quale emerge che:

¢ gli interventi necessari alla messa in sicurezza ed emergenza possono procedere in maniera disgiunta dal
progetto di recupero rifiuti e viene invitata la ditta ad avviare le procedure per la messa in sicurezza ed
emergenza prima della conferenza dei servizi prevista per il giommo 23.04.2014;

o siritiene opportuno spostare lo scarico dell’impianto mobile di trattamento dal canale Seriola, utilizzato per
scopl irrigui, al fossato che corre parallelamente alla statale Romea interessande I’ANAS per il rilascio
della concessione idraulica;

e in merito all’attuazione di sistemi di protezione della falda la ditta risponde che potra valutarne
Popportunita in base alle risultanze delle analisi delle acqua di falda in corso di esecuzione;

o larealizzazione della platea verra inserila ad integrazione della pratica regionale di MISE del 2011.
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Con nota del 22.04.2014, acquisita agli atti con protocollo n. 36736 del 06.05.2014, la societd Veneta Raw
Material s.r.l. ha comunicato di dare corso ad una serie di interventi di messa in sicurezza ed emergenza integrando
il progetto con la tav n. 4a “sezioni esemplificative” e tav. 5 rev .1 “Area di impianto con I'indicazione del punto
di scarico delle acque depurate in uscita dall’impianto di depurazione™.

In data 23.04.2014 si & svolta la conferenza dei servizi, di cui al verbale n. 43013 del 26.05.2014, in cui & emersa
la necessita di richiedere integrazioni al progetio e allo studio d’impatto ambientale.

Con nota acquisita agli atti con protocollo n. 46136 del 05.06.2014 il sig. Pivotto ha trasmesso le proprie
osservazioni al progetto e allo studio d’impatto ambientale.

Con nota n. 53319 del 26/06/14 la ULSS 13 ha risposto per gli aspetti sanitari alle osservazioni del Sig. Pivotto
acquisita agli atti con protocollo n. 53342 del 26.06.2014.

Con nota protocollo n. 45999 del 05.06.2014 la provincia di Venezia ha chiesto integrazioni in merito al progetto e
allo studio d’impatto ambientale presentato riservandosi di concludere il procedimento entro 90 giorni dalla data di
presentazione delle integrazioni richieste.

Con nota protocollo n. 50929 e 50931 del 19.06.2014 la societd Veneta Raw Material s.r.l. ha inviato le
integrazioni richieste.

Con nota protocollo n. 54446 del 01.07.2014 la Provincia di Venezia ha rilasciato il nulla osta allo scarico del
depuratore relativo agli intervent! di messa in sicurezza ed emergenza de! deposito delle ceneri di pirite a seguito
della nota inviata dalla ditta, acquisita con protocollo n. 49733 del 17.06.2014, contenente gli esiti delle prove
effettuate in laboratorio per il trattamento delle acque.

Con nota protocollo n. 59430 del 15.07.2014 & stato acquisito il parere negativo di ANAS in merito al
posizionamento dello scarico lungo il fossato parallelo alla S.S Romea.

Con nota, acquisita agli atii con protocollo n. 57912 del 09.07.2014, ARPAV ha trasmesso gli esiti del
monitoraggio delle ‘acque sotterranee richiesto dalla provincia di Venezia con nota protocollo n. 32388 del
08.04.2013 dal quale emerge che: ‘

» le acque sotterranee intorno al deposito di ceneri di pirite risultano, contaminate principalmente dal
parametro ferro; )

» nel campione di acqua sotterranea prelevato nel piezometro S3P profondo seno stati riscontrati superamenti
delle concentrazioni soglia di contaminazione {CSC) previsti dal D.lgs 152/06 e s.m.i. Parte IV titolo V, all.
3, tabella 2 dei parametri: alluminio, cadmio, cobalto, ferro, manganese, nichel, rame, zinco oltre che
essere positivo al test di tossicitd acuta con Vibrio fischeri;

s altri superamenti delle CSC sono stati riscontrati negli altri piezometri monitorati;

s alcuni piezometri interni al deposito (S4P e S3P) non sono pil utilizzabili;

» & necessario acquisire stime pilt recenti sulla direzione e profondita della falda superficiale e profonda
{(Punica indagine fornita risale al 1995) in modo tale da poter valutare se ’attuale posizione e numero dei
piezometri siano corretti o debbano essere rivisti;

In data 16.07.2014 si & svolta la conferenza dei servizi istruttoria, di cui al verbale protocollo n. 67406 del
12.08.2014, in cui sono stati illustrati; le osservazioni pervenute al progetto, il parere negativo di ANAS in merito
allo spostamente delfo scarico e gli esiti del monitoraggio delie acque di falda.

Con nota acquisita agli atti con protocollo n. 65310 del (5.08.2014 la societd Veneta Raw Material ha comunicato
lo spostamento dello scarico del depuratore nel fossato retrostante la casa del guardiano come proposte in sede di
conferenza dei servizi del 16.07.2014 di cui al verbale n. 67406 del 12.08.2014,

Con determina protocollo n, 72514 del 04.09.2014 & stata disposta la proroga del procedimento in ragione dei
cambiamenti intervenuti nel corso dell’iter istruttorio e degli esiti delle analisi sulle acque di falda effettuate da
Arpav.

Cessazione della qualifica di rifiuto:

Con nota protocollo n. 48140 del 11.06.2014 Ia Provincia di Venezia ha chiesto al Ministero dell’ Ambiente dei
chiarimenti in merito alla cessazione della qualifica di riftuto delle ceneri di pirite.

Con nota protocolle n. 53055 del 23.06.2014 la Provincia ha inviato al Ministero deli’Ambiente la
documentazione integrativa trasmessa dalla Veneta Raw Material s.r.1. in merito all’utilizzo delle ceneri di pirite al
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di fuori delle condizioni previste dal D.M 05.02.1998 chiedendo allo stesso di esprimere il proprio parere
nell’ambito della conferenza dei servizi prevista in data 16.07.2014.

Pareri formulati da altri enti;

Vigili del Fuoco: parere trasmesso con nota protocollo n.57400 del 27.01.2014 acquisito con protocollo n, 6884
del 28.01.2014;

Parere del consorzio di bonifica Acque Risorgive prot. 3826/SMB del 22.06.2011 e prot. n, 12660 del 31.07.2014
in merito agli aspetti idraulici acquisito agli atti con protocollo n. 65295 del 05.08.2014

Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza-Sezione di Treviso (ex Servizio Forestale di Treviso e Venezia) con
nota protocello n, 295330 del 10.07.2014, acquisita agli atti con protocollo n. 58290 del 10.07.2014, evidenzia che
I"intervento non ricade in area tutelata ai sensi del R.D 326/29 relativo al vincolo ldrogeologico e in area a bosco
ai sensi della L.R n. 52/78,

Con nota protocolio n. 57727 del 07.07.2014, acquisita agli atti con protocollo n. 57634 del 09.07.2014, I' Azienda
U.L.8.8 13 Mirano si riserva di esprimersi sugli aspetti igienico-sanitari relativi aj locali per il personale adetto in
quanto la documentazione presentata & riferita a degli schemi indicativi.

In merito agli aspetti di natura paesaggistica:

Con nota protocoilo n 13630 del 19.02.2014 & stato chiesto il parere di compatibilita paesaggistica alle
Soprintendenze locali di competenza.

Con nota acquisita agli atti con protocolle n. 58208 del 10.07.2014 & pervenuto il parere favorevole della
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto prot. n. 10766 del 01.07.2014.

OSSERVAZIONI PERVENUTE

Con nota acquisita agli atti con protocollo n. 46136 del 05.06.2014 1l sig. Pivotto, proprietario dei terreni
confinanti con il Sito ove si localizzers il progetto, ha trasmesso le proprie osservazioni al progetto e allo studia
d’impatio ambientale:

Con nota protocollo n. 51062 del 20.06.14 la Provincia di Venezia ha chiesto alla ULSS 13 un parere in merito agli
aspettt sanitari sollevati dal Sig. Pivotto.

Con nota n. 53319 del 26/06/14 1a ULSS 13 ha risposto per gli aspetti sanitari alle osservazioni del Sig Pivotto
acquisita agli atti con protocollo n. 53342 del 26.06.2014.

= Si riportano di seguito le osservazioni formulate dal Sig. Pivotto e le rispettive considerazioni formulate dalla
Commissione VIA.

Osservazione Pivotto Considerazioni commissione VIA

: Ad oggi, sulla base dei dati
la stima del quantitativo stoceato nel deposito Appare seftestimaty, 2 parere degli seriventl, in disponibili, le stime piit attendibili
quanto vengono Individuati votumi di 460.000 m the, valstanda una suparficie complessiva deflo | Son0 queile contenute nello stesso
stoccagglo di ca. 70000 " consente df stimare Iz potenza del depostto In 657 m madls; | rogetto definitivo di bonifica del

Iderato che fe cener vanao approssimativamente da una ta +9,00 ad ta -2,50 dicembre 2006, redatio dallo Studio
tonsldarato che fe 1y p-p’ f { .‘ il I.-ILHJH AR 20 una quola -2.50 m, Carraro, oltre ad un rilievo plano-
con U potenza di ca. £1,50 m. reassims, appare glausiblle, anche dalla consulkazions delle se2on altimetrico  fornito da  VRM
prodalte dalla Goldar Assaciates, cha Ja potenza del deposito six ben piy impostaste di on valora integrato con quello effettuato da
medo parl @ 6,57 m. €16, 5o corrispondesse sl effattive stato dei luaghl, camportarchbo uy Golder del Gennaio 2011, elaborato
allungaments significativo del tempi df favarazione ed asportations dells coner] il plrite, con | attraverso il software Meridiana, che
appesantimento dl un gl gravoso cronoprogramme delle fay krapettuali, che ad oggi risulta ha portato ad un aggiornamento delle
attestato sul 12 annd; s titlene euindl necessasio un aparat diment ahd glio | quantita con un lieve scostamento in

0 5 12 anhl; ¢ ‘ pRrotandiments per comprendere meglio le difetio di circa 10.000 m®.
ternpistiche che il progetto comprosters;
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E' pravista Ia realizzazione di una coandotta nella proprietd Pivotte, fa cul collarazione, funzid Lo scarico dell’impianto di
dimensione nan & mai steta discussa con fa ditta medesima. Per tale motivo si ritengone dove depurazione & stato spostato nel
previgmente una discussione ed unz veluarione su tale scelta propgettusle, che com| fossato  retrostante la casa  del
I'infisslane di una servithh & quindi Faccettazlone det gravame da parte delia praprie; ad guardiano e non interessa aree di
mudo, ad una prima psservatione, appare avidents the un solp poztetto di cantrolle posto 3 proprietd della famiglia Pivotto.

def recaplie nelio scels Fnarda nen possa essere accottabile, ma debbs assere integrato :
puzzetto a monte dell'ingressa della condetia nel fonda Pivotto, semmal;

Han & chiaro gurall siann glf apprestament! adottatt per ridurre o evitare il sollevamento df palverl in La commissione VIA ha prescritto
fase dl kaverazions niella ares progetiuall, e soprattutto nen & chiare se verranno utiizzat] vag!l, set I’obbligo della bagnatura dei cumuli
qual raso 5l rende necessarie un meticoluso intervento di fduzione dal solfevaments delle palver, scoperti durante 1*attivita di’

the costitulsce uno dei principall Impatti addaebltabili 2] progetto; _ coltivazione delle ceneri e la

presenza di sistemi di lavaggio delle
ruote dei mezzi. E’ prevista inoltre la
copertura a fine giornata con teli del
lotto in lavorazione e dei cumuli in

deposito,
Esistz wna superficie della azlenda Plvotto, a ridasso del limite Est del deposito, ormal Con I'attuazione delle misure di
campletamente impredurtivy, deli'estesa dl 1,5 ha, Tale progressiva mprodutsivisd & da addebltate messa in sicurezza ed emergenza
comgletzmente o rilascin di cener gt pirite sulfa sua superficie, cenart prevenienti dal deposita in predisposte dalla societd e di quanto
aecaslona delle tracimarionl conlspandent ad event] meteorich, per cul & epportuno che sk previsto nel progetto e delle ulteriori

valutata fa riduzione ad kncolto impraduttive di tale area, nel tempno, e le conseguenzs fn terminl di

neeit - prescrizioni impartite (vedi punto 4)
deprerzamento g di pardita di superficis fertilz 2gricola da parte della srenda agricola Photta;

saranno  evitati gli  eventi di
tracimazione.

Dal proqetro non & chlara Iz Bextinazione finale defiaren: noltre sono Indicate due quote finall d) La destinazione del sito & quella
dus stperdlel distnts, ma le motlvazlaal che spingano o tale diwersilicazione hor seno aote; prevista dal PRG Vigerlte “Parco
szrebbe quind! ausplenbile una pracisa dofinitlore 6l tale destinazione, of di tz della attuale aParco | \jpans di S, Ilardo”. Eventuali

(8 5.arlo], dato che si ritiene opporLma uns chizra 2d inequivecabile destinaziane d'uso; cambiamenti di destinazione d’uso o

diverse  definizioni  sono  di
: competenza  dell’Amministrazione
Comunale. La quota finale rimane la
quota del “piano Romea”. Da
evidenziare che non verrd pil
realizzato il deposito definitivo del
terreno di scotico non conforme.

L duratz dell'[ntervento prevista {dodici snni) appare mofto eleyats, <oN Lh CONSEEUCHIE LIEVATD &

_ L’osservazione non esplicita quali
proteatta dsagio econpmicamente rigvante da parte deils popolarlons lacsle residente

siano i profratti disagi economici
legati al perdurare deil’attivita di
recupero delle ceneri di pirite. Ad
ogni buon conto le misure progettuali
previste e le prescrizioni impartite
sono tali da mitigare gli impatti
sul’ambiente e sulla popolazione

residente.
Nell'ambila dellz procadite d] VIA non & shite pessinlle preandere vistona d eventualt indeging La provincia di Venezia con nota
sffattuate o previste sulls popolzziane rasidente , ed in partcolare sullz famiglla Plvotee, ol finz dI protocollo n. 51062 del 20.06.14 ha

adattare corratie prasil d1 tutels, Sarebbe pertasta appartung, @ perere defla serivente, effatiate
un manitorsggio X ants ed ex post delle condizlonl sanltarle di persone, cofture, animili e defle
condizion) del terrent locaimente presentt a confine con || depasko,

chiesto un p :

arere atla ULSS 13 in merito; Si
allega quindi la nota n. 53319 del
26/06/14 della ULSS 13 in risposta
all’osservazione formulata.

Si prescrive a carico della societd
Veneta Raw Msterial un
monitoraggio delle polveri durante

tutta 1attivitd. (vedi prescrizione n.
22).
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Stato di fatto

Allo stato attuale il Sito si caratterizza per la presenza di cumuli di Ceneri di Pirite (CdP), generalmente ricoperti con
terreno in cui si & sviluppata una coltre arborea o arbustiva,

L’accesso carrabile al Sito & Jocalizzato lungo Via Bastiette, laterale della S.S. 309 “Romea” (Romea). Lungo la Romea
si riconoscono altri due ingressi al sito, in evidente stato di abbandono ed attualmente impraticabili. Ogni aliro accesso
carrabile al Sito & precluso dalla presenza di fossati perimetrali adibiti al collettamento delle acque meteoriche,

L accesso alla zona di pesa e alle vasche per lo stoccaggio delle acque, presenti nella parte centrale del sito, avviene
alfraverso una strada sterrata in discrete condizioni. La folta vegetazione rende difficoltoso Paccesso ad alcune porzioni
del sito, in particolare alla zona occidentale, lungo la Romea. La pesa risuita in disuso e dovra essere ripristinata per le
attivitd in progetto. La zona centrale del Sito presenta cumuli di ceneri non ricoperti da vegetazione, alla quota di 8+10
m dal p.c.; nelle zone perimetrali sono presenti cumuli con sommita di 10+12 m lungo il confine sulla S.S. Romea, e
12+15 m nella porzione sud-occidentale dell’area, coperti da terreno vegetato,

In generale, si possono individuare, con riferimento alla Figura di seguito riportata, cinque differenti tipologie di “aree”
presenti presso il sito: '

Ares vegetate

SR

oA

Fig.1 Area intervento (tratta dalla relazione tecnica)

Breve descrizione dell’intervento,

Le attivita di recupero di rifiuti descritte nel seguito riguardano le Ceneri di Pirite {CdP} identificate con il codice
C.E.R. 010308 (“polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307”, rifiuto non pericoloso) presenti nel
sito di via Bastiette, localita Bastie di Gambarare, in comune di Mira (VE). Tale area oggetto di deposito delle CdP ha
un’estensione di circa 8 ettari ed & “mascherata” sul lato Nord-Ovest da una fascia arborea.
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Lrattivita di recupero delle CdP & prevista all’interno dello stesso sito in cui le stesse sono depositate e consiste in
operazioni R13 ed RS per rifiuti non pericolosi. Il progetto prevede anche attivita di deposito temporaneo di rifiuti,
liquidi e solidi, funzionali alle attivitd descritte & propedeutiche ad un loro successivo recupero a smaltimento (R13,
D135). '

La stima complessiva dei volumi da sottoporre a recupero ammonta a 460.000 me,

Le attivita complessive impegneranno circa 12 anni con una potenzialita cosi suddivisa:
1. circa 40.000 t/anno per i primi tre anni, con potenzialita giornaliera massima di 200 t/g;
2. 60.000 t/anno per i successivi tre anni, con potenzialitd giornaliera massima di 300 t/g;

3. 90.000 t/anno a regime, fino al completo recupero del rimanente volume di CdP presenti in sito, con
potenzialitd giornaliera massima di 450 t/g.

La stima delle quantita & stata effettuata utilizzando i dati presenti nel progetto definitivo redatto nel 2006 dallo studio
Carraro per le ceneri sotto la quota piano Romea, mentre per le ceneri sopra la quota Romea & stato utilizzato un rilievo
planimetrico fornito da VRM integrato con quello effettuato .da Golder del Gennaio 2011 elaborato attraverso il
software Meridiana.

Da tali rilievi emerge che in buona parte del sito le ceneri sono presenti abbondantemente sotto il piano campagna (fino
ai - 3m).

Per quanto riguarda la quantitd massima stoccabile si prevede che questa sia pari al 10% delle CdP conferite presso
I'area di Lavorazione ovvero 4000 t dal primo al terzo anno, 6000 t dal quarto al sesto anno ¢ 9000 t dal settimo anno in

pai.
E’ prevista la seguente sequenza di [avorazioni per fase:

Fase 1: Opere preliminari e di accantieramento;

Fase 2: Scavo lotto “0” e creazione della piazzola di stoccaggio del terreno di scotico;

Fase 2A ¢ Fase 3: rimozione del cumulo 2 e del cumulo 3, fino a quota massima +9 m slmm {da tavola 7);
Fase 4: Scavo sublotti A1/A3;

Fase 5: Scavo sublotti B1/B2;

Fase 6: Scavo sublotti C1/C3;

Fase 7: Scavo sublotti D1/D2/V;

Fase finale: Rimozione area impianto di recupero provvisoria.
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leneno di seosn

FASE 1: Opat [weiiindiind e ¢t oczartienmenta FAGE & Buivalobo 0 guﬂalkme arzoly o sEsRyAS FASE L Rlmetons curmds 3 FAGE 3! Scava sutrkittl A1PAS
I
TASE 2A: Rimgksu) cuimilg & 8

FASE 5 Biree sub-iot] B2 FASE & Sviwe gulrhell G103 FASE T: Genvo subeboti D1D2Y Fuse finghy/Rissaeiirar s boydani i nicigdho jaovvisaia
{ama Imglanty di recupara prowsoda na BZ)

Fig. 2: individuazione dei lotti e delle fasi (tavola 3)

Aree d’intervento

Data I'estensione del deposito, le lavorazioni di rimozione delle CdP verranno condotte per fasi che interesseranno lotti
e sub-lotti. Nella documentazione fornita la descrizione dei lotti & affrontata nella relazione tecnica e nella tavola 3
mentre le fasi di lavorazione sono enunciate nella relazione al paragrafo 7.4 e rappresentate nella tavola 3.

Sono previsti 6 lotti: “0”, “A” diviso in sublotti A1-A2-A3-A4-AS, “B” diviso in sublotti B1-B2, “C” diviso in sublotti
C1-C2-C3, “I¥* diviso in sublotti 21-D2, “V non diviso in ulteriori sublotti, in numero totale di 14.

Le dimensioni dci sublotti sono variabili, dai 2.200 m® det lotto V ai 9.900 m? del sublotto C2. Di seguito le dimensioni
dei sublotti (Fonte: Pag, 12 Relazione di progetto):

Lotto sublotto Estensione (m°) Circa
0 - 6.400
A Al 7.600

A2 6.700
A3 7.000
Ad 5.500
AS 5.400
B Bl 5.800
B2 6.200
C Ci 3.400
C2 9.900
C3 3.900

5LSURGX]LRQH FDUWDFHD GHO GRFXPHQWR LQIRUPDWLFR VRWWRVFULWWR GLJLWDOPHQWH GD ODVVLP
'"HWHUPLQD GHO 7
3URW GHO



D D1 3.600
D2 5.100

\' - 2.200
Totale 78.700

Opere preliminari di accantieramento

Le opere preliminari di accantieramento (Fase 1) consistono in:

1.
2

3.

preparazione generale dell’area d’intervento;
realizzazione delle piste di transito principali;

preparazione dell’area Impianto di Recupero che consiste nell’installazione dell'impianto di trattamento delle
acque; la preparazione delle baie di stoccaggio delle CdP | la realizzazione della piazzola per lo stoccaggio dei
terreni di scotico, ’installazione della pesa ed i locali ad uso ufficio.

Preparazione generale dell’area

La preparazione generale dell’area prevede I'esecuzione dei seguenti interventi:

ripristino della funzionalita idraulica del sistema di scolo fossati-Finarda;

riprofilatura del fossato lungo il confine sud-ovest;

riprofilatura de! fossato lungo il confine sud-est;

riprofilatura del fossato di collegamento al canale Finarda; escavazione del fondo del Finarda, in
corrispondenza del punto di immissione del fossato di collegamento; ‘
risagomatura del controfosso presente lungo il confine sud-ovest del sito;

confinamento delle sponde delle aree critiche mediante capping supetficiale.

Con nota protocollo n. 33368 del 22/04/2014, successivamente perfezionata con nota inviata aila Regione del Veneto
e all’ARPAV, acquisita in conoscenza con prot. n° 36736 del 06/05/2014, e integrata con comunicazioni acqiisite
agli aiti con prot. n° 49733 del 17/06/2014 ¢ prot. n° 65310 del 03/08/2014, Ia societd Veneta Raw Material s.r.l ha
comunicate di dar corso ad una serie di interventi di messa in Sicurezza d° emergenza af sensi dell'art 242 del D. lgs
152/06 consistenti in:

a)

b)

c)

d)
&)

¥/,

decespugliamento, risagomatura e regolarizzazione delle superfici esposte all’azione di dilavamento presso
le arginature perimetrali del sito;

realizzazione di una platea di calcestruzzo di dimensioni pari a 23x6,80 ml a supporto dell'impianto di
trattamento chimico-fisico delle acque;

installazione di un impianto mobile di depurazione gitt autorizzato con portata variabile tra i 50 ¢ gli 80
me/g;

pulizia dei fossati perimetrali;

impermeabilizzazione della superficie del Sondo dei fossati perimetrali mediante stesa di geomembrana in
polietilene opportunamente zavorrata;

realizzagione di una copertura delle superfici di impluvio;

Gli interventi si articoleranno nel seguente ordine:

riprofilatura del fossato al confine sud-ovest del sito;
riprofilatura del fossato al confine sud-est del sito;
riprofilatura del fossato di collegamento;
risopamuatura del controfosso;

confinamento delle sponde delle aree critiche mediante capping:

secondo le modaliti indicate nella tavole allegate atle comunicazioni (4a e 5 nella versione del 05/08/2014).
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Pertanto, parte delle opere di accantieramento sono anticipate nell’attivita di MISE, Per quanio riguarda Pimpianto
mobile di depurazione di rifinti, una volta terminata la Sfase di MISE, questo servira all’attiviti di rectipero e verri
antorizzate quale impianto di tratiameito delle acque.

A tale proposito si prescrive che le attiviti di recupero pofranne iniziare solamente dopo la conclusione delle
operazioni di messa in sicurezza di emergenza e la preparazgione delle aree.

Piste di transito

L’accesso dei mezzi d’opera alle aree di scavo e dei bilici all’area di stoccaggio del materiale ed ai piazzali di manovra,
avverrd mediante piste in parte gia esistenti, .

La pista di collegamento fra I’accesso in via Bastiette e |’ Area Impiante di Recupero & sostanzialmente gia formata, &
costituita da un fondo ghiaioso, Tale pista sara oggetto di una verifica preliminare e di un’eventuale intervento di
risistemazione. A partire dall’Area di Lavorazione saranno inizialmente costituiti alcuni tracciati principali per la
viabilitd interna al sito, utili ad accedere alle diverse zone di lavorazione. Tali piste saranno realizzate conformando e
regolarizzando i materiali di riporto presenti in sito. Ulteriori piste secondarie saranno realizzate, secondo le stesse
modalita, ne! corso delle attivita di scavo per il raggiungimento delle aree interessate dagli scavi.

Le piste saranno dismesse con il progredire delle attivita di scavo e recupero delle CdP delle diverse aree.

L’Area Impianto di Recupero verrd ubicata in prossimitd dell’unico accesso carrabile al sito che, come detto, &
localizzato lungo Via Bastiette, laterale della S.S. Romea, ' _

L’area su cui sorgerd avra un’estensione complessiva di circa 8.500 mq ed & attualmente costituita da uno strato dj
terreno di riporto, di tipo principalmente ghiaioso che, ove necessario, sard regolarizzato per conferirgli un profilo
piano, adatto alla movimentazione dei mezzi d’apera.

Area Impianto di Recupero
L’area impianto di recupero comprendera:

* locale uffici e locali spogliatoi, con serviz igienici, che verranno realizzati in containers prefabbricati;

* un'area pavimentata, destinata allo stoccaggio delle CdP in attesa di verifica analitica degli standard
merceologici, che sara realizzata in cls. armato e provvista di apposite baie di stoccaggio,

* un’area destinata alla manovra dei soli automezzi adibiti ai trasporto delle CdP fuori dal sito;

= la pesa, per la registrazione dei quantitativi di CdP in uscita dal deposito, gid presente in sito, di cui verra

~ ripristinato il funzionamento;

" un’area destinata all’impianto di trattamento acque;

- le vasche di accumulo ed equalizzazione delle acque, gia presenti in sito; )

® un’area per il deposito dei terreno di scotico realizzata con teli in LDPE in corrispondenza del sub-lotto C3,

Neli’Area Impianto di Recupero verra realizzata un’apposita area pavimentata sulla quale avranno luoge le aitivita di
Recupero deile CdP e caratterizzazione,

L’area avra dimensione pari a circa 1.050 m® e sara realizzata mediante infissione di palancole, fuori terra per un’altezza
di 3 m, in modo da formare tre baie, aventi, clascuna, un volume di stoccaggio pari a circa 1.000 m*. Una volta infisse
le palancole, verra realizzata una pavimentazione in calcestruzzo armato, di spessore 20-30 cm.

L'area pavimentata avra una pendenza rivolta verso I’esterno delle baie di stoccaggio: un’apposita canalina grigliata
carrabile raccogliera le acque di sgrondo, in occasione di eventi piovaosi o per i materiali scavati al di sotto del livello di
falda, convogliandole in un pozzetto di rilancio prefabbricata. _

Un’apposita area adiacente alie baie sara adibita al carico dej mezzi: in questa zona potranno transitare solo | mezzi in
uscita dal sito, che verranno caricati dalle pale gommate e successivamente procederanno sulla pesa per la
quantificazione del materiale in uscita.

Area per il deposito del terreno di scotico

L’area per il deposito del terreno di seotico ospiterd anche i materiali lapidei derivanti dall’eventuale attivita di
vagliatura delle CdP. Verra realizzata in corrispondenza del lotto 0, dopo aver asciugato le acque ivi presenti e aver
rimosso le ceneri. )

Tale area di stoccaggio sara realizzata con teli in LDPE. I cumuli ivi depositati saranno sempre coperti da teli in LDPE
oppartunamente zavorrati alla fine di ogni giornata lavorativa od in occasione di eventi piovost,

Si prevede di stendere uno strato di riporto, preliminarmente alla realizzazione dell’Area di Deposito del terreno di
scotico, in modo da mantenere una distanza del manufatto d; almenc 1,5 m dalla falda freatica superficiale, 11 livello
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massimo di escursione della falda & stato definito sulla base della documentazmne relativa al PdC del Sito ed assunto
pari 2 -0,5 m dal p.c. dei terreni agricoli circostanti.

Al di sopra del riporto, verra realizzato, per il fondo e le pareti dell’ Area di Dep051to del terreno di scotice, uno strato di
materiale argilloso a bassa permeabilita (lc < 10-7 m/s) e di spessore pari ad 1 m.

Durante le fasi di riempimento, verranno allontanate le eventuali quantitd di acqua piovana in accumulo mediante
pompe. Il terreno di scotico depositato potra all’occorrenza essere protetto mediante teli provvisori in modo da limitare i
fenomeni di infiltrazione dell’acqua piovana,

L'ultimo livello di riempimento sara conformato in maniera regolare, privato di eventuali asperita ed elementi lapidei,
in modo da permettere una corretta posa del pacchetto di capping costituito da uno strato di terreno vegetale, uno strato
drenante, uno strato a bassa conducibilita idraulica.

A tale proposito si evidenzia che la soluzione progettuale proposta per il terreno di scotico non conforme ai limiti di
colonna A tabelln 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte IV del D.gs 152/06 consistente nella creagione di un
deposito definitive con le caratteristiche tecniche sopra descritte non pud essere accolta in quanto lo stesso si
configira come una discarica di rifinti, (operazione D1 dell’allegato B del D.igs 152/2006 alla parte IV titoli I e II)
la cui approvazione deve essere richiesta all’Antoritd Competente in via preventiva e non successiva alfa sua
realizzazione.

Pertanto i terreni non conformi alla cofonna A tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs 152/06 che
non potranno essere rintilizzati in loco dovranno essere gestiti come rifinto e stoceati con le modalite di cui all’art.
183 ¢ 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006.

Area impianto di recupero provvisoria

Le attivita di rimozione delle CdP dell’area D2, saranno precedute dalla creazmne su parte del sub-lotto B2, di un’area
impermeabilizzata,opportunamente delimitata con reti provvisionali di cantiere.

Quest’area sard adibita alla gestione e caratterizzazione delle CdP derivanti dall’attivita di scave per il recupero delle
CdP del sub-lotto D2 e delle rimanenti piste di transito interne al sito, indicate come “lotto V*.

L*Area Impianto di Recupero Provvisoria per questa fase sard realizzata mediante rullatura del terreno in posto, per
un’area complessiva di circa 1.000 m®, eventualmente riportando un livello ghiaioso per la formazione di un fondo
stabile.

Su quest’area sara posato un telo in TNT di grammatura non inferiore ai 400g/m a protezione di un successivo telo in
HDPE termosaldato, di spessore pari a 2 mm; sul contorno dell’area sard creato un arginello in terra, utilizzando il
terreno stesso presente nell’area B2, che verrd sormontato dai telf stessi, i quali saranno immorsati nel terreno di riporto
oltre 'arginello per uno spessore di aimeno 50 cm, L’area avrd una leggera pendenza verso un pozzetto, per la raccolta
delle acque di sgrondo dai cumuli di CdP.

I cumuli di CdP provenienti dal sub-lotto D2 e dall’area V, saranno ubicati nell’area e 5udchv151 da elementi mobili, tipo
“new jersey” e coperti da teli in LDPE. Sull’area B2, in prossimita dell’Area Impianto di Recupero Provvisoria, verra
trasferito anche I'impianto di trattamento acque.

Modalita di scavae e ripristino del sito

Criteri generali risuardanti eli scavi per loiti

La successione degli scavi risponde ai criteri descritti nel seguito:

* la zona da cui iniziare & stata definita sulla base dell’idoneitd alla realizzazione di un’area di deposito del
terreno di scotico, in vista di un possibile recupero future in/off site; :

¢ e attivitd di rimozione della vegetazione saranno condotte contestualmente all’avanzamento del fronte di
scavo, in modo da ridurre quanto pid possibile I'esposizione della CdP agli agenti atmosferici; inoltre
I'estensore del progetto giustifica tale modalita con I'intento di evitare fenomeni di dilavamento di ampie
superfici in presenza di eventi atmosferici, Hmitando i quantitativi di acqua di sgrondo da dover gestire
nell’ambito degli scavi;

+ il trasporto delle CdP all’area di Impianto di Recupero avverra utilizzando piste interne non interessate dal
passaggio dei mezzi destinati al trasporio delle MPS (Materie Prime Seconde) ottenute dal completamento
dell’attivitd di recupero (che transiteranno solo nel corridoio di ingresso e nell’area di carico e pesa).
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Stadi delle attivita di scavo delle CdP

Il primo stadio consiste nell’asportazione delle CdP sopra la quota del piano Romea. Lo scavo iniziale dunque
interesserd le CdP che si trovano tra la quota +9 m e la quota +0,50 m slmm. Lo scavo sard condotto con metodo “a
gradoni”, conformando le scarpate’ con inclinazioni non superiori ai 30° e pedate di circa 5 metri. Nella relazione di
progetto si afferma che al fine di limitare I'esposizione delle CdP agli agenti atmosferici verra effettuato lo scotico delle
sole zone di scavo effettivamente coltivabili nella giornata lavorativa. Le superfici scoticate saranmo sempre coperte con
teli in LDPE (polietilene a bassa densit) e conformate con pendenze utilialla raccolta delle acque di ruscellamento in
appositi volumi di accumulo, realizzati all’interno dello scavo, Nella tavola 7 viene evidenziata una canalina di raccolta
delle acque solo in corrispondenza della base della scarpata,

Dalla documentazione scritta e dalle tavole non cliare come venga gestita la coperitira delle aree scoticate che si
Irovang @ monie delle aree in lavorazione (aree spianate) durante la glornata. Si ritiene infatti che non possano
essere feinite libere da coperture, :

Le aree che sono state oggetto di rimozione dello scotico dovranno Jine al completamento deil’ultima fuse di
lavorazione sul sublotto rimanere coperte con teli impermeabili, '

Daovra pertanto essere presente in impianto il quantitative di teli necessario alla coperfura giornaliera.

Inoltre, le aree interessate dalle lavorazioni giornaliere devono essere soggeile a una movimentagione dei 1elf tale da
garantire comunque Uimpermeabilizzazione dell’area in case di eventi meteorici e durante le ore di sosta delle
lavorazioni. In case di precipitazioni meteoriche le attiviti di scavo e lnvorazione delle ceneri devono essere sospese,

Infine per contenere la dispersione delle polveri deve essere garantita la bagnatura dei cumunli scoperti mediante
idonei sistemi di nebulizzazione e deve essere presente presso Pimpianto un sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi

Per lo scavo si scrive nella relazione che verranno utilizzati idonei mezzi d’opera costituiti da pale/terne gommate o
cingolate. Il materiale scavato sard caricato su automezzi adibiti al trasporto del materiale in cantiere, previa
dezzollatwra dello stesso su grigliati fissi, posti in prossimitd dell’area di scavo. All’occorrenza, per limitare la
dispersione di polveri generata dalla movimentazione del materiale, verra utilizzato un sistema di irrigazione.

Dalle relazioni e dalle tavole 7 e § emerge che, concluso lo scavo fino al piano Romea su tutto il sublotto, inizia il
secondo stadio di scavo che consiste nell’asportazione delle CdP sotto la quota del piano Romea.

Prima dellavvio di tale operazione & prevista I'infissione di palancolature Iungo i lati del sublotto ubicati a monte
rispetto alla direzione della falda, per consentire 'aggottamento delle acque nel corso degli scavi maggiormente
etficace, ‘

La profondita di infissione nella relazione non & dichiarata, bensi definita tale da garantire la stabilita in funzione delle
. diverse profondita di scava.

Le acque raccolte all’interno del sublotto saranno inviate mediante sistemi di pompaggio alle vasche di stoccaggio e da
qui all'impianto di depurazione.

Il materiale scavato durante il secondo stadio (sotto il plano Romea) sara caricato su mezzi d’opera e depositato presso
le baie di stoccaggio dell’aerea di impianto di recupero delle CdP, in cumuli di volume massimo pari a 1.000 m®, ove
sard sottoposto a cicli di rivoltamento per lo sgrondo delle acque (se necessario) e alla successiva caratterizzazione
chimica. -

Si prevede di procedere per sub-lotti di lavorazione nej quali si intende rimuovere tutte je ceneri depositate fino al
raggiungimento del terreno naturale in posto,

Con nota prot. n° 57912 del 09/07/2014 sono stati acquisiti gii esiti del monitoraggio delle acque di falda interessanti
il deposito delle CdP svolto dal Dipartimento Provinciale ARPAV, dai quinli emerge clie sono necessarie stime pitt
recenti sulla direzione ¢ prafonditi della Jalda superficiale e profonda (I'unica indagine fornita risale al 1995), in
mado tale da poter valutare se Puttuale posizione e il numero dei piezometri sono corretii o debbano essere rivisti,
Solo su questa base & possibile valutare | ‘effettiva rappresentativita della rete esistente. Va comunque rivalutaty

Pintera rete prevedendo pozzi anche a distanze maggiori, a valle del sito e verso la laguna,

Pertanto, vista Pincertezza sulla direzione e profondita della falda, la proposta progeftuale che prevede Ia
palancelatura solo a monte rispetto alla direzione della Jalda pud essere accolta solamente previa effettuazione di
una campagna di monitoraggio freatimetrico, che consenta di identificare, con maggiore Drecisione, la direzione di
deflusso della falda. In questo modo si potra valutare il corretto posizionamento dei plezometri ¢ un eventuale
integrazione agli stessi. Dovra, inoltre, essere chiaramente indicata la finestratura dei piezometri e il livello della

Jalda superficiale e profonda,
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Ritombamento deeli scavi .

'In merito al ritombamento degli scavi si prevede di procedere per sub-lotti di lavorazione nei quali si intende rimuovere’
tutte le ceneri depositate fino al raggiungimento del terreno naturale in posto.

Per i diversi sub-lotti, al raggiungimento di tale livello, si procedera ad eseguire prelievi di fondo scavo e di parete per
le verifiche analitiche sui campioni di terreno, al fine di verificare I’eventuale permanenza di una contaminazione
residua. In generale, i campioni verranno prelevati secondo i criteri riportati nella D.G.R. 2922/2003

" Per i campioni di fondo scavo, vista ["estensione del sito, verra prelevato un campione rappresentativo per superfici non
superiori ai 1,000 m’, ottenuto dalla miscelazione e successiva quartatura di 20 aliquote prelevate sulla base di una
griglia regolare.

Vista I'estensione dei sub-lotti, si propone che le attivith possano avvenire per porzioni degli stessi, di superficie
massima pari a 1.000 m”,

Per quanto riguarda i campioni di parete, essi vervanno prelevati selo nei lati degli scavi confinanti con le aree esterne al
sito. Per la presenza dei sistemi di palancolatura previsti; il prelievo dei campioni di parete sara effettuato all’esterno
delle palancole stesse, mediante scavo di trincee esplorative o, per pareti di profondita di 2 m o superiori, mediante
macchine sondatrici. I campioni saranno comunque prelevati per aree di parete di scavo non superiori ai 100 m”,
mediante miscelazione e quartatura di almena 10 aliquote.

I campioni, verranne sottoposti ad analisi chimiche per Ja ricerca dei seguenti analiti:
- = Ag; Cd; Cr totale e Cr VI; Hg; Ni; Pb; Cu; Zn.

Gli esiti delle indagini sui terreni saranno confrontati con i limiti indicati da Tabella 1, Colonna A dell’Allegato 5 al
Titolo V della Parte 1V del D.Lgs. 152/2006, secondo la destinazione d’uso del sito.

Gli scavi i cui fondi e pareti risulteranno conformi a tali limiti, potranno essere ritombati mediante materiale di riporto
di provenienza certificata, conforme ai limiti della succitata ‘Tabella 1, Colonna A, per il quale dovra essere mantenuto
apposita documentazione in Sito nei locali uffici. 11 ritombamento potrd essere effettuato anche utilizzando il terreno di
scatico presente nel deposito, verificatane la compatibilita con i Hmiti della succitata Tabella 1, Colonna A.

Il ritombamento dovrd essere effettvato fino a conformare ’area ad un livello analogo a quello della campagna
circostante, ad una quota media di circa 0,5 m dal livello medio mare (un metro al di sotto del piano Romea). I
materiale, che nella sua stesa dovrd essere sottoposto ad attivita di rullatura per strati non superiori al metro, formera
superfici che saranno sagomate con leggera baulatura (nell’ordine del 0,5%)verso i fossati di scolo perimetrali.

Per le aree di scavo non conformi ai limiti sopra indicati, si procedera alla realizzazione di un’AdR Sito specifica ed
eventuale successivo progetto di bonifica, ai sensi del D.Lgs 152/2006. Tali elaborati potranno essere realizzati solo a
seguito delle analisi di conformita degli scavi e di eventuali ulteriori indagini per la caratterizzazione delle singole aree.

Si evidenzia che In societtt in case di non conformiti del terreno prevede Peffettuazione dell>analisi di rischio sito
specifica non indicande tuttavia le modalith di pestione del sublotto che nel frattempo rimane scoperto,

A tal proposito si ritiene opportune prescrivere che qualora a seguito delle analisi del fondo scave o della parete
emerga una non conformita relativamente of terreni insaturi si dovra procedere con lo scave fino al raggiungimento
della conformitt, prima del suo ritombamento. Qualora la non conformita sia riscontrata sul terreno saturo si dovri
procedere al ritormbamento del lotto attivando nel contempo le procedure di cui agli art. 242 del D.lps 152/06.

- Qualora dalle analisi di fondo scavo e parete si manifestassero significativi scostamenti dei valori rappresentativi
delle singole porzioni d’area analizzate si dovrd procedere in accordo con ARPAV ad infittire lo maglia i
campionamento.

Per quanto rignarda i parametri da analizzare sui terreni dovra essere previsto anche il cobalto.

Quantitativi di terreng necessari al ritombamento

Per il ripristino morfologico del sito, sard necessario ripottare un quantitativo di terreno pari a quello del materiale
rimosso, fino al raggiungimento delle quote topografiche degli appezzamenti limitrofi al Sito (“piano di ripristino™),
circa un metro al di sotto del *piano Romea”;

Al netto dei circa 3.000 mec di terrenc di scotico che si ipotizza di riutilizzare in sito (previa esito positivo della verifica
del rispetto dei limiti indicati da Tabella 1, Colonna A, dell’ Allegato 5 al Titolo V della Parte 1V del D.Lgs. 152/2006),
per il raggiungimento delle quote topografiche del “piano di ripristine™, si prevede di dover riportare in Sito un ulteriore
quantitativo pari a circa 104,000 m’. Tale materiale dovra essere conforme ai limiti indicati da Tabella 1, Colonna A,
dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
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Smanteliamento delle infrastrutture

Prima della rimozione delle CdP dal Lotto D2 s provvederd all'allestimento dell’Area Impianto di Recupero
Provvisoria, realizzata su una porzione del sublotto B2 presso la quale verranno trasportati il locale uffici e lacali
spogliatoi, con servizi igienici e I"impianto di trattamento acque. ‘

Si provvedera alla demolizione/rimozione (con recupero dei materiali previa loro caratterizzazione analitica secondo le
modaliti descritte nel presente Progetto) dell’area pavimentata destinata allo stoccaggio delle CdP, dell’area destinata
alla manovra dei mezzi, delle vasche di accumulo ed equalizzazione delle acque. )

Quindi, si procedera al recupero delle CdP sottostanti ed al campionamento dei fondi scavo, secondo i criteri generali
riportati nella D.G.R. Veneto 2922, Una volta terminate le ultime attivita di scavo per il recupero delle CdP del sublotto
D2, si provvedera alla dismissione anche dell’ Area Impianto di Recupero Provvisoria realizzata su una porzione dei
sub-lotto B2 presso la quale potrd rimanere installato Pimpianto di trattamento acque che potra essere utilizzato per
Ieventuale gestione delle acque di falda nell’ambito di possibili interventi di bonifica delle stesse, da valutare al
termine delle attivita di scavo per il recupero delle CdP e sulla base dei risultati del Piano di Controllo previsto,

State finale del sito

Per quanto riguarda la fase di chiusura e post-chiusura, al termine dell’intervento & previsto il ripristino ambientale
dell’area, che avra quote analoghe a quelle deila campagna circostante e sara coperta da una coltre arborea e arbustiva
spontanea. I previsto il mantenimento della barriera vegetale, sottoposta a vincolo paesaggistico (paragrafi 2.2.2 e 2.4),
attualmente presente a Nord-Ovest del Sito in corrispondenza del confine con la 8.S. Romea. 1] ripristino ambientale
potra contribuire a migliorare la valenza ecologica del ferritorio e I'inserimento paesaggistico dell’intera area nei
contesto del territorio locale. :

A conclusione deltn lavorazione di ogni sublotto confinante con la S.S. Romea, a distanza concordata con ANAS,
dovrid essere ripristinata la barriera vegetale mediante la pilantumagione di una siepe arborea-arbustiva
pluristratificata di essenze autoctone tipiche degli ambienti planiziali,

Inaltre visto il vincolo Ppaesaggistico presente nell’area ¢ il parere delln Direzione Regionale per i beni paesaggistici
-ed architettonici del Veneto dovra essere comunicata con 10 gg di anticipo la data di inizio lavori alla direzione per i
beni architettonici e Paesaggistici del Veneto ¢ alla soprintendenza (vedi parere).

Attivita di recapero rifiuti

Operazioni di recupero riffuti

Con I'approvazione del presente Progeito di Recupero delle CdP, VRM richiede, in particolare, I’autorizzazione ad
effettuare le seguenti operazioni di recupero di rifiuti, ai sensi dell’ Allegato C alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006:

* RS, riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
* Rl3,messa in riserva dj rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nej punti da R1 ad R12;

per le seguenti tipologie di rifiuti:
codice C.E.R. 010308 (“polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307%"); rifiuto non pericoloso

I quantitativi, divisi per lotti, previsti da trattare sono riportati nella seguente tabella;

Lotto sublotio Estensione (mq) Cirea Quantita (t) Volumi
0 ’ - 6.400 31,680 18.000
A Al 7.600 87.120 49,500

A2 6.700 120.560 68.500

A3 7.000 119.680 68.000

Ad 5.500 69.520 39.500

: A5 5400 18.480 10,500 ’

B Bl 5.800 57.200 T 32,500
B2 6.200 39.600 22.500

C C1 3.400 44,000 25,000
C2 9.900 91.520 52.000

C3 3.900 37.840 21.500

- D D1 3.600 37.840 21.500
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D2 5.100 48.400 27.500
v - 2.200 6.160 3.500
Totale 78.700 809.600 460.000

Nell’ambito della fase di scavo in caso si riscontri un elevato grado di aggregazione delle ceneri verrd eseguita una
prima dezollatura meccanica effettuata su grigliati fissi disposti in prossimita del fronte scavo.

Qualora opportuno potrd essere eseguita una vagliatura con vaglio mobile di tipo rotante con frazione di sottovaglio
indicativamente inferiore a 6 mm.

La frazione di sopravaglio, che sard verosimilmente formata da elementi lapidei di piccole dimensioni (es. ghiaia, sassi
etc), sard caratterizzata mediante test di cessione di cui all’Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998, come modificato dal
D.M. 5 aprile 2006, n. 186, e quindi ubicata nell’Area di Deposito del terreno di scotico dello stesso od inviata a
smaltimento presso idoneo impianto autorizzato.

Potenzialita di trattamento e tempistiche

Ipotizzando 200 giorni di lavorazione effettivi all’anno si prevedono di lavorare le seguenti quantita:

Anno Quantita stoceabile (R13) Quantitd trattabile (t)

t me giornaliera annua
dal 1 al 3 4.000 2.272 200 40.000
dal 4 al 6 6.000 3.409 300 60.000
dal 7 in poi 9.000 5.114 430 90.000

Indicativamente si stimano in 12 anni il tempo per allontanare tutte le ceneri dal sito.

Rifiuti prodotii dalle operazioni di recupero:

I rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero saranno:

170503*/04  terreni non conformi provenienti dagli scavi

010307*/08 CdP non conformi

190205%/0G Fanghi provenienti dall’impianto di depurazione

161001*/02 Acque di aggottamento proveniente dagli scavi

Nell’elenco dei rifiuti prodotti dall*avtivitia non sone indicati quelli provenienti dalla vagliatura delle ceneri.

Per quanto riguarda le acque di aggottamente derivanti dall’attivitt di scavo si evidenzia cle queste verranno inviate
alle vasche attraverso tubazioni continue connesse e da qui all’impianto di depurazione unitomente afle acque
meteoriche di ruscellomento dei cumali, pertanto tali acque non sono da considerarsi rifiuti.

Caratterizzazjone delle ceneri di pirite e loro commercializzazione

All’interno delle baie di stoccaggio ubicate presso I’Area Impianto di Recupere le CdP saranne caratterizzate ai fini
della verifica attribuzione del codice CER e di conformitd agli standard qualitativi definiti nell’ambito del presente
Progetto per una loro commercializzazione come MPS.

Le CdP verranno allocate nelle baie di stoccaggio creando dei cumuli di volume massimo pari a 1.000 m°,

I cumuli saranno sempre identificati mediante opportuni cartelli che ne specificheranno la provenienza in riferimento
alle aree di scava, la profondita dello scave ed il periodo di scavo.

Eventuali cumuli analizzati che, verificatane la non pericolosita, non rispondano ad attese caratteristiche richieste da un
punto di vista merceologico, potranno essere sottoposti ad una miscelazione con quantitativi di CdP stoccati e gia
caratterizzati come rifiuto non pericoloso.

Successivamente, si procedera ad una ulteriore campionatura del cumulo cosl miscelato, per la veni‘ ica della conformita
ai parametri chimici richiesti secondo 'iter di analisi sopra indicate. -

Per la caratterizzazione del cumulo verri prelevato un campione di materiale per ciascun cumulo di 1.000 m’,
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La caraiterizzazione avverra prelevando almeno 40 aliquote, 20 superficiali e 20 profonde, che saranno miscelate e
Successivamente quartate per la formazione di un campione rappresentativo, da inviare a laboratorio accreditato
Accredia per le analisi chimiche. '

Preliminarmente verra effetfuata 1’analisi per la classificazione come rifiuto pericoloso/non pericoloso (C.E.R.
010307#/010308), secondo i riferimenti della Deliberazione CE 2000/532 ¢ quindi per I"attribuzione del codice CER.
Successivamentie, | materiali saranno classificati in funzione del loro tenore in:

*  Fe203
s Si02
» Cr
ed inolire sard misurato il parametro:
e Umidita
Saranno inoltre verificate le seguenti caratteristiche:
* S5<6%

* Az <(,09%
VRM ha predisposto delle specifiche schede di prodotto definendo altrettante classi merceologiche in funzione del
mercato di interesse (le schede sono riportate nell’ Allegato 4 della relazione).

A tale proposito si osserva che le schede allegate da VRM riportanti le caratteristiche del prodotto ottenuto dal
recupere delle ceneri di pirite non sono conformi a quanto previsto dal DM 05.02.1998 aliegaro 1 suballegato 1
paragrafo 13.18 bis punto 3 pertanto, salve diversa indicazione da parte del Ministero dell "dmbiente, interpellato da
questa Provincia con note prot. 76044 del 2/9/2013, prot. 48140 del 11/6/2014 ¢ prot. 53055 del 25/6/2014, le ceneri
di pirite cesseranno la loro quadifica di rifiuto solamente con il rispetto di quante previsto dal D.M (5. 02.1998.

Per quanto riguarda la miscelazione tra ceneri, questa potri essere effettuata tra ceneri non pericolose al fine dj
raggiangere le caratteristiche camimerciali desiderate, con Friferimento ai parametri Fe2()3, 85i02, AI203, Ca0, Mp0O,
I lotii sottoposti a miscelazione dovranno avere volume massimo pari a 1000 nr', essere Preventivamente analizzati
ed avere i parametri di S e As conformi ai limiti previst! dal D.M 05,02.1998 (S<6%; As<0,09%).

Le ceneri che dopo le operazioni di rectipero dovessero essere non conformi a quanio previsto dal DM 05.02.1998
dovranno essere allontanate come riftuti, In attesa dell ‘allontanamento, dovranno essere stoccate con le modalitg di
cui all’art. 183 c. 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006.

Si osserva inolfre che il D.M 05.02.71998 allegato 1 suballegato 1 paregrafo 13.18 bis prevede | cementifici come
unica destinazione di recupero delle ceneri di pirite. Pertanto, allo stato attuale, non sono ammmesse Ie altre possibifi
destinazioni previsie in progetio.

Garanzie finanziarie

La societd VRM prevede di prestare le seguenti garanzie:
»  Polizza assicurativa di RC inquinamento con massimale assicurato 1 miliardo d; Lire (€ 516.456,90)
®  Polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, prestata secondo le modalita di cui al p.to B} a favore della
Provincia, a garanzia della copertura dei costi di: '
v’ Caricamento e trasporto rifiuti, ivi compresi quelli necessari alla sorveglianza ed al monitoraggio dell’area;
v" Recupero rifiuti;
v Bonifica dell’area e delle installazioni.
L’ammontare della polizza fidejussoria si ricava dal prodotte fra il costo unitario di recupero delle tipologie di rifiuti
stoccabili nellimpianto e laquantitd massima di rifiuti stoccabili nello stesso, secondo i seguenti valori:
Rifiuto non pericolaso: 200 Lire/kg (0,103 euro/kg)

CER Anni Quantitd Costo Importo
stoccabile Unitario Fidejussione
R13{1)
010308 Dal lal 3 4000 0,103 412.000
Dal 4 al 6 6000 0,103 618.000
Dal 7 in poi 9000 0,103 927.000
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A tale proposito si osserva clie:

La discipling in materia di garanzie finangiarie per impianti di pestione rifinti & contenuta nelle DGRV 34672013 e
successiva DGRV 1347/2014, clie hanne modificate sia il massimale della polizza RC inquinamento che gli .'mportf
unitari per il calcolo delle fideinssioni, rispetto ai calcoli effettuati in progetto.

Dovenda servire all’allontanamento dei rifiuti ed al ripristino dei lnoghi , le citate deliberazioni prevedono il calcolo
delln somma da garantire con le fideiussioni mediante molfiplicazione del quantitative massimo di rifiuti stoceabile
per il coste unitario indicato in DGRV, Nel caso in esame tale modalita di calcolo, applicata al quantitative di rifinti
in deposito, richiederebbe ln prestazione di una garanzia esorbitante (almeno 140 mifioni di euro),

Tuttavia, va cons iderato che Paftivitd soggetta ad autorizzazione non & direttamente riconducibile ai casi contemplati
nelle citate deliberazioni, trattandosi di un impianto di recupero che si propone di lavorare rifiuti oggetio di deposito
incontrollato. Si ritiene pertanto di commisurare le fideinssioni al costo che PAmministrazione Pubblica dovrebbe
sostenere per In messa in sicurezza del lotto in Iavorazione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza
dellintero sito. La ditta dovrd presenture un prospetto con tali costi, chhe dovranno considerare le condizioni
operative piit gravose. -

Rete di raccolta delle acque e impianto di trattamento

Rete di raccolta delle acque

Le acque che verranno gestite neli’ambito delle attivita di recupero delle CdP sono:
1. Acque di ruscellamento, di origine meteorica; '
2. Acque di aggottamento, provenienti dagli scavi sotto il livello di falda.

Per quanto riguarda le acque di ruscellamento, esse deriveranno principalmente dalla copertura con teli dei fronti di
scavo o di aree esposte di CdP. Verranno realizzati infattl opportuni avvallamenti per I’accumulo di queste acque,
impermeabilizzati con teli di copertura. In questo modo si intende gestire , per ogni fase di scavo, le acque accumulatesi
al fine di rilanciarle, mediante pompe, alle vasche di stoccaggio acque. Tale attivita sard seguita in sito dal personale
operativo che, in base alle diverse estensioni delle aree coperte da teli, valuterd un opportuno volume da adibire ad
invaso per il rilancio delle acque.

Tenuto conto che In superficie dei sublotti potra essere anche di 9.200 nt’, in caso di forti precipitazioni, avendo
raggiunto In totale capertura con teli impérmeabili, dovei essere garantito il trattenimento del volume completo,
senza appunto la possibilitd alcuna aliquota di infiltrazione, Tennto conto di una parziale disponibilita in velume
delle vasche di stoccaggio, dovri essere adeguatamente dimensionato il sistema di rilancio verse le stesse, oltre che
calcolate il volume clie poira essere garantito dagli avwallamenti o fossati da realizzare sul perimetro del sublotio,
che comunque, per superfici come sopra specificato, non dovranno essere inferiori a 500 nr',

Le acque di ruscellamento potranno formarsi anche dalla copertura dei cumuli di CdP nelle baie di stoceaggio. In tali
baie dovranno essere gestiti anche i quantitativi di acque di sgrondo derivanti dall’accumulo e rivoltamento delle ceneri
stesse. A tal fine, le baie di stoccagio delle CdP avranno una leggera pendenza verso un’apposita canalina grigliata
carrabile, che raccoglierd le acque di sgrondo convogliandole ad un pozzetto, dal quale verranno rilanciate alle vasche
di stoccaggio acque mediante pompaggio.

In analogia alle acque di ruscellamento saranno gestite anche le acque eventualmente accumulatisi nelle zone depresse.

In merito alle acque di falda, per quanto si operera con una palancolatura per i sub-lotti nell’ambito delle operazioni di
scavo al di sotto del piano Romea, esse saranne accumulate, conformando opportunamente le pendenze del piano di
scavo, in appositi avvallamenti ed aggottate, con rilancio alle vasche di stoccaggio acque.

Tutte le acque raccolte saranno inviate alle vasche di stoccaggio gia presenti in Sito, che saranno utilizzate come vasche
di equalizzazione per 'impianto di trattamento chimico-fisico, in modo da ottimizzame il funzionamento. Verranno
utilizzate tubazioni continue connesse alle varie aree di scave, all’interno delle quali saranno allocate pompe di
aggottamento, o alle alive zone in cui potranno esservi degli accumuli di acque a seguito di eventi meteorici (fossati,
avvallamenti, ecc.). Tali situazioni saranno valutate in funzione dell’evoluzione dei lavori dal personale di sito addetto
alla gestione dell’intervento e stabilmente presente all’interno dell*area oggetto degli interventi di recupero delle CdP.

Non esisterd pertanto una rete “fissa” ma una rete di collegamento in continua evoluzione.

Resta tuttavia confermato che it collegamento tra il punto di emungimento e le vasche sard continuo,
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Impianto di depurazione delle acque (trattamento reflui)

L’impianto descritto & lo stesso che verra utilizzato durante la fase di messa in sicurezza ed emergenza (MISE).

11 punto di scarico ¢ individuato nel fossato laterale alla via Bastiette confluente nello scolo demaniale “Finarda”, come
meglio rappresentato nella tavola 5, consegnata alla Provincia in data 05/08/2014 con prot. n° 65310/2014. Su tale
punto di recapito & stato acquisito anche nulla osta idraulico del consorzio di bonifica Acque Risorgive (prot. n° 12660
del 31/07/2014),

Nella relazione tecnica di progetto si prevede di installare un sistema di trattamento con una portata di progetto variabile
allinterno di un range tra 50 ¢ 80 mc/giorno; la portata in ingresso sara equalizzata grazie alle vasche di stoceaggio gia
presenti in sito; I'impianto di trattamento non & un impianto di processo ma un impianto che lavora a supporto
dell’attivita di coltivazione dell’area; pertanto le portate in ingresso all’impianto sono state stimate sulla base della
ipotizzata piovosita. ‘ '

L’impianto di trattamento acque reflue ha una potenzialita massima di 80 mc/d, ma si stima una portata media di 60
me/d ed & formato dalle seguenti sezioni:

- Alcalinizzazione con latte di calce

- Floceulazione

- Decantazione

- Ispessimento fango

- Filtropressatura manuale del fango

- Neutralizzazione con acide selforico del chiarificato
- Dosaggio ipoclorito di sedio

- Filtrazione su sabbia a controlavaggio antomatico

- Filtrazione eventuale su resina selettiva per As,

Di seguito lo schema a blocchi dell’impianto.
SCHEMA A BLOCCHI DELLTMPIANTO DI DEFURAZIONE

LINEA FANGHI

INGRESSO SOLLEVAMENTO ACCUMULO FILTROPRESSATURA

e e rive
) | l

REATTORE L SMALTIMENTO
CHIMICO-FISICO

L4

v

FILTRAZIONE
SU SABBIA

¥

FILTRAZIONE
SU CARBONE

ANV VENTT

h 4

FILTRAZIONE
SU RESINA v

v

. I NANOFILTRAZIONE —l-——bl SCTARICO EFFLUENE DEPURATO ]

La presenza dell’operatore, che gestisce I'impianto per conto della societa INTECH (proprietaria dell’impianto mobile e
dell’autorizzazione al recupero), sard garantito nei giorni feriali per 8 ore al giorno; la presenza di 3 vasche di
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laminazione a mente dell’impianto di trattamento di capacitd complessiva pari a 750 mc consente [’utilizzo
dell’impianto a “batch”.

Sollevamento

Le acque contaminate dalla CdP vengono prelevate dalle vasche di stoccaggio (identificate con le lettere A, B, C, D)
mediante pompa e convogliate direttamente al sistema di miscelazione e reazione e trasferite ai reattori chimico-fisici a
batch.

La portata - istantanea e totalizzata - di alimentazione dell’impianto & determinata da uno strumento di m1sura di tipo
elettromagnetico montato 'sulla linea di mandata della pompa di trasferimento delle acque.

Trattamento chimico-fisico” :

Il sistema di trattamento & costituito da n° 2 reattori su serbatoio in vetroresina che lavorano in parallelo ed
indipendentemente 1’'uno dall’altro. '

La capacita di ogni reattore & di 30 mc.

Il processo adottato & del tipo a batch: per il trattamento della quantita giornaliera d’acqua, al massimo di 60 mc circa,
risultano pertanto necessari (60 me/d: 30 mc/ciclo} ; 2 reattori = 1 ciclo/(reattore x giorno), da effettuarsi nelle § ore
lavorative..

Ogni reattore & dotato di misuratore di lTivello a trasduttore di pressione e pompa di scarico con sistema di valvole
pneumatiche,

Il trasferimento delle acque accumulate nelle vasche avviene in automatico: alla soglia di livello di massima impostata,
1a logica programmabile del sistema blocea il funzionamento della pompa di caricamento.

. Ogni ciclo di trattamento prevede le seguenti fasi:

1. immissione automnatica dei reagenti a mezzo pompe dosatrici nella quantitd prestabilita tramite impostazione da
tastiera di comando PLC.

Nel reaitore vengono dosati;

- una soluzione acquosa di idrossido di sodio per la precipitazione di inquinanti presenti nel reflue come
idrossidi poco solubili, tramite pompa di dosapgio dedicata; I’idrosside di sodio & stoceato anch’esso in
cubo pallettizzato;

- una certa quantitd di polielettrolita, per favorire la flocculazione dei fiocchi di fango formatisi e la
successiva fase di addensamento/disidratazione; la soluzione di polielettrolita viene preparata dal reagente
allo stato solido in un serbatmo da 1 me dotato di agitatore elettromeccanico e linea di adduzione acqua di

- rete.

Il rilievo del valore di pH della miscela contenuta in ogni reattoge viene effettuata manualmente tramite

spillamento di una aliquota da un punto di prelievo campioni e determinazione con strumento da campo.

Sulla base del valore ottenuto si pud agire sul funzionamento della pompa che immette nel reattore la soluzione

di idrossido di sodio sino a portare il pH al valore di precipitazione prestabilito;

2. agitazione per un tempo prefissato, assicurata dalla somministrazione continua di aria attraverso un sistema
costituito da: diffusori a disco del tipo a membrana installati sul fondo dei serbatoi e compressori volumetrici;

3. arresto del sistema di miscelazione con aria e decantazione per un tempo prefissato, per permettere la
sedimentazione dei fanghi sul fondo del reattore;

4, scarico della miscela di reazione mediante la pompa a corredo del reattore e 'azionamento automatico di un

sistema di valvole pneumatiche, in due distinte fasi.

Dapprima viene effettuato lo scarico dell’acqua chiarificata, prelevata da una tubazione la cui bocca di
aspirazione si trova ad una certa altezza del fasciame del serbatoio. Per lo scarico viene utilizzata una pompa
centrifuga monoblocco con girante atretrata, che lavora in questa fase da pompa di trasferimento delle acque sino
al serbatoio di accumulo per i successivi trattamenti di filtrazione. La prima frazione di scarico viene inviata nel
serbatoio di accumulo dei fanghi, perché potenzialmente inquinata proprio da fanghi che si possono depositare
all’interno dei tubi durante la fase di miscelazione: tale soluzione & realizzata mediante I’installazione di una
valvola pneumatica su una linea di by-pass inserita prima del serbatoio di accumulo delle acque da filtrare.

Terminata la fase di scarico dell’acqua chiarificata viene effettuato lo scarico dei fanghi depositati sul fondo del
_reaitore tramite apertura di una seconda valvola automatica e utilizzo della stessa pompa di scarico. 1 fanghi
vengono trasferiti alla sezione di trattamento dei fanghi, descritta nel successivo p.to.
I tempi tecnici necessari per il completo trattamento di depurazione — comunque regolabili - sono :

- Carico del reattore : variabile
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- Trattamento con reagenti : 30 min
- Decantazione : 30 07360 min
- Scarico reattore : 30 min,

In questo modo ogni ciclo di trattamento non risulta superiore a circa 2 ore, consentendo Ieffettuazione del ciclo
giomaliero di trattamento per reattore durante le 8 ore lavorative e pertanto sempre in presenza del personale addetto
alla conduzione. La capacita dei serbatoj di reazione & comunque tale da avere larght margini di sicurezza per il
- trattamento della poriata giornaliera prevista: la versatiiita dell’impianto consente, se necessario, il trattamento di
portate giornaliere ben superiari a quella di progetto e/o I'effettuazione di cicli di trattamento con tempistiche pil
elevate, .

L’impianto & automatico e pud eventualmente svolgere le operazioni di trattamento anche durante le ore di pranzo con
assenza del personale conduttore.

Sezione di filtrazione

Dai reattori le acque vengona inviate, tramite la pompa centrifuga di scarico, in un serbatoio di accumulo in vetroresina
della capacita di 20 mc, dotato di misuratore di livello, per il comando in automatico del funzionamento della pompa di
alimentazione de! filtro a sabbia ¢ di blocco della pompa di carico.

II fiitro a sabbia ha lo scopo di rimuovere eventuali solidi in sospensione, Il diametro di 1.400 mm, e quindi con una
sezione di 1,54 mq, permette di avere una velocita lineare di attraversamento del letto di sabbia quarzifera di 7,8 m/h
sulla portata media di alimentazione di 12 me/h, valore assolutamente cautelativo per la filtrazione in pressione su
sabbia,

Il filiro a sabbia & corredato di linee e valvole pneumatiche per I’effettuazione in automatico delle fasi di lavoro e di
controlavaggio; & dotato inoltre di un trasduttore di pressione per il controllo delle perdite di carico sul letto filtrante,

parzialmente carico).
La gestione delle fasi di lavoro e di controlavaggio del filiro a sabbia avviene in automatico tramite logica
programmabile.

Le acque in uscita dall’unita di filirazione su sabbia vengono alimentate in una colonna di adsorbimento su carbone
attivo granulare. Il filtro a carbone ha Jo scopo di trattenere le quantita residue di sostanze organiche responsabili de]
COD residuc e non rimosse dal processo chimico-fisico di coagulazione-flocculazione.

Anche il filtro a carbone viene sottoposto ad operazioni dij controlavaggio i cui eluati vengono inviati anch’essi in uno
dei due reattori chimico-fisici.

Le acque in uscita dalla sezione di filtrazione g carbone vengono inviate ad un filtro caricato con resina selettiva per
I"arsenico. '

La resina selettiva chelante ha una capacita di scambio totale pari a 1,25 eq/L (come Na+) ed & prevista per la rimozione
di eventuali ioni metallici, in particolare per 'arsenico.

Anche per quanto riguarda la determinazione dell’efficienza di rimozione della resina selettiva, vengono condotte delle
analisi su campioni in ingresso ed in uscita con cadenza temporale prestabilita.

Non € prevista la rigenerazione della resina esaurita, perché difficilmente gestibile I'approvvigionamento di elevate
quantita di reattivi e soprattutto lo smaltimento degli eluati prodotti,
Una volta esaurita viene smaltita tramite ditta autorizzata ¢ rimpiazzata con una nuova carica di resina,

Nel caso specifico lo scopo & quello di trattenere i solfati, in modo tale da rientrare nei limiti di scarico previsti per il
bacino scolante, fissati per il Decreto Ronchi-Costa in 500 mg/l; ovviamente lo jone solfato ha un taglio molecolare
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L'impianto & gestito da controllore logico programmabile (PLC), completo di terminale operatore grafico tipo touch-
screen, per la gestione autornatizzata del funzionamento dell’impianto.

Trattamento dei fanghi
11 fango prelevato dal fondo dei reattori per mezzo della pompa centrifuga viene inviato, tramite azionamento di un
sistema di valvole pneumatiche, in un serbatoio di stoccaggio per il successivo trattamento di disidratazione.
1 serbatoio in vetroresina, della capacita di 15 me, é dotato di un misuratore di livello per ’effettuazione in automatico .
delle fasi di caricamento e svuotamento,
[ fanghi liquidi accumulati vengono quindi ripresi da una pompa ed inviati ad un sistema ch filtropressatura per la
riduzione volumetrica degl; stessi.
Al termine delle operazioni di filtropressatura il fange in pannello viene scaricato in automatico su vasche in carpenteria
metallica: ogni vasca contiene un saccone drenante tipo big-bag da 700 L, dove il fango accumulato perde ulteriormente
acqua contenuta concentrandosi sino a valori di secco del 35%.
L’acqua di dreno raccolta viene quindi convogliata, tramite idoneo sistema di raccolta ¢ rilancio in testa all’impianto per
essere ritrattata.

- T sacconi contenenti il fango disidratato vengono rimossi dalle vasche e movimentati per essere quindi stoccati in attesa
del conferimento in discarica controllata,

L’impianto sard sottoposto a controlli di tipo operativo con frequenza giornaliera, quindicinale e annuale, in relazione al
tipo di parametro da controliare. Per i dettagli si rinvia al Piano di Monitoraggio e Controllo.

Prescrizioni

1. Le acque di scarico dovranno rispetiare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata decreto
interministeriale 30 luglio 1999.

2. La Ditta & tenuta ad installare, prima dellattivazione dello scarico, a monte del pozzetto di ispezione
dell’impianto di trattamento un misuratore/registratore di portata in comtinuo, e un pozzetto di
campionamente posto a valle dello scarico dellimpianto, fornito di idonea chiusura, provvisto di un
apposite salto di fondo di almeno 30 em rispetfo al tratto di tubazione in ingresse al pozzetto, atto a
consentire il campionamento delle acque in uscite dallimpianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle
stesse sul fondo. '

3. Emtro 30 giorni dallavvio delle operazioni di recupero, dovranno essere effettnate da un laboratorio
accreditnto secondo le norme UNI CET EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell’impianto di
frattamente su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso, mediante il metodo medio
composito sulle tre ore, con prelievi effettnati ad intervalli di tempo non superiori a 20° dal pozzetto di
campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto ammoniacale,
azofo nitrose, azoto totale, fosfati, fosfore totale, solfati, cloruri, solidi sospesi totali, tensionttivi anionici,
fensioattivi non ionici, idrocarburi totali, rame, ferro, zinco, alhinmninio, nichel, manganese, cobalte, cadmio,
arsenico, cromo {otale e Saggio di tossicita. Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra
indicafi devono essere queelle di cni alla tabella B allegata al decrefo interministeriale 30 luglio 1999.

4. Iverbali di prelievo redatti dal personale del lnboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova
devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeneo quatiro anni dafla
Toro data ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs n. 152/2006.

5. La Diita deve tenere aggiornato il registre di carico e scarico dei rifiuti di cui allarticolo 190 del decreto
Tegistative 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislative del 16 gennaio 2008, n. 4 vidimato
secondo le norme vigenti in materia di rifinti per § fanghi prodotii, delle emulsioni olepse e per eventuali
altri rifinti prodotti nel cicle di trattamento. Deve inoltre adettare e tenere aggiornato il quaderno di
manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 33, per
lannotazione dei principali interventi i manutengione programmata, ordinaria e straordinaria deflo stesso
ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti daf ciclo di trattamento.
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Piano di monitoraggio ambientale

1l piano di monitoraggio ambientale proposto dalla ditta prevede il monitoraggio delle seguenti componenti;

* acque sotterranee
* acque superficiali
» acque di scarico

E’ previsto I'invio annuale agli enti di controllo di una relazione che conterra le seguenti informazioni:

* una sintesi sulle altiviti eseguite € un aggiornamento del cronoprogramma di massima in riferimento alle
tempistiche di esecuzione dei lavori; '

* unresoconto sui quantitativi di CdP recuperate e sui materiali smaltiti come rifiuto;

* pli esiti delle analisi sui campioni prelevati nell’ambito del Programma di Controllo, per tutte le matrici
ambientali indagate; '

= gliesiti delle eventuali attivita di collaudo ambientale effettuate

St evidenzia che nel paino di monitoraggio ambientale non sono stati considerati ln componente atmesfera e gli
aspetti relativi all’”’inquinamento acustico,

In particolare, poiché Pattivite di lavorazione e movimentazione delle ceneri comporta la produzione di emissioni
diffuse quali polveri si richiede, durante wita Uattivitd di colfivazione delle ceneri, il monitoraggio della quialiti
dell’aria su almeno due punti:

1) un punto sottovento alle attiviti di scavo dei cumuli di pirite, il cui monitoraggio dovri comprendere Ia
determinuzione delle concentrazioni di polveri PM10 e della concentrazione di Serro contenuto nelle polveri.
It monitoraggio delle polveri dovri essere effetinato con metodo gravimetrico ed affiancato da un altro
analizzatore di tipo antomatico. In tal modo si porri seguire con tempestivita U'andamento giornaliero della
concentrazione di polveri ed itervenire con adeguate misure di contenimento delle emissioni polverulente,

2) un secondo punto, con carafteristiche analoghe al precedente, utile per il confronto dei risultati, quale
monitoraggio di “biance”, che dovri essere svolto nello stesso sito di indagine prima delle attivitiy di
rimozione dei cimuli (ante operam) oppure in piena attivitd, ma in un diverso site sicuramente sopravento
11 piane di monitoraggio, a carico della Ditta ed eseguito dn azienda incaricata dalla Ditta stessa, dovri
essere concordato con ARPAYV.

In merito al monitoraggio sul rumore prodotto dall’mitivita o recupero delle ceneri si rimanda alla prescrizione
contenuta nella analisi degli impatti al paragrafo rumore e vibrazioni,

Monitoraggio Acque sotterranee

Per quanto riguarda le acque sotterranee, si prevede di utilizzare la rete di monitoraggio composta da 18 pozzi.

Per i pozzi indicati si prevede:

" unacampagna di campionamento prima dell'inizio delle attivita di SCavo;

" una campagna di campionamento ogni 6 mesi nel corso delle attivita di scavo;

" unacampagna di campionamento al termine delle attivita dj scavo per l'intero sito;

* unacampagna di campionamento a sei mesi dal termine delle attivita di scavo per *intero sito.,

Per ogni campagna di campionamento saranno eseguiti rilievi del livello piezometrico in corrispondenza di tutti i pozzi
di monitoraggio. Sui campioni prelevati saranno analizzati i seguenti parametri:

*  parametri chimici caratteristici - pH, conducibilit, potenziale redox,ossigeno disciolto;
"  sostanze contaminanti - arsenico, cadmio, ferro, nichel, piombo, rame, zinco, solfati, cloruri,

I campioni saranno prelevati secondo i criteri generali riportati nella D.G.R. Veneto 2922 del 03/10/2003.
Sulla base dei risultati ottenuti sara definita la direzione della falda freatica in prossimita del Sito e saranno valutate le
concentrazioni con riferimento ai Hmiti di Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte I'V del D.Lgs. 152/2006.
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Nel caso-in cui, durante le attivitd di scavo, dovessero essere rimossi dei pozzi di monitoraggio, questi saranno
ripristinati con dei nuovi in posizione prossima a quella originaria.
Irisultati dei rilievi in campo e delle analisi chimiche verranno riportati sul rapporto rizssuntivo annuale.

87 evidenzia che le analisi prodotte da ARPAYV sulle acque di falda trasmesse con nota n. 69250/2014 del 08.07.2014
riportano il superamento dei limiti per i seguenti parametri: alluminio, arsenico, cadmio, cobalto, ferro, manganese,
nichel, rame, zinco. Inoltre ARPAV segnala la necessita di rivedere i numero e la posizione dei piezometri per una
effettiva rappresemtativiti della rete esistente. .

Pertanto dovra essere effettuata una campagna di monitoraggio freatimetrico, in modo da identificare, con esattezza,
la direzione di deflusso della falda. In questo modo si potra velutare il corretfo posizionamento dei piezometri e un
eventuale integrazione agli stessi. Dovra, inoltre, essere chiaramente indicata In fenestratura dei piezometri e il
livell della falda superficiale e profonda, '

Nel caso in cui, durante le attivitia di scavo, dovessero essere rimossi dei pozzi di monitoraggio, questi dovranno
essere ripristinati con dei nuovi in posizione prossima a quella originaria e comunque concordata con Provincia ed
ARPAV,

Inoltre e analisi defle acque meteoriche contenute nelle vasche di acenmulo, trasmesse dalla Veneta Raw Material
con nota del 16.06.2014, acquisita agli atti con protocollo n. 49733 del 17.06.2014, evidenziano if superamento dei
limiti per i seguenti parametri: Cobalto, Ferro, Manganese, Rame, Zinco, Solfati, Arsenico, Cadmio, Mercurio.
Pertanto si ritiene necessario estendere [ parametri da analizzare comprendendo anche: alluminio, cobulto,
manganese, mercurio, saggio di tossicita.

Monitorasgio acque di scarico del depuratore

Per quanto riguarda le acque di scarico dell’impianto di trattamento delle acque, si prevede un controllo mensile delle
acque in uscita dallo stesso. Il campionamento. mensile avverra da apposito rubinetto, ubicato in un idoneo pozzetto in
cls. ubicato prima dello scarico.

In ogni caso, come indicato in precedenza, per le acque di scarico sard effettuato un primo screening analitico pii
ampio, al fine di determinare, di concerto con gli Enti di Controllo, il set analitico appropriato per la verifica di
conformit allo scarico.

In merito al monitoraggio defle acque di scarico si prescrive che I parametri da analizzare sianoe i seguenti pH, COD,
azoty anumoniacele, agoto nitroso, azoto totale, fosfati, fosforo totale, solfati, cloriiri, solidi sospesi totali, tensioattivi
anionici, tensioattivi non “ionici, idrocarburi totali, rame, Jerro, zinco, alluminio, nichel, manganese, cobalto,
cadmiv, arsenico, cromo fotale e Saggio di tossicita. Le metodiche analitiche per ln valutazione dei parametri sopra
indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegutn al decreto interministeriale 30 luglio 1999.

Le analisi dovranno essere effettuate con cadenza trimestrale e secondo lIe modalita di cui alle prescrizioni n. 18-19-
20,

Monitoraggio acque superficiali

La ditta prevede un monitoraggio nel corso dell’attivita di recupero delle CdP presso il sito.

1 fossati oggetto di monitoraggio, saranno quelli attestati in corrispondenza dei lati A e B indicati in Figura 1, ed il
fossato di scolo sul lato S.S. Romea.

Per le acque superficiali & previsto un piano di monitoraggio da effettuare secondo le seguenti cadenze:

* unacampagna di campionamento prima dell'inizio delle attivitd di scavo;

* un campionamento annuale nel corso delle attivita di scavo;

* unacampagna di campionamento al termine delle attivita di scavo per I'intero sito:

* unacampagna di campionamento a sei mesi dal termine delle attivita di scavo per I’intero sito.

Sui campioni prelevati saranno analizzati i seguenti parametri;

*  parametri chimici e fisici caratteristici — pH, solidi sospesi totali;
® sostanze contaminanti - arsenico, cadmio, ferro, nichel, piombe, rame, zinco, solfati, cloruri.

Saranno valutate le concentrazioni con riferimento ai valori indicati in Tabella A del D.M. 30 luglic 1999, relativa-ai
limiti per lo scarico nel bacino scolante della laguna di Venezia, Sezione 1 e Sezione 2, nonché Sezione 4 per quanto
concerne i parametri arsenico, piombo, cadmio, mercurio.

[ risultati dei rilievi in campo e delle analisi chimiche verranna riportati sul rapporto riassuntivo annuale
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St evidenzia che le analisi prodotte da ARPAV sulle acque di falda trasmesse con nota n. 69250/2014 del 08.07.2014
riportano il superamento dei limiti per i seguenti parametri: alluminio, arsenico, cadntio, cobalto, ferro, manganese,
nichel, rame, zinco e saggio tossicita Ppositive,

Inoltre le analisi delle acque meteoriche contenute nelle vasche di accumulo, trasmesse dalla Veneta Raw Material
con nota del 16.06.2014, acquisita agli atti con protocolle n. 49733 del 17.06.2014, evidenziano il superamento dei
limiti per { seguenti paramerri: Cobalto, Ferro, Manganese, Rame, Zinco, Solfuti, Arsenica, Cadmio, Mercurio,
Pertanto si ritiene di estendere i parametri da analizzare nella prima campagna a tatti quelli previsti dal DM
30.07.1999, comprensivi di saggio di tossicita. Tali parametri potranno essere rivisti alla luce degli esiti delle analisi
effettnate nelfa prima campagia. .

Inolire il monitoraggio delle acque superficiali dovra essere esteso anche al Jossato di collegamento e al canale
Finarda,

Stime dei costi
Le voci di spesa stimate che si andranno a sostenere annualimente, nell’ipotesi di movimentare le quantitd di ceneri di
pirite previste nel progetto sono le seguenti

* GESTIONE DEPOSITO - COSTO INIZIALE + COSTO COLTIVAZIONE ( 1"ANNO) € 727.250
» GESTIONE DEPOSITO - COSTI COLTIVAZIONE ANNUI (2" -3% ANNO) € 322.000

* GESTIONE DEPOSITO - COSTI COLTIVAZIONE ANNUI (4"-57-6" ANNO) € 335.000

* GESTIONE DEPOSITO - COSTI COLTIVAZIONE ANNUI (77-87-9~ ANNO) € 412.000

* GESTIONE DEPOSITO - COSTI COLTIVAZIONE ANNUI (10™-11~-12*ANNO) € 385.000

81 evidenzia che talf costi dovranno essere rivisti alla luce defle prescrizioni impartite.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI PRODOTTI DALLE AZIONI PREVISTE DA PROGETTO SULLE
PRINCIPALI COMPONENTI AMBIENTALI E RELATIVE MITIGAZIONI

In riferimento al presente Progetto di recupero delle CdP ed ai sensi di quanto previsto dall’ Allegato IV alla Parte I del
D.1gs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla Sezione 111 de! succitato Allegato A alla D.G.R.V. n. 575 del 3 maggio 2013 (punto
7, “progetti di infrastrutture™), si rileva che:

z.b) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacitd complessiva superiore a 10 t/giorno,
mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R? a RY, delia Parte IV del D.Lgs.
152/2006

sano sottoposti alla Verifica di Assoggettabilita da parte della Provineia,
Per il Progetto specifico, data la natura e importanza degli interventi previsti e la prossimita del Sito ad aree oggetio di
tutela, come si pud verificare nel seguito, & stato sviluppato, in via cautelativa, uno SIA.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

PTRC

In relazione alle 6 aree tematiche trattate nel PTRC il Progetio in questione persegue gli obiettivi previsti nei Temi 1,2,3
es:

Tema 1 - Uso del suola: il Progetto rispetta ’obiettivo previsto dal PTRC di razionalizzare I’utilizzo della risorsa suolo,
Infatti Ia realizzazione del Progetto permetterebbe di allontanare le CdP attraverso la loro commercializzazione,
configurando P’intervento come una fase di bonifica del Sito, attraverso rimozione della sorgente primaria di
contaminazione,

Tema 2 - Biodiversita: il Progetto persegue gli obiettivi previsti dal PTRC di tutelare ia qualitd ambientale e, di
conseguenza, il paesaggio naturale. Nel suo staio finale, infatti, il Sito si presentera sostanzialmente come un’area
pianeggiante, posta ad una quota analoga a quella della campagna circostante, leggermente baulata verso il sistema di
fossati perimetrali, coperta da una coltre arborea e arbustiva spontanea, a meno di interventi derivanti da specifici

IRUPDWLFR VRWWRVFULWWR GLIJILWDOPHQWH GD ODVVLP

D GHO GRFXPHQWR LQ
SLSURGXJLRQH FDUWDFHD G "HWHUPLQD GHO 23
3URW GHO



progetti di rinverdimento od a carattere edificatorio, non valutabili in questa sede. Inoltre, i sub-lotti dai quali verranno
‘recuperate le CdP, di concerto con le Pubbliche Autorita e suila base delle risultanze dei monitoraggi previsti dal Piano
di Controllo, potranno essere considerati “svincolati” dalle restanti attivita ancora in esecuzione nelle altre porzioni del
Sito e quindi destinati ad eventuali specifici progetti di riqualificazione. Infine, il Progetto prevede I'adozione di
specifiche misure di mitigazione e di monitoraggio delle emissioni e della qualita dell’ambiente circostante;

Tema 3 - Energia, Risorse e Ambiente: il Progetto persegue gli obiettivi previsti dal PTRC di preservare la qualitd della
risorsa idrica, sia per quanto riguarda le acque sotterranee che per quanto riguarda le acque superficiali. La rimozione e
I'allentanamento delle CdP attualmente presenti nel deposito, ubicato all’interno di un’area attraversata da numerosi
canali irrigui e navigabili, riduce sensibilmente la pressione sulla componente acque proteggendo le falde freatiche e
riducendo 1'inquinamento dei corsi d’acqua superficiali;

Tema 5 - Sviluppoe economico: il Progetto persegue gli obiettivi previsti dal PTRC, con impatti positivi in termini di
richiesta di manodopera per [a realizzazione degli interventi.

Pertanto, anche da una dettagliata analisi della cartografia riportata nel SIA, il Progetto non risulta in contrasto con
quanto prevedono le linee guida generali impartite dal PTRC e, tra I"altro, risulta in linea con Ia vocazione a parco che il
PTRC prevede per la macroarea in cui & inserita la zona di intervento. Si prevede infatti; al termine dell’intervento, una
fase di ricomposizione e riqualificazione dell’area, che portera ad una conformazione del Sito analoga a quella della
pianura circostante :

PTCP

11 Progetto non risulta in contrasto con quanto previsto dal PTCP. Si segnala, in particolare che nell’ E]aborato 3-2/3
“Sistema ambientale” il Sito oggetto di intervento viene individuato come area da recuperare; va, infatti, sottolineato
che il Progetto si configura, di fatto, come un intervento di ripristino ambientale: i sub-lotti dai quali verranno
recuperate le CdP, di concerto con le Pubbliche Autorita e sulla base delle risultanze dei monitoraggi previsti dal Piano
di Controllo, potranno essere considerati “svincolati” dalle restanti attivitd ancora in esecuzione nelle altre porzioni del
Sito e quindi destinati ad eventuali specifici progetti di riqualificazione.

Per quanto riguarda i vincoli paesaggistici ’area & soggetta a vincolo ai sensi del D.lgs n. 42/2004 ed & stata pertanto
predisposta apposita relazione paesaggistica,

PRG — Comune di Mira

Zone [ 24 - pavsazgglo rurzle tuleleio

Zone  E %2 - paeseggio rutale da riguailficare

Aree pat Flanuzions

Arga pas attrazzeture didnieiesse comune

Arae deatinnte a parco, glozo @ spoet

Arae destinate alla reslizzazions di parchegpl

Porimoi Planl asiuetivl vigontl

Zone  F 7.2 -~ Parco df S, |tazlo: zone umite g catnoll
Zone F 7,4 < Farco gl §, llagdo: verde pubbilce attierzatn

& Bagad impatte embloatale

Zore  F-7.5 - Farto di S, llnsie: rome IDFBEH! a honlflea
€ dquatlicazions emblentziz

Zave  F 7.8 - Parcp di 8. Uatio: oxal neeralisliche

Zotke  F LT - Pareo ¢f 5. dlero: leguaa wiva

et F 1.8 - Purce ot 8. Nasio: barens

Batiiare vogetall

Dall’analisi della cartografia riportata emerge quanto segue:
» il Sito risulta inquadrato in zona F 7.5 “Parco di S. llario: zone soggette a bonifica e riqualificazione
ambientale”. Ai confini Sud ed Est del Sito si trova un’area inquadrata in zona E 2,1 “Paesaggio rurale
tutelato”, a Nord-Ovest ¢ presente il tracciato della S.S. Romea, mentre a Nord-Est si trova un’area classificata
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come zona E 2.2 “Paesaggio rurale da riqualificare”. Sul lato Nord-Ovest del Sito & presente una fascia arborea
individuata nel PRG come “Barriera vegetale”;

» il Sito si trova ad una distanza di circa 1600 m dal confine della Zona di Protezione Speciale (ZPS) n.
IT3250046, denominata “Laguna di Venezia”, e sempre a circa 1600 m dal confine del Sito di Interesse
Comunitario (SIC) n. IT3250030, denominato “Laguna medio-inferiore di Venezia™; .

» il confine Sud-Ovest del Sito & lambito da un’area sottoposta a *Vincolo Paesaggistico di alcuni corsi d’acqua
e relative sponde (150 m)” ai sensi della L. 431/83, che ha I'obiettivo di tutelare il sistema e il paesaggio
fluviale “al fine di preservarlo da distruzione o modifiche che possano recare pregiudizio al valore
paesaggistico”,

» il Sito risulta inserito all’interno di un’area sottoposta a “Vincolo Paesaggistico Sud Romea e Naviglio Brenta”
ai sensi della L. 1497/39,

Secondo quanto si riporta delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG, le zone denominate “Parco di S.
Itario: zone soggette a bonifica ¢ riqualificazione ambientale”, sono “destinate ad interventi di riqualificazione e/a
bonifica finalizzati al recupero delle aree nel contesto ambientale ed ad una loro fruizione per attivitd ricreative
all’aperto™. In tali aree sono vietate;

nuove edificazioni. il deposito di materiali. interventi d'impermesbilizzazione del terreno. movimenti di terreno e scavi
con 'esclusione di quelli destinati alla bonifica e rigualificazione ambientale;

Il Progetto pertanto non risulta in contrasto con le previsioni del PRG, in quanto al termine dell’intervento si prevede il
ripristino ambientale dell’area che avra quote analoghe a quelle della campagna circostante e sard coperta da una colitre
arborea e arbustiva spontanea, che potra contribuire a migliorare la valenza ecologica del territorio e I'inserimento
pacsaggistico deil’intera area nel contesto del territorio locale.

Gl interventi di impermeabilizzazione, che si prevedono nelle fasi di preparazione generale dell’Area, saranno
accompagnati dalla realizzazione di interventi di mitigazione consistenti nella riprofilatura dei fossati e nella creazione
di un manufatto di regolazione della poriata, nel rispetto del principio di invarianza idranlica imposto dalla normativa
regionale, o

Per quanto concerne la prossimita del Sito alla ZPS “Laguna di Venezia” e al SIC “Laguna medio-inferiore di Venezia”,
si rimanda alla Relazione per lo Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale.

PALAV

Dall’analisi della cartografia riportata emerge quanto segue: .
> il Sito ricade all’interno di un’area “di interesse paesistico-ambientale”, disciplinata dall’art.21 delle NTA ed &
ubicato in corrispondenza di un’area “a rischio idraulico” {art. 31 delle NTA);
> il Sito ricade all’interno di un’area “di interesse paesistico-ambientale, con previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti confermate dal presente Piano di area” (art. 21, lett. b delle Norme Tecniche di Aftuazione).

Per quanto concerne I'applicazione dell’art.21, lett.b si prescrive che tutti gli interventi in queste aree siano subordinati
ad una “adeguata progettazione delle opere e delle aree circostanti in modo tale da consentire un corretto inserimento
ambientale”. Da questo punte di vista, il Progetto non risulta in contrasto con le prescrizioni del Piano, in quanto si
prevedono interventi di ricomposizione e riqualificazione dell’area al termine delle fasi operative. Nel suo stato finale, il
Sito si presentera quindi come un’area pianeggiante, posta ad una quota analoga a quella della campagna circostante e
coperta da una colire arborea e arbustiva spontanea, a meno di interventi derivanti da specifici progetti di rinverdimento
od a carattere edificatorio, non valutabili in questa sede. :
Per quanto rigvarda, infine, 1’inquadramento del Sito all’interno di aree “a rischio idraulico”, all’art. 31 delle Norme
Tecniche di Attuazione si vietano gli “interventi che portano ad un utilizzo del suolo tale da aggravare il fenomeno di
dissesto e instabilita”. Si prescrive inoltre, per le opere di sistemazione degli spazi esterni, I'adozione di “soluzioni
idonee a garantire la migliore permeabilita delle superfici urbanizzate, evitando la tombinatura dei canali di scolo e dei
fossati di guardia ai margini della viabilita”. Anche da questo punto di vista, il Progetto non risulta in contrasto con le
prescrizioni del Piano in quanto:
> al termine dell’intervento, & prevista che il profilo topografico dell’area risulti sostanzialmente pianeggiante,
con una riduzione di eventuali fenomeni di dissesto e instabilita del suolo rispetto alla condizione attuale;
» tramite il ripristino della funzionalita idraulica del canale Finarda e dei fossati presenti in prossimita del Sito,
attivitd prevista gid nella MISE, verra migliorato il sistema di scolo delle acque attraverso il reticolo
idrografico ubicato in prossimita del Sito.

PRUSST ~ Riviera del Brenta
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Nei Proget‘tl individuati dal PRUSST inerenti [area della Riviera del Brenta, collegati tra loro, in quanto prefiguranc un
organizzazione territoriale maggiormente articolata e strutturata in cui le diverse funzioni si integrano,

11 Progetto non risulta in contrasto con quanto previsto dal PRUSST in generale, né con quanto prevedono in

particolare i sei progetti individuati nel Piano.

PTA (Piano Tutela delle Acque}

Dall’analisi della cartografia emerge quanto segue:

> FParea di intervento ricade all’interno del “Bacino scolante nella Laguna di Venezia”, zona nella quale si

riscontra Ia presenza di numerosi corsi d’acqua;

» in corrispondenza dell’area di interesse, la falda freatica presenta un grado di vulnerabilita medio-alto;

» Tarea di intervento ricade all’interno di una zona di pianura “tributaria della Laguna di Venezia”;

»  Parea nonricade all’interno di zone con acquiferi confinati pregiati, da sottoporre a tutela.
It progetto non risulta quindi in contrasto con quanto previsto dal PTA e, inoltre, 'allontanamento delle CdP dal
deposito di Via Bastiette portera ad uno stato di minore pressmne ambientale nei conﬁontl della falda freatica e del
reticolo idrografice presenti in prossimitd del Sito,

PIANO DIRETTORE

11 Progetto risulta in linea con le prescrizioni del Piano Direttore, in quanto:

» viene privilegiata I’azione di prevenzione, mediante I'allontanamento delle CdP depositate nel Sito di via
Bastiette (di fatto configurabile come una rimozione della sorgente primaria della possibile contaminazione);

» gia in fase di preparazione generale dell’Area di Intervento e delle zone circostanti, sono previsti interventi che
impediranno il ruscellamento delle acque meteoriche verso i fossati perimetrali e, durante la fase operativa,
sono previsti interventi di protezione delle acque di falda nelle fasi di scavo delle ceneri:

# le acque di risulta verranno trattate, prima dello scarico in acque superficiali, mediante apposito impianto di
trattamento costituito essenzialmente da una sezione di trattamento chimico-fisico ed una successiva filtrazione
spinta per la separazione della matrice solida dall’acqua chiarificata,

PRTRA (Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’ Atmosfera )

Per quanto concerne la diffusione di polveri, pud presentarsi nel corso delle diverse attivita lavorative la problematica
legata alla loro diffusione. A questo proposito, verranne mantenuti attivi opportuni presidi consistenti nelle seguenti
azioni:

» i mezzi d’opera in ingresso al Sito per il carico delle ceneri percorreranno un tracciato non interessato dai
mezzi di lavoro interni; formato sostanzialmente da materiali ghiaiosi;

> in presenza di periodi di particolare siccitd e qualora se ne ravvisasse la necessit3, tutti i tracciati percorsi dai
mezzi d’opera, sia nelle lavorazioni interne al sito, sia nel trasporto dei materiali verso 1’esterno, saranno
controllati ed eventualmente tenuti bagnati.

» durante le attivita di scavo, qualora necessario, i fronti di scavo saranno opportunamente tenuti bagnati. In ogni
caso, i fronti di scavo attivi resteranno coperti da teli in LDPE e saranno scoperti soltanto i tratti in lavorazione
giornaliera. Eventuali cumuli di materiale abbancato per la sua caratterizzazione saranno sempre coperti da teli
in LDPE, in modo da impedire fenomeni di dispersione in atmosfera delle componenti pii fini,

11 Progetto non risulta pertanto in contrasto con quanto previsto dal PRTRA della Regione Veneto.

PFA (Piano Faunistico Venatorio)

Dallo stralcio della cartografia allegata al PFV si evince che I"area di intervento & compresa nell’ Ambito Territoriale di
Caccia “ve3” e che a Est di questa & presente il “Territorio vallivolagunare”, che comprende al suo mtemo aree
denominate “pasi di protezione della fauna”.

Il progetto non risulta quindi in contrasto con quanto previsto dal PFV. Non seno infatti presenti nell’area zone
sottoposte a particolare protezione, D’altra parte il Progetto prevede il ripristino ambientale del Sito ad ultimazione
dell’intervento: questo favorira la creazione di un nuove habitat che potrd essere colonizzato da fauna autoctona e di
una cenosi vegetale naturaliforme, che potra contribuire a migliorare la valenza ecologica del territorio ¢ I"inserimento
paesaggistico dell’intera area nel contesto del territorio locale.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
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La Commissione VIA ha ritenuto utile riportare nel presente documento la descrizione svolta dagli estensori dello
studio d’impatto ambientale.

La metodologia concettuale adottata da Golder pef I'analisi degli impaiti sull’ambiente & coerente con il modello
DPSIR (Determinanti-Pressioni-Stato-Impatto Risposta).

Tale analisi prevede le seguenti fasi:
Verifica preliminare dei potenziali impatti:

» individuazione delle azioni di progeito (equivalenti ai Determinanti del modello DPSIR) sia per la fase di
costruzione (qualora presente) che per la successiva fase dj esercizio; '

> individuazione delle componenti ambientali potenzialmente oggetto d’impatto da parte dell'intervento in
progetto,
Valutazione degli impatti:
» definizione dello Stato attuale delle differenti componenti ambientali potenzialmente oggetto d’impatto;
> individuazione dei fattori di impatto (equivalenti alle Pressioni del modello DPSIR) potenzialmente agenti
sulle componenti ambientali nelle diverse fasi di progetto;

> definizione e valutazione, per le fasi di costruzione {qualora presente) e di esercizio, dell’Impatto ambientale
agente su ogni singola componente considerata (equivalenti alle Risposte def modello DPSIR).

La definizione dello stato delle componenti ambientali & stata effettuata mediante I"individuazione e la verifica delle
caratteristiche peculiari delle componenti stesse, analizzando sia I"area vasta (corrispondente ad un areale di circa 2 km
di raggio dal Sito) sia I’area ristretta (corrispondente ad un limitato intorno dall’area di intervento). Per alcune
componenti {per esempio acque e atmosfera) I'analisi & stata condotta su una maggior estensione dell’area vasta,
proprio in considerazione delle caratteristiche delle componenti e dei potenziali raggi di influenza dei possibili impatti.

Per cinscuna componente ambientale potenzialmente interferita sono state predisposte matrici di correlazione tra le
azioni di progetto e i fattori di impatto individuati per le fasi di costruzione (qualora presente) e di esercizio.

A seguito dell’individuazione delle azioni di progetto & stata compilata la matrice di Leopold, incrociando le
componenti ambientali in relazione alle azioni di progetto individuate (tabella seguente).
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ATMOSFERA

Alla luce delle azioni di progetto individuate precedentemente, 1'estensore dello SIA ritiene che sulla componente
apiscano i seguenti fattori d’impaito:

» emissione di polveri in atmosfera e loro ricaduta;
¥ emissione di inquinanti in atmosfera e loro ricaduta.

In fase di costruzione, gli impatti pit rilevanti sulla componente Atmosfera sono attribuibili alla movimentazione dei
mezzi in cantiere per la preparazione dell’ Area di Intervento, delle piste di transito, dell’Area Impianto di Recupero,
dell’ Area di Deposito del terrenc di scotico e, infine, dell’Impianto di Recuperc Provvisorio.

Lo studio d’impatto ambientale prevede che la problematica legata alla dispersione delle polveri potra essere mitigata
mantenendo attivi opportuni presidi nel corso delle attivita; in presenza di periodi particolarmente siccitosi e qualora se
ne ravvisasse la necessitd, infatti, i percorsi e le aree di manovra e lavorazione sarannc eventualmente mantenuti
bagnati.

La Commissione ritiene che la bugnatura delle aree in lavorazione, dei percorsi e delle aree di manovra dovra essere
sempre garantita, al fini di evitare le dispersioni di polveri.

Per quanto concerne la fase di esercizio, Ia dispersione di polveri in atmosfera risulta essenzialmente legata all’attivita
di scavo delle CdP, che pud provocare la dispersione del materiale pili fine per via aeriforme: a tal proposito, qualora
necessario, i fronti di scave saranno opportunamente tenuti bagnati. Si ricorda, in ogni caso, che i fronti di scavo attivi
resteranno coperti da teli in LDPE e saranno scoperti soltanto i tratti in lavorazione giornaliera. Per quanto riguarda il
trasporte dei materiali, i mezzi d’opera in ingresso al Sito per il carico delle CdP percorreranno un tracciato formato
sostanzialmente da materiali ghiaiosi e, comunque, percorsi non interessati dai mezzi d’opera interni. Eventuali cumuli
di materiale abbancato per la sua caratlerizzazione, infine, saranno sempre coperti da teli in LDPE in modo da impedire
fenomeni di dispersicne in atmosfera delle componenti piii fini. :

In fase di esercizio straordinario, i potenziali impaiti sulla componente Atmosfera sono da ritenersi connessi
all’eventualita che si sviluppino incendi sull’area di intervento, ritenuti comunque di remota possibilitd di accadimento,
anche per le bagnature periodiche delle aree in lavorazione e delle piste di transito dei mezzi.

La fase di chiusura e post-chiusura prevede il ripristino del Sito, al termine delle operazioni di allontanamento delle
CdP. Una volta ultimato 1’intervento, di fatto, sar stata eliminata la principale sorgente di dispersione delle polveri, con
conseguenti impatti ambientali positivi sulla componente Atmosfera.

FASE DI FASE DI
GIUDIZIO COMPLESSIVO FASE DI FASE DI i GHIUSURAE
DI IMPATTO COSTRUZIONE | ESERCIZIO POST-
STRAORDINARIO | POST- |

ATMOSFERA.-

Giudizio complessivo di impatto — componente atmosfera.

SUOLO E SOTTOSCUOLO
Alla luce delle azioni di progetto individuate precedentemente, I'estensore delia SIA ritiene che sulla componente
agiscano i seguenti fattori d'impatto:
» emissione di polveri in atmosfera e loro ricaduta;
emissione di inquinanti in atmosfera e loro ricaduia;
asportazione di suolo;
asportazione di sottosuolo;
immissione di inquinanti nel suolo;
immissione di inquinanti nel sottosuolo;

Y W ¥V V¥V ¥V VY

impermeabilizzazione di suolo;
¥ recupero di suolo.

Durante la fase di costruzione, gli impatti sono principalmente legati alla ricaduta delle polveri sul suolo durante la
movimentazione dei mezzi in cantiere per la preparazione delle varie aree di intervento e di manovra. Come gid
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