
n.1 Tubo in PVC per posa interrata Ø125 mm 

(telecom)

n.1 Tubo in PVC per posa interrata Ø125 mm 

(fibra ottica)

Cabina trasformazione

media tensione

bassa tensione

Utenze residenze turistiche

Utenza hotel bassa tensione

Media tensione esistente "Casa Bianca"

pozzetto di derivazione 60 x 60 cm.

pozzetto di derivazione 60 x 60 cm.
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Allaccio alla rete media tensione esistente

Scala
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ACCORDO DI PROGRAMMA

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E URBANISTICA DI BIBIONE EST"

REGIONE VENETO

REGIONE VENETO PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI S.MICHELE

AL TAGLIAMENTO

Società con Sistema Qualità Certificato

Studio Architetto

MARA AVE

S. Croce, 466/G - 31035 Venezia

t. 041.5286315

e-mail: aave@studioave.it

arch. MARA AVE

arch. MARCO PAGANI

Codice elaborato

Elaborato

"PROGETTO STRATEGICO PER LA RIQUALIFICAZIONE E  

Arch. VINCENZO FABBRIS

Dott. PAOLO ROSSO

Resp. Dipartimento Territorio

Resp. Dipartimento Turismo

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

VERIFICA ASSOGGETTABILITA'

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Sindaco CODOGNOTTO PASQUALINO

Arch. GHERARDI ALBERTO

Rappresentante del comune alla definizione dell'accordo

Resp. Settore Uso e Assetto del Territorio

Arch. RINALDI IVO

Resp. Settore Lavori Pubblici

di programma - Delibera C.C. n°66 del 25/09/2014

Rete elettrica bassa tensione

Linea Media Tensione esistente

Cavo Media Tensione doppio A/R di progetto

LEGENDA

Ambito di intervento

Pozzetti di derivazione 100 x 100 cm.

Reti tecnologiche - Ente Elettrofornitore, Società telefonica,

PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE 

24.e

1:500

DR20140026UPD00OR020

Intervento fuori ambito

Linea telefonica

Linea fibra ottica e dati

Pozzetti di derivazione/ispezione 60 x 60 cm

e Fibra ottica


